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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej Nr1847R Szebnie - Tarnowiec -
Jedlicze - Potok w km 1+649 — 1+809 w tym mostu w km 1+699
przez rzeke Jasiotke w miejscowosci Dobrucowa

Lp. |Numer SST| Numer

Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) |cenowej Nazwa | llos¢
| WYMAGANIA OGOLNE
1/DM 00.00.00{ 00. [Wymagania ogélne
00. |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i ryczatt

Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00 w tym koszt przejazdow objazdem sprzetu w zwigzku z
zatozonym brakiem ingerenciji w koryto rzeki oraz koszt demontazu i
ponownego wykonania w niezbednym zakresie umocnien z koszy
siatkowo-kamiennych

00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | ryczatt

00. [Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w ryczatt
czasie trawania robot (odzysk)

00. |Opracowanie projektu technologicznego rozbiérki istniejacego ryczatt
ustroju nosnego i cze$ci podpor

00. |Montaz i demontaz podpdr posrednich tymczasowych na czas ryczatt
ukladania dzwigaréw i betonowania plyty pomostu wraz z projektem
technicznym oraz wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami

00. [Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wraz z jego uzgodnieniem | ryczatt
z Inzynierem.

00. |Projekt prébnego obcigzenia mostu wraz z jego uzgodnieniem z ryczatt
InZynierem.

00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej Nr1847R Szebnie — Tarnowiec -
Jedlicze — Potok w km 1+649 — 1+809 w tym mostu w km 1+699
przez rzeke Jasiotke w miejscowosci Dobrucowa

DROG
Lp. | Numer SST Nume.r Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

« | Do1.01.01 Odtworz’er_ne (wyznaczenie) trasy i punktow X X
wysokosciowych

1 | po10o1.01 1 V\/yzpaczeme trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie km 028
réwninnym
Wyznaczenie nawierzchni drogi i mostu 0,16
Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych umocnien 012
skarp rzeki ’

x | D01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X

> | Doto2o2 12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 2 3474.70
gr. w-wy do 15cm
Dla skarp drogi: 1527,9 1927,90
Dla skarp rzeki: (4,8*60+5,0*60)*1,1 646,80
Teren podmostowy pod uksztattowanie i wyréwnanie: 25*36 900,00

x | D01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanych X X

3 | D0102.03 11 Rozbiorki obiektow kubaturowych wraz z odwozem gruzu na ryczat 1
odl. do 20km
Rozebranie ptyty pomostu istniejacego mostu, rozebranie
przyczotkow istniejgcego mostu, 2 filaréw wraz z 1
czes$ciowym skuciem filara pozostawionego do wzmocnienia

x | D01.02.04 Rozhidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow X X

4 | D01.02.04 11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 635,25
Rozebranie podbudowy grubosci do 50cm w zakresie
dojazdéw na dtugosci przebudowy dojazdéwz odwozem 635,25
materiatu do do 15km F=(356+249)*1,05




Lp. | Numer SST Numef Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

5 | Do102.0s 92 Rlozet')rame naW|er2f:hn| z mieszanek mineralno- o 392,00
bitumicznych grubosci 15cm
Rozebranie wszystkich warstw nawierzchni bitumicznej w
zakresie dojazdow z odwozem materiatu do 15km 392,00
F=356+249

6 | D01.02.04 81  |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 5
Rozebranie istniejacych stupkéw drewnianych 5

7 | D01.02.04 83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych szt 6
Rozebranie istnigjacych tablic znakéw drogowych 6

x | D02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii |-V X X
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z

8 | D020101 02 transportem urob!<u na odktad pa odleglos¢ do 1km - o 3401,64
wykopy w korpusie drogowym i przy podporach z
wykorzystaniem gruntu na nasyp
Wykopy przy filarze: 3,2%(10,4+3,2+3,2+10,4) 87,04
Wykopy przy istniejacym korpusie drogowym dla wykonania
platform wjazdowych dla maszyn od strony m. Tarnowiec: 2630,70
111/2%47 4
Schodkowanie skarp: 683,9 683,90
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z

9 | D02.01.01 65  [transportem urobku na odleglo$¢ powyzej 15km - wykopy m® 959,04
przy podporach
Wykopy robocze przy przyczétkach w zakresie klinbw 959 04
odtamu: (111*1,82+(111/2)*5)*2 ’
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z

10 | D 02.01.01 65  [transportem urobku na odleglo$¢ powyzej 15km - wykopy m’ 883,40
przy skarpach rzeki pod umocnienia
Wykopy pod umocnienia faszynowo-kamienne: 8,550*2 850,00
Wykopy pod zejscia do stanu istniejgcego na skarpach: 33.40
16,770,5%4 ’

1| po2.0101 84 Wykonanle wykopow w gruntach skalistych kategorii V-VII w I~ 155.21
sciankach szczelnych z przerzutem w nasyp na odl. do 1 km
Wykopy w $ciankach szczelnych pod fawy fundamentowe 106.25
przyczdtkdw: 32,1%(1,85+1,46) ’
Wykopy w sciankach szczelnych pod poszerzenie fawy 4896
fundamentowej filara: 1,8%(10,4+3,2+3,2+10,4) '




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

x | D02.03.01 Wykonanie nasypow X
Wykonanie nasypéw w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem

12 | D02.03.01 01  [gruntu piaszczystego i transportem gruntu z odl. ponad 867,12
15km (ilos¢ x 1,2)
Nasypy dla poszerzenia korpusu drogowego: 722,6 722,60
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii |-V z

13 | D 02.03.01 11 |uzyskanego z wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem 3401,64
gruntu lub jego wymiang
Nasypy przy zasypaniu tawy fundamentowe;j filara 87,04
Nasypy przy odbudowie nasypu drogowego po wykonanaiu
rob6t fundamentowych przy przyczotkach wraz z 3314.60

wykonaniem opornikdw gruntowych szeroko$ci 25cm przy
poboczach i schodkowaniu skarp

x | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i

14 |1 D 04.01.01 15  |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-VI, gteboko$¢ 883,56
koryta do 67cm
Koryto na catej szerokosci korpusu drogi pod wykonanie
warstw podbudowy na odcinkach wykopow: 883,56
F=(347+250)+0,48*(347+250)

x | D 04.02.02 Warstwa mrozoochronna X
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa gr.

15 | D 04.02.02 13 1576,08
30cm
Warstwa mrozoochronna na catej szeroko$ci korpusu drogi
w zakresie wykopow 1576,08
F=(347+250)+0,482*(347+250)+0,5*0,68*2*(347+250)

x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X

16 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie 1612,20
Oczyszczenie izolacji na moscie, warstwy wigzace;

S 1612,20

bitumicznej

17 | D 04.03.01 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowq 1612,20
Skropienie wastwy podbudowy bitumicznej, warstwy 1612.20
wigzacej ’

x | D 04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego X

18 | D 04.04.04 o4 Wykonanie podbudowy i poboczy z ttucznia kamiennego, gr. 1210,27

w-wy 20cm




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
llos¢ dla drogi: F=(347+250)+0,48*2*(347+250) 1170,12
llos¢ dla poboczy: (49+31,3)*0,25*2 40,15
x | D04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
19 | Do2.07.01 16 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2 931,32
0/20, gr. w-wy 7cm
llos¢ dla drogi: F=(347+250)+0,28*2*(347+250) 931,32

x | D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
20 | D 05.03.05 13 Wykonanie nawerzchm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2 811,92
0/16 warstwa wigzaca gr. w-wy 6cm
llo$¢: =(347+250)+0,18*2*(347+250) 811,92
21| D05.03.05 25 Wykonanie naW|'er.zchn| z betonu asfaltowego o uziarnieniu o 680,38
0/12,8 warstwa Scieralna gr. w-wy 4cm
llo$¢ jezdnia drogi powiatowe;j: 680,88
(347+250)+0,02*2%(347+250)+6*5*2 ’
x | D05.03.11 Recykling (remixing) X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
22 | D05.03.11 33 |gr. w-wy 0-5cm z zabezpieczeniem do wykorzystania do m2 60,00
wbudowania w pobocza
Zacinki w istniejacej nwierzchni drogi powiatowej -
frezowanie, przewdz i schatdowanie na utwardzonym placu 60.00

z zabezpieczeniem przed utratg przydatno$ci: nawierzchnia
na diugo$ci po 5m obustronnie: 6*5*2

x | D06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow X X
23 | D 06.01.01 02 Recznfa plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony o 1668.70
04  |nasypdw w gruntach kat. | Il

Powierzchnia umocnien stozkow: (81+99+59+60)*1,3 388,70
Powierzchnia skarp drogi: ((9+7)/2)*2*(49+31) 1280,00
Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony

24 | D 06.01.01 15 [nasypow w gruntach kat. | 1ll z dowozem gruntu m’ 270,00
urodzajnego z odl. ponad 15km
Powierzchnia terenu podmostowego: 25*36*0,3 270,00




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
25 | D 06.01.01 22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 5cm| — m? 1377,10
Dla skarp drogowych: 1377,1 1377,10
26 | D 06.01.01 61 Umocnienie dna rgwow | smekgw elementami m 23,50
prefabrykowanymi korytkowymi - typ drogowy
Scieki drogowe na gorze skarp: 2,75+2,75+2+2 9,50
Sciek wzdtuz filara z odprowadzeniem wody na skarpe rzeki:
1 14,00
27 | D 06.01.01 66 Umocnienie dna rgwow i SC|ekcl>w’eI'ementam| m 36.8
prefabrykowanymi korytkowymi - $ciek naskarpowy
UtoZenie na zaprawie betonowej Sciekdéw naskarpowych dla
odprowadzenia wod z mostu z monolitycznym wtgczeniem
Scieku korytkowego na gdrze i monolitycznym betonowym 36,8

umocnieniem $cieku na wylocie wg karty 01.29 KPED
(4szt): (7,75+6,70+6,20+10)*1,2

x | D07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X
28 | D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - m 96,00
przektadkowych
Zakup, transport i montaz barier typu SP06/2 wraz z
elementami odblaskowymi co 4m z dowigzaniem do
baieroporeczy na moécie i z zakofczeniem obustronnym
4 o S 96,00
tacznikiem czotowym pojedynczym (2szt) i dowigzaniem do
barier od strony zaborowa oraz zastosowaniem elementow
przesciowych tj. tacznikéw naroznych (2szt); L=24*4
x | D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
29 | D 07.06.02 12 UstaW|eq|e ogrodzen ochronnych tancuchowych - U-11 m 23,00
aszczeblinkowych
Zabezpieczenie ruchu pieszych na chodniku przy drodze 9300

wojewodzkiej: 23

x | D 08.01.02 Krawezniki kamienny X X
30 | D 08.01.02 11 UstaW|.en|e krawezmkow kamiennych o wymiarach 20x30cm m 36,00
na tawie betonowej z oporem
Obramowanie od strony jezdni chodnika, opaski i zej$¢:
36,00
8*2+10*2
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X




Lp.

Numer SST

Numer

na docinki): (4*4+1,75°2+1*2+((7,75+6,70+6,20+10)1,2
)12

- Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
31 | D08.02.02 1 Wykonanie chodmkow z kostki brukowej betonowej grubosci o 57.24
6cm prostokatnej
Wykonanie chodnika i zej$¢ z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 6ecm na suchym betonie gr. 10cm 20,64
(ilos¢ + 20% zapasu na docinki) F=(5,8*2+2,8*2)*1,2
Pétka na stozku od strony m. Szebnie: 36,6 36,60
x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X
32 | D08.03.01 12 |Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm m 114,07
Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na
podsypce piaskowej gr. 5cm w wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowq jako obramowanie chodnika i zej$¢ (ilo$¢ +20% 114,07

Wykonanie tymczasowych nawierzchni z ptyt betonowych

Dojazdy m.in. do montazu $cianek szczelnychi, demontazu i
montazu konstrukcji stalowej, rob6t zwigzanych z remontem
skarp rzeki, wywozem odpadow z rozbiorki obiektu, i innych
rob6t, niezbednych do zrealizowania kontraktu.

33 | D 10.03.01 21 petnych ryczatt 1,00
Wykonanie zjazdéw technologicznych dla umozliwienia
wjazdu sprzetu na teren pod mostem wraz z robotami
ziemnymi - budowa i rozbiérka drogi (podbudowa i ptyty
Wykonawcy) z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego. 100

Wykonanie w $ciankach z grodzic (z pozostawieniem
Scianek) wyszerzen fundamentdw filaréw, beton klasy

34 M21.20.05 16 C30/37 (B-35) - na ladzie wraz z wykonaniem zbrojenia i m® 136,54
M 21.20.05 69 L . .
korka betonowego grubosci 2 x 15¢cm pod tawami na catej
przestrzeni ograniczanej przez Scianki szczelne
tawa flara od strony Szebni: 46,6 46,60
tawa flara od strony Tarnowca: 46,6 46,60
Poszerzenie tawy filara: 25,5 25,50




Lp. | Numer SST| Numer

- Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
Beton wyréwnaczy pod tawami przyczétkéw i filara (2- 17 84

20cm): 9,5*4*2*0,2+13,2*0,2

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na 9

35 [ M21.53.01 40 wodzie - écianki G62 m 402,00

Whicie Scianek szczelnych typu G-62 na gtebokos¢ 6,0m -
$cianki dtugosci 6m (przy filarze) i na gteboko$¢ 4,0m -
$cianki dtugosci 4m wraz z docelowym obcieciciem $cianek
do terenu oraz ewentualnie rozprezenie gruntu skalistego 402,00
poprzez odwierty w linii zbicia $cianek i po wbiciu $cianek
wypetnienie wolnych przestrzeni w gruncie betonem C25/30
(B30) o konsystenciji potptynnej: 27*4+27*4+31*6

36 | M21.20.05 70  [Pompowanie wody z wykopu na wodzie ryczalt 1

Zatozono z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych 1

WZMOCNIENIE PODPORY PRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ

X | M22.51.01 WYMIAROW X X
37 | M22.51.01 05 |Wykonanie i demontaz rusztowan na ladzie m’ 8,00
Zalozono $rednio 4m® elementow drewnianych na 8.00
rusztowanie na filar ’
M 22.51.01 13
M 21.54.01 53 Wykonanie wzmocnienia podpory betonem klasy C30/37
M 21.54.01 (B35) na ladzie wraz z montazem kotew zespalajgcych i 3
38 57 - o . o m 24,40
M 21.54.01 zbrojenia oraz deskowaniem i montazem szyny kolejowej od
59 . o
M 22.51.01 69 czofa korpusu filara od gérnej wody
Filar: 11+13,4 24,40

x | M22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE X X
12 [Wykonanie korpusow przyczétkdéw - masywne beton klasy 3
39 | M2201.01 96 |C30/35 wraz z deskowanie i zbrojeniem m 111,00
Przyczotek od strony Szebni: 55,5 55,50
Przyczdtek od strony Tarnowca: 5,5 55,50

x | M22.01.02 SKRZYDELKA ZELBETOWE X X




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
40 | M22.01.02 1 Wykonanie skrzyc'ie%'ek pr;yc;o’rkow - beton klasy C30/35 I 19,60
wraz z deskowanie i zbrojeniem
Przyczotek od strony Szebni: 6,6 6,60
Przyczdtek od strony Tarnowca: 13,0 13,00
x | M22.01.05 CIOSY PODLOZYSKOWE - ANALOGIA X X
41 | M22.01.05 1 Wykonanle mospw podtozyskowych z zgprgwy - o 112
niskoskurczowej M 38 wraz z deskowanie i zbrojeniem
Przyczétki: 0,2*0,7%0,5*5*2 0,70
Filar: 0,20%0,7%0,6*5 0,42

x | M 23.05.00 USTROJE STALOWE X X
« | M 23.05.01 USTROJ NOSNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z X X
R BETONOWA PLYTA POMOSTU

42 | M23.05.01 1 Montaz konstrukcji blachownicowej rozpigtosci przesta 30 kg | 10317293
60m - nad wodg
Dzwigary gtéwne - dzwigary HEB 100: G=314*60,5*5 94985,00
Naktadka na dzwigary gtéwne:G=0,34*0,015*4,1*5*7850 820,72
Poprzecznice - dwuteowniki NP 300 G=54,20*1,375%*13*4 3875,30
Zebra zewnetrzne podporowe G=0,14*0,02*0,928*8*7850 163,18
Zebra wewnetrzne podporowe G=0,14%0,02*0,628*24*7851 331,32
Zebra zewnetrzne przestowe G=0,14*0,01*0,928*20*7850 203,97
Zebra wewnetrzne przestowe G=0,14*0,01*0,628*80*7850 552,14
Trzpienie Srednicy 2,0cm z poszerzong gtdwka na dtugosci 1728.00
1,2cm; L=20cm; 2880szt ’
Ciezar spawow 0,5% catosci 513,30
Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali

43 | M23.0501 m Rr<400MPa i trzpieni- analogia - ilo$¢ wg pkt nr33 t 102659,63
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej

44 | M 23.05.01 87  |lub skrzynkowej poprzez malowanie farbami na bazie zywic | m? 950,80

EPiPUR




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer

pozycji
cenowej

Wyszczegdlnienie elementéw

Jednostka

Nazwa

llos¢

Zabezpieczenie antykorozyjne dzwiardw przesta stalowego
wraz ze stezeniami poprzecznymi zestawem powitok
malarskich majacych aprobate IBDiM:

- grunt wysokocynkowy o grubosci suchej warstwy min. 80
Im,

- miedzywarstwa epoksydowo — poliuretanowa o gr. suchej
warstwy min. 2 X 75 Im,

- warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. suchej
warstwy min. 160 Im.

Dzwigary gtowne: F= 2,81%60,5*5

850,03

Poprzecznice - dwuteowniki NP 300 F=1,03*1,375*52

73,65

Zebra
F=(0,02+0,14+0,14)*0,628*104+(0,01+0,14+0,14)*0,928*28

27,13

ZELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z

x | M23.1001 KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO X X
45 M 23.10.01 32  |Wykonanie ptyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu 3 120.0
M 23.10.01 60 |klasy B-35 nad wodg wraz z deskowaniem i zbrojeniem m ’
Ptyta pomostu V=1,98*60,60 120,0

ROZBIORKA DZWIGAROW STALOWYCH O

x | M23.5251 KONSTRUKCJI BLACHOWNICOWEJ X X
Wykonanie rozbiorki dzwigarow stalowych o konstrukc;i
46 | M 23.52.51 31  |blachownicowej nad woda z transportem elementow na ryczatt

baze Zamawiajacego

Demontaz za pomoca dzwigu istniejacych dzwigarow i
stezen oraz innych elementdw, odwéz elementéw na baze
Zamawiajacego

LOZYSKA ELASTOMEROWE

X | M 24.04.00 X X
47 | M24.04.01 02 Montaz’ tozysk elastomerowyc.h 0 nosngsm 700kN na - 10
52  |przyczdtkach wg schematu tozyskowania wraz z zakupem
llo$¢ tozysk 10szt 10
48 | M 24.04.01 02 Montaz tozysk elastom_erowych 9 nosnosci 1700kN na - 5
52 |filarze wg schematu tozyskowania wraz z zakupem
llo8¢ tozysk 5szt 5




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer

pozycji
cenowej

Wyszczegdlnienie elementéw

Jednostka

Nazwa

llos¢

x | M25.01.01 DYLATACJE MODULOWE X X
49 | M 25.01.01 1 Wykor?anle dylgtaCJl modgiowej o0 dopuszczalnym m 17,50
przemieszczeniu krawedzi do 70mm
Dylatacja jezdni, chodnika od strony Szebni wg rys. 875
0golnego ’
Dylatacja jezdni, chodnika od strony Tarnowca wg rys. 875

ogblnego

x | M26.01.00 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU X X
x | M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE X X
50 | M 26.01.01 01 ngup i montaz wpustu Zeliwnego d=150mm z odptywem - 1
51  |pionowym
wg rys. nr3 12
x | M26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
51 | M26.01.02 51 Montaz saczkéw odwodrluema izolacji - saczki z PCV ér. - 1
48mm wraz z podtgczeniem do kolektora
wg rys. nr3 12
x | M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
52 | M26.01.03 5 Wykonanie dr.enow' z kruszywa lakierowanego zywicami m 121.20
syntetycznymi z tasma
Dreny podluzne pomigdzy skrajng krawedzig ptyty pomostu
od wyzszej strony, a wpustami skrajnymi od nizszej strony 121,20

wraz z wpuszczeniem do wpustow i saczkow; 60,6%2

x | M27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE X X

x | M27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X

53 | M27.01.01 51 Wykor:anle ppwiokoyvej .IZO|aCjI bitumicznej uktadanej "na o 032,37
zimno" - powierzchnie pionowe
Pionowe elementy podpor od wewnatrz 191.30
9,0%7,75*2+8,6*2+17,3*2 ’
Powierzchnia plyty pomostu przed potozeniem izolacji 527 92
arkuszowej: 8,7*60,60 ’
Powierchnia ptyt przej$ciowych: 7*5*2 70,00




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

Poziome i pionowe elementy filara do wysokosci 20cm 57 40
ponad poziom zasypania; 2,65*21,66 ’
Powierzchnie zewngtrzne podpdr do wysokosci 20cm ponad
teren lub ponad poziom umocnien: 86,45
8,9%2+3,8"7,75+2,4*7,75+10,3*2

x | M27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWE X

x | M27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE X

01 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych

54 | M 27.02.01 51 ptaszczyznach poziomych wraz z zakupem materiatu - 1 x 597,22
papa
Papa na ptycie pomostu: 8,7%60,60 527,22
Papa na ptytach przejSciowych 7*5*2 70,00

x | M28.01.00 KRAWEZNIKI X
x | M 28.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE X
01 Zakup kraweznikow kamiennych 20x20cm. Ustawienie
55 | M28.01.01 51 kraweznlkow kamiennych na podIeyvce Z mlesza‘me.k 121.20
niskoskurczowych wraz z wykonaniem uszczelnienia
68 . L .
pomiedzy kraweznikiem i betonem chodnika
Kraweznik od gornej wody (wraz z kotwieniem) 60,60
Kraweznik od dolnej wody (wraz z kotwieniem) 60,60
x | M28.02.00 KAPA CHODNIKOWA X
KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA
x | M28.02.03 GZYMSOWA X
56 | M 28.02.03 01 Ko§zt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu 282
poliuretanowego
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu 982
poliuretanowego V= 0,04m x 0,5m x 70,40m x 2 ’
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z beton
57 | M28.0203 | 51 | o Preiabryowany gzymsotiyen z betont 282
poliuretanowego o kubaturze do 0,1m"/szt
58 M 28.02.03 55  |Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B - 37 00
M 28.02.03 69 |30 wraz ze zbrojeniem i montazem kotew talerzowych ’
Betonowanie opaski od strony dolnej wody V=0,18m’
12,74
70,40m
Betonowanie chodnika od strony gérnej wody V=0,35m? x 24 25

70,40m




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
59 | M 28.02.03 58  |Osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latamni, itp.. | kg 994
Osadzenie kotew bariero-poreczy o rozstawie stupkéw 1m,
994
N=142szt
x | M 28.05.05 BARIERO-PORECZE X X
60 | M 28.05.05 01  |Koszt stalowych bariero-poreczy m 140,00
Barieroporecze przektadkowe o rozstawie stupkéw 1m. Typ
wg rys.nr3
Bariero-porecz od gornej wody L=70m 70,00
Bariero-porecz od dolnej wody L=70m 70,00
61 | M28.05.05 51 |Montaz stalowych bariero-poreczy o rozstawie stupkéw 1m m 140,00

ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA

x | M29.01.00 X X
x | M29.01.00 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA X X
62 | M29.0101 15 Wykor.1an|e odwodnienia zasypki przyczotka z uzyciem rur m 40,00
drenazowych
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczdtka za pomocg
drenazu srednicy 200mm (2/3 obw. cz. saczaca)
wykonanego za ptytg przejsciowg ze spadkiem obustronnym
5% z wyprowadzeniem skarpy drogowe (rury PEHD SNB8 ér. 40,00
zew 235mm $r. wew. 200mm, perforacja szczelinowa
1,5mm x 63.0mm w ilosci 40 rzeddw na 1mb, powierzchnia
perforacji 75,60 cm2/1 mb): L=20+20
x | M 29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW X X
x | M29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA X X
Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie przestrzeni za
63 | M29.03.01 11 smanaml .przy.con’(a grgntgm rnespmstym - wy.konamfa . o 285,48
zasypki piaskiem $rednioziarnistym warstwami grubosci
max. 30cm, z zageszczeniem do 1d=0,98
Objetos¢ przestrzmi zasypki: 19,16*7,45*2 285,48
x | M29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA - ANALOGIA X X
Wykonanie stozkéw przyczdtka - wykonanie stozkow
64 | M29.03.01 11 |piaskiem $rednioziamistym warstwami grubosci max. 30cm, | m? 713,63

z zageszczeniem do 1d=0,98




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
Objetos¢ przestrzmi stozkéw: (3,14*(10,5"2)*5,7)/3 657,75
ObjetoS¢ przestrzeni zasypki od czota przyczétka od strony 55 88
m. Szebnie: 6,35*8,8 '
x | M 29.05.00 PLYTY PRZEJSCIOWE X X
65 M 29.05.01 12 |Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu C25/30 (B30) wraz 3 9100
M 29.05.01 69 |zdeskowaniem i zbrojeniem m '
llo$¢ dla obydwu ptyt przejsciowych: 7,0*5%0,3*2 21,00
x | M29.10.00 SCHODY X X
x | M29.10.01 SCHODY NA SKARPIE DLA OBSLUGI X X
Wykonanie schodéw na skarpie dla obstugi - jednobiegowe,
66 | M 29.10.01 11 |prostopadte do osi drogi, z elementow prefabrykowanych m 18,75
wraz z balustradg stalowg
Schody dla obstugi z elementéw prefabrykowanych
wykonane wg karty SCHO1 wraz z balustrada stalowg,
wykonang wg karty BAL6 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym poprzez malowanie farbami na bazie zywic
syntetycznych
Schody od strony m. Szebnie: 7,75 7,75
Schody od strony m. Tarnowiec: 11,0 11,00
x | M29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
X | M29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
67 | M29.15.01 16 Wykonanie lumocmeln stozk(?w przyczo%k(?wych N 2 453,22
drobnowymiarowymi ptytami betonowymi o grubosci 15cm
Wykonanie umocnien z trylinki wklestej z wypetnieniem
. 0o 453,22
spoin zaprawa betonowg - ilo$¢ wg plantowa 10% zapasu
Wykonanie tawy betonowej dla umocnien stozkéw
68 | M29.15.01 28 przyczo%k(?wych z b'et'onu kla§y B20. \{V}'/koname.’fawy ' I~ 36.32
betonowej szerokosci 30cm i wysokosci 100cm jako opornik
i fundament umocnien
Fundamenty u podnuza skarp wg iloSci
(15,8+16,2+17,9+20,2+8,8)*0,3*1 + 20% naddatku na 28,40
nieréwnosci
Fundament w skarpie od strony m. Szebnie w deskowaniu 799
wg ilosci 26,4*0,3*1 ’
x | M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE X X




Lp. | Numer SST Numef Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
< | M29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP | X X
- DNA RZEK, KANALOW | ROWOW

69 | M 29.30.01 01 Wykonanle opaski faszykowo-kamiennej - Sciel faszynowa w o 100,00
dnie wykopu
Sciel faszynowa grubosci 30cm 1,0*50*2 100,00
Wykonanie opaski faszykowo-kamiennej - narzut kamienny

70 | M 29.30.01 01 |z gtazédw $rednicy 50cm klinowany gtazami $rednicy 20- m’ 816,00
30cm
Narzut kamienny na $cieli faszynowej: 6,8*50*2*1,2 816,00

71| M29.30.01 01 Wykpngnlg opaski faszykowo-ll(am|en.nej - %awecz!<a z i 70.00
kamienia ciosanego na narzucie kamienny z gtazéw
taweczka z koronie opaski z kamienia szeroko$ci 50cm,
wysokosci min. 40cm i diugosci min. 50cm uktadanego 70,00
sposobem brukarskim: 0,750%2
Wykonanie opaski faszykowo-kamiennej - narzut kamienny

72 | M29.30.01 01 |z gtazdw sSrednicy 50cm klinowany gtazami Srednicy 20- m® 33,40
30cm na poczatku i koricu umocien
Narzut kamienny na skarpach 33,40

NAWIERZCHNIA JEZDNI OBIEKTOW MOSTOWYCH

x | M 30.01.00 X X
« | M30.01.02 NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU y X
e ASFALTOWEGO MODYFIKOWANEGO
73 | M30.01.02 51 V\/'ylfonanle nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa 2 363,60
wigzaca 0/12,8 gr. 4cm
Wykonanie na obiekcie warstwy ochronnej, z betonu
asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o grubosci 363 60
4cm wraz z transportem masy z wytwdrni do miejsca ’
wbudowania na ptycie pomostu F=6,0m x 60,60m
74 | M30.01.02 55 \'Nykonanle nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa 2 363,60
Scieralna 0/12,8 gr. 4cm
Wykonanie na obiekcie warstwy Scieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o 9
. - m 363,60
grubosci 4 cm wraz z transportem masy z wytwdrni do
miejsca wbudowania.
NAWIERZCHNIA "CHODNIKOW" OBIEKTOW
x | M 30.05.00 MOSTOWYCH X X
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC
x | M30.05.02 SYNTETYCZNYCH X X
75 | M 30.05.02 53 Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - m? 191.49

epoksydowej gr. 6mm




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych
poprzez czyszczenie strumieniowo-Scierne; F= 70,40m x 191,49
(0,96m + 1,74m)
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymsow pod 19149
utozenie nawierzchni z zywic epoksydowych ’
Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - 19149
epoksydowej gr. 6mm ’

x | M 30.20.00 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE BETONU X

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
x | M30.20.11 POW.BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE X
0 GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1mm

76 | M 302011 1 Wykor,13.n|e zabezpieczenia pow.bgtongwej powlqkqo 715,09
grubosci 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi
Spod piyty pomostu F=(1,53m x 4 +0,72m x 2) x 60,60m 458,14
Zewngtrzne powierzchnie przyczotkow: 16165
12,8*2+45%7,75+22,3*2+6,8*7,75 ’
Zewnetrzne powierzchnie filarow: 4,4*21,66 95,30

X 31.01.02 00 |Prébne obciazenie mostu X

X 31.01.02 52 |Wykonanie prébnego obciazenia obiektu mostowego X
Wykonanie prébnego obcigzenie obiektu mostowego

771 31.01.02 52  |samochodami, rozpieto$¢ przesta ok. 40m i szer. jezdni 530,25
6,0m
llos¢: 60,60*8,75 530,25




