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DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia
Dziatajgc na podstawie:

- art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U
2018.2096);

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. 2018.2081.);

- §3 ust. [ pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 2016.71) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Jasielskiego reprezentowanego przez Zarzgd Powiatu w Jadle ul. Rynek 18, 38-200 Jaslo, z dnia
21.11.2018r. (data wplywu 22.11.2018r) wsprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 1+114,5 — 1+649, 1+809 — 2+305,4 w m. Szebnie

i Dobrucowa®.

USTALAM

1) Realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

2) Okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia biorac pod uwage informacje o uwarunkowaniach

o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

3) Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do decyzji o S$rodowiskowych

uwaronkowaniach.

Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na wazny interes spoleczny.
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 21.11.2018r. (data wplywu 22.11.2018r.) Powiat Jasielski reprezentowany przez

Zarzad Powiatu w Jasle ul. Rynek 18, 38-200 Jaslo, zwrécil si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr

1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km 1+114,5 — 1+649, 14809 — 2+305,4 w m. Szebnie

i Dobrucowa”, na terenach dziatek nr ew. 7, 391/1 w miejscowosci Dobrucowa, powiat jasielski i na

terenie dzialek nr ew. 1208/1, 1406, 1577/3, 1598/1 w miejscowoéci Szebnie, powiat jasielski.

Do wniosku inwestor dolaczyl wymagane prawem dokumenty, m.in. kartg informacyjng przedsigwzigeia
zawierajgcg dane okre$lone w art, 62a z uwzglednieniem zatgcznikéw opisanych w art. 74 ust. 1 ustawy
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o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddziatvwania na $rodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1, 2, 4 Uoo$ organ prowadzacy postepowanie wystapit do Regionalnego
Dvrektora Ochrony $rodowiska w Rzeszowie, Powiatowego Pafisiwowego Inspekiora Sanitarnego
w Jasle oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie o opinie co do poirzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania tego

przedsigwziecia na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
pismem z dnia 10.12.2018r. (data wptywu 17.12.201 8r) znak: RZ.RZS.436.389.2018 wezwat Inwestora
do uzupefnienia karty informacji przedsigwzigcia i przekazaniu trzech egzemplarzy Wojtowi Gminy

Tarnowiec jako organowi prowadzacemu.

Pismem z dnia 18.12.2018t. (data wplywu: 20.12.2018r.) znak: IN-1.7013.4.2018 Inwestor uzupetnit
karte informacji przedsigwzigcia w zwigzku z czym, pismem z dnia 27.12.2018r (data wplywu:
28.12.2018r) znak: RZ.R7S$.436.389.2018.BD Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydat opini¢ w ktérej stwierdzil, ze dla w/w

przedsigwziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 21.12.2018r. (data wplywu:
27.12.2018r.) znak: WO00$.4220.4.20.2018. BK.6 wyrazil opinie, ze dla w/w przedsigwziecia nie istnieje

konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle pismem z dnia 28.1 1.2018r. (data wplywu:
30.11.2018r) znak: PZNS.4540.22.2018.2 uznat za zbgdne zobowigzanie Inwestora do przeprowadzenia

oceny oddzialywania na érodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Biorac powyZsze opinie pod uwage oraz analizujgc lacznie uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust. 1 ustawv o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko w postanowieniu z dnia
31.12.2018r., Wéjt Gminy Tarnowiec stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialvwania na §rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1
ustawy oof oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie o wszczeciu postgpowania i wystgpienie do organow
opiniujacych a takze zawiadomienie o wydaniu postanowienia, zapoznaniu si¢ z materiatami
dowodowymi i o zakoficzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach odbywalo si¢ poprzez obwieszczenia, ktére zamieszezone bytv na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec, Gminy Jasto, na tablicy ogloszeni Inwestora, Urzedu Gminy
Tarnowiec, Gminy Jasto.

Od podania do publicznej wiadomosei informacji o prowadzonym postepowaniu do czasu wydania
niniejsze} decyzji nie wplynely w tej sprawie zadne uwagi i wnioski do Wéjta Gminy Tarnowiec.

W postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach wzigto pod uwage



nastgpujace dowody:
karte informacyjna przedsigwzigcia,
— stanowiska organdw opiniujacych.
Na tej. podstawie dokonujac szczegblowej analizy zgromadzonych materialéw w sprawie
z uwzglednieniem warunkéw Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia
21.12.2018r znak: WOO0$.4220.4.20.2018.BK.6 i uwarunkowafi zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy
o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko oraz warunkéw zawartych , stwierdzono co nastgpuje:
a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia;

Przedmiotowe zamierzeniec ma charakter lokalny i bedzie polegalo na ,Przebudowie drogi
powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze w km 1+114,5 - 4+649 oraz 1+809 - 2+305 .4,
na terenach dziatek nr ew. 7, 391/1 w miejscowosci Dobrucowa, powiat jasielski i na terenie dzialek nr

ew. 1208/1, 1406, 1577/3, 1598/1 w miejscowosci Szebnie, powiat jasielski.

Przebudowywana droga jest o znaczeniu powiatowym klasy Z i kategorii ruchu KR 3. Poczgtek odcinka
drogi wkm 1+114,5 za przejazdem kolejowym w m. Szebnie do odcinka mostowego dojazdu do mostu
na rzece Jasiolce w miejscowoséci Dobrucowa w km 1+649 oraz od km 1+809 tj. dojazdu do mostu na
rzece Jasiolce w miejscowosci Dobrucowa do skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1849R Wolica -

Gliniczek - Sagdkowa - Dobrucowa w miejscowosci Dobrucowa w km 2+305,4.

Catkowita dlugos¢ planowanej inwestycji to 1030,5m. Planowane roboty nie bgdg wykraczaé poza
istniejacy pas drogowy.
W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

* wykonanie prac pomiarowych, zwigzanych w wytyczeniem szerokosci jezdni oraz rowu
przeznaczonego do umocnienia,

* zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w pasie terenu objetego robotami,

* czesciowe zdemontowanie istniejgcych zjazdéw na diugosci konieczngj do adaptacii,

* rozbiérke poboczy oraz nawierzchni i konstrukcji drogi na krawedzi jezdni (cigcie
i frezowanie nawierzchni z wyksztalceniem spadkéw poprzecznych),

* wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego (stabilizowanego mechanicznie)
i betonu asfaltowego,

* ulozenie wkiadki z siatki z tworzywa sztucznego,
wykonanie warstwy S$cieralnej i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, na projektowanej
szerokoscei jezdni,

* odtworzenie nawierzchni istniejacych zjazddw,

* wykonanie obustronnych poboczy o szerokodci ok. 1,0 m i umocnienie ich na szerokosci
ok. 0,75 m,

» odtworzeni przydroznych rowdéw trawiastych o glebokosci nie przekraczajacej 1m
i 0 nachyleniu skarp, nie wigkszym niz 1:1,5.

Odprowadzenie wod z drogi bedzie si¢ odbywato systemem powierzchniowym do istnigjgcych rowow

przydroznych.

Zabudowania mieszkalne zlokalizowane sg po obu stronach drogi w km 1+114,5 do 2+305,4,



b) powierzchnia zaimowanej nieruchomogei, a take obiektu budowlanego oraz dotvchczasowym
sposobie ich wvkorzvstvwania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna;

Laczna powierzchnia terenu objgtego planowanym przedsigwzigciem wyvnosi okoto 10305 m?.

Planowane przedsiewzigcie polega tylko na przebudowie drogi w granicach istniejacego pasa drogowego,
wobec czego sposéb zagospodarowania i uZytkowania terenu zajmowanego przez obiekt budowlany

(droge) nie ulegnie zmianie.

Odcinek drogi powiatowej przeznaczony do przebudowy potozony jest mig¢dzy zabudowaniami na
koficu miejscowosci Dobrucowa i nasypem drogowym w obrgbie obiektu mostowego na rzece
Jasiokce. Odcinek drogi w obrebie dojazdu do mostu na rzece Jasiotka przebiega w nasypie drogowyvm,
na pozostatym odcinku droga przebiega w poziomie terenu pomigdzy zabudowaniami jednorodzinnymi.
Odcinek drogi powiatowej ur 1847R nalezy do lokalnego ukladu komunikacyjnego z duzym natgzeniem
ruchu samochodowego — ok. 1126 poj/dobe. W stanie istniejacym brak jest normatywnych szerokosci
iezdni oraz poboczy. Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosei 3,45 - 6,5m.
Warstwa Scieralna charakteryzuje si¢ licznymi deformacjami, ubytkami i zarysowaniami.
Zniszczenia i ubytki nawierzchni nasilaja si¢ wzdhiz krawedzi jezdni oraz w obrebie skrzyzowania

z droga gminng w km 2+142,70.

Pobocza drogi sa nieumocnione, lokalnie zawyzone i porastajace rawg - co w duzej mierze utrudnia
sprawne odwodnienie nawierzchni jezdni.

Istniejace odwodnienie realizowane jest systemem rowow otwartych oraz systemem kanalizacji
zamknietej zlokalizowanej pod istniejgcym chodnikiem lewostronnym zlokalizowanym od
skrzyzowania w km 2+142,70 do konica opracowania, Wzdluz drogi powiatowej zlokalizowane sg
zjazdy indywidualne do doméw i gospodarstw jednorodzinnych, zjazdy publiczne oraz
skrzyzowania z drogami gminnymi i drogg powiatowa Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sadkowa
- Dobrucowa w miejscowosci Dobrucowa w km 2+292.00.

Tereny potozone w korytarzu projektowanej drogi i w bezposrednim jej sasiedztwie sa w wigkszosci
mato wartosciowe przyrodniczo. Roslinno$é rzeczywista stanowia: spontaniczne zbiorowiska
ruderalne nieleéne, roélinnoéé zabudowy wiejskiej, rolinnosé, zbiorowiska segetalne i ruderalne,
nieuzytki i pastwiska.

W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew na terenie placu budowy.
Dopuszcza si¢ jedynie wycinkg krzew6w porastajacych rowy przydroine i pobocza drogi, kidre

ograniczaja widocznosé i tworza zagrozenie dla ruchu drogowego.

c) emisja i wystepowanie innvch uciazliwosci,

W okresie realizacji przedsigwzigcia, wystgpi lokalne zapylenie, emisja spalin i hatasu do érodowiska.
W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem, wprowadzone beda
rozwiazania techniczne i organizacyjne, do kidiych naieza . in, prawidtowa eksploatacja
i konserwacja srodkéw transportu oraz sprzgtu, ograniczenie predkosci pojazdow poruszajacych sig

w rejonie budowy, utrzvmanie w nalezytym stanie placu budowy. Uciazliwosci zwiazane z etapem



realizacji bedg mialy charakter krétkotrwaty, odwracalny i ustang wraz z chwila jego zakctficzenia.
Zasieg ich bedzie ograniczony i nie bedzie decydowad trwale o stanie srodowiska w rejonie lokalizacji
drogi.

Prace budowlane na etapie realizacji przedsigwzigcia, b¢da prowadzone wylacznie w porze dziennej tj.
w godzinach od 6:00 - 22:00.

Dzialania zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych skutkowaé beda réwniez wytwarzaniem odpadéw,
ktére nalezy magazynowaé w wydzielonym miejscu i regularnie oddawaé podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia. Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji
przestrzegane beda ogolne zasady wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z2018 r., poz. 992 ze zm.).

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, zaplecze materialowo-sprzgtowe zlokalizowane
zostanie w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie substancji zanieczyszczajacych, np. substancji
ropopochodnych do wod lub do gruntu (np. poprzez utwardzenie terenu). Wykorzystywany do pracy
sprzgt budowlany i transportowy begdzie sprawny technicznie a paliwa i substancje bitumiczne
przechowywane beda w szczelnych zbiornikach.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nie przecina naturalnych ciekéw, most na rzece Jasiolka,
zostal wylaczony z zakresu przedsiewziecia.

Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza ustanowionymi strefami ochronnymi ujeé wod
powierzchniowych i podziemnych, w obrebie Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 433 ,,Dolina
rzeki Wistoka" oraz cze$ciowo w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Jasiotka.
Odcinek drogi, ktéry objgty jest ww. zamierzeniem inwestycyjnym przebiega przez tereny chronione
pod wzgledem akustycznym (zabudowa zagrodowa), gdzie warto$ci dopuszczalne poziomu hatasu, dla
Zrbdel hatasu w postaci drég i linii kolejowych okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. 22014 1, poz. 112) wynosza dla pory dnia 65 dB oraz pory nocy - 56 dB. Na terenach chronionych
pod wzgledem akustycznym przylegajacych do przedmiotowej drogi, nie bedsa wystepowaé

przekroczenia poziomu hatasu dla pory dziennej i nocnej.

d) obsza magajace specjalnej ochrony ze wzgledu na owanie gatunkéw roslin

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczvch objetyveh ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody;

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do realizacji w bezposrednim sasiedztwie obszaru
majgcego znaczenie dla Wspblnoty Wistoka z Doplywami PLH180052. Trasa planowanej inwestycji
znajduje si¢ poza granicami gléwnych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w ,,Projekcie korytarzy
ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce™.

Realizacja przedsiewziecia, nie bedzie wigzala sie z koniecznoscia wycinki drzew. Dopuszczalna jest
jedynie wycinka krzew6éw porastajacych rowy przydrozne i pobocza drogi, ktore ograniczajg
widocznc$¢ i tworzg zagrozenie dla rachu drogowego.

Biorgc pod uwagg zakres i lokalizacje zadania, jego charakter, a takze skale generowanych oddzialywar



na ¢rodowisko uznano, ze planowane zamierzenie nie bgdzie wigzaC si¢ ze znaczaco negalywnym
wphrwem na srodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie oddziatvwaé na przedmiot i cele ocirony ww.
obszaru Natura 2000, na integralnosé tego obszaru i spéjnosé sieci Natura 2000. W zwigzku
z powyzszym, nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na frodowisko
przyrodnicze, w szczegdlnodci nie jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej oceny, wymaganej
zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

rawdopodobienstwo oddzialywania, wielkosé i zlozonosé oddzi ania z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej:

Wystapi nieznaczna uciazliwosé dla $rodowiska zwigzana z fazg budowy przedsigwzigcia polegajaca

na wykorzystywaniu sprz¢tu mechanicznego napedzanvmi silnikami spalinowymi. Ucigzliwos¢ ta
bedzic miata charakrer krotkotrwaty i ustanie po zakoficzeniu prac. Towarzyszaca temu emisja hatasu
bedzie miata charakter przejsciowy. Sposéb wykonania, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn
i urzadzen oraz uwzglednienie odpowiednich srodkow technicznych na etapie realizacji i eksploatacji

przedsiewziecia ogranicza ryzyko wystapienia awarii.

Z uwagi na to, ze przedmiotowy odcinek drogi powiatowej jest w bardzo zhym stanie technicznym (ubytki
w nawierzchni, pekniecia i deformacjc) pismem z dnia 14.01.2019r, znak: IN-1.7011 28 2016 Zarzad
Powiatu Jasielskiego zwrécit si¢ z wnioskiem do organu prowadzacego o nadaniu decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Kiauza ta pozwoli na niezwloczne przystapienie do realizacji
przedsiewzigeia, zabezpieczajac tym samym bezpieczefistwo zdrowia i zycia ludzkiego, jak réwniez

bezpieczefistwo mienia.

Organ prowadzacy po przeprowadzeniu analizy wniosku oraz karty informacji przedsigwzigcia uznal, ze
fatalny stan drogi stwarza realne zagrozenie dla jej uzytkownikow. Liczba uzytkownikéw drogi to ok.
1126 poj/dobe. Ubytki i wyboje powoduja wymuszanie zmiany pasa ruchu co w rezultacie moze
prowadzi¢ do zagrozenia czolowego zderzenia z pojazdami jadgcymi z naprzeciwka.

Majac na uwadze bezpieczenistwo zdrowia i zycia ludzkiego oraz wazny interes spoteczny nalezato orzec
jak w sentencji.

W powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy
00 oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie o decyzji érodowiskowej odbywa sie poprzez obwieszczenie,

ktére zamieszezone zostato na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec, Gminy Jaslo,

na tablicy ogloszen Inwestora, Urzedu Gminy Tamowie¢, Gminy Jasto.

Pouczenie:

Stronie shuzy prawo wniesienia odwotania od decyzji do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego

w Krognie za posrednictwem Wéjta Gminy Tarnowiec w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Otrzymuija: Gmi O;Viec
1. Inwestor

2. Gmina Jasto mgr izl Jan Czupik
3. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA

4.ala

Do wiadomo$ci; i

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska al. Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Koralewskiego 13, 38-200Jasto

3. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Hetmariska 9,
35-959 Rzeszow



Zalacznik nr 1 do decyzji znak; SK.6220.10.2018

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pod nazwa; ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w km
1+114,5 — 1+649, 1+809 — 2+305,4 w m. Szebnie i Dobrucowa®, na terenach dzialek nr ew. 7, 391/1
w miejscowosci Dobrucowa, powiat jasielski i na terenie dzialek nr ew. 1208/1, 1406, 1577/3, 1598/1 w
miejscowosci Szebnie, powiat jasielski.
Whnioskowane zamierzenie bedzie polegato na przebudowie istniejacej drogi powiatowej Nr 1847R
Szebnie-Tamowiec - Jedlicze o tacznej dlugosci ok. 1030,5 m. Realizacja zadania przewidziana jest na
dwadch odcinkach drogi tj. w km 1 + 114,5 za przejazdem kolejowym w miejscowosci Szebnie, do
dojazdu obiektu mostowego w miejscowosci Dobrucowa w km 1+649 oraz w km 1+809
w miejscowosci Dobrucowa, do skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1849R Wolica - Gliniczek -
Sadkowa - Dobrucowa w km 2+305,4. W zakres przedmiotowego zamierzenia, nie wchodzi
przebudowa mostu na rzece Jasiotka, znajdujgcego si¢ w ciagu drogi powiatowe;.
Aktualnie planowany do przebudowy pas drogowy posiada nawierzchnig bitumiczna o szerokosci od
5,45 do 6,5 m. Istniejgce odwodnienie realizowane jest systemem rowéw otwartych oraz systemem
kanalizacji zamknigtej. Wzdiuz drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidnalne do doméw i gospodarstw
jednorodzinnych, zjazdy publiczne oraz skrzyzowania z drogami gminnymi i droga powiatowa, Stan
techniczny drogi wykazuje znaczny stopiefi uszkodzen i dla pelnienia wymaganej funkeji
komunikacyjnej wymaga przebudowy oraz poprawy jakosci nawierzchni. Warstwa scieralna
charakteryzuje si¢ licznymi deformacjami ubytkami i zarysowaniami. Pobocza drogi sg nieumocnione,
lokalnie zawyzone i porosnigte trawa, co w duzej mierze utrudnia odwodnienie drogi.
Projektowane prace prowadzone beda w obrebie istniejacego pasa drogowego, w zwiazku z czym
dotychczasowy sposdb zagospodarowania i uzytkowania terenu, nie ulegnie zmianie.
Realizacjg zadania obgjmowaé bedzie:
* wykonanie prac pomiarowych, zwiazanych w wytyczeniem szeroko$ci jezdni oraz rowu
przeznaczonego do umocnienia,
* zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w pasie terenu objetego robotami,
= czeSciowe zdemontowanie istniejgcych zjazdoéw na dlugosci koniecznej do adaptacii,
* rozbiérke poboczy oraz nawierzchni i konstrukcji drogi na krawedzi jezdni (ciecie
i frezowanie nawierzchni z wyksztalceniem spadkéw poprzecznych),
* wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego (stabilizowanego mechanicznie)
i betonu asfaltowego,
= ulozenie wkladki z siatki z tworzywa sztucznego,
wykonanie warstwy $cieralnej i warstwy wigZgcej z betonu asfaltowego, na projektowanej
szerokoéci jezdni,
* odtworzenie nawierzchni istniejacych zjazdéw,
* wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci ok. 1,0 m i umocnienie ich na szerokoéei
ok. 0,75 m,
* odtworzeni przydroznych rowéw trawiastych o glebokosci nie przekraczajacej Im
i 0 nachyleniu skarp, nie wigkszym niz 1:1,5.
Przebudowana droga bedzie posiadala nastgpujace parametry: klasa techniczna Z, kategoria ruchu
KR3, szerokos¢ pasa drogowego ok. 10,0 - 12,0 m, szerokoS$ci jezdni ok. 6,0 m, obustronne
pobocza o szerokosei ok. 1,0 m.

W okresie realizacji przedsigwzigcia, wystapi lokalne zapylenie, emisja spalin i hatasu do §rodowiska.
Uciazliwo$ci zwigzane z etapem realizacji beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny i ustang
wraz z chwilg jego zakoficzenia.



W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, zaplecze materiatowo-sprzgtowe zlokalizowane
zostanie w sposéb uniemoziiwiajacy przedostanie sig substancji zanieczyszczajacych, np. substancji
ropopochodnych do wéd lub do gruntu (np. poprzez utwardzenie terenu).

Wykorzystywany bedzie tylko sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. paliwa i substancje
bitumiczne przechowywane bedg w szczelnych zbiomikach.

Charakter wnioskowanego zamierzenia nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu.
Przebudowa odcinka drogi polegajaca m. in. na wzmocnieniu i odnowieniu istniejgcej nawierzchni,
wykonaniu obustronnych poboczy, umozliwi podniesienie jakosci uzytkowania drogi. Przebudowany
odcinek drogi bedzie charakteryzowaé sig lepszymi parametrami technicznymi w pordwhnaniu do stanu
obecnego, co przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji zanieczyszczefi gazowo - pylowych emitowanych
przez pojazdy. Szacowane natgzenie ruchu po przedmiotowej drodze, nie bedzie stanowito istomej
uciazliwosci dla powietrza oraz nie spowoduje znaczacych zmian istniejacego tta zanieczyszczef
w rejonie pasa drogowego.

Odwaodnienie jezdni odbywaé sig bedzie czgéciowo powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni, do istniejacych, rowow otwartych, trawiastych i czesciowo,
na odcinku od skrzyzowania w km 2+142,70 do kofica opracowania, tj. do km 2+-305,4, poprzez istniejaca
kanalizacje, zlokalizowana pod istniejagcym chodnikiem lewostronnym.

Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje sig poza ustanowionymi strefami ochronnymi ujed wod
powierzchniowych i podziemnych, w obrgbie Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 433 ,,Dolina
rzeki Wisloka” oraz czeéciowo w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia od rzeki Jasiolka.
Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w bezposrednim sasiedztwie obszaru
majacego znaczenie dla Wspélnoty Wistoka z Doptywami PLH180052.

Realizacja przedsiewzigcia, nie bedzie wiazata si¢ z koniecznoseia wycinki drzew, dopuszczalna jest
jedynie wycinka krzewéw porastajacych rowy przydrozne i pobocza drogi (ograniczajace widocznosé
i tworzace zagrozenie dla ruchu drogowego).

Planowane zamierzenie nie bedzie wiazaé si¢ ze znaczaco negatywnym wplywem na Srodowisko
przyrodnicze oraz nie bgdzie oddziatywaé na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na
integralnosé tego obszaru i spdjnoéé sieci Natura 2000.

Uwzgledniajac lIokalizacje przedsiewzigcia w znacznej odlegloéei od granicy pafstwa oraz jego
przewidywany lokalny zasieg oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodza mozliwosci
generowania oddziatywai o charakterze transgranicznym.



