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Policzki schodéw wykonczone w ptytkach Sms_na ponad gruntem wykonczona
tak jak biegi schodow tynkiem .
mozaikowym w kolorze grafitowym (w
o nawigzaniu do istn. cokotu szkoty)
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Projektowane balustrady ze stali nierdzewnej,
przedtuzyé po 30cm poza obrys schodéw,
konce balustrady zaokraglone, balustrady
mocowane do lica schodéw L 212 . .
7] 7] Istniejgce schody zewnetrzne do wyburzenia
Projektowane schody zewnetrzne zelbetowe, e
wykonczenie ptytkami gresowymi . .
mrozoodpornymi, stopnice ryflowane, kolor Projektowana wycieraczka wpuszczana
jasny szary wraz z odwodnieniem
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Montaz poreczy przy $cianie wspornikowy
UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY DOKONAC SPRAWDZENIA WYMIAROW W
STANIE ISTNIEJACYM

3. ELEMENTY BALUSTRADY NIE POWINNY MIEC OSTRO ZAKONCZONYCH
ELEMENTOW, A ICH KONSTRUKCJA POWINNA ZAPEWNIAC PRZENIESIENIE Skt
POZIOMYCH, OKRESLONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ PODSTAWOWYCH
OBCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZOWYCH.
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