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1.Podstawa opracowania.

= Umowa z Inwestorem

= Aktualne podktady mapowe w skali 1: 500

= Warunki techniczne przebudowy odcinka sieci wodociggowej, kolidujacej z
planowang budowg boiska do pitki noznej przy Zespole Szkoét Budowlanych na
dziatce nr ewid. 700/12 przy ul. Szkolnej w Jasle wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jasle znak: ZWK-U-
2367/2020 z dnia 24-04-2020.

= Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych PE
wydane przez ZTS. Gamrat w Jasle.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych tom
II-Instalacje sanitarne i przemystowe.

= Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. Zakres opracowania.

opracowanie obejmuje :
- wykonanie przebudowy odcinka wodocigqgu zlokalizowanego przy ul. Szkolnej na
dziatce dz. nr ewid.: 700/12 - obr. 6 Zachdd.

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka wodociggu na terenie ZSB
kolidujacego z projektowanym boiskiem do pitki noznej.
Projektuje sie odcinek wodociggu z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 110 mm.

3. Zataczniku tekstowe

= Warunki techniczne przebudowy odcinka sieci wodociggowej, kolidujacej z
planowang budowg boiska do pitki noznej przy Zespole Szkoét Budowlanych na
dziatce nr ewid. 700/12 przy ul. Szkolnej w Jasle wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jasle znak: ZWK-U-
2367/2020 z dnia 24-04-2020.

4. Skrzyzowania z sieciami podziemnymi.
- Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy zlokalizowa¢ przez wykonanie
odkrywek roboczych z wudziatem Przedstawiciela Stuzb odpowiedzialnych za
eksploatacje kabli energetycznych.

Skrzyzowania z infrastrukturg teletechniczng nalezy zlokalizowa¢ przez
wykonanie odkrywek roboczych z udziatem przedstawiciela firmy teletechnicznej.
Odkryte kable nalezy oznakowad, a roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Wystepujace kolizje z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu AROT ®110 mm o dtugosci réwnej szerokosci wykopu +
2x0.5 m. (w celu wsparcia na nienaruszonym gruncie).

W miejscach zblizen do stupédw mniej niz 2.0 m. wykop nalezy szalowac.

-Skrzyzowania z istniejacymi- wodociagiem i kanalizacja lokalna oraz
istniejacym gazociagiem.

Kolizje z istniejacq kanalizacja i wodocigqgiem oraz gazociggiem zostaty
rozwigzane przez odpowiednie wysokosciowe usytuowanie projektowanej sieci
wodociggowej.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci i uzbrojenia terenu nie
umieszczonego na mapie zasadniczej.
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1.Czes¢ techniczno-technologiczna.
Opis techniczny projektowanego wodociagu.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. w Jasle w zakresie przebudowy wodociggu, projektuje sie
wykonanie przebudowy odcinka wodociggu z rur PE HD 100 PN10 SDR 17.

Wiaczenia zrealizowa¢ poprzez montaz tulei kotnierzowych i przejs¢ rurowo
kotnierzowych w miejscu przetaczenia, punkty W1 i W2.
Wiaczenie wykona¢ w miejscu okreslonym projektem technicznym wg planu
zagospodarowania terenu.

taczenie wodociggu wykonujemy poprzez zgrzewanie doczotowe. Przy
pofaczeniach armatury z wodociggiem PE stosujemy ztaczki zaciskowe zakonczone
gwintem rurowym, a jako uszczelnienie konopie z pastg uszczelniajacq lub teflon.
Utozenie przewodu wodociggowego zrealizowa¢ wedtug zatgczonych rysunkéw:
»Profil wodociggu” oraz ,Utozenie wodociggu w wykopie".
Po wykonaniu wodocigqgu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci cisnieniem
0,8 MPa w czasie 30 minut oraz zleci¢ jego inwentaryzacje uprawnionej stuzbie
geodezyjnej.
Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po zakonczeniu prac montazowych wykonac ptukanie oraz dezynfekcje wykonanego
odcinka wodociggu.
Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz zgodnie z
technicznymi warunkami wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych tom
Icz.2.

2. Zasypywanie rurociagu i zageszczanie gruntu

Zasypywanie przewodu skitada sie z dwdch warstw :
- warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwa do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasypywanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach :
e etapl - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu
e etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych
badan-wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociagu,
e etap IIl - zasyp wykopu do powierzchni terenu z zageszczaniem warstwami
przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Materiatem zasypowym warstwy ochronnej moze by¢ 20 cm warstwa gruntu
piaszczystego o ile nie posiada grud i ostrych zawartosci lub piasek.
Zasypywanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zglosi¢ do uzytkownikéow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, dokona¢ odkrywek kontrolnych w celu dokonania
zlokalizowania tego uzbrojenia. Roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia
prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez podparcie lub podwieszenie do krawedziakow lub wyprasek
stalowych utozonych w poprzek wykopu. W przypadku prowadzenia robdot w
okresie zimowym odkryte przewody wodociggowe i gazowe nalezy zabezpieczyc
przed przemarzaniem (wodocigg). Ocieplenie mozna wykonac¢ przez zatozenie na
odkryte przewody waty szklanej grubosci 15 cm oraz zabezpieczy¢ papa
asfaltowa.

Wykopy pod projektowany wodociag zaprojektowano w zasadzie sposobem
mechanicznym, poza rejonami skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie
wykopy nalezy wykona¢ sposobem recznym.

Przyjeto nastepujacy podziat :
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A/ 85% wykopdw mechanicznych
B/ 15% wykopow recznych .

W zaleznoéci od lokalizacji trasy wodociaggu zaprojektowano wykopy
szeroko i wasko przestrzenne, a mianowicie :

A/ na odcinku gdzie trasy wodociqgu przebiegajq przez tereny zielone -
wykopy szerokoprzestrzenne,

B/ wzdluz ulic i bocznych do nich oraz na lokalnych drogach o]
nawierzchni utwardzonej, a takze w miejscach uzasadnionych technologicznie
wykopy  waskoprzestrzenne pionowe z  zabezpieczeniem = $cian = wykopow
szalunkami zaktadanymi poziomo z rozparciem.

Na odcinkach gdzie trasa wodociggu przebiega¢ bedzie przez tereny zielone
rolne, przed rozpoczeciem robot nalezy zebra¢ humus i zgromadzi¢ go na
osobnej pryzmie. Po zasypaniu wykopow humus nalezy z powrotem
rozplantowa¢ na pierwotny miejscu. Na odcinkach wodociggu, gdzie trasy
przebiegaja wzdiuz ulic o nawierzchni asfaltowej kanat nalezy zasypac piaskiem
z doktadnym zageszczeniem. Ziemie z wykopdéw, gdzie trasa wodociggu
przebiega w jezdni z uwagi na zasyp piaskiem nalezy odtransportowaé na staty
odkfad na miejsce wskazane przez Inwestora.

W drogach o nawierzchni asfaltowej, asfalt w miejscu wykopow nalezy
przycig¢ pita mechaniczng, a po wykonaniu wodociggu i podbudowy drogi,
odtworzy¢ nawierzchnie na szerokosci wycietego pasa asfaltu. Wykonawstwo
wodociqggu bedzie wymagatlo okresowego zajecia pasa drogowego w ulicach
powodujac zmiane organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu
wykona wykonawca robdt. W czasie wykonywania kanalizacji nalezy zabezpieczyc¢
mozliwos¢ dojazdow do budynkédw i innych obiektow, zaktadajac mostki
przejazdowe dla pojazdow i ktadki dla pieszych.

Analizujg budowe geologiczng stwierdzono, ze woda gruntowa w obrebie
gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje gtdwnie w postaci
saczen. Wody gruntowe oraz opadowe dostajace sie do wykopu nalezy
odprowadzi¢ przez pompowanie wprost z wykopu. Przed wprowadzeniem wodd
opadowych i gruntowych z odwodnienia do rowu Ilub cieku wodnego nalezy
wykona¢ osadnik aby nie zanieczyszcza¢ wod cieku.

3. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem geologicznym rozpatrywany teren potozony jest w obrebie Karpat,
w duzym regionalnym obnizeniu tzw. Centralnej Depresji Karpackiej. W budowie
geologicznej biorg udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.
Trzeciorzed reprezentowany jest przez warstwy krosnienskie i wyksztatcone jako
piaskowce grubotawicowe, kruche, o spoiwie weglowym, mikowe barwy szarej.
Piaskowce przewarstwiane sa tupkami ciemno - szarymi, dos¢ twardymi. W
przewierconym profilu warstw kros$nienskich udziat ftupka wynosi do 30 %.
W rejonie badan nad podtozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych
zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego.
W zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢
okruchdéw skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny mogg w catosci sktadac sie z
okruchéw, bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajacego lub by¢ w catosci
utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej.
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Niejednokrotnie przejscie miedzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter
ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych
W nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowigce gorny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej
gliny zwiezte. W gérnych partiach profilu gruntowego moga wystepowac réwniez
grunty o charakterze peryglacjalnym.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie
posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci sgczen zasilanych gtéownie
wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego
podfoza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej
gtebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtdwnie od por roku.
Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdéw spoistych czesto
powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W
gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a
jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow
spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd podziemnych do
osiggnietej gtebokosci.

Podtoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanym sondowaniu
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Stwierdzono proste warunki gruntowe. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej.

4. Odbior robot

Odbiory robdét dla rurociaggéw z PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalenia :

PN Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Podczas wykonywania robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wykopdéw i terenu.

Po wykonaniu wykopdw i zmontowaniu rurociggu a przed jego zasypaniem
nalezy zgtosi¢ Inwestorowi celem przeprowadzenia odbioru. Zgtoszenie takie winno
by¢ co najmniej jeden dzien przed zamierzonym odbiorem. Po utozeniu
wodociagu w wykopie i czeSciowym jego przysypaniu przeprowadzi¢ probe
wodng w obecnosci Inspektora nadzoru. Przed zasypaniem zleci¢ uprawnionemu
geodecie lub jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
obowigzek taki wynika z przepisbw ustawy z dnia 17.05.1989 r. Dz. U. Nr 30
poz. 163.

Ponadto podczas wykonywania robdt w pasie drogowym nalezy wykonac
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie co przed wejsciem z robotami nalezy
uzgodni¢ z administratorem drogi.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wedtug normy PN-B-06050, umacnianie $cian
wykopow wedtug normy PN-B-9600.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, warunkami
technicznymi i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II.
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Po wykonaniu wykopow zgodnie z zatgczonym profilem oraz po wykonaniu montazu
przewodu wodociggowego, a przed jego zasypaniem inwestor zobowigzany jest
wilasnym kosztem i staraniem zleci¢ jego inwentaryzacje powykonawczg jednostce
geodezyjnej zgodnie z ustawg z dnia 17-05-1989 r. Dz. U. nr 30 poz.163.

Warstwe do wysokosci 20 cm. nad gorng skrajng przewodu wodociggowego
bezwzglednie zasypywac i zageszczac recznie.

Uwagi koncowe.

® Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych , cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe

® W trakcie prac budowlano - montazowych nalezy przestrzegal przepisoéw
BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie BN-83/8836-02
® Roboty kanalizacyjne prowadzi¢ wg.PN-92/B-10735i PN-92/B-01707

® Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty
na znak bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng /zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego/

® Spetni¢ zalecenia i uwagi ujete w protokole Narady koordynacyjnej.

6. Przepisy zwigzane.
Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050 : 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998* Lepiki,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625: 1998* Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany
na gorgco.

PN-C-89222:1997 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-3:2000 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-76/C-96178.00 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

PN-EN 124:2000* Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

o* normy zawarte w Wykazie Polskich Norm uznanych przez Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego za wtasciwe do stosowania w systemie certyfikacji na
zgodnos¢ z Polska Normag i stanowigcych podstawe do uzyskania i stosowania przez
producenta certyfikatu zgodnosci z PN i znaku zgodnosci z PN

epozostate normy - normy pomocnicze
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1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
3. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4.PN-B-01700:99 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
5.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
6.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

9.PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
10.BBA-95/3119 Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

11.BBA-95/3119 Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

12.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania
ogolne.

13.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

14.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.

15.PN-EN 124:2000* Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

o normy zawarte w Wykazie Polskich Norm uznanych przez Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego za wtasciwe do stosowania w systemie certyfikacji na
zgodnos¢ z Polska Normg i stanowigcych podstawe do uzyskania i stosowania przez
producenta certyfikatu zgodnosci z PN i znaku zgodnosci z PN

epozostate normy - normy pomocnicze

Inne dokumenty
16. Katalog techniczny PIPE LIFE S.A.

17.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

Opracowat:
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7. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki
nr ewid. 700/12, objetej inwestycjg oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit zadnych ucigzliwosci dla dziatek
sgsiednich. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki - infrastruktura
towarzyszgqca - zachowuje przepisy ochrony intereséw o0sOb trzecich zgodnie z
Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiektu,
zachowane odlegtosci od granic z dziatkami sasiednimi, jak i funkcje uzytkowg
projektowanego obiektu - przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
pozarowego dla obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkéw gruntowo -
wodnych na dziatkach sasiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas
gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia srodowiska
(ziemi, powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla
zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na $rodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociggdéw do elementéw uzbrojenia terenu
odlegtos$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie
mniej niz 0,2 m.

Projektant
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA WODOCIAGU KOLIDUJACEGO
OBIEKT: Z PROJEKTOWANYM BOISKIEM ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL. SZKOLNEJ W JASLE.

BRANZA: SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXvl
LOKALIZACJIA: woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Jasto

dz. nr ewid.: 700/12 - obr. 06 ZACHOD.

POWIAT JASIELSKI
INWESTOR: UL. RYNEK 18

38-200 JASLO

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PI‘{O_JEKTO\V_AL zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i PDK/0268/POOS/13
mnz. AnereJ Walczyk kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
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1.

Kazda dokumentacja techniczna winna by¢ uzgodniona w zakresie uzbrojenia terenu z
witascicielami poszczegolnych urzadzen wystepujacych w danym terenie.
Zakres roboét catego zamierzenia budowlanego.
Celem inwestycji jest przebudowa odcinka wodociggu na terenie ZSB kolidujacego z
projektowanym boiskiem do pitki noznej.
Projektuje sie odcinek wodociagu z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 110 mm.
Kolejnos¢ realizacji obiektow okresli Wykonawca w Programie.
Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
— budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robét,
— drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,
— uzbrojenie terenu:
o kanalizacja deszczowa,
o kanalizacja sanitarna,
o gazociag,
o kable teletechniczne
o kable energetyczne.
o Cieptociag.
o wodociag.
Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— linie elektryczne, kable elektryczne,
- plac utwardzony,
— drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,
— skrzyzowanie z kanalizacjq sanitarng i deszczowa,
— budynki
- skrzyzowania z gazociggiem,
— skrzyzowanie z cieptociggiem,
— skrzyzowania z kablami energetycznymi,
— skrzyzowanie z wodociagiem.
— skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi,
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu ,$cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
o 3 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
o 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15 kV,
o 15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kv,
e roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiag i w tunelach:
o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych - roboty montazowe w
studniach kanalizacyjnych i w przepompowniach $ciekdw,
o roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
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tunelowa, przecisku Ilub podobnymi.- wykonywanie przejs¢ kanatami pod
istniejacymi ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkow kanatow metodq
przewiertu.

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

zagrozenie upadkiem z wysokosci - budowa budynkéw o wysokosci powyzej 6m

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobodw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

7. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzacé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania

i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezlty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9.Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z:

Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r



