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LEGENDA: |
1 - PROJEKTOWANE BOISKO DO PILKKI NOZNEJ
2 - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (DOJSCIE DO
ZESPOLU BOISK)
4 - PROJEKTOWANA BIEZNIA (POZA ZAKRESEM)
5 - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEWIAZIKA
6 - ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

$1,82 - PROJ. STUDZIENKI PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
kdD160,200 - PROJ. WEACZENIE DRENAZU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RO - PROJ. RURA OCHRONNA NA KABLU

RO(w) - PROJ. RURA OCHRONNA NA ODCINKU WODOCIAGU

TSO - TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIEM

L1,2,3,4,5,6 - PROJ. LAMPY OSWIETLENIOWE BOISKA

L-U - ISTN, SEUPY OSWIETLENIA DO DEMONTAZU .

$-U - ISTN. STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DEMONTAZU; ZACHOWAC
CIAGLOSC KANALIZACJ| DESZCZOWEY .

kd-U - ISTN. ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWE.J DO DEMONTAZU )

Kd-P - ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD PLYTA BOISKA DO PRZELOZENIA

OZNACZENIA:
. PROJ. KABEL N.N. YKY4x4mm

: RURA OCHRONNA NA KABLU/ WODOCIAGU

= « = « = PROJ. DRENAZ

cwmmn @ame @ LINIA GRANICY DZIALKI

! y F PROJ. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

StUP OSWIETLENIOWY STALOWY H=8m Z NASWIETLACZAMI
LED300W

ISTNIEJACY SELUP OSWIETLENIOWY DO DEMONTAZU

~\C|)/— PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY OCYNKOWANY H=6m 2
21N OPRAWA, ULICZNA LED70W

UWAGA: v

PODCZAS WYKONYWANIA PRAG ZIEMNYCH NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA
UWAGE NA ZBLIZENIE DO LINIl SREDNIEGO NAPIECIA 3eWc; PRZEWODY ZNAJDUJA
SIE POD PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ROZBIERALNA Z KOSTKI
BRUKOWEJ; ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSE.

NALEZY ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA ISTNIEJACY ODCINEK INSTALACJ!
WODOGIAGOWEJ PRZEBIEGAJACY W POLUDNIOWEJ CZESC| PROJEKTOWANEGO
BOISKA.

WSZYSTKIE PRACE W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAGU NALEZY

WYKONYWAC POD SCISLYM NADZOREM OPERATORA SIECI.

s00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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POCPIS:

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ
NR UPR.: Rp-Upr/289/91

ASYSTENT

PROJ.

POWIAT JASIELSKI,
UL. RYNEX 18, 38-200

BUDOWA BOISKA DO PI.KI NOZNEJ O NAWIERZCHNI ZE

SZTUCZNEJ TRAWY Z DRENAZEM ORAZ OGRODZENIEM |
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