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W odpowiedzi na wniosek znak: IN-1.7013.8.2020 z dnia 17-04-2020r., Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spoétka z o.0. w Jasle podaje warunki techniczne
przebudowy odcinka sieci wodociggowej, kolidujacej z planowang budowg boiska do pitki
noznej przy Zespole Szkél Budowlanych na dzialce nr ewid. 700/12 przy ulicy Szkolnej

w Jasle:

1. Kolidujacy odcinek sieci wodociagowej ,,woD100c” (odcinek W1-W2 oznaczony na
zataczniku graficznym) nalezy przebudowaé na wodocigg z zastosowaniem rur PE-HD
o srednicy 110mm w sposéb niekolidujacy z projektowang inwestycja.

2. Przebud0w¢ wodociggu nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym przedmiocie
przepisami.

3. Projekt budowlany w zakresie przebudowy kolidujgcego odeinka sieci wodociggowej
wymaga uzgodnienia z tut. Przedsigbiorstwem przed zlozeniem wniosku o pozwoleme na
budowe.

4. W zamian za udost¢pnione uzbrojenie Inwestor przekaze Przedsiebiorstwu przebudowany
odcinek wodociggu na warunkach oddzielnej umowy, ktdrej zawarcie nastapi na wniosek
Inwestora na etapie uzgadniania projektu budowlanego.

5. Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6. Prace ziemne w obrgbie sieci wodociggowej powinny byé wykonywane pod nadzorem
przedstawiciela Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji tut. Przedsigbiorstwa. W zwigzku
z tym na 3 dni przed rozpoczc;(:lem rob6t nalezy pisemnie pomformowac Przedsigbiorstwo
0 zamiarze rozpoczgcia robot. _

7. Przebudowany odcinek sieci wodociggowej przed zasypaniem podlega odbiorowi
koficowemu z udzialem przedstawiciela tut. Przedsigbiorstwa na wniosek Wnioskodawcy.
Do dokumentéw odbiorowych nalezy dolaczy¢ inwentaryzacje powykonawczg z placu
budowy lub o$wiadczenie geodety o przyjeciu do inwentaryzacji i zgodnosci wykonania
z projektem budowlanym.

8. Koszty zwigzane z przebudowa w/w wodociggu w caloécn ponosi Inwestor.

9. Za ewentualne uszkodzenie wodociggu odpowiada Inwestor.

Jednoczesnie informujemy, Ze:
- Kolidujgece z w/w inwestycja uzbrojenie kanalizacyjne nie stanowi Wlasnoécz tut.

Przedsigbiorstwa. Warunki techniczne zabezpieczenia nalezy uzgodnié¢ z wlascicielem

przedmiotowego uzbrojenia.
- Kanalizacja deszczowa do ktdrej zaplanowano podigczenie drenazu z przedmiotowego

boiska nie stanowi wlasnosci tut. Przedsigbiorstwa.
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