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Projektowana wycieraczka wpuszczana
wraz z odwodnieniem

Istniejące schody zewnętrzne do wyburzenia
Projektowane schody zewnętrzne żelbetowe,
wykończenie płytkami gresowymi
mrozoodpornymi, stopnice ryflowane, kolor
jasny szary

Projektowane balustrady ze stali nierdzewnej,
przedłużyć po 30cm poza obrys schodów,
końce balustrady zaokrąglone, balustrady
mocowane do lica schodów

Montaż poręczy przy ścianie wspornikowy
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Ściana fundamentowa betonowa zbrojona;
zabezpieczona p.wilg. 2 krotne malowanie

Ściana ponad gruntem wykończona
tynkiem
mozaikowym w kolorze grafitowym (w
nawiązaniu do istn. cokołu szkoły)

Policzki schodów wykończone w płytkach
tak jak biegi schodów
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY DOKONAĆ SPRAWDZENIA WYMIARÓW W
STANIE ISTNIEJĄCYM
3. ELEMENTY BALUSTRADY NIE POWINNY MIEĆ OSTRO ZAKOŃCZONYCH
ELEMENTÓW, A ICH KONSTRUKCJA POWINNA ZAPEWNIAĆ PRZENIESIENIE SIŁ
POZIOMYCH, OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWYCH
OBCIĄŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻOWYCH.
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