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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdwienia:
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI ZE SZTUGZNEJ TRAWY Z DRENAZEM ORAZ
OGRODZENIEM | OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKOL BUDOWILANYCH W JASLE

Adres obiektu budowianego: DZ. NR EWID. 700/12 - OBR 06, MIASTO JASLO, POWIAT JASIELSKI,
Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Jasle., 38-200 Jasio, ul.Rynek 18

318272008 Oswletianis zewnetrzne

34628200-0 Ogrodzenia

349283104 Ogrodzenia ochronne

37410000-5 Sprzgt sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
43124100-2 Drenaze

43325000-7 Whyposarenie parkéw i placéw zabaw

45106000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-6 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zislonych
46212200-8 Robety budewlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesyiu wody
45252452-5 Roboty odwadniajace

45233200-1 Roboty w zakresle ndZnych nawlerzchni

mgr inz. JANUSZ WAWRO
Uprawriiony do kisrowania,
nadzomwafla i konmfawnnh budowy
oraz
projektownia w specjalnogel

Upr. Nr UAN-2-8346/57/88
W.200 Jasin ul Gomlowicka 15

Dolumrent opracowano przy pormocy programu KOSZT_KD
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BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI ZE SZTUGZNEJ TRAWY Z DRENAZEM ORAZ
OGRODZENIEM | OSWIETLENIEM PRZY ZESPOLE SZKOL BUDOWLANYCH W JASLE

Tabela przedmiaru robot
> — e B S S S ~
R pozych Nazwa, opls i obliczenle Hobe robdt Jm.
przadmiary STWIORB jm.
] 2 3 4 ] -]
Dazigd v 1, Roboly ziemne.
{CPV: 45100000-8 Przygoiowanie terenu pod budul_q]
1 MR 2.1 Roboly pomiarowa przy powlsrzchniowyth rabolach ha 0,2000
210200 Zismnych. Koryte pod nawlsrzchnle placw postojowych
2600/16000 ‘ 0,29000
2 KNR 2-31 Koryte wykonywane mechanicanie w gruncie ket. -V na celej m2 2849,0000
0101-0100 szarokobc! jezdnl | chodniikdw o glgbokofci 20cm
- gighokoss 40 om (krotnodé 2,0) - proflowanie | Zegeszczenie
nakypu
Krolnoét =2
2840,00 2840,00000
3 KNR 2-01 Rebety ziemne wylkonywans koparks podslebiama o poj. iyl m3 _A3er8t|
0212-0702 0,60m3 | spycharks; gasienicown 74kW (100KM) w gruncla gg_?yq
kat. Ml uprzadnio Zmagazynowanym w haldsch, z L
tmnaporiom urobky samochodami samowyladoweynl do 5t
na odleglost do Tlon 69790
Meprop2 —AGaD ) 3x A2 190753000
4 KNR 2-01 Nekdady vaupelnialace do tablic 0201-0243 za kudde daleze m3 M"
02940400 fozpoczeta 0,5k ponad 1km edisglosal prosworu gravdy kat, “5.5?'_%
IV, samochodami samowytadowezymil do 51 po drapach /
wywiz na odlogioéé & km
- na
Krotnodt = 8 83192
Doz —AG6D KO, SN2 JpeTEion
Oal e 3. Podbudowy
[CPV: 45212200-8 Robody budowiane w zakresie budowy
oblekiéw aportowych]
25 KNNR 8 Profiiowanke | zegearczants patiods pod viarswy mid 28480000
0103-0300 konstr.navierzchn. Wykonywane mechanicznie - kat.gnmbu
V. (walsc wibracyfny samojazdny)
2849,00 2849,00000
26 KNR 9-11 Separacis | wzmocnienie wersiw grunty geowiGiainem] m2 2207,6125
0202-0100 vikiadanyml spoeobem netzrym '
jpod padbudowy; 2848,00 2849, 60000
werering Ritracyjne: )
B0Z,85°(0,15+0,302) 304.71260
56°(D.240,5'%) o7,20000
27 KNR 2-31 Whrstwy cdagresjqos w korycls lub na czief seenskediel drogl ma 28334100
01040500 o gruboéel 10cm po mechanfsznym eeggezczenii - pospdfia
gr. 10 cm
koostion: 779,41 77341000
newierzchils synetyezna: 30,0¢82,0 1880,00000
28 KNR 2-31 Warstwy adegoreizes w korydio Iub no cile] ararskodel dragi; m2 26334100
01040800 dodatal 2o kndty dalezy 16m panad 10em gruboic! warstury
Zmgesnezane] mechenicznle
- poprublente pospdfd o 8 om do 15 em
Keotiobé =&
Kostia: 7841 = T72,41000
| norzchnin synisiycang: 20,0°62,0 i 186000000k
29 KNR 2-31 Podbudowy « kraseyw lemanych - warsive dofna griboss m2 26334100
U114-0500 15¢m po zageseczents
~ Huczen kemienny sortoweany 51,5-83,0 mn
koatka: Y7841 77841000
iy nawmhrinsyimma 20,0%82,0 15€0,50000




3. Podhudowy

Nr

pozyd|
przadmiaru

STWIORB

Nazwa, opis | oblitzenie Bogci robdt

Jm.

[ [0

4

KNR 2-31
0114-0800

Padbudowy z knuszyw lamanych - warshwa doina; dodatek za
foaddy dalazy Tem grubokal podbudowy

Guczer kamienny sortowany 4,0-31,5 mm - 16 am
Knoinodd = 15

26334100

ol 77841

77341000

newleczchnia aynistycena; 30,0M02,0

1880,00000

31

KNR 2-31
o107-0100

Wymdumanla lstnlejaca) podbudowy Suczniem kamisnnym
sorlowanym; drednla gruboéé warsiwy pe mechanicznym
zagexzczeniy do 5 cm - warsiwa g 3 om

= tucee)i ksmienny sortoveany 2,0-8,6 mm
Kroinodé = 0,60

93,0000

nermiorzchnla synistyeena: 30,0°52,0°0,05

Dxzlat air 4. Nawierzchnia syntetyczna bolska
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie niénych
nawierzchni]

Viyicenanie nawlerzohni z tawy synielvozne] - widkno
palialylen monodiowe, wzmoenions o wys. wilkne min. 80
mm, gr. widkria min, 320 | 350 mikrondw, min. 114 000
widkian/m2 2 wypsinisniam granidatem EPDM w kolorzs
Zolomym - viraz 2 wykenankam lnl - zgodinle z prejakier
Neawlerzchnia powinna pesisdad

- dakicnent widany przez pedmiot . Eshoraistum sportowe

relnmendovenego preaz FIFA (Tsts akiuainia

upeawniony do kenéroll jakodcl, Zalgezony dolumant musf
potwlarizus, 3 oferowsna przez wykonawoe nawlorzchnls

{irewn, zaeyn) spainia wymogl standardy FIFA QuallyPRO
{wg nowego podrgcznika ecycia 2018)

- ontyliat FiFA Qualtly PRO na oferowany aystem

- badanis lsborsioryine na ofsrawany ayaiam na zgodnods z
norma EN 18330-1:2013

- efset PZH na nawierzchnig szivesng irmwa,

- st PZH na gmnulat gumowy,

- karlg iachnlcang potwiendzong przez producenta,
zawierajaoy szcropdlows charakistyetyic | parametry
techniczne nawierzchnl,

podwisrdzoniem gwarencl udzislons] przez producenta nz &g
naaerzchnig,

1850,0000

300820

1880,00000

Dzlal nr 5. Obrzeda.
[CPV: 45233200-1 Roboty w zakresle rézych
nawistzchni]

KNR 2-31
0401-0200

Rowk pod kravweinik | tawy kravrginRoswe 0 wymisrach
20x20cm w gruncio ket. Y

8i5.2800

60T, 84-01,22°2

445,00000

164,22:105,00

KNR 2-31
2402-0400

tawy betonowe z oporem pod krawganiit

408140

818.200,3'0,1+{,1°0,2°0,5)2)

40,81400

KNR 2-31
0467-0300

Obrzata betonows o wymiarach 30xBom na poadeypce
plackowa), wypeinisnie spoin plaskiem

518,2800

sie2e

818,28000

-d-




pozydl
przedmien:

Kumer
STWIDRB

Mazwra, opis | ohlfczenis Potc! robét

liogd
Jei

4

Dziat ne 8. Kostka brukowa
[CPV: 45233200-1 Roboly w zakretie rGéinych
nawierzchnl]

KNR 2-31
05110201

Nawierzchnie z kostki brukows] betonowas) o prebodcl 8em -
koknowa), na podsypce camentowo-plaskowsj

7734100

1688,08-1874,75

£3,31000

880,10

B880,10000

Dazia} nr 7. Odiworzenle kinlejace] nawilerzohni wokdl
bolekea.

[CPV: 45112710-5 Roboty w zakresle kiztaltowania
tevendw 2ielonych]

7

KNR 2-01
0505-0100

Reczne plantowanle powlerzohn! gruntu rodzimego kat. (il

{180922,8+66,4445,811,0

KNR 2-23

Wykonanie nawlerz trewiast slewem po uptzednio
przygot.warsbwegetac.. Reczne wykonanie nawiarzchal
trawinsiej slewem 2 przylayciem nasion. powysiewie walcem
kolezatka

3250

Dziat ar 8, Sprzgl sporiowy
[CPV: 37410000-5 Sprzgt sportowy do uprawiania sporiiw
na wolnym powietrzul

»

Piflia mozne mindzleXowa - bremid do pilid nozned 5,062,6 m,
profil sluminiowy 207100 mm z ukaml! sidadsnynil mocowano
w luisjach ( ulale w iomplacie) caadzonych w podiody, slatid
tumisjowe 5,0x2,0m , gr.eplotu slekki 4 min PP lub FE -
dostawa ! montaZ urzedaes - wraz = wykaneniem
fundarmentow pod tutsle bramek

1,0000

1

1,00000

Dziat nr 9. Elamanty malej architeldury
[CPV: 43325000-7 Wyposa2enle paridw | pleciw zabaw]

Kelkulacia
wiasna

Dostarcrenis | zamoniowanis - siojak na rowsry, min B sxfuk,
koneinikcl metalwej ocynkowany, mocowany do podiods, -
konsinticcia metaiows mesywna: podstews feiovwnik
£0/40/8[mm), stolak rura rednicy 25mm, cynkowana ogniowo,
moecowana do podiois - ustmwlony w cbrable welicia na
boleko

2

2,00000

Dzist pr 10, Ogrodzenie
[CPV: 34928200-0 Ogrodzenia]

41

Dostarczenis | zamoniowanio elomantdw ogrodzenis z slatid
ogrodzeniowe] stalowsj, ocynkowanej, powlekanej PCV, 1
dnrtu 2,0 mm przed powleczeniam, 11 3,2 mm po pawlaczenly,
olupk rura i 60 mm, ooynk., malproszikowo, wysokost
ogrodzenia £00 cm, rygls stadejace rury fi 42 mm ooymk.,
mal;

Dogtarzenia | zabatonowanie w fundamencie betonowym
alupksw stalowych. Wemocnionie slatid dnrl stal. ocynk,
nacigaowy powleczony PCV, fl drulu 2,8 ram prred
pwipczentem, f 3,5 men po powlatzeniu {zgodnis 2
projakiem)

186,8400

vgrodzonio: 186,64

168,64000

42

Kakulacja
wipsna

Dostarczanis | zamontswanie bramy dwusiorzydiowsj o wym.
50 x 220 om stalown coynbhereng, malowans prazziows
wraZ 2 slupiami na dwich zewiagach, zamyiana na zamek -
zabezpleczons przed kndzletq (zgodnia z projeidam)

afa




riod
N i Numsr . apls i obli Jm. Rosé
r . pozygm Nazwa, opls i obliczenle Sosed robdt m Im.
1 2 3 4 5 8
1 1,00000
43 Kalkuiacia Dostarczenle | zamontowenie furtd o wym. $00 x 220 cm ozt 1,0800
wiasng stalows scymkowens, malowsna proszkowo wraz z slupkaml
na dwéch zawissech, zamykana na zamek - zabezpleczona
przed loeadrlady (zgednis 2 projeidem)
T 1,00000
Dzial nr 11. Pillochwyt,
[CPV: 346283104 Sprzet sporiowy do uprawiania sportdw
na wolnym powietrzu]
44 Kalinudacia Konstrukelz nodng piiocwylu pa bolska 2ewnelzns o kpl 1,0000
wlasha wysokoia! 8 m | dugod zgodnle 2 projeldzm {aiupy, 2
zaatrzely, ofinowanle, tulaja). Siupy stolnes ccynkorane
opniowe, malowane prosaiowo.
- diugodd 25,60 x 2 ezt - zgadnie Z projeiktem.
1 1,00000
45 Kudnisgy Sl ochronna na bolsko zewngzne polipropyianowa (PF), ms 308 6000
wiasna aczio 100500 mi gr. 5 mm wra z slemeniaml moculasyml
{Anid, uchwyty) keior do Lizpodniania z Inwasionan,
28,02 Z40,30080
48 Kallutacia |8dontaz slupévw do mocowants sletek ochvorvych na bolska azt 22 0000
wizana 2ewngizne wraz z wykonaniem fundamenite.
"2 22,00000
Dzatnr 12. Ofwietienia bolska.
[CPV: 31527200-8 OSwistienle zewngtane]
a7 Kaluluci Odwistionte bolsks wislofunimyinege - rasn®; 2 kesxtoryasin it 10000
wiasna odd=eine cpressvanie
1 4,00000
Dzisd nr 13, Przebudowa schodéw rewnstranych
[CPV: 45233200-1 Roboly w zakresle niznych
nawiaczchni]
48 KNR 4-04 Rozebeanle podioza z botoay bvirowege gritoscl poned ma2 40000
0301-0400 16em
- achody zewngirzne
»2 4,00000
48 KNR 4-04 Rozebranie écian befenowych grubodad do 30cm m3 1.8000
i $308-0500 -fimdementy schoddw
8,0°0,25% 2 1,80000
50 KNR 4-04 Wiwdz pruzu z terenu rozblérki przy rocznym zeledowaniu | ma 2.8200
1101-0100 wiledowraniv. Trensport gruzu pojazdemt na odL1km,
{ciagniidem kolowym z przyezape
- Wiz z koastam? utylizac]i
pediots batonowe: 4,640,15%1,2 0,72000
icany betenowe: 1,8°1,2 21600
51 KNR 4-04 Wirwiz grnuzu z tarenu rozbibrd przy recznym zaladowaniy | m3 28800
1101-0400 wyledowan(u, Za kaddy delszy rozpoceéty 1 km odlagioéel
tranaponiu poned 1 km. clggnikism kedowym Z przycoepy
-naod. do 3 km
Kroinodt = 2
podicka bionowe: 4,0°0,15%1,2 £,72000
Aclany batonowre: 1,841,2 2,9¢000
&2 WNR 2-p2 Schedy Zeibstowe - slepnie betonows Zeumegtrzns | m3 25000
0213-8100 wenmnalbare n® gotowym pediody - wrez z fundemantem
25 2,50000




13, Przebudowa schodéw zewnglrznych

KNR AT-23
01¢1-0300

gomm

s

ETIRORE

Nazwa, opis | obficzenie Boéoi robst

Preyoloseanic podode ped wyronenls okieden podiogmah
~ dwukroing gruntowania potiers b0 lgle carneninws
Frey ' o

1,20,48710

o coms  eoardon oo wao Lol

430,157 o

54

NNR 6
26810-0501

KNNR 2
1301-0100

3 . e et e s kT B4 iy A e e R U A, oA L R, S B R WA

Cldedziny achotGy 2 plylak kurnionkovsieh GRES ha
caprevtach kejoaych, Qe 7 plybal ¢ vree. 360 50 o,
rruh, wrershery zEpy kisiouc) & o, saprows Cemelt Chi-11 -
phythd wg projeltu

£3M.2

&, 16000

1.2, 1610

1,80000

Pror

1, 2u00

Belusliady schotiuwe 2evmetzne - befosirady stelows - stel
fufarde. lnok szoectic-vag. profdt

- wajtohs do kuchn! (ivaglednit demontss stary) behstracy],
40 prcodesuha, do ofrodia cdiouds

4,6000

4.6

i e R T e OO

450000
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