Przedmiar robót- branża elektryczna
Zad: Zabezpieczenie kabla SN na odcinku kolizji z chodnikiem przy boisku szkolnym ZSB Jasło
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 38-200 Jasło ul. Szkolna




(kod - miejscowość)

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Zabezpieczenie istn. kabla SN pod proj. chodnikiem przy boisku ZSB

Kod CPV:  




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50701-030-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV

krotność= 1,00


	m3
	7,00



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50702-020-060
	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

krotność= 1,00


	m3
	7,00



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką na podwoziu ciągnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii III-IV

krotność= 1,00


	m3
	6,00



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV

krotność= 1,00


	m3
	6,00



	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50705-030-040
	Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200 mm - p.a. rura 2-dzielna fi 160 na istn. kablu

krotność= 1,00


	m
	36,00



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50713-040-040
	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - pa. układanie (zabezpieczenie) istn. kabla w rurze 2-dzielnej

krotność= 1,00


	m
	36,00



	7
	Kalkulacja własna
	Koszt dopuszczeń i wyłaczeń PGE

krotność= 1,00


	kpl
	1,00
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