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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA:
1. Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania
3. Stan istniejacy
4. Stan projektowany
5. Podstawowe informacje o sposobie przebudowy przepustu

II. CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan sytuacyjny (skala 1:500)
2. Profil podtuzny drogi (skala 1:100/500)
3. Umocnienie cieku (skala 1:50)
4.1. Przepust — przekrdj poprzeczny (skala 1:50)
4.2. Przepust — przekr6j podtuzny (skala 1:50)
4.3. Przepust — rzut z gory (skala 1:50)
5.1. Plyta denna (skala 1:25)
5.2. Sciana czolowa wlotu (skala 1:25)
5.3. Sciana czolowa wylotu (skala 1:25)
5.4. Plyta zespalajgca (skala 1:25)
5.5. Plyta przej$ciowa (skala 1:25)



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. ,,Budowa przepustu
w ciggu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz — Tarnowiec w m. Umieszez w km 0+735
na cieku Czarny Potok”.

. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke istniejacego znajdujacego si¢ w zlym stanie
technicznym przepustu okularowego 2 x @1500mm oraz budowe w tej samej lokalizacji
przepustu ramowego 1600x4500mm.

. Stan istniejgcy

Istniejacy przepust pod droga powiatowa nr 1888R (klasa techniczna Z) posiada dwa
przewody rurowe @1500mm z rur zelbetowych. Rury przewodéw (dtugosci okoto 12m)
s3 wzajemnie przemieszczone powodujac zaburzenia przeptywu oraz przyczyniajgc sie
do degradacji korpusu drogowego przez przenikajaca do niego wode. Przepust nie
posiada $cianek czotowych. Ciek w sgsiedztwie przepustu nie jest umocniony. Sredni
spadek cieku na dhugosci 200m wynosi ok. 0,2%, jednakze dno nie posiada jednolitego
spadku i posiada miejscowe przeglebienia i rozmycia. Rzgdna wlotu znajduje si¢ na
rzednej 235,85m n.p.m., za$ wylotu 235,77m n.p.m. (jednakze sa one polozone za
wysoko w stosunku do obecnego dna cieku).

4. Stan projektowany
4.1. Zakres robot
W ramach przebudowy przepustu przewiduje sie wykonanie ponizszych robot:
- rozbiorka konstrukeji drogowej i istniejgcego przepustu;
- wykonanie fundamentéw i faw z kruszywa pod przepust ramowy;
- wykonanie monolitycznych zelbetowych $cian czotowych i plyty dennej;
- ufozenie prefabrykatéw ramowych 150x450cm;
- zasypka przepustu;
- wykonanie monolitycznej plyty wienczacej i ptyt przejSciowych;
- Wwykonanie izolacji na zimno powierzchni betonowych oraz izolacji z papy
termozgrzewalnej ptyt przejSciowych i ptyty zespalajace;;
- odbudowa skarp i nasypow;
- odbudowa korpusu drogowego (nasyp drogowy i konstrukcja nawierzchni);
- umocnienie dna i skarp cieku plytami azurowymi oraz wykonanie gurtow z koszy
kamienno-siatkowych;
- wykonanie $cieku tréjkatnego oraz $ciekéw skarpowych;
- montaz barier i barieroporeczy stalowych;
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
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Plyty monolityczne: projektuje si¢ wykonanie plyty dennej, wieficzacej oraz plyt
przejsciowych z betonu C25/30 zbrojonych stalg AITIN.

Przepust: projektuje si¢ przepust ramowy z prefabrykatow 150x450cm ulozonych na
plycie dennej; przewidywana klasa obcigzenia obiektu ,B”; zasypka z kruszywa
naturalnego zageszczana warstwami o gr. max 0,30m o wskazniku zageszczenia I>1,00.

Sciany czotowe: zaprojektowano $ciany czolowe katowe, kat pomiedzy osig przepustu
a licem Sciany wynosi 80° dlugo$¢ $cian wynosi 10,5m; $ciany czotowe posadowione
bezposrednio na wymianie gruntu; konstrukcje monolityczne projektuje sie z betonu
C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN.

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: elementy $cian i przepustu stykajace sie
z gruntem oraz do wys. 20cm nad poziom gruntu nalezy zaizolowaé roztworami
asfaltowymi, za$ pozostale powierzchnie betonowe $cian nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie przez pokrycie malarska powloka akrylowg. Gérna powierzchnia plyt
przejsciowych oraz plyty zespalajgce zostanie zaizolowana papg termozgrzewalng
gr. Smm zabezpieczong betonem ochronnym C8/10 gr. Scm.

Bariery ochronne: na S$cianach czoltowych przepustu przewiduje sie montaz
barieroporgezy (klasa N1) o dlugosci 10m, za§ na dojazdach stalowych barier
ochronnych (klasa N1) o dtugosci 16m (w tym odcinek poczatkowy 4m);

Zabezpieczenie cieku: na dnie i skarpach na dlugosci 15m od $ciany czotowej wlotu
i wylotu przewiduje si¢ utozenie plyt otworowych typu jomb (100x75x12,5cm).
Umocnienie nalezy zabezpieczy¢ gurtem z koszy kamienno-siatkowych o szerokosci 1m.

4.3. Konstrukcja nawierzchni drogowej na obiekcie
Dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 zalozono nastepujaca konstrukeje:
A) nad przepustem:
- w-wa Scieralna z BA, gr. Scm;
- podbudowa zasadnicza z BA, gr. 9cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 15cm;
- w-wa mrozochronna, gr. 25cm.
- zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego.
Razem grubos$¢ konstrukeji - 54cm
B) na pozostatym odcinku:
- w-wa Scieralna z BA, gr. Scm;
- podbudowa zasadnicza z BA, gr. 9cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 15c¢m;
- w-wa mrozochronna, gr. 55cm.
- zageszczone podtoze gruntowe.
Razem grubos$¢ konstrukceji - 84cm
Podbudowy z kruszywa winna posiada¢ wtorny modut odksztatcenia E, > 130MPa.
Nawierzchnia drogi podlega przebudowie na dlugosci 70,28m.

4.4. Odwodnienie obiektu
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Przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcego sposobu odwodnienia — powierzchniowo
z powierzchni drogi do rowow przydroznych. Nad przepustem przewidziano montaz
scieku tréjkatnego zakonczonego Sciekami skarpowymi w celu zapewnienia wlasciwego
splyw wod do rowdw przydroznych.

4.5. Podstawowe parametry
- dlugos¢ przepustu: 10m;
- $wiatto pionowe: 1,6m;
- $wiatlo poziome: 4,5m;
- kat skrzyzowania drogi z przeszkoda: 80°;
- spadek poprzeczny jezdni: 4,5%;
- przeplyw miarodajny: 17,75 m’/s
- spadek podtuzny przepustu: 0,2%;
- klasa no$nosci obiektu: B.

. Podstawowe informacje o sposobie przebudowy przepustu
Przewiduje si¢ prowadzenie prac zwigzanych z rozbidrka istniejagcego przepustu oraz
budowg przepustu ramowego przy zamknigciu dla ruchu kolowego i pieszego drogi
powiatowej nr 1888R.. W gestii Inwestora i Wykonawcy pozostaje kwestia zapewnienia
ciggtosci ruchu przez budowe drogi objazdowej w sgsiedztwie przebudowywanego
przepustu badz zorganizowanie objazdow z wykorzystaniem istniejgcych drog.
W czasie prowadzenia prac wymagane jest zapewnienie cigglosci przeptywu w cieku.
W zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych ponizej poziomu wystepowania wod
gruntowych nalezy na etapie wykonawstwa zabezpieczy¢ wykop przez zalaniem przez
zapewnienie odwodnienia powierzchniowego lub wglebnego.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ bez uzycia materialéw wybuchowych. Materiaty
pozyskane w trakcie prac rozbidrkowych Wykonawca zagospodaruje zgodnie
z wytycznymi Inwestora.
Wszystkie prace zwigzane z przebudowg przepustu, winny by¢ prowadzone przy
wykorzystaniu sprawnego sprzetu budowlanego, przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie oraz szkolenia, a takze przy
wykorzystaniu materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
W trakcie prac nalezy zapewni¢ ciggly ich nadzor przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane adekwatne do prowadzonych prac.

mgrinz. Szymon Sie
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Budowa przepustu w ciqgu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz —
gm. Tarnowiec, obr. Tarnowiec, dz. 906, obr. Umieszcz, dz. 187, 227

Umieszcz — Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735
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warstwa Scieralna z BA, gr. 5cm

podb. zasadnicza z BA, gr. 9cm

podb. pomocnicza z kruszywa famanego, ar. 15cm
warstwa mrozochronna z pospdtki, gr. 25cm
grunt rodzimy
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warstwa ochronna z betonu C8/10, gr. 5cm A4

izolacja z papy zqrzewalnej, gr. 0,5¢m

zelbetowa monolityczna piyta denna (C25/30)

piyta przejsciowa z betonu C25/30, gr. 25cm

zageszczony grunt rodzimy

zelbetowa pfyta denna, ar. 30cm
fawa z kruszywa naturalneqo, gr. 50cm
geow{dknina separacyjna

materac z pospdiki w otoczeniu geosiatki, gr. 50cm

(wymiana gruntu rodzimego — namuty)
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Uwaga: Wszystkie wymiary podano w cm.

Beton:
Otulina:
Stal:

C25/30
5cm
A—IIIN

/estawienie stali

Nr [Srednical Liczba|D{ugos¢ Dt. fgcz. [m]
preta | [mm] [[szt.][[mm] | 810 $12 $16
1 12 13 485 63,05
2 12 13 390 50,70
3 12 32 190 60,80
Dfugos¢ razem [m] 60,80 50,70 63,05
Masa jednostkowa |[kg/m] 0,617 0,888 1,576
Masa razem [kq] 37,51 45,02| 99,37
Masa ogdfem [kq] 182
Masa + 2% dod. [kq] 186
Wykona¢ 8x 1485
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