< Kierunek

warstwa §cieralna z BA, ar. 5cm

podb. zasadnicza z BA, ar. 9cm

podb. pomocnicza z kruszywa tamanego, gr. 15cm
warstwa mrozochronna z pospdfki, gr. 25cm
zasypka przepustu

Umieszcz

Kierunek Tarnowiec >
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warstwa ochronna z betonu C8/10, gr. 5cm

izolacja z papy zgrzewalnej, gr. 0,5cm

ptyta przejsciowa z betonu C25/30, gr. 25cm

zageszczony grunt rodzimy
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0.38 4.50 0.38 |~ \ zelbetowy prefabrykowany przepust ramowy kl. "B” |
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- \/ >, zelbetowa monolityczna ptyta denna (C25/30)
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materac z pospdtki w otoczeniu geosiatki, gr. 50cm

(wymiana gruntu rodzimego — namuty)

zelbetowa pfyta denna, gr. 30cm

fawa z kruszywa naturalnego, gr. 50cm

geowtdknina separacyjna

Obiekt Budowa przepustu w ciqgu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz —
1eK T
Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok
Lokalizacja: gm. Tarnowiec, obr. Tarnowiec, dz. 906, obr. Umieszcz, dz. 187, 227
Stadium: Projekt architektoniczno—budowlany
Temat: Przepust — przekr6j poprzeczny
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki . .
MAP/00301/PO0D/14, spec. Inz.—~drog. Skala: 1:50
Projektant: mgr inz. Wojciech Kras .
S-128/01, spec. instalacyjna Nr rys.: 3
Sprawdzajgcy: | inz. Tadeusz Suréwka )
UAN~-Upr.442/87, spec. konst.—inz. Data: Ix.2017




