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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m.

Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok

ADRES INWESTYCJI : pow. jasielski, gm. Tarnowiec, obr. Tarnowiec, dz. nr: 906, obr. Umieszcz, dz. nr:
187, 227
INWESTOR : Powiatowy Zarzad Drég w Jasle
ADRES INWESTORA : Rynek 18, 38-200 Jasto
SPORZADZIE. KALKULACJE : Szymon Siedlecki
DATA OPRACOWANIA : o 2017-09-22
7t

Stownie:



PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
p. wa
1/45000000- BRANZA MOSTOWA
7
1.1/45110000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m2
d.1./03 0104- |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
103 Krotnos¢ = 1.6
74.7 m?2 74.700
RAZEM 74.700
2|KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1./0818-06
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - §cianki czotowe, przewody ru- |m?3
d.1.[0816-04 |rowe, fundamenty
1|analogia
0.8%2*11+45 m3 62.600
RAZEM 62.600
4/KNR 2-01 |Wywdz gruzu z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1.[0202-06  |czymi na odlegto$¢ do 1 km
1|analogia
0.8%2*11+45 m3 62.600
RAZEM 62.600
1.2/45110000- FUNDAMENTOWANIE
1
1.2.|45111200- | ROBOTY ZIEMNE
10
5|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.[0203-02  |poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami
2.1|z.sz. 2.3.2. |samowyladowczymi na odlegto§¢ 10 km Grunt oblepiajacy naczy-
9903 nie robocze.
0214-04
65+35+700-100 m3 700.000
RAZEM 700.000
6/KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynierskich|m3
d.1.|0503-02  |(przepust i umocnienia cieku) - kat.gr.III-IV
2.1|analogia
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
1.2./45111200- (WZMOCNIENIE PODLOZA
210
7/ KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o nis- |m?2
d.1.[0101-04  |kiej no$nosci sposobem recznym
22
2%(3.2*1 1.7%2)42%0.5%(2*3.2+11.7%2) m?2 179.560
RAZEM 179.560
8|KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntacho |m?2
d.1.[0101-04  |niskiej no$nosci sposobem rgcznym - Scianki czolowe
2.2
2¥(3.2*11.7%2)+2%0.5%(2*3.2+11.7%2) m?2 179.560
RAZEM 179.560
9|KNR 2-31 |Wymiana gruntu na kruszywo naturalne - $cianki czotowe m3
d.1./0605-01
2.2|analogia
2*3.2*¥11.7%0.5 m3 37.440
RAZEM 37.440
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10|KNR 9-11 |{Wzmacnianie podtoza gruntowego geowt6kninami na gruntacho  |m2
d.1.|0101-04  |niskiej no$no$ci sposobem recznym - tawa pod przepust
22
8%9.4 m?2 75.200
RAZEM 75.200
11/ KNR 2-31 |Lawa fundamentowa z pospotki m3
d.1./0605-01
2.2|analogia
7*%9.4%0.5 m3 32.900
RAZEM 32.900
1.3/45220000- |”ZBROJENIE
5
12|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm - plytajt
d.1./0208-01 |denna
3
1.532 t 1.532
RAZEM 1.532
13|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczoétki - prety o ér. 10-14 |t
d.1.[0208-06  |mm - §ciany czotowe
3
2.425 t 2.425
RAZEM 2.425
14/ KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 16-20 |t
d.1.[0208-07 |mm - §ciany czotowe
3
1.62 t 1.620
RAZEM 1.620
15/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o ér. do 14 mm - ptytajt
d.1.[0208-01 |zespalajaca
3
1.943 t 1.943
RAZEM 1.943
16/ KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm - ply- |t
d.1.[0208-01 |ty przejsciowe
3
0.673 t 0.673
RAZEM 0.673
17/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o ér. do 16-20 mm - |t
d.1.[0208-02  |plyty przejsciowe
3
0.811 t 0.811
RAZEM 0.811
1.4/45220000- BETON
5
1.4./45220000- ELEMENTY MONOLITYCZNE
15
18/KNR 2-02 |Scianki czotowe - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. po- |m?2
d.1.[0281-03  |nad 10 m2 - reczne uktadanie betonu
4.1]analogia
2*%10.7%2.2 m?2 47.080
RAZEM 47.080
19/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyta denna m2
d.1./0203-01
4.1
2*%0.5%9.4+2%0.4*%0.9442*%1.95 m?2 14.052
RAZEM 14.052
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20/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty denna m3
d.1./0210-01
4.1
1.95%9.4 m3 18.330
RAZEM 18.330
21/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - $ciany czotowe m2
d.1./0203-02
4.1
2*%0.35*%(2*%10.5+2%2)+3.8%10.5%4 m?2 177.100
RAZEM 177.100
22|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - §ciany czotowe |m3
d.1./0210-05
4.1
(1.7541.85)*10.5-7.2*%2*0.343.15%0.38%2+1.4*1.9%2*(0.38 m3 37.896
RAZEM 37.896
23|KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyta zespalajaca m2
d.1./0203-01
4.1
2*%0.55*%9.4 m?2 10.340
RAZEM 10.340
24|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyta zespalajg- |m3
d.1./0210-02  |ca
4.1
9.4*%1.5 m3 14.100
RAZEM 14.100
25/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyty przejsciowe m2
d.1./0203-01
4.1
0.25%(2*8+4*2) m? 6.000
RAZEM 6.000
26/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejscio- |m3
d.1./0210-02  |we
4.1
0.25*8*2*4 m3 16.000
RAZEM 16.000
1.4./45220000- ELEMENTY PREFABRYKOWANE
25
27\KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.1.[0605-04 |skrzynkowych o wymiarach 4.5 x 1.5 m
4.2|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.5/45220000- IZOLACJE
5
28|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane |m?2
d.1.[0713-11 |na zimno - poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - po-
5 wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
169.3 m?2 169.300
RAZEM 169.300
29|KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane |m?2
d.1.[{0713-15 |na zimno - poziome z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
5 - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Krotnos¢ =2
169.3 m? 169.300
RAZEM 169.300
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30/ KNR 0-  |Izolacja gruba papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z |m?2
d.1.| 1511 0527- |zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa - jedna warstwa
5/01
analogia
8%4*2454 m?2 118.000
RAZEM 118.000
31/KNR 2-33 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa  |m?2
d.1.|0717-03  |ochronna betonowa grubosci 4 cm
5
8%4*2+54 m?2 118.000
RAZEM 118.000
32|KNR 2-33 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa  |m?2
d.1.[0717-04  |ochronna betonowa - dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm grubos-
5 ci
8%4*2454 m?2 118.000
RAZEM 118.000
33/KNR 0-25 |Wykonanie zabepieczenia antykorozyjnego powierzchni betono-  |m2
d.1./0202-01  |wych
510201 D 02
analogia
(1.75+1.45)*10.5+0.4*5.5%2+4*1 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.6/45220000- ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
5
34/KNR 2-31 |Barieroporgcze ochronne stalowe jednostronne m
d.1./0704-02
6|analogia
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
1.7/45220000- INNE ROBOTY MOSTOWE
5
1.7./45220000- [ UMOCNIENIE CIEKU
15
35/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 5 cm m2
d.1./0404-01
7.1|analogia
129.2*1.05 m?2 135.660
RAZEM 135.660
36/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospéiki - dodatek za kazde dal- jm?2
d.1.|0404-02 |sze 5 cm grubosci
7.1|analogia  |Krotno$¢ =2
129.2*1.05 m? 135.660
RAZEM 135.660
37/KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - ptyty jm?2
d.1.]0520-01 JOMB gr. 12,5cm
7.1|analogia
129.242.4*%63.8 m?2 282.320
RAZEM 282.320
38/KNR 2-02 |Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 10 m2 - r¢czne ukta-|m?2
d.1.[0281-02 |danie betonu
7.1|analogia
4.5%1.2*%2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
39/KNNR 10 |Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawa zaprawa cementowsg |m3
d.1./0408-02  |M-7
7.1|analogia
8.4%2%] m3 16.800
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RAZEM 16.800
2/45000000- BRANZA DROGOWA
7
2.1/45111200- | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0
40/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.2.{0119-03  |w terenie rowninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, po-
1|z.sz. 2.3.3 |glebianie rowéw melioracyjnych.
9902
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
41|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m?2
d.2.{03 0102- |cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1104
402.4 m?2 402.400
RAZEM 402.400
2.2/145111200- | ROBOTY ZIEMNE
0
42|KNNR 1 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kat. ITI-IV dostarczonego sa-|m?3
d.2.[0311-02  |mochodami samowyladowczymi
2
2*%1%0.15%60+4%9.4+1.25*10 m3 68.100
RAZEM 68.100
43|KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.2.[0236-02  |kat. III-IV Wskaznik zaggszczenia Js = 1.00
2|z.sz.2.5.2.
9907
2*1*0.15%60+4*%9.4+1.25*10 m3 68.100
RAZEM 68.100
2.3/45233000- PODBUDOWY
9
44/ KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagg¢szczenie podloza pod warstwy m2
d.2.{0103-04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
15.9%6.4+12.15%6.85+29.88*7.3+11.95%6.85 m? 484.969
RAZEM 484.969
45|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.[0114-01 |zageszczeniu 25 cm
3/0114-02  |Krotnos$¢ = 1.25
15.9%6.4+12.15%6.85+29.88%7.3411.95%6.85 m?2 484.969
RAZEM 484.969
46 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.2.|0114-02 |dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu - dopetnienie do grubosci 55
3 cm
Krotnos¢ = 30
15.9%6.4+12.15%6.85+15.96*7.3+11.95%6.85 m? 383.353
RAZEM 383.353
47/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.2.|0114-07 |zageszczeniu 15 cm
3/0114-08
15.9%6.4+12.15%6.85+29.88%7.3+11.95%6.85 m?2 484.969
RAZEM 484.969
48/ KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno|m?2
d.2.|03 0202- |podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
3101 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7+16.0%5.7412.15%6.15429.88%6.6+12.05%6.15 m?2 444.238
RAZEM 444.238
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49|KNR AT- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po |m?2
d.2.|03 0204- |zageszczeniu 9 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
3|01 Krotno$¢ = 0.82
7+16.0%5.7+12.15%6.15+29.88%6.6+12.05%6.15 m?2 444.238
RAZEM 444.238
50|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno|m?2
d.2.|03 0202- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
3102 sji 0,5 kg/m2
7+16.1%5.6+12.15%6.05429.88*%6.5+12.15%6.05 m? 438.395
RAZEM 438.395
2.4/45233000- NAWIERZCHNIE
9
51|KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- |m?2
d.2.|03 0302- |ralna o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
403
7+16.1%5.6+12.15%6.05429.88%6.5+12.15%6.05 m? 438.395
RAZEM 438.395
52|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - |m?2
d.2.|0204-05 |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
4/0204-06
64.54+4.7429.449.3+26.9 m?2 134.800
RAZEM 134.800
53|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfal- |m?2
d.2.{1002-01 |towa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m?2
4 Krotnos¢ =2
64.5+4.7+29.4+9.3+26.9 m?2 134.800
RAZEM 134.800
2.5/45233000- ROBOTY WYKONCZENIOWE
9
54|KNNR 1 |Umocnienie dna i skarp rowéw pltytami azurowymi na podsypce  |m?2
d.2.[0512-02 |cementowo-piaskowej
5|analogia
7.5%1.5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
55|KNNR 6 |Scieki skarpowe z elementéw prefabrykowanych m
d.2./0606-04
5|analogia
3.5*%1.5 m 5.250
RAZEM 5.250
56/ KNNR 1 |Ulozenie §ciekéw prefabrykowanych tréjkatnych na podbudowie |m
d.2.|0518-02
5
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
2.6/45233000- [ ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
9
57\KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m
d.2.[{0703-01
6
4*12 m 48.000
RAZEM 48.000
58 KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakon- |m
d.2./0703-05 |czenia barier
6
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
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