ptyty typu jomb, gr. 12.5cm

podsypka cem.—piask., gr. Scm

filtr z kruszywa naturalnego, gr. 15cm

grunt spoisty '

6.50

4.50

kosz kamienno—siatkowy wyp. zaprawg, wys. 100cm

beton wyréwnawczy C12/15, gr. 10cm

grunt spoisty

—

5.60 wlot

6.60 wylot

2.40 wlot

4.20 wylot

3.60 wlot
5.40 wylot |
Obiekt Budowa przepustu w ciqgu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz —
1eKt.
Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok
Lokalizacja: gm. Tarnowiec, obr. Tarnowiec, dz. 906, obr. Umieszcz, dz. 187, 227
Stadium: Projekt architektoniczno—budowlany
Temat: Umocnienie cieku
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki . .
MAP,/00301/PO0D/14, spec. inz.~drog. Skala: 1:50
Projektant: mgr inz. Wojciech Kras .
$-128/01, spec. instalacyjna Nr rys: 6
Sprawdzajgcy: | inz. Tadeusz Suréwka )
UAN~-Upr.442/87, spec. konst.—inz. Data: Ix.2017




