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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak WG.6733.5.2017;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata Rady Gminy Tarnowiec
nr VIII/61/2011,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana na dzien 10.05.2017r.;

- Opinia geotechniczna opracowana przez Firme Geologiczng GEOTAR ze Zbylitowskiej
Gory;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 wraz z p6zn. zmn.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 00.63.735 wraz z p6zn. zmn.);

- Warunki wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., znak PSG-
W600/DT/ZMS/68B/146/1/17,

- Postanowienie Starosty jasielskiego, znak AB.030.34.2016;

- Uzgodnienia z Zarzadeg cieku (RZGW w Krakowie ZZWiW z/s w Rzeszowie);

- Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania , Budowa
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz — Tarnowiec w m. Umieszcz
w km 0+735 na cieku Czarny Potok”.
Zakres opracowania obejmuje rozbiorke istniejacego (znajdujacego sie w ztym stanie
technicznym) przepustu 2fi1500mm oraz budowe w tej samej lokalizacji przepustu
ramowego 1600x4500mm.

3. Stan projektowany
3.1. Zakres robot
W ramach przebudowy przepustu przewiduje si¢ wykonanie ponizszych robot:
- rozbidrka konstrukcji drogowej i istniejgcego przepustu;
- wykonanie fundamentéw i taw z kruszywa pod przepust ramowy;
- wykonanie monolitycznych zelbetowych $cian czotowych i plyty dennej;
- utozenie prefabrykatéw ramowych 150x450cm;
- zasypka przepustu;
- wykonanie monolitycznej plyty wienczacej i plyt przejsciowych;
- wykonanie izolacji na zimno powierzchni betonowych oraz izolacji z papy
termozgrzewalnej plyt przejsciowych i plyty zespalajace;;
- odbudowa skarp i nasypow;
- odbudowa korpusu drogowego (nasyp drogowy i konstrukcja nawierzchni);
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- umocnienie dna 1 skarp cieku ptytami azurowymi oraz wykonanie gurtow z koszy

kamienno-siatkowych;

- wykonanie $cieku trojkatnego oraz $ciekow skarpowych;

- montaz barier i barieroporeczy stalowych;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Plyty monolityczne: projektuje si¢ wykonanie plyty dennej, wieficzacej oraz plyt
przej$ciowych z betonu C25/30 zbrojonych stalg AIIIN.

Fundamentowanie: posadowienie przepustu bezposrednie z wymiang gruntu na
kruszywo naturalne pod ptyta denng i $ciankami czotowymi.

Przepust: projektuje sie przepust ramowy z prefabrykatéw 150x450cm utozonych na
plycie dennej; projektowana klasa obcigzenia obiektu ,,B”; zasypka z kruszywa
naturalnego zaggszczana warstwami o gr. max 0,30m o wskazniku zageszczenia
Is>1,00.

Sciany czolowe: zaprojektowano $ciany czotowe katowe, kat pomigdzy osig
przepustu, a licem $ciany wynosi 80°; dtugos$é scian wynosi 10,5m; Sciany czotowe
posadowione bezposrednio na wymianie gruntu; konstrukcje monolityczne
zelbetowe projektuje si¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN.

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: elementy $cian i przepustu stykajgce sie

z gruntem oraz do wys. 20cm nad poziom gruntu nalezy zaizolowaé roztworami
asfaltowymi; pozostale powierzchnie betonowe $cian nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie przez pokrycie malarska powtokg akrylowa; gorna powierzchnia
plyt przejsciowych oraz plyty zespalajagce zostanie zaizolowana papa
termozgrzewalng gr. Smm zabezpieczong betonem ochronnym C8/10 gr. Scm.

Bariery ochronne: na $cianach czotowych przepustu przewiduje sie montaz
barieroporeczy (klasa N1) o dlugosci 10m, za$ na dojazdach stalowych barier
ochronnych (klasa N1) o dlugosci 16m (w tym odcinek poczatkowy 4m);

Zabezpieczenie cieku: na dnie i skarpach na dlugosci 15m od $ciany czotowej wlotu
1 wylotu przewiduje si¢ utozenie ptyt otworowych typu jomb (100x75x12,5cm).
Umocnienie nalezy zabezpieczy¢ gurtem z koszy kamienno-siatkowych
o szeroko$ci 1m.

Konstrukcja nawierzchni drogowej na obiekcie
Dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 zatozono nastepujacg konstrukcje drogowa nad
przepustem:

- w-wa $cieralna z BA, gr. Scm;

- podbudowa zasadnicza z BA, gr. 9cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 15cm;

- w-wa mrozochronna, gr. 25cm;

- zasypka przepustu kruszywem naturalnym przepuszczalnym.

Razem grubos$¢ konstrukeji - S4cm
Podbudowy z kruszywa winna posiada¢ wtorny modut odksztatcenia E, > 130MPa.
Nawierzchnia drogi podlega przebudowie na dtugosci 70,28m.

3.4. Odwodnienie obiektu
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Przewiduje si¢ pozostawienie istniejacego sposobu odwodnienia — powierzchniowo
z powierzchni drogi do rowdw przydroznych. Nad przepustem przewidziano montaz
scieku trojkatnego zakonczonego Sciekami skarpowymi.
3.5. Podstawowe parametry
- dlugos¢ przepustu: 10m;
- Swiatto pionowe: 1,6m;
- Swiatto poziome: 4,5m;
- kat skrzyzowania drogi z przeszkoda: 80°;
- spadek poprzeczny jezdni: 4,5%;
- przeplyw miarodajny: 17,75 m’/s
- spadek podtuzny przepustu: 0,2%;
- klasa no$nosci obiektu: B;
- rzedna wlotu 235,33m n.p.m,;
- rzedna wylotu 235,28m n.p.m.

. Podstawowe informacje o sposobie przebudowy przepustu
Przewiduje si¢ prowadzenie prac zwigzanych z rozbiérka istniejacego przepustu oraz
budowg przepustu ramowego przy zamknieciu dla ruchu kotowego i pieszego drogi
powiatowej nr 1888R w rejonie miejsca inwestycji. W gestii Inwestora i Wykonawcy
pozostaje kwestia zapewnienia ciaglosci ruchu przez budowe drogi objazdowej
w  sgsiedztwie przebudowywanego przepustu badZz zorganizowanie objazdow
z wykorzystaniem istniejacych drog.
W czasie prowadzenia prac budowlanych wymagane jest zapewnienie ciggtosci
przeptywu w cieku.
Przebudowa przepustu bedzie wymagata podniesienia niwelety jezdni drogi powiatowej
nad przepustem o 38cm — regulacja wysokosciowa (na dtugosci 70,28m) nie spowoduje
ograniczenia skrajni pionowej drogi (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — dla drogi klasy Z przy
przebudowie dopuszczalne jest ograniczenie skrajni pionowej o0 40cm do wys. 4,20m).

. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawione zostaly z zalgczonej do projektu
Opinii  geotechnicznej. Planowana inwestycja zostala zakwalifikowana 1 kategorii
geotechniczne;j.
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REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WOVDNEj W KRAKOWIE

ZARZAD ZLEWNI WIStOKI | WISLOKA Z/S W RZESZIOWIE

NZR-773/]/41/2012 Rzeszow, 21 IX 2012r.

p.- Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65a

33-100 Tarnow

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarzad Zlewni Wisloki i
Wistoka w Rzeszowie, wyraza zgode na przebudowe przepustu okularowego w ciggu
drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735 na cieku
Czarny Potoko na przepust skrzynkowy (ramiak).

- Swiatlo przepustu i usytuowanie nalezy ustali¢ na podstawie Dz.U. Nr 63 z dn. 30

—r

V 2000r., poz 733,
- Ubezpieczenie dna i skarp na dlugosci 15m przed i 15m za budowlg nalezy
wykonac pltytami JOMB typ cigzki o gruboéci 12.5¢m,

- Ubezpieczenie zakonczyc gurtami z koszy siatkowo-kamiennych szerokosci 1m.

Ponadto dla wykonania przebudowy w zakresie ww. przedsiewziecia wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art.122 ust.1 w zwiazku z art.9 ust2
pkt.1b ustawy Prawo Wodne (. Dz.U. z 2004r. nr 239, poz.2019 z pdzniejszymi zmianami).
Operat wodno prawny nalezy uzgodnic z RZGW w Krakowie - ZZWiW 7z siedzibg w
Rzeszowie. Decyzja wodnoprawna bedzie podstawa do zawarcia umowy dzierzawy i

uzvtkowania z RZGW w Krakowie.

g Z up. Zastepcy Dyrektora
Za ZgOanSC ds.Zarzadu Zlewni Wistoks Wisioka
z oryginatem i

jus. Wojciech Kras mgrinz. Jerzy Wilk
AHe J6s. A
Mie ey
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Otrzymuja: » Usrgwaleny do Srojsxtcuanis | kie i budowlanymi
» W specjzinosei n ficf urzadzen
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Powiatowy Zarzad Drog w Jasle

STAROSTA JASIELSKJ otymsto daia 1.1, STY. 107

-200 Jasioc, Rynek 18 e e
3200 Jasto. 1 Liczba dﬂcnmkaJQ}’{’éog .......

AB.030.34.20156 Jasto, dnia 11 stycznia 2017 r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 w zwiazku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pdzn. zm. ) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 28.11.2016 r. ( zlozony w dniu 09.12.2016 r. — L.dz. 19436 ) oraz po
uzyskaniu upowaznienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w piSmie znak:
DDP.4.454.813.2016.LK.2 z dnia 2 stycznia 2017 r.

postanawiam
udzieli¢ Powiatowemu Zarzadowi Drog w Jasle z.s. 38-200 Jaslo, ul. Rynek 18, zgody na
odstepstwo od przepisu § 41 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63, poz. 735,
Z pozn. zm. ) to jest na zastosowanie przepustu ,, okularowego ,, na potoku gorskim
,» Czarny ,, w ciagu drogi powiatowej nr 1888R klasy Z w miejscowosci Umieszcz
( dzialka ewid. nr 187), gmina Tarnowiec, podczas gdy, zgodnie z w/w przepisem
techniczno-budowlanym, przepusty moga by¢ stosowane na potokach gorskich tylko dla
drog klasy L i D.
UZASADNIENIE

Powiatowy Zarzad Drog w Jasle ztozyl do Starosty Jasielskiego wniosek o udzielenie
zgody na odstepstwo od przepisu § 41 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Starosta Jasielski wystapil, na podstawie art. 9 ust. 3 Prawa budowlanego, do Ministra
Infrastruktury 1 Budownictwa. o upowaznienie do udzielenia zgody na odstgpstwo — pismo
znak j.w. z dnia 12 grudnia 2016 r.

Minister w pi$mie znak: DDP.4.454.813.2016.LK.2 z dnia 02.01.2017 r. udzielit Staro$cie
Jasielskiemu upowaznienie do udzielenia zgody na odstepstwo od w/w przepisu techniczno-
budowlanego w zakresie jak wnioskowano t.j. na zastosowanie przepustu ( zamiast mostu ) na
potoku gorskim w ciggu drogi publicznej klasy Z.

Starosta stwierdzil, iz dokonanie w/w w sentencji odstepstwa nie wptynie na pogorszenie
warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych oraz stanu $rodowiska. Odstepstwo nie
spowoduja zagrozenia zycia ludzi 1 bezpieczenstwa mienia.

Whnioskodawca wykazal, iz wnioskowane odstgpstwa od przepisow sa konieczne.

W zwiazku z powyZszym, majac na uwadze przepis art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
oraz w/w upowaznienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nalezato postanowi¢ jak

w sentencji.. ‘

Na postanowienie nie stuzy zazalenie. STAROSTA

Adaxt Pawlus
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STAROSTA JASIELSKI

38-200 Jasto, Rynek 18 Powiatowy Zarzad Drog w .4

Whptyngto danB STY 2017

AB.030.34.2016 Jaslo dnia 23 stycznid@@l@?‘mlkad /&f
A

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 23, z p6zn. zm. )

postanawiam

z urzedu wprowadzi¢ do postanowienia Starosty Jasielskiego znak: AB.030.34.2016
z dnia 11 stycznia 2017 r. nastepujgcg zmiane:

- w wierszu trzynastym liczac od géry usuwa sie stowo ,, okularowego ,, .

Pozostale ustalenia postanowienia pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnhiosek Starosty Jasielskiego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
12 grudnia 2016 r. znak: AB.030.34.2016 dotyczyt ogélnie zastosowania przepustu na potoku
gorskim w ciggu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz — Tarnowiec klasy Z w miejscowosci
Umieszcz, zamiast wymaganego przez przepisy techniczno-budowlane mostu.
W pisSmie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 stycznia 2017 r. znak:
DDP.4.454.813.2016.L.K.2 omylkowo zapisano, iz wniosek i upowaznienie Ministra dotycza
,»  przepustu okularowego ,, . Minister pismem z dnia 17 stycznia 2017 r. znak:
DDP.4.454.813.2016.£K.3  sprostowal zaistnialg w tresci upowaznienia omylke.
W zwigzku z powyzszym nalezato réwniez sprostowaé postanowienie Starosty Jasielskiego
znak: AB.030.34.2016 z dnia 11 styczma 2017 I

Adam Pawlus

Otrzymuja: ,\/ [
1. Powiatowy Zarzad Drog w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Rynek 18,
2. ala

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jasle, 38-200 Jasto,

ul. 3-go Maja 30, Za zgodnosé
Z oryginatem

2. Pan Tadeusz Gorgosz — Wicestarosta Jasielski w/m.




‘WOJ T GMINY Powiatowy Zarzad Drog w Jasle

ARNOWIE EC ' Wphynelo dnia .. 13 MAR, 200....
wo odkarpackie /
W&.§520132017 Licaba driessika 3&/4/@ Tarnowiec; 2017-03-08
Powiatowy Zarzad Drég
ul. Rynek 18

38-200 Jasto

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.02.2017r (data wptywu; 24.02.2017r), znak;
T.22.4272.Umieszcz.1.2017 dot. uzyskania informacji, czy planowane przedsigwziecie polegajace na
,,Budowie przepustu w ciggu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz
w km 0+735" wymaga przeprowadzenia procedury oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach informuje, ze po analizie karty informacji w/w
przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Inwestycja prowadzona na terenie dziatek o nr ewid.: dziatka nr 187 - ciek wodny (W zarzadzie
RZGW w Krakowie Zarzad Zlewni Wistoki i Wistoka /s Rzeszow), dziatka nr 227 - pas drogowy
(Powiatowy Zarzad Drég W Jasle) zlokalizowanych w obrebie m. Umieszez, dziatka nr 906 - pas
drogowy obreb Tarnowiec (Powiatowy Zarzad Dréog W Jasle) bgdzie miala za zadanie zmiang
istniejacego (przesunigtego wzgledem siebie dwoch przewodéw rurowych fi 1500mm) przepustu
okularowego ktérym to przeprowadzone sa wody potoku Czarny.

Rury przewodéw (dfugosci ok. 12 m) sa wzajemnie przemieszczone powodujgc zaburzenia przeptywu
oraz przyczyniajac sie do degradacji korpusu drogowego przez przenikajaca do niego wode poniewaz
przepust nie posiada Scianek czotowych.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcego przepustu oraz jego matg przepustowos$¢ obiekt
zostanie rozebrany i zastagpiony przepustem ramowym 0 dtugosci 10 m wykonanym z prefabrykatow
zelbetowych (przekrdj skrzynkowy otwarty) zamontowanych na zelbetowej monolitycznej plycie
dennej. Projektowany przepust bedzie posiadat klase nosnosci ,,B". Swiatto poziome przepustu bedzie
wynosito 4,50 m, za$ pionowe 1,60 m. Przepust zostanie wyposazony w plyty przejsciowe o dugoscei
4,0 m oparte na zelbetowe] plycie zespalajacej prefabrykaty. Projektowany przepust bedzie
zlokalizowany w tym samym miejscu co istniejacy.

Majac powyzsze na uwadze oraz dzialajac W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2013. 1235 _] t) uznano iz przy

I‘OW %%anla

realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia  mie zachodza przestanki d pr
Z oryginaiem

postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.
g i




Jednoczesnie informuje, ze brak decyzji o $rodowiskowych oddziatywaniach przedsiewzigcia na
srodowisko nie zwalnia inwestora od koniecznosci uzyskania innych przewidzianych prawem decyzji
oraz przestrzegania przepisow prawnych okreslonych w przepisach szczegélnych w tym z zakresu np.

ochrony przyrody.

Otrzymuja;
@POwiatowy Zarzad Drég w Jasle ul. Rynek 18

2. a/a Za zgodnos$é

Z oryginatem

tel. 608 483 467
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Powiatowy Zarzad Drog w Jagle
Wptlyneto dnia 0 7 KW’ZU .....

Liczba dziennika jQ,/L % 3

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Wasze pismo z dnia:  znak:

13.03.2017 r.

T.2a.4272.Umieszcz.1.2017

e st g g B I bl 2o IR S s b B R S R R s S e e

Powiatowy Zarzad Drég
w Jasle

ul. Rynek 18

38-200 Jasto

03 K&t 2017

Nasz znak: Data:

ZU-460-5-19/17

Dotyczy: wydania opinii dla inwestycji drogowe;j

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2017r., w sprawie podania warunkéw
technicznych dla wykonania przepustu ramowego w km 4+230 potoku goérskiego ,,Czarny”,
w km 0+735 drogi powiatowej (klasy Z) Nr 1888R Umieszcz — Tarnowiec w m. Umieszcz,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, ze warunki projektowania
drogowych obiektéw inzynierskich okreslaja przepisy prawa, w szczegdlnosci
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpow1adac drogowe obiekty 1nzymerskle 1 ich

usytuowanie.

Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze Inwestor od Starosty Jasielskiego uzyskat

zgode na odstgpstwo od przepisu § 41 ust. | ww. rozporzadzenia. Tut.
dodatkowych uwag w przedmiotowej sprawie.

Otrzymuja: (polecony). -

1. Adresat,
2. ZP,

3. NZR,
4. ZU a/a.

Zarzad nie wnosi

DYREKTOR
o272
v inz. Matgorzata Owstany

Za zgodnosé
Z oryginatem

m;n—‘ fua. Wy jciech Kras
I _,775;:’;

Upr fin alany ¢

tclwﬁub

ul. Marszatka ). Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw.
30-960 Krakow 1, skrytka pocz. 331

Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 21 53
Centrala: 12 628 41 00

www.krakow.rzgw.gov.pl

e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
NIP 676-21-29-876

REGON 357113561



wWOJT GMINY Decyaia niniejsza jest ostateczna

TARNOWIEC 1 zdniem 16.06.2043..
wo). podarpackie 2017 -06- 27
WG.6733.5.2017 date Tarnowiéc, dnia 2017-05-30

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.1 ust.2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust 1, 4, art. 51 ust.1 pkt.2) , art. 52 ust.1, art.
53 ust.4 pkt. 6) i 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/tj. Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm./ oraz art. 104, art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2016 r. poz.23 ze zm./
po rozpatrzeniu wniosku: Powiatowego Zarzadu Drég w Jasle, ul. Rynek 1, 38 — 200 Jasto,
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej Nr 1888R
relacji Umieszcz — Tarnowiec w miejscowosci Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok” na
terenie dziatek nr ewid. 187, 227 (obreb ewidencyjny Umieszcz) w jednostce ewidencyjnej gm.

Tarnowiec
UMARZAM

postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej Nr 1888R
relacji Umieszcz — Tarnowiec w miejscowosci Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok” na
terenie dziatki nr ewid. 906 (obreb ewidencyjny Tarnowiec)

WARUNKI SA NASTEPUJACE:

1. Rodzaj inwestycji:
Obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
Z przepiséw odrebnych.
a) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego wynikajace
z przeprowadzonej analizy sfanu faktycznego i prawnego terenu oraz zabudowy
i zagospodarowana terenu:

Opracowac¢ projekt budowlany spetniajacy wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2012r., poz. 462 /, ktéry w zaleznosci od
potrzeb powinien zawiera¢ wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia /w my$| przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. /Dz. U. z 2012r., poz.463/, a ich forme geotechnicznych
warunkéw posadowienia oraz zakres niezbednych badan powinny by¢ uzaleznione od
zaliczenia obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej/.

Projekt wykona¢ uwzgledniajac przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz. U z 2000 r. Nr 63 poz.735/ i przepisy
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne /tj. Dz. U. z 2015 r. poz.469 ze zm./ oraz inne
normy i przepisy obowigzujgce w tym zakresie, majgc na uwadze udzielone odstepstwo od
warunkoéw technicznych w Postanowieniu Starosty Jasielskiego znak:AB.030.34.2016 z dnia
11 stycznia 2017 r.

Zgodnie z pismem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak:
NZR-773/J/141/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. dla wykonania przebudowy przepustu na Potoku
Czarnym w miejscowosci Umieszcz wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
w trybie art.122 ust.1 ustawy Prawo Wodne.

Stwierdza sle zgodnosc
kserokopii z or¥7g|na em

Tarnowiec, dnia ..o 2ol Z up. WOJTA
...................................................................... ]—j(a i lfazai“(/

Kierownik Wydziatu Gospodarczego



b) Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspoétczesnej:

Wediug przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko /fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71/
planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczane do grupy przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i zgodnie z przepisami ,Prawo Ochrony Srodowiska” nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgodnie z pismem Wojta Gminy Tarnowiec znak: WG.6220.3.2017 z dnia
8 marca 2017 r. '

Dziatki objete wnioskiem nie znajdujg sie w obszarze objetym formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (. Dz. U. z 2015r.
poz. 1651), w tym w obszarze chronionym Natura 2000,

Dziatki objete wnioskiem nie lezg w terenach objetych ochrong konserwatorska.
c) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Nie zachodzi potrzeba obstugi planowanej inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury
technicznej. Obstuga komunikacyjna przepustu z drogi publicznej powiatowej Nr 1888R relacji
Umieszcz — Tarnowiec w miegjscowoéci Umieszcz.

d) Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczgce ochrony
intereséw 0s6b trzecich zgodnie z §2 pkt 7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U.Nr 164 poz. 1589
7 2003r./, a w szczegdlnosci projektowaé w sposob zapewniajacy osobom trzecim : dostep do
drogi publicznej , mozliwo$é korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tacznoéci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, chronigcy przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie.

e) Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

Teren dzialek nr ewid. 187, 227 (obreb ewidencyjny Umieszcz) nie jest potozony w obszarze
gérniczym.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Na mapie w skali 1 : 1000 stanowigcej zalgcznik nr od 1 do niniejszej decyzji wrysowano
linie rozgraniczajace teren inwestycji.

UZASADNIENIE

Whiosek o -ustalenie warunkéw zabudowy na realizacje inwestycji pn. ,Budowa przepustu
w ciagu drogi powiatowej Nr 1888R relacji Umieszcz — Tarnowiec w miejscowo$ci Umieszcz w km
0+735 na cieku Czarny Potok” w miejscowosci Umieszcz gm. Tarnowiec na terenie dziatek nr ewid.
187, 227 i w miejscowoséci Tarnowiec na terenie dziatkki nr ewid. 906 zlozyt Powiatowy Zarzgd Drog
w Jasle.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposob zagospodarowania terenu
i warunki zabudowy ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji celu
publicznego wydanej na podstawie obowigzujgcych ustaw.

Przedmiotowa inwestycja stanowi przebudowe istniejgcego przepustu w ciggu drogi powiatowe;j i jest
budowla drogowa zgodnie z §3 ust.3) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
zdnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
Srwierdza sle zgednosc
kserokopii z cryginatem
Tarnowiec, dnia 2357‘&3)27
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz. U z 2000 r. Nr 63 poz.735/ tak wiec zgodnie z art. 6 ust.2)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami /tj. Dz. U. z 2015 r. poz.785 /
zaliczana jest do celéw publicznych cyt. ,...Celami publicznymi w rozumieniu ustawy sg: ...
1)wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie
rob6t budowlanych tych drég, obiektéw i urzgdzen transportu publicznego, a takze tgcznosci
publicznej i sygnalizacji;”.

W zwigzku z tym, ze obowigzujgcy na tym terenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Tarnowiec, z mocy ustawy utracit wazno$¢ 31 grudnia 2003r., lokalizacja przedmiotowej
inwestycji winna musi by¢ ustalona w_decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Gmina Tarnowiec na obszarze dziatek nr ewid. 127, 227 w miejscowosci Umieszcz gm.
Tarnowiec, wskazanym we wniosku nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie ma obowigzku jego sporzgdzenia okre$lonego w przepisach odrebnych,
dlatego tez niniejsza decyzja zostata przygotowana zgodnie z art. 53 ust. 3 dokonujgc analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepiséw odrebnych
i analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Whiosek Inwestora o ustalenie warunkéw zabudowy zawiera wszystkie elementy wymienione

w art. 52 ust. 2 ustawy.
Projektowany przepust jako budowla przeznaczona do przeprowadzania ciekéw, szlakow wedrowek
zwierzgt dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogi na terenie dziatek nr ewid.127,
227, znajdujg sie grunty kl. Wp i dr, W, zatem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych z dnia 3 lutego 1995r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz.909 ze zm.) przeznaczenie na cele
nierolnicze i nielesne gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas od 1V-VI nie wymagajg zgody
ministra na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych.

W dniu 11.05.2017r. wystapiono do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
za posrednictwem Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie -
Inspektorat w Jasle ul. Stroma 2 z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji w zakresie melioraciji
wodnych w trybie art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy. Poniewaz w ciggu 14 dni od dnia doreczenia wystgpienia
o uzgodnienie organ uzgadniajgcy hie zajat stanowiska, zgodnie z art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

W dniu 11.05.2017r. wystgpiono do Powiatowego Zarzadu Drég w Jasle ul. Rynek 18
z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji w zakresie sgsiedztwa z pasem drogowym w trybie art. 53
ust.4 pkt 9 ustawy. Poniewaz w ciggu 14 dni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie organ
uzgadniajacy nie zajat stanowiska, zgodnie z art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Zgodnie z art. 122 wust1 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
ftj. Dz. U. z 2015 r. poz.469 ze zm./ projektowana budowla jako ze powoduje regulacje woéd oraz
zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wéd, majacg wpltyw na warunki
przeptywu wody wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego, ktéry wydaje Starosta Powiatowy.
W zwiazku z tym projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 11
ustawy z dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodne;j.

Ponadto inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych.

W czesci dotyczacej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia inwestycyjnego
pn. ,Budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej Nr 1888R relacji Umieszcz — Tarnowiec w
miejscowosci Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok” na terenie dziatki nr ewid. 906
(obreb ewidencyjny Tarnowiec) umorzono postepowanie, poniewaz dla obszaru, gdzie polozona jest
dziatka nr ewid. 906 obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony
Uchwalg Rady Gminy Tarnowiec Nr VIII/61/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. opublikowang w Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego Nr 79 poz. 1967 z dnia 31 maja 2011 .

Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt niniejszej decyzji zostat opracowany przez osobe wpisang na
liste Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem PK-0092.

W trakcie prowadzonego postepowania strony biorgce udziat nie wnosity uwag i zastrzezen.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe

Nie moZna odméwié¢ usfalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi.

Nie stwierdza sie niewaznos$ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia
lub ogtoszenia uptyneto 12 miesiecy. Art.158 §2 Kodeksu Postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Stwierdza si¢ zgodnos<
kserokopii z oryginatem

Tarnowiec, dnia 2017 -06- 17
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Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postepowania na podstawie
art. 145 §1 pkt. 4 Kodeksu Postepowania administracyjnego, jezeli upfyneto 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia fub
ogloszenia. ‘

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do wystapienia do Starosty Powiatowego z wnioskier o udzielenie pozwolenia na
budowe

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Krosnie ul. Bieszczadzka 1, za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Odwofanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac
istote i zakres Zadania bedacego przedmictem odwofania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie
Zgodhnie z art. 130 § 1 Kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Zgodnie z art. 130 § 2 Kpa wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

ZALACZNIKI:

zalgcznik graficzny nr 1 sporzadzeny na mapie w skali; 1 1090 stanowace; integralng czes$¢ niniejszej
decyzji, /

oja

to
Zastepca

Otrzymujg :

1. Powiatowy Zarzgd Drég w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto
2. Strony biorace udziat w postepowaniu,

3. ala
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Powiatowy Zarzad Drée w Jagle

\S\ Woplyneto dmaOBSIE 7017

POLSKA Liczba dziennika Q(Q—/ég\ .

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Powiatowy Zarzad Drég w Jasle
tel. 013 4437355 ul. Rynek 18
jaslo@psgaz.pl 38-200 Jasto
Wasz znak:  T.20.4272.umieszcz.11.2017 Jasto, 04.08.2017

Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/146/1/17

Dot.: Kolizji gazociggu w zwigzku realizacjg inwestycji pn.: "Budowa przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz - Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735".

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle informuije,

Ze rurocigg oznaczony na zatgczniku graficznym jako gA80c przebiegajgcy w obrebie
potoku Czarny zostat wytgczony z eksploatacii.

Ponadto informujemy, iz w chwili obecnej na przedmiotowym obszarze trwajg prace
przy budowie projektowanego gazociagu PE dn140 (oznaczony na zlgczniku
graficznym jako proj.g-103/2016), ktoéry zostanie wykonany zgodnie z zatgczonym
profilem w terminie do 31.08.2017 r. W przypadku wystapienia kolizji umocnienia dna

i skarp potoku Czarny z projektowanym gazociggiem, nalezy zwrdci¢ sie z wnioskiem
celem dalszych uzgodnien.

Zatgcznik: profil skrzyzowania projektowanego gazociggu z potokiem Czarnym

Z powazaniem

Za zgodnos$é

PROKURENT ODDZIALOWY :
SDTIALOWY Z oryginatem

VW0
Mariusz Wodarz wsujeiech Kras

beniak R ewid. 51

Otrzymuija:
1. Adresat
2. Gazownia w Jasle

3. ZMS/SEMU ala

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
\\ Www.psgaz.pl
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FIRMA GEOLOGICZNA

GEOTAR

33 - 113 Zbylitowska Gora , ul. Zbylitowskich 182 tel. (014) 674 3371 tel, kom. 0601084 060 www.geotarpl e-mail: firma@gectar.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Badanie podioza gruntowego w zwiagzku z projektowana
przebudowa przepustu w ciggu drogi powiatowej Nr 1888R
Umieszcz-Tarnowiec w miejscowosci Umieszcz.

Miejscowos¢: Umieszcz — Tarnowiec
Gmina: Tarnowiec
Powiat : jasielski
i : i FIRMA GEOLOGICZNA
Wojewodztwo: podkarpackie GEGTAR
. Zbylitowska Gora, ul. Zbylitowskich 162
33-113 ZGLOBICE
REGON 850495288 NIP 626-107-38-05
Autorzy:
mgr Bogustaw Kaczor Jupe geol[fat
upr. geolog. kat. VII-1258 B BYS eI V] FoYoY: e OO
5 N, ,
mgr Joanna Rymanowska-Holcman d@gﬁ«w?\/ B P A
inz. Barbara Michalska ... /09”7 ..................

Za zgodno$é
z oryginatem

& Jyyd: wwnijorech keras
MEn ewid, 5128001 .
] 1 /Mueyania fobotami budowlanymi
j ; } radze
W spacialnodel instaacying, C ] uraize
vod: ag;wcr [ kanalizacylryeh, ¢ eplnyeh W nyeh i gazowych
~ 7 38.200 Jasto. ul. Granlezna 82A
tel. 606 493 467

Ugrawalony do projskioidn

i

Zbylitowska Goéra, pazdziernik 2012r.
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Spis tresci:

LI A1 =T o 3
2. Charakterystyka przedmiotowego terenu ... 3
2.0 LOKAIZACTA ..o 3
2.2 MOTTOIOQIA ..o e 3
3. Warunki gE0IOGICZINE ................oovoioeeoeeeeeeeeeeeeeee oo 4
4. Warunki NydrogeologiCZNE ... 5
5. Warunki geOtECHNICZNE ..........cco.oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
Spis zatgcznikdw:
zat.1 Mapa sytuacyjna, skala 1 : 50 000
zat.2 Map(a dokumentacyjna, skala 1 : 1 000
zat.3.1 — 3.2 Karty matosrednicowych sondowan S-1 — S-2
zat .4 Przekroéj geotechniczny
zat.5 Objasnienia do przekroju geotechnicznego
Za zgodnosé
Z oryginatem
s jas, sejciech Kras
2

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Géra; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostalo w celu okreslenia warunkow geologicznych
i geotechnicznych podtoza gruntowego w zwigzku z projektowang przebudowg przepustu w ciggu
drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz — Tarnowiec w miejscowosci Umieszcz.

Wykonano 2 matosrednicowe sondowania przelotowe: S-1 do glebokosci 5,50m ppt oraz S-2 do
gtebokosci 4,50m ppt.

Przeprowadzono profilowanie litologiczne, pobrano probki do badan makroskopowych w celu
okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono obserwacje poziomu wéd gruntowych.

Liczbe, lokalizacje, gtebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono z projektantem.

Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize materialdbw archiwalnych i badania
terenowe bez wykonywania robot geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowe;.

W celu wykonania niniejszej ekspertyzy bazowano na materiatach archiwalnych:

e« W. Raczkowski i inni ,Mapa Geologiczna Polski, A-utworéw powierzchniowych; arkusz Jasto,
skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

e P. Nescieruk i inni ,Mapa Geologiczna Polski, B-mapa bez utworéw czwartorzedowych, arkusz
Jasto, skala 1:200 000" WG W-wa, 1995r.

» P. Nescieruk i inni ,Objasnienia do mapy geologicznej Polski, skala 1 : 200 000, arkusz Jasto" -
PIG, Warszawa 1995r.

s Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 81, poz.463).

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu
2.1 Lokalizacja

Badania geotechniczne prowadzono w miejscu przeciecia drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz-
Tarnowiec z Czarnym Potokiem w miejscowosci Umieszcz — zat. 1.

Administracyjnie jest to teren gminy Tarnowiec, powiat jasielski, wojewodztwo matopolskie.

Na terenie badan wykonano 2 matosrednicowe sondowania probnikiem przelotowym S-1 + §-2, do
gtebokosci max. 5,50m ppt.

Szczegotows lokalizacje prac przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:50 000 - zatgcznik 1
oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1 000 - zatgcznik 2.

Za zgodnoéé

inatem
2.2 Morfologia St b

Przedmiotowy teren potozony jest w obnizeniu naleZacmengp
w obrebie Pogdérza Srodkowobeskidzkiego. u;iA
Wod9 "')‘ ul :r“z“i\i!
Rzedne terenu dla wykonanych sondowan przyjgto z przybli%enié"r"n‘T';""Héigdp?géstawie mapy
w skali 1:1 000 odpowiednio na poziomie:
S-1-237,80 m npm,
S-2 - 237,50 m npm.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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Obszar drenowany jest przez Czarny Potok odprowadzajgcy swe wody do rzeki Jasiotka, ktora
z kolei stanowi prawobrzezny doptyw Wistoki.

3. Warunki geologiczne

Teren badan znajduje sie w rejonie Zewnetrznych Karpat Fliszowych (Zachodnich) - rozlegtego
pasma gorskiego zbudowanego prawie wylacznie z grubego kompleksu osadow fliszowych,
sfaldowanego w neogenie a nastepnie w miocenie.

Strukture podtoza geologicznego stanowig utwory: piaskowce, tupki, zlepience i margle, a takze
zespoly przewarstwienn wymienionych powyzej typow litologicznych, ktore w okresie trzeciorzedu
ulegty wypietrzeniu i sfaldowaniu. Doprowadzito to do powstania ptaszczowiny $laskie;.

W budowie geologicznej rejonu biorg udziat utwory: czwartorzedowe (pokrywowe) oraz utwory
fliszowe podtoza z okresu Trzeciorzedu i Kredy.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych do koncowej gtebokosci wykonanych
sondowan, tj. max. 550m ppt stwierdzono utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe oraz
zalegajace nad nimi warstwy utworow antropogenicznych.

Utwory antropogeniczne

Utwory antropogeniczne stwierdzono wylgcznie w sondowaniu S-1 do gitebokosci 1,20 m ppt.
W sktad tych utworow wchodzi:

0,00 - 0,16 m ppt — nawierzchnia bitumiczna (dwie warstwy o migzszosci 8 cm),

0,16 — 0,45 m ppt — kruszywo tamane ze zwirem w stanie bardzozageszczonym,

0,45 - 1,20 m ppt — nasyp gliniasty w stanie plastycznym.

Czwartorzed:

Ponizej warstwy nasypow lub aleby wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:

= utworéw spoistych mineralnych nieskonsolidowanych (Typ C). sg to gliny w stanie
twardoplastycznym /warstwa geotechniczna lay/, gliny oraz gliny zwiezle przewarstwione
namutem w stanie plastycznym /warstwa geotechniczna lay/,

= utwordéw spoistych skonsolidowanych (Typ B) — glin zwieztych na pograniczu itu w stanie
twardoplastycznym /warstwa geotechniczna Ib/.

= utworéw spoistych organicznych — mady — gliny organiczne przewarstwione namutem w stanie
plastycznym /warstwa geotechniczna Il/.

Podloze fliszowe:

Wystepujgce w podtozu utwory reprezentowane sa przez cienkofawicowe tupki i piaskowce -
warstwy krosnienskie dolne, nalezace do okresu Trzeciorzedu, wieku Oligocen.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono skalne podioze fliszowe wyksztatcone w postaci
trudnozwiercalnego itotupka fragmentami z cienkimi wktadkami piaskowca /warstwa geotechniczna
/.

Strop wyzej omawianych utworéw stwierdzono odpowiednio na gtebokosci: v

e S-1na gtebokosci 3,50m ppt, Za ZQanOSG

e S-2 na gtebokoéci 3,30 m ppt. y 4 orygma*em

wajolechl kras

Doktadny profil sondowan przedstawiono na zat.3.1 — 3.2.

o \
] ]“ v CpillY
38-200 Jaslo ul. G 4
tel. 606 493 46/

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel.14/674 33 71, 0601 084 060



Opinia geotechniczna podfoZa GrunNtOWEGO. ....cuuuiiiiiiciiiiiisiisitiiiisiiscrcstiesieasasssnesissssesssnessancsensasssesneasas m. Umieszcz

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej o charakterze naporowym odpowiednio na gtebokosci:

¢ S-1 — poziom nawiercony na gtebokosci 3,50m ppt, poziom ustabilizowany na gtebokosci
2,10 m ppt,

e S-2 - poziom nawiercony na gtebokosci 2,90m ppt, poziom ustabilizowany na gtebokoéci
1,80 m ppt,

Poziom wod gruntowych zalezy gtéwnie od warunkow atmosferycznych /intensywnosci opadow,
roztopéw po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystepowanie sgczen i naciekow na
roznych gtebokosciach.

5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w pazdzierniku 2012r. Wykonano 2 sondowania
mato$rednicowym prébnikiem przelotowym S-1 1 S-2, do gitebokosci max. 5,50m ppt.

Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z normami: PN-EN-1997-1 oraz PN-EN-1997-2.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu.

Parametry geotechniczne zostaly okreslone w terenie przez korelacje, a takze porownywalne
doswiadczenia.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 grunty spoiste zakwalifikowano do grupy - Typ C — grunty spoiste
nieskonsolidowane oraz do grupy - Typ B — grunty spoiste skonsolidowane.

Podzial warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

grunty spoiste mineralne nieskonsolidowane (Typ C)
warstwa la, stan twardoplastyczny
warstwa la; stan plastyczny

grunty spoiste mineralne skonsolidowane (Typ B) <3 quanS{
warstwa Ib stan plastyczny z oryginatem

grunty spoiste organiczne
warstwa Il stan plastyczny

grunty skaliste
warstwa Il ilotupki

GRUNTY SPOISTE MINERALNE - TYP C '
Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne nieskonsolidowane, tj. grunty, w ktorych
zawarto$¢ czesci organicznych jest rowna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna la;

Do warstwy tej zaliczono gline w stanie twardoplastycznym, ktorg stwierdzono wytgcznie
w sondowaniu S-2 na gtebokosci 0,20 = 1,50 m ppt.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora, tel.14/674 33 71, 0607 084 060
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Uogolnione parametry geotechniczne:

gestos¢ objetosciowa: p =210 t/m®
wilgotnosc¢ naturalna: w,=18 %
stopien plastycznosci: IL =0,25

kat tarcia wewnetrznego: ou= 14°
SpPOjNOSC: c, = 15kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, =27 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 18 MPa

Warstwa geotechniczna la,
Do warstwy tej zaliczono gline oraz gline zwiezlg przewarstwiong namutem w stanie plastycznym,
ktorg stwierdzono w obu sondowaniach odpowiednio na gtebokosci:

- S-1 1,20 - 1,70 m ppt,

-S-2 1,50 - 2,00 m ppt.

Uogolnione parametry geotechniczne:
gestosé objetosciowa: p = 203 t/m°
wilgotnos¢ naturalna: Wh =225 %
stopien plastycznosci: L =0,50
kat tarcia wewnetrznego: ou= 10°
SpOjNosE: c, = 8kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, = 15 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 11 MPa

GRUNTY SPOISTE MINERALNE - TYP B
Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne skonsolidowane, tj. grunty, w ktorych
zawartosc czesci organicznych jest rowna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna |b
Do warstwy tej zaliczono gline zwiezig na pograniczu itu w stanie twardoplastycznym stwierdzong
w obu sondowaniach odpowiednio na gtebokosci:

- S-1 2,80 = 3,50 m ppt,

- 5-2 2,00 - 3,30 m ppt.

Uogolnione parametry geotechniczne:
gesto$é objetosciowa: p =210 t/m® .
wilgotno$¢ naturalna: w,=18 % Za zgodnosc
stopien plastycznosci: I, = 0,25 7 oryginatem
kat tarcia wewnetrznego: o= 17,2° | Kexas
spojnose: c, = 30kPa g Tk AVRISERI01

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, =
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, =25 MPa

" 38.200 J ;
tel. 606 493 467

GRUNTY ORGANICZNE (MADY)

Do grupy tej zaliczono grunty organiczne — mady. Sg to grunty rodzime, przewaznie stabo

skonsolidowane, w ktorych zawartos¢ czesci organicznych przekracza 2% co powoduje duzg

$cisliwosc i mata nosnos¢ gruntu.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Géra; tel.14/674 33 71, 0601 084 060
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Warstwa geotechniczna ll

Do warstwy tej zaliczono mady — gliny organiczne przewarstwione namutem w stanie plastycznym.

Warstwe te stwierdzono wytgcznie w sondowaniu S-1 na gtebokoséci 1,70 — 2,80 m ppt.

Uogolnione parametry geotechniczne:

gestosc objetosciowa:
wilgotnos¢ naturalna:
stopien plastycznosci:

kat tarcia wewnetrznego:

SpOjnosc:

p =195 t/m°
Wn=27 %

I, =0,50

Py = 3°

c, = 7 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej): M, =2 MPa

GRUNTY SKALISTE

Warstwa geotechniczna lll

Do warstwy tej zaliczono skalne podioze fliszowe wyksztatcone w postaci ifotupka fragmentami
z cienkimi wkitadkami piaskowca — grunty te sg trudnozwiercalne. Warstwa Il zostata stwierdzona
w obu sondowaniach, odpowiednio na gtebokosci:

- S-1
-S-2

3,50 = 5,50 m ppt,
3,30 — 4,50 m ppt.

Dla warstwy tej okreslono wspoétczynnik na $ciskanie:

Tabelaryczne zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych

Rc <5 MPa.

i parametrow geotechnicznych gruntow

numer warstwy Wi IL I Po Dy Cy Mo E, R.
geotechnicznej [%] [Vm] [°] [kPa] | [MPa) | [MPa] | [MPa]
oraz stan gruntu
la; tpl 18 0,25 2,10 14 15 27 18
21-24 2,00-2,05
la, pl| 225 0,50 2,03 10 8 15 11
Ib tpl 18 0,25 2,10 17,2 30 33 25
I pl 27 0,50 1,95 3 7 2
Il a zgqdnos$¢é <5
Z orygmalc—:m
Objasnienia: Stany gruntow:
P, - gestosc objetosciowa, zw — zwarty
w - wilgotnoéc¢ naturalna, pzw — polzwarty
k= stopien plastycznosci, tpl — twardoplastyczny
|, - stopien zageszczenia, pl — plastyczny
& - kat tarcia wewnetrznego, mpl - miekkoplastyczny
c - spojnose, In - luzny
M - edometryczny modut $cisliwosci, szg - Sredniozageszczony
o
E - moduf odksztalcenia pierwotnego gruntu, nw — grunt nawodniony
(o]
7
Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora;, tel.14/674 33 71,0601 084 060
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Szczegotowy profil geologiczny wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi zamieszczono
na kartach sondowan - zat. 3.1 + 3.2.

Warunki geotechniczne przedstawiono w sposob graficzny na przekroju geotechnicznym
—zat.4.

Uwagi dodatkowe

Warunki gruntowe okresla sie jako ztozone.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U.Nr 81 poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwroci¢ szczegoing
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na
mozliwos¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na plastyczny stan gruntow spoistych, nalezy zwrocic
szczegblng uwage, aby nie doprowadzac do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody.

Nalezy zwroéci¢ uwage na grunty spoiste organiczne w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna
nr:_Il). Sg to grunty rodzime, przewaznie stabo skonsolidowane, w ktérych zawartos¢ czesci
organicznych przekracza 2% co powoduje duzg Scisliwosc i matg nosnos¢ gruntu. Grunty nalezace
do w/w warstw nie sg korzystne do posadowienia.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej o charakterze naporowym odpowiednio na gtebokosci:

e S-1 — poziom nawiercony na glebokosci 3,50m ppt, poziom ustabilizowany na gtebokosci
2,10 m ppt, :

e S-2 - poziom nawiercony na gtebokosci 2,90m ppt, poziom ustabilizowany na gtebokosci
1,80 m ppt.

Nalezy zaznaczy¢, ze podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
projektowanej inwestycji mozliwe bedzie wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen lub
naciekdw na roznych gtebokosciach. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujgce wody
gruntowe mogg uplastycznia¢ grunty zalegajgce w podtozu.

Dokumentacja niniejsza nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji panstwowe;j.

<a zgodnosé
z oryginatem

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Géra; tel.14/674 33 71,0601 084 060
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Mapa dokumentacyjna
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Objasnienia przekroju geotechnicznego

la, Il - warstwa geotechniczna

~0,40

S-1  -nrsondowania
2225 -rzedna terenu [m] npm

NN - nasyp niebudowlany
gl - gleba

litologia:
7T -pyl

Tlp-py! piaszczysly

Pg - piasek gliniasty

Gp- glina piaszczysta

G -glina

Gn - glina pylasta

Gpz- glina piaszczysla zwigzla
Gz -glina zwiezla
Gnz-glina pylasta zwiezla
In -il pylasty

-l

Ip -il piaszczystly

Pog- pospolka gliniasla
Zg - zwir gliniasty

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Ps - piasek sredni

Pr - piasek gruby

Po - pospotka

Z - zwir

KO - oloczaki

KRg - rumosz gliniasly
Nm - namut

Nmp -namul piaszczysty
Nmn -namul pylasty

T -tlorf
P-c - piaskowiec
It - itolupek

(H) - grunty préchnicze (organiczne)
(+Z)-domieszka zwiru
(+KR)-domieszki rumoszu skalnego
Il - przewarstwienia
/ - na pograniczu

stan gruntu sypkiego:
In - luzny
szg - Sredniozaggszczony
zQ - zageszczony

stan grunlu spoistego:
zw - zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plynny

: i) l o
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

. Informacje ogélne:

Inwestycja:
,Przebudowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1888R Umieszcz —
Tarnowiec w m. Umieszcz w km 0+735”, na dziatkach nr 906 (gmina:
Tarnowiec, obreb: Tarnowiec) oraz 187 i 227 (gmina: Tarnowiec, obreb:
Umieszcz)

Zakres:

Rozbidrka istniejacego przepustu rurowego

Budowa przepustu ramowego (w czesci prefabrykowanego)

Przebudowa drogi w zwigzku ze podniesieniem niwelety
Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto
Projektant sporzadzajacy informacje dot. BiOZ:

mgr inz. Szymon Siedlecki, upr. MAP/00301/POOD/14

. Zakres robét dot. prac objetych powyzszym opracowaniem:

- roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne, rozbidrki elementéw drdg oraz
istniejgcego przepustu);

- roboty ziemne (wykopy, nasypy);

- odwodnienie korpusu drogowego (budowa przepustu ramowego — monolityczna
plyta denna, S$ciany czolowe, plyta zespalajgca oraz plyty przejsciowe,
prefabrykowany przewdd przepustu);

- podbudowy (podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego, oczyszczenie i
skropienie pod warstwy bitumiczne);

- nawierzchnie (warstwy bitumiczne oraz pobocze z kruszywa);

- roboty wykonczeniowe (umocnienie dna i skarp cieku ptytami azurowymi wraz
z wykonaniem gurtéw, wykonanie $cieku trojkatnego oraz $ciekéw skarpowych).

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- uzbrojenie podziemne: gazociag;

- napowietrzna linia NN;

- droga powiatowa;

- przepust rurowy 2f11500mm.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- napowietrzna linia NN;
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- uzbrojenie podziemne: gazociag;
- istniejaca droga publiczna (ruch pojazdow).

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

- praca sprzetu zmechanizowanego (potracenie, uderzenie czgsciami ruchomymi);

- praca w wykopach (wpadnigcie do wykopu lub zasypanie robotnikéw w wykopie);

- kontakt z substancjami niebezpiecznymi (skropienie pod w-wy bitumiczne,
izolacje na zimno powierzchni betonowych);

- porazenie pragdem elektrycznym (obsluga elektronarzedzi, przy uszkodzeniu linii
energetycznej);

- oparzenie (ukladanie warstw bitumicznych, izolacja z papy termozgrzewalnej);

- wybuch (w przypadku uszkodzenia gazociagu);

- utonigcie (praca w wykopie w sasiedztwie wod plynacych);

- przygniecenie (montaz prefabrykatow).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych:

- przeszkolenie w zakresie bhp pracownikow;

- dopuszczenie do pracy pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie;

- ogrodzenie terenu budowy przed dostepem o0sob postronnych;

- prowadzenie robdt z ograniczeniem/zamknigciem ruchu kotowego i pieszego
przez zastosowanie tymczasowej organizacji ruchu,

- wyznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;,

- oznakowanie i zabezpieczenie gltgbokich wykopow;

- wykonanie przekopow kontrolnych przed przystapieniem do robét ziemnych
celem lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego;

- prowadzenie prac w blisko$ci innych sieci uzbrojenia terenu pod nadzorem 0s6b
odpowiadajacych za dang siecC.
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VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU - ZGODNIE Z ART.20
UST1 PKT C PRAWA BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe przepustu w ciggu

drogi powiatowej nr 1888 R Umieszcz — Tarnowiec w m. Tarnowiec w km 0 +735
na cieku potok Czarny /km 4 + 230/ (w tym likwidacje istniejagcego przepustu
okularowego 2 x 1500 mm) oraz wykonanie umocnien dna i brzegéow
cieku Czarny Potok w km 4+209 - 4+ 251 w m. Umieszcz
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowe przepustu w ciggu drogi powiatowe;j
Nr 1888R relacji Umieszcz — Tarnowiec w miejscowosci Umieszcz w km 0+735 na
cieku Czarny Potok”
Projektowany przepust bedzie przepustem ramowym o dtugosci 10 m wykonanym
z prefabrykatow zelbetowych (przekrdj skrzynkowy otwarty) zamontowanych na
zelbetowej monolitycznej ptycie dennej. Projektowany przepust bedzie posiadat klase
nosnosci ,,B”. Swiatlo poziome przepustu bedzie wynosito 4,50 m, za$ pionowe 1,60
m. Przepust zostanie wyposazony w plyty przejsciowe o dlugosci 4,0 m oparte na
zelbetowej plycie zespalajacej prefabrykaty. Projektowany przepust bedzie
zlokalizowany w tym samym miejscu co istniejacy.

Przepust bedzie posiadat spadek dna i = 0,5 % . Posadowienie przepustu bezposrednie
z wymiang gruntu pod S$ciankami czolowymi. Rzedna wlotu przepustu bedzie
znajdowata sie na rzednej 235,33 m. n.p.m. , za$ wylotu 235, 28 m n.p.m.

Przebudowa przepustu bedzie wymagata podniesienia niwelety jezdni drogi

powiatowej nad przepustem o ok. 40 cm na dtugosci 70,28 m.

Przepust zostanie zakoficzony monolitycznymi katowymi zelbetowymi $ciankami
czotowymi o szerokosci 10, 5 m, zwienczonymi barieroporeczami sztywnymi.
Dno i skarpy cieku na dtugosci 15 m od wlotu i wylotu przepustu zostang umocnione

plytami JOMB gr 12,5 cm.

Ubezpieczenie zakoficzone zostanie gurtami z koszy siatkowo - kamiennych
szerokosci 1,0 m

Zasieg oddzialywania projektowanej inwestycji ograniczy si¢ wylacznie do
dzialek nr 187 i 227 obreb Umieszcz oraz nr 906 obreb Tarnowiec, przy czym
oddzialywanie na dziatki o nr ewid.: 523/2, 524/4, 942/2 obreb Tarnowiec i dziatek o
nr ewid.: 222 1 413 obreb Umieszcz wystepowato bedzie jedynie w okresie realizacji
inwestycji 1 bedzie zwigzane z ruchem sprzgtu budowlanego pracujgcego przy
realizacji zamierzenia oraz dowozem materiatow.

Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja stanowig tereny zielone oraz zabudowy
mieszkalnej. W chwili obecnej jest to teren urzadzony.

Majac na uwadze obszar oddzialywania obiektu nalezy rozwazyé jego wplyw na
wszystkie komponenty $rodowiska naturalnego tj.: otaczajacy krajobraz, glebe, wody
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powierzchniowe 1 podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny jak
rowniez szate roslinng i zwierzeta - zardwno na etapie jego realizacji jak rowniez jego
pozniejszej eksploatacii.

Majac na uwadze wptyw inwestycji na etapie realizacji nalezy stwierdzi¢ iz dziatania
beda chwilowe, nieciggle i ogranicza si¢ jedynie do pracy sprzetu budowlanego i

urzadzen zwigzanych z transportem materialu jak réwniez budowg przepustu i
umocnien.

Na etapie eksploatacji obiektu wptyw bedzie nastepujgcy:
1. Otaczajacy krajobraz
W miejscu zniszczonego przepustu okularowego pojawi si¢ nowy obiekt inzynierski.

2. Gleba

Wplyw przedsiewziecia na glebe nalezaloby rozpatrywa¢ majgc na uwadze
konieczno$¢ przeprowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem przepustu
praz umocnien dna i skarp cieku.

Prace polegaé bedg na wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z fundamentowaniem ,
niwelacjg terenu oraz dna i skarp cieku. Przedsiewzigcie nie bedzie wywierac
negatywnego wptywu na strukture gleby w miejscu jego realizacji.

3. Wody powierzchniowe i podziemne.

Prowadzenie prac zwigzanych z rozbiorka istniejacego przepustu okularowego,
posadowieniem nowego — typu skrzynkowego z prefabrykatéow, jak rowniez
wykonanie umocnien moga powodowa¢ jak rowniez niewielkie zanieczyszczenie
wody.

4. Powietrze atmosferyczne
Odnoszac sie do wpltywu na powietrze atmosferyczne nalezy stwierdzi¢ iz nie bgdzie
ono miato negatywnego wpltywu.

5. Klimat akustyczny.

Nie dotyczy.

6. Szata roslinna

W miejscu planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ dokonywania wycinki drzew.
7. Zwierzeta

Teren inwestycji nie stanowi siedlisk zwierzyny ptowej czy gatunkéw chronionych.
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Wykonanie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, uporzgdkowanie terenu po

wykonanych pracach nie wptynie negatywnie na otaczaj acy swiat zwierzat.

mgr Inz. Szymon Siedlecki
i hpz/g

28/01
g robotami

+200 Jasto. ul. Graniczna 82A
tel. 606 493 467




