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/1
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A
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DOCIEPLENIE ŚCIANY
WEWNĘTRZNEJ OD STRONY
KOTŁOWNI; WYKOŃCZYĆ
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
ZATARTYM NA GŁADKO
POMALOWANYM W KOLORZE JAK
ŚCIANY POMIESZCZENIA

ISTNIEJĄCE DRZWI PŁYCINOWE
WYMIENIĆ NA NOWE,
ALUMINIOWE, SZPALETY
DOCIEPLIĆ GR. 3,0cm

Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI
OPADOWYMI NALEŻY
ZDEMONTOWAĆ ISTN. SZACHTY
ORAZ PODMUROWAĆ OTWORY
OKIENNE I WYKOŃCZYĆ W TYNKU
WEW. CEM.-WAP. I POMALOWAĆ
W KOLORZE POMIESZCZENIA

Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI OPADOWYMI
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN. SZACHTY ORAZ
PODMUROWAĆ OTWORY OKIENNE I WYKOŃCZYĆ
W TYNKU WEW. CEM.-WAP. I POMALOWAĆ W
KOLORZE POMIESZCZENIA

WYKONAĆ BALUSTRADY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
UPADKIEM Z KRAWĘDZI MURKA, ZAMONTOWAĆ
POŚREDNIĄ BALUSTRADĘ Z UWAGI NA SZEROKOŚĆ
SCHODÓW; BALUSTRADY WG OPISU

SZYB DŹWIGU
TOWAROWEGO
SZYB DŹWIGU

TOWAROWEGO

CZĘŚĆ BUDYNKU
NIEPODPIWNICZONA

BUDYNEK KOTŁOWNI NIE
OBJĘTY OPRACOWANIEM

BUDYNEK KOTŁOWNI NIE
OBJĘTY OPRACOWANIEM

CZĘŚĆ BUDYNKU
NIEPODPIWNICZONA

CZĘŚĆ BUDYNKU
NIEPODPIWNICZONA

CZĘŚĆ BUDYNKU
NIEPODPIWNICZONA

WIATROŁAP
0.1
Pow.:5,52 m2

GRES
Kub.:14,67 m3

KORYTARZ
0.2
Pow.:37,47 m2

GRES
Kub.:100,71 m3

KORYTARZ
0.3
Pow.:133,07 m2

GRES
Kub.:321,13 m3

SZATNIA
0.4
Pow.:33,47 m2

GRES
Kub.:89,03 m3

MAGAZYN
0.5
Pow.:3,24 m2

GRES
Kub.:13,40 m3

PORTIER
0.6
Pow.:5,4 m2

GRES
Kub.:14,36 m3

POM. GOSP.
0.7
Pow.:12,77 m2

GRES
Kub.:30,77 m3

POM. GOSP.
0.8
Pow.:3,31 m2

GRES
Kub.:7,97 m3

POM. GOSP.
0.9
Pow.:3,17 m2

GRES
Kub.:7,64 m3

POM. MAG. SPRZĘTU
0.10
Pow.:43,71 m2

GRES
Kub.:105,35 m3

POM. MAG. SPRZĘTU
0.11
Pow.:32,75 m2

GRES
Kub.:78,94 m3

POM. GOSP.
0.12
Pow.:13,29 m2

GRES
Kub.:32,02 m3

POM. GOSP.
0.13
Pow.:3,56 m2

GRES
Kub.:8,58 m3

POM. GOSP.
0.14
Pow.:1,44 m2

GRES
Kub.:8,59 m3

POM. MAG. SUROWCÓW
0.15
Pow.:50,4 m2

GRES
Kub.:121,48 m3

GARAŻ
0.16
Pow.:32,03 m2

GRES
Kub.:77,18 m3

POM. GOSP.
0.17
Pow.:7,14 m2

GRES
Kub.:17,21 m3

KORYTARZ
0.18
Pow.:5,31 m2

GRES
Kub.:12,80 m3

POM. GOSP.
0.19
Pow.:40,8 m2

GRES
Kub.:98,32 m3

POM. GOSP.
0.20
Pow.:61,51 m2

GRES
Kub.:148,24 m3

POM. GOSP.
0.21
Pow.:57,76 m2

GRES
Kub.:139,25 m3

POM. GOSP.
0.22
Pow.:5,26 m2

GRES
Kub.:12,69 m3

PRZEDSIONEK
0.23
Pow.:2,87 m2

GRES
Kub.:6,92 m3

KORYTARZ
0.24
Pow.:10,88 m2

GRES
Kub.:26,23 m3

WYMIENNIKOWNIA
0.25
Pow.:24,93 m2

GRES
Kub.:60,08 m3

POM. GOSP.
0.26
Pow.:12,05 m2

GRES
Kub.:29,05 m3

POM. GOSP.
0.27
Pow.:8,32 m2

GRES
Kub.:20,06 m3

PRYSZNIC
0.28
Pow.:2,26 m2

GRES
Kub.:5,44 m3

WC
0.29
Pow.:2,66 m2

GRES
Kub.:6,42 m3

POM. TECHNICZNE
0.30
Pow.:28,45 m2

GRES
Kub.:68,56 m3

POM. GOSP.
0.31
Pow.:2,71 m2

GRES
Kub.:6,54 m3

ROZDZIELNIA N.N.
0.32
Pow.:7,49 m2

GRES
Kub.:52,81 m3

TRANSFORMAT.
0.33
Pow.:7,49 m2

GRES
Kub.:52,63 m3

ROZDZIELNIA W.N.
0.34
Pow.:16,56 m2

GRES
Kub.:116,46 m3

SZYB DŹWIGU
0.35
Pow.:1,67 m2

GRES
Kub.:11,76 m3

A
A

B
B

P
12

P
12

CC

D D

ISTN.
ODWODNIENIE
LINIOWE

ISTN.
STUDZIENKA

ISTN. ŻALUZJA DO CZERPNI POWIETRZA W
ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ - WYMIANA NA
NOWĄ O WYMIARACH JAK OTWÓR W
MURZE; ISTN. OKNO DREWNIANE DO
DEMONTAŻU

ISTN. DWIE ŻALUZJE DO
CZERPNI POWIETRZA W
ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ -
WYMIANA NA NOWĄ

SKRZYNKA
PRZYŁĄCZENIOWA
ENERGETYCZNA

SKRZYNKA
PRZYŁĄCZENIOWA
GAZOWA

ISTN. SCHODY WEW. -
WYŁĄCZONE Z
UŻYTKOWANIA -
ZADESKOWANY
OTWÓR W STROPIE

PODMUROWANIE OKNA ZE
WZGLĘDU NA GRUBOŚĆ
DOCIEPLENIA I WYMIANA
OKNA NA NOWE

PODMUROWANIE OTWORU
ZE WZGLĘDU NA GRUBOŚĆ
DOCIEPLENIA I WYMIANA
ZESTAWU DRZWIOWEGO NA
NOWE

WYKONAĆ NOWY SYSTEMOWY SZACHT
DLA ISTNIEJĄCEJ CZERPNI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ; ZABEZPIECZYĆ KRATĄ
STALOWĄ OCYNKOWANĄ MALOWANĄ
PROSZKOWO, ZAPEWNIĆ
ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

PRZEPŁYW POWIETRZA
DO URZĄDZEŃ  INSTALACJI
WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

ISTN. OBRYS  ŁAWY
FUNDAMENTOWEJ
PONAD POZIOM
POSADZKI

ISTN. OBRYS  ŁAWY
FUNDAMENTOWEJ
PONAD POZIOM
POSADZKI

OBRYS
DOCIEPLONEG
O ZADASZENIA

OBRYS
DOCIEPLONEG
O ZADASZENIA

OBRYS DOCIEPLONEGO
ZADASZENIA

GRANICA
POMIESZCZEŃ

OBRYS
DOCIEPLONEG
O ZADASZENIA

SKUCIE ISTN. WARSTWY LASTRIKA, UŁOŻENIE
PŁYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH ORAZ
WYKONANIE WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ
WPUSZCZANEJ
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SZYB DŹWIGU
TOWAROWEGO

KUCHENKA
GAZOWA

PRALKA

BUDYNEK KOTŁOWNI NIE
OBJĘTY OPRACOWANIEM

BUDYNEK KOTŁOWNI NIE
OBJĘTY OPRACOWANIEM

WC UCZNIÓW/UMYWALNIA
1.9
Pow.:24,9 m2

GRES
Kub.:108,09 m3

KOMUNIKACJA
1.1
Pow.:12,21 m2

GRES
Kub.:56,43 m3

WIATROŁAP
1.2
Pow.:335,11 m2

GRES
Kub.:1 682,99 m3

DYREKTOR
1.3
Pow.:16,98 m2

GRES
Kub.:74,27 m3

SEKRETARIAT
1.4
Pow.:23,42 m2

GRES
Kub.:100,73 m3

V-C DYREKTOR
1.5
Pow.:19 m2

GRES
Kub.:83,35 m3

KSIĘGOWOŚĆ
1.6
Pow.:17,16 m2

GRES
Kub.:74,39 m3

BIURO TECHNICZNE
1.7
Pow.:16,59 m2

GRES
Kub.:72,29 m3

WC DAMSKIE
1.8
Pow.:7,12 m2

GRES
Kub.:31,91 m3

UMYWALNIA
1.10
Pow.:12,51 m2

GRES
Kub.:54,32 m3

PRZEDSIONEK WC
1.11
Pow.:3,74 m2

GRES
Kub.:16,75 m3

WC MĘSKIE
1.12
Pow.:5,45 m2

GRES
Kub.:24,39 m3

ROZDZIELNIA N.N.
1.13
Pow.:22,19 m2

GRES
Kub.:95,74 m3

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
1.14
Pow.:16,7 m2

GRES
Kub.:72,88 m3

KOMUNIKACJA
1.15
Pow.:9,57 m2

GRES
Kub.:41,28 m3

STOŁÓWKA
1.16
Pow.:49,88 m2

GRES
Kub.:217,29 m3

ZAPLECZE
1.17
Pow.:2,5 m2

GRES
Kub.:11,20 m3

KUCHNIA
1.18
Pow.:28,53 m2

GRES
Kub.:124,35 m3

POM. PORZĄDKOWE
1.19
Pow.:3,26 m2

GRES
Kub.:14,63 m3

KORYTARZ
1.20
Pow.:58,28 m2

GRES
Kub.:286,87 m3

PRACOWNIA ELEKTROMECH.
1.21
Pow.:62,29 m2

GRES
Kub.:303,76 m3

ZAPLECZE
1.22
Pow.:5,46 m2

GRES
Kub.:26,16 m3

PRACOWNIA KONTROLI JAKOŚCI
1.23
Pow.:67,86 m2

GRES
Kub.:360,26 m3

PRACOWNIA MECHANICZNA
1.24
Pow.:68,4 m2

GRES
Kub.:363,01 m3

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
1.25
Pow.:46,93 m2

GRES
Kub.:252,78 m3

ZAPLECZE
1.26
Pow.:3,71 m2

GRES
Kub.:17,63 m3

ZAPLECZE
1.27
Pow.:16,9 m2

GRES
Kub.:88,29 m3

POM. GOSP.
1.28
Pow.:16,85 m2

GRES
Kub.:77,61 m3

PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
1.29
Pow.:68,27 m2

GRES
Kub.:297,73 m3

PRACOWNIA MECHANICZNA
1.30
Pow.:33,76 m2

GRES
Kub.:147,42 m3

PRACOWNIA MECHANICZNA
1.31
Pow.:31,42 m2

GRES
Kub.:135,38 m3

PRZEDSIONEK
1.32
Pow.:7,2 m2

GRES
Kub.:30,89 m3

ZAPLECZE PRACOWNI
1.33
Pow.:9,53 m2

GRES
Kub.:41,50 m3

PRACOWNIA SPAWANIA METALI
1.34
Pow.:70,01 m2

GRES
Kub.:304,31 m3

SALA DYDAKTYCZNA
1.35
Pow.:33,23 m2

GRES
Kub.:145,36 m3

POM. GOSP.
1.36
Pow.:21,69 m2

GRES
Kub.:94,74 m3

ZAPLECZE
1.37
Pow.:3,27 m2

GRES
Kub.:13,97 m3

SALA DYDAKTYCZNA
1.38
Pow.:42,88 m2

GRES
Kub.:186,68 m3

PRACOWNIA SAMOCHODOWA
1.39
Pow.:138,65 m2

GRES
Kub.:703,14 m3

PRACOWNIA SAMOCHODOWA
1.40
Pow.:126,7 m2

GRES
Kub.:675,74 m3

PRACOWNIA OBRÓBKI RĘCZNEJ
1.41
Pow.:97,08 m2

GRES
Kub.:496,85 m3

CC

D D

SZAFA WNĘKOWA

OBRYS
DOCIEPLONEG
O ZADASZENIA

OBRYS
DOCIEPLONEG
O ZADASZENIA

ZADASZENIE
RAMPY DO
WYMIANY NA
NOWE
SYSTEMOWE

ISTN.
KONSTRUKCJA
STALOWA - DŹWIG

ISTN.
KONSTRUKCJA
STALOWA - DŹWIG
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832RYNNY I RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL9006;

RYNNY I RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL9006;
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WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z PODSTAWAMI WYMIENIĆ
NA NOWE, PODSTAWY DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI
WARSTWY DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE POWINNY
BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ
BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM I
POMARAŃCZOWYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY
CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z PODSTAWAMI WYMIENIĆ
NA NOWE, PODSTAWY DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI
WARSTWY DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE POWINNY
BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ
BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM I
POMARAŃCZOWYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY
CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

WSZYSTKIE KOMINY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM O PARAM. JAK DLA ŚC. ZEW. GR. 5CM, WYKOŃCZYĆ TYNKIEM
SILIKONOWYM; WYKONAĆ NOWE CZAPKI BETONOWE ZBROJONE WYSTAWIONE 5,0cm POZA OBRYS KOMINA ORAZ NOWE
OBRÓBKI BLACHARSKIE CZAPEK KOMINOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6MM, POWLEKANEJ, KOLOR RAL 7000;
IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ DACHU Z MEMBRANY PVC ODPOWIEDNIO WYWINĄĆ NA KOMINY NA WYS. 30,0cm; KOMINY
WENTYLACYJNE WYPROWADZIĆ NA BOKI PRZELOTOWO; WYLOTY WSZYSTKICH KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
ZABEZPIECZYĆ PRZED ZWIERZĘTAMI SIATKĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ

WSZYSTKIE KOMINY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM O PARAM. JAK DLA ŚC. ZEW. GR. 5CM, WYKOŃCZYĆ
TYNKIEM SILIKONOWYM; WYKONAĆ NOWE CZAPKI BETONOWE ZBROJONE WYSTAWIONE 5,0cm POZA
OBRYS KOMINA ORAZ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE CZAPEK KOMINOWYCH Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,6MM, POWLEKANEJ, KOLOR RAL 7000; IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ DACHU Z
MEMBRANY PVC ODPOWIEDNIO WYWINĄĆ NA KOMINY NA WYS. 30,0cm; KOMINY WENTYLACYJNE
WYPROWADZIĆ NA BOKI PRZELOTOWO; WYLOTY WSZYSTKICH KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
ZABEZPIECZYĆ PRZED ZWIERZĘTAMI SIATKĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z
PODSTAWAMI WYMIENIĆ NA NOWE, PODSTAWY
DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI WARSTWY
DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE
POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ BLACHA OCYNKOWANA
GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM I
POMARAŃCZOWYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE
DO PRACY CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1
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5%

5,
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5%

5,
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OZNACZENIA:

WENTYLATORY DACHOWE
RÓŻNEGO TYPU DO
WYMIANY NA NOWE
ODPOWIEDNIO DO
ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA

S1,2,3...8
ŚWIETLIKI DACHOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z
KLAPAMI
PRZEWIETRZAJĄCYMI

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

POZIOM

NISKI PARTER

NR

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35

POMIESZCZENIE

WIATROŁAP
KORYTARZ
KORYTARZ
SZATNIA
MAGAZYN
PORTIER
POM. GOSP.
POM. GOSP.
POM. GOSP.
POM. MAG. SPRZĘTU
POM. MAG. SPRZĘTU
POM. GOSP.
POM. GOSP.
POM. GOSP.
POM. MAG. SUROWCÓW
GARAŻ
POM. GOSP.
KORYTARZ
POM. GOSP.
POM. GOSP.
POM. GOSP.
POM. GOSP.
PRZEDSIONEK
KORYTARZ
WYMIENNIKOWNIA
POM. GOSP.
POM. GOSP.
PRYSZNIC
WC
POM. TECHNICZNE
POM. GOSP.
ROZDZIELNIA N.N.
TRANSFORMAT.
ROZDZIELNIA W.N.
SZYB DŹWIGU

POSADZKA

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

POWIERZCHNIA

5,52
37,47
133,07
33,47
3,24
5,40
12,77
3,31
3,17
43,71
32,75
13,29
3,56
1,44
50,40
32,03
7,14
5,31
40,80
61,51
57,76
5,26
2,87
10,88
24,93
12,05
8,32
2,26
2,66
28,45
2,71
7,49
7,49
16,56
1,67
720,72 m2

KUBATURA

14,67
100,71
321,13
89,03
13,40
14,36
30,77
7,97
7,64
105,35
78,94
32,02
8,58
8,59
121,48
77,18
17,21
12,80
98,32
148,24
139,25
12,69
6,92
26,23
60,08
29,05
20,06
5,44
6,42
68,56
6,54
52,81
52,63
116,46
12,13
1 923,66 m3

WYSOKI PARTER
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41

KOMUNIKACJA
WIATROŁAP
DYREKTOR
SEKRETARIAT
V-C DYREKTOR
KSIĘGOWOŚĆ
BIURO TECHNICZNE
WC DAMSKIE
WC UCZNIÓW/UMYWALNIA
UMYWALNIA
PRZEDSIONEK WC
WC MĘSKIE
ROZDZIELNIA N.N.
POKÓJ NAUCZYCIELSKI
KOMUNIKACJA
STOŁÓWKA
ZAPLECZE
KUCHNIA
POM. PORZĄDKOWE
KORYTARZ
PRACOWNIA ELEKTROMECH.
ZAPLECZE
PRACOWNIA KONTROLI JAKOŚCI
PRACOWNIA MECHANICZNA
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
ZAPLECZE
ZAPLECZE
POM. GOSP.
PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
PRACOWNIA MECHANICZNA
PRACOWNIA MECHANICZNA
PRZEDSIONEK
ZAPLECZE PRACOWNI
PRACOWNIA SPAWANIA METALI
SALA DYDAKTYCZNA
POM. GOSP.
ZAPLECZE
SALA DYDAKTYCZNA
PRACOWNIA SAMOCHODOWA
PRACOWNIA SAMOCHODOWA
PRACOWNIA OBRÓBKI RĘCZNEJ

GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

12,21
335,11
16,98
23,42
19,00
17,16
16,59
7,12
24,90
12,51
3,74
5,45
22,19
16,70
9,57
49,88
2,50
28,53
3,26
58,28
62,29
5,46
67,86
68,40
46,93
3,71
16,90
16,85
68,27
33,76
31,42
7,20
9,53
70,01
33,23
21,69
3,27
42,88
138,65
126,70
97,08
1 657,19 m2

2 377,91 m2

56,43
1 682,99
74,27
100,73
83,35
74,39
72,29
31,91
108,09
54,32
16,75
24,39
95,74
72,88
41,28
217,29
11,20
124,35
14,63
286,87
303,76
26,16
360,26
363,01
252,78
17,63
88,29
77,61
297,73
147,42
135,38
30,89
41,50
304,31
145,36
94,74
13,97
186,68
703,14
675,74
496,85
8 007,36 m3

9 931,02 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

POZIOM NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA KUBATURA



GSPublisherVersion 0.0.100.99

N
A

ZW
A

 R
YS

.

N
U

M
ER

 R
YS

.
DA

TA
07

 - 
20

18
B

R
A

N
ŻA

A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A

1:
50

AS
YS

TE
NT

PR
OJ

.

PR
OJ

EK
TA

NT
:

5

PO
W

IA
T

LO
KA

LI
ZA

CJ
A

DZ
. N

R 
EW

ID
.

Ja
si

el
sk

i
G

M
IN

A
Ja

sł
o

O
B

R
ĘB

07
-P

oł
ud

ni
e

Ja
sł

o
MI

EJ
SC

OW
OŚ

Ć
M

G
R

 IN
Ż.

 A
R

C
H

. J
A

K
U

B
 C

ZE
R

N
EC

K
I

N
R

 U
PR

.: 
5/

PK
O

K
K

/2
01

7
PO

D
PI

S:

PO
D

PI
S:

Pr
ze

kr
ój

 A
-A

30
56

/9
N

A
ZW

A
 Z

A
D

A
N

IA
:

Te
rm

om
od

er
ni

za
cj

a 
bu

dy
nk

ów
 o

św
ia

to
w

yc
h 

Po
w

ia
tu

Ja
si

el
sk

ie
go

 - 
C

en
tr

um
 K

sz
ta

łc
en

ia
 P

ra
kt

yc
zn

eg
o 

w
 J

aś
le

IN
W

ES
TO

R
:

Po
w

ia
t J

as
ie

ls
ki

, u
l.

R
yn

ek
 1

8,
 3

8-
20

0 
Ja

sł
o

1:
50

 P
rz

ek
ró

j A
-A

SI
ZE

: 9
00

x2
97

m
m

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,036 W/mK 10,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ2 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. CEGŁA KRATÓWKA/ SIPOREKS - UZUPEŁNIĆ
WNĘKI PODOKIENNE 25,0
- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. III, MALOWANY 2,0
SZ3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- TYNK ZEW. 2,0
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 24,0
- TYNK WEW. 2,0

SW1 Gr.[cm]
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- TYNK WEW. 2,0
SW2 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA DZIURAWKA 12,0
- TYNK WEW. 2,0
SW3 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA PEŁNA 24,0
- TYNK WEW. 2,0
P1 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 4,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 10,0
- GRUNT -
P2 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- PŁYTA PILŚNIOWA 2,0
- STROP DZ-3 23,0
- TYNK WEW. 2,0
P3 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 12,0
- CHUDY BETON 8,0
- GRUNT -
D1 Gr.[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA
POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ ANTYPOŚLIZGOWA
NA KLEJU SYSTEMOWYM  0,15
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ ≤ 0,038 W/mK
NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0
- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA
DO PODŁOŻA SYSTEMOWO -
- WYLEWKA WYRÓWNAWCZA 1,5
- ISTN. PŁYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0
- ISTN. DŹWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0

SZ4 (ŚCIANA PRZY KOTŁOWNI) Gr.[cm]
- TYNK CIENKOWARSTWOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 25,0
- ISTN. DYLATACJA 1,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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POZIOM KALENICY DACHU

SZPALETY SKUĆ I OCIEPLIĆ
STYROPIANEM JAK ELEWACJA GR.
3,0CM; WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. UNIKAJĄC MOSTKA
TERMICZNEGO

DLA POPRAWIENIA I UJEDNOLICENIA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ ŚCIAN
ZEW. NALEŻY PO ZDEMONTOWANIU
STAREJ INSTALACJI C.O. WNĘKI POD
PARAPETAMI PODMUROWAĆ I
WYKOŃCZYĆ W TYNKU WEW. CEM.-
WAP. I POMALOWAĆ W KOLORZE
POMIESZCZENIA

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKÓW
ŻELBETOWYCH STYROPIANEM JAK
DLA ŚCIAN ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PŁYTY
UKŁADAĆ W SPADKU, POŁAĆ
WYKOŃCZYĆ BLACHĄ NA RĄBEK;

DOCIEPLENIE GZYMSÓW
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN ZEW.
GR. 8,0cm; WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

DOCIEPLENIE STROPU OD SPODU
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN ZEW.
GR. 10,0cm; WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

ISTN. BALUSTRADA DO DEMONTAŻU; PROJ. BALUSTRADA ZE STALI,
OCYNKOWANA I MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000,
WYSOKOŚĆ H=110cm, PRZEDŁUŻYĆ O 30,0cm NA KOŃCACH,
PROFILE GŁÓWNE 40x40mm, PROFILE POŚREDNIE 40x10mm,
MAKSYMALNY PRZEŚWIT POMIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA
BALUSTRADY 12,0cm

SKUCIE ISTN. WARSTWY LASTRIKA, UŁOŻENIE PŁYT
GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH; PRZED WEJŚCIEM WYKONAĆ
WYCIERACZKĘ ALUMINIOWĄ SYSTEMOWĄ WPUSZCZANĄ W
POSADZKĘ

WYKONAĆ 2x BEZPROGOWĄ MATĘ CZYSZCZĄCĄ SZER. 95x DŁG. 80cm - WYCIERACZKA 15/17mm, SZEROKOŚĆ PROFILU
30mm DO ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO; WKŁAD GUMOWY RYFLOWANY, NATĘŻENIE RUCHU DUŻE; PROFILE O
ŁUKOWYM SKLEPIENIU; BEZPIECZNA W WARUNKACH MARZNĄCEJ MŻAWKI, Z PODKŁADEM AKUSTYCZNYM; WYCIERACZKA
MONTOWANA NA OCYNKOWANEJ KRACIE WEMA UŁOŻONEJ NA ODPOWIEDNIM PODŁOŻU BETONOWYM; RAMY ZE STALI
NIERDZEWNEJ (CHROMONIKIEL) Z ŁĄCZNIKIEM SKRĘCANYM 15X30X3[mm] I SYSTEMEM ANTYKRADZIEŻOWYM

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKÓW ŻELBETOWYCH
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN ZEW. GR. 8,0cm; WYKOŃCZENIE W
TYNKU SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PŁYTY UKŁADAĆ W SPADKU,
POŁAĆ WYKOŃCZYĆ BLACHĄ NA RĄBEK;

ŚCIANKA POD SCHODAMI W CAŁOŚCI DO PRZEMUROWANIA Z UWAGI NA DUŻE ZAWILGOCENIE

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAWILGOCENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ ZALECA SIĘ:
- SPRAWDZENIE DROŻNOŚĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH ŚCIAN
- ZASTOSOWANIE INIEKCJI POZIOMEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZAWILGOCONEJ ŚCIANY POPRZEDZONE ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIEM I BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA
- WYMIANĘ RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKÓW RUR ODPROWADZAJĄCYCH WODĘ DESZCZOWĄ
- SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW I ICH PÓŹNIEJSZE UZUPEŁNIENIE
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH, DOCIEPLENIE TYCH ŚCIAN
STYROPIANEM XPS GR. 10CM ORAZ ZABEZPIECZENIE CAŁOŚCI FOLIĄ KUBEŁKOWĄ
- REMONT OPASKI BUDYNKU - WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU O WARTOŚCI 2%

RYNNY I RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL7000;

RYNNY I RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL9006;

WYKONAĆ BALUSTRADY
ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UPADKIEM
Z KRAWĘDZI MURKA, ZAMONTOWAĆ
POŚREDNIĄ BALUSTRADĘ Z UWAGI NA
SZEROKOŚĆ SCHODÓW;
BALUSTRADY WG OPISU

DETAL 1.

DETAL 4.

PAS PODRYNNOWY Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL7012 (W NAWIĄZANIU DO
KOLORU COKOŁU);

PAS PODRYNNOWY Z
BLACHY
OCYNKOWANEJ GR.
0,7mm POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL7012
(W NAWIĄZANIU DO
KOLORU COKOŁU);

ISTN. CZAPKI BETONOWE DO USUNIĘCIA;
KOMINY PODMUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ W
TAKI SPOSÓB BY WYLOTY WENTYLACYJNE
ZNAJDOWAŁY SIĘ NA WYSOKOŚCI 60,0cm
NAD KALENICĘ DACHU PO DOCIEPLENIU

WSZYSTKIE KOMINY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM O PARAM. JAK DLA ŚC. ZEW. GR. 5CM,
WYKOŃCZYĆ TYNKIEM SILIKONOWYM; WYKONAĆ NOWE CZAPKI BETONOWE
ZBROJONE I  WYSTAWIONE 5,0cm POZA OBRYS KOMINA ORAZ NOWE OBRÓBKI
BLACHARSKIE CZAPEK KOMINOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6MM,
POWLEKANEJ, KOLOR RAL 7000; IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ DACHU Z MEMBRANY
PVC ODPOWIEDNIO WYWINĄĆ NA KOMINY NA WYS. 30,0cm; KOMINY WENTYLACYJNE
WYPROWADZIĆ NA BOKI PRZELOTOWO; WYLOTY WSZYSTKICH KOMINÓW
WENTYLACYJNYCH ZABEZPIECZYĆ PRZED ZWIERZĘTAMI SIATKĄ STALOWĄ
OCYNKOWANĄ

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z PODSTAWAMI WYMIENIĆ NA NOWE,
PODSTAWY DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI WARSTWY DOCIEPLENIA; NOWE
WENTYLATORY DACHOWE POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,7mm POWLEKANA W
KOLORZE SZARYM I CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY
CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z
PODSTAWAMI WYMIENIĆ NA NOWE, PODSTAWY
DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI WARSTWY
DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE
POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ BLACHA OCYNKOWANA
GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM I
CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO
PRACY CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE NA PODPORACH.
WYSIĘG 140,0cm; PO WYKONANIU DOCIEPLENIA, PRZED
ZAMÓWIENIEM ZADASZENIA SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE!;
SZKŁO BEZPIECZNE NA PODPORACH MOCOWANE PUNKTOWO 2x;
MONTAŻ SZKŁA NAD BELKĄ; BELKI MOCOWANE WSPORNIKOWO DO
ŚCIANY, MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA

SKUCIE ISTN. WARSTWY LASTRIKA,
UŁOŻENIE PŁYT GRANITOWYCH
GROSZKOWANYCH ORAZ WYKONANIE
WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ
WPUSZCZANEJ

SF1

SZ2

P1

D1
D1

SZ1

SZ1

P2 P3

SW1
SZ3

SW2

P3

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI OPADOWYMI
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN. SZACHTY ORAZ
PODMUROWAĆ OTWORY OKIENNE I
WYKOŃCZYĆ W TYNKU WEW. CEM.-WAP. I
POMALOWAĆ W KOLORZE POMIESZCZENIA

SZPALETY SKUĆ I OCIEPLIĆ STYROPIANEM
JAK ELEWACJA GR. 3,0CM; WYKONAĆ NOWE
PARAPETY ZEW. UNIKAJĄC MOSTKA
TERMICZNEGO; WSZYSTKIE OKNA
WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

DOCIEPLENIE GZYMSÓW
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN ZEW.
GR. 8,0cm; WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

RYNNY I RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL7000; POZIOM KALENICY DACHU

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH
DASZKÓW ŻELBETOWYCH
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN
ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM, WIERZCHNIE
PŁYTY UKŁADAĆ W SPADKU,
POŁAĆ WYKOŃCZYĆ BLACHĄ
NA RĄBEK;

DOCIEPLENIE GZYMSÓW
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN
ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

RYNNY I RURY
SPUSTOWE SYSTEMOWE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ
GR. 0,7mm POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL9006;

SZPALETY SKUĆ I OCIEPLIĆ
STYROPIANEM JAK ELEWACJA
GR. 3,0CM; WYKONAĆ NOWE
PARAPETY ZEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO;
WSZYSTKIE OKNA
WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

DLA POPRAWIENIA I UJEDNOLICENIA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEW.
NALEŻY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ
INSTALACJI C.O. WNĘKI POD PARAPETAMI
PODMUROWAĆ I WYKOŃCZYĆ W TYNKU
WEW. CEM.-WAP. I POMALOWAĆ W KOLORZE
POMIESZCZENIA

PAS PODRYNNOWY Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL7012 (W NAWIĄZANIU DO
KOLORU COKOŁU);

PAS PODRYNNOWY Z
BLACHY OCYNKOWANEJ
GR. 0,7mm POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL7012 (W
NAWIĄZANIU DO KOLORU
COKOŁU);

DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW DO
POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
LUB SPODU ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJĘ W
GRUNCIE ZABEZPIECZYĆ FOLIĄ
KUBEŁKOWĄ HDPE ZAKOŃCZONĄ
LISTWĄ SYSTEMOWĄ

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WOKÓŁ BUDYNKU
Z KOSTKI BRUKOWEJ W KOLORZE
SZARYM I OBRZEŻY BETONOWYCH
8x30

ISTN. CZAPKI BETONOWE DO USUNIĘCIA;
KOMINY PODMUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ W
TAKI SPOSÓB BY WYLOTY WENTYLACYJNE
ZNAJDOWAŁY SIĘ NA WYSOKOŚCI 60,0cm
NAD KALENICĘ DACHU PO DOCIEPLENIU

WSZYSTKIE KOMINY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM O PARAM. JAK DLA ŚC. ZEW. GR. 5CM,
WYKOŃCZYĆ TYNKIEM SILIKONOWYM; WYKONAĆ NOWE CZAPKI BETONOWE
ZBROJONE I  WYSTAWIONE 5,0cm POZA OBRYS KOMINA ORAZ NOWE OBRÓBKI
BLACHARSKIE CZAPEK KOMINOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6MM,
POWLEKANEJ, KOLOR RAL 7000; IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ DACHU Z MEMBRANY
PVC ODPOWIEDNIO WYWINĄĆ NA KOMINY NA WYS. 30,0cm; KOMINY WENTYLACYJNE
WYPROWADZIĆ NA BOKI PRZELOTOWO; WYLOTY WSZYSTKICH KOMINÓW
WENTYLACYJNYCH ZABEZPIECZYĆ PRZED ZWIERZĘTAMI SIATKĄ STALOWĄ
OCYNKOWANĄ

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z
PODSTAWAMI WYMIENIĆ NA NOWE, PODSTAWY
DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI WARSTWY
DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE
POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ BLACHA OCYNKOWANA
GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM I
CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO
PRACY CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z PODSTAWAMI WYMIENIĆ NA NOWE,
PODSTAWY DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI WARSTWY DOCIEPLENIA; NOWE
WENTYLATORY DACHOWE POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAŁ BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,7mm POWLEKANA W
KOLORZE SZARYM I CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY
CIĄGŁEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WOKÓŁ
BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ
W KOLORZE SZARYM I OBRZEŻY
BETONOWYCH 8x30

DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW DO POZIOMU ŁAWY
FUNDAMENTOWEJ LUB SPODU ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJĘ W GRUNCIE
ZABEZPIECZYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ HDPE
ZAKOŃCZONĄ LISTWĄ SYSTEMOWĄ

WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NA NOWE ŁUKOWE Z PRZEKRYCIEM Z PŁYT Z POLIWĘGLANU
2x 10mm W KOLORZE BIAŁYM PRZEZIERNYM DLA ŚWIATŁA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY
DOSTATECZNE NAŚWIETLENIE PRACOWNI SZKOLNYCH; KONSTRUKCJA ŚWIETLIKÓW Z PROFILI
ALUMINIOWYCH; ŚWIETLIKI WYPOSAŻYĆ W KLAPY PRZEWIETRZAJĄCE ELEKTRYCZNE Z
CENTRALKĄ STERUJĄCĄ ZAPEWNIAJĄCE ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ POWIETRZA DLA PRACOWNI;
CAŁOŚĆ MONTOWAĆ NA SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ ŚCIANCE WYNOSZĄCEJ POZIOM
PODSTAWY ŚWIETLIKA NA 30,0cm PONAD POZIOM POŁACI DACHU, ŚCIANKA W KONSTRUKCJI
STALOWEJ OCYNKOWANEJ WYPEŁNIONA IZOLACJĄ TERMICZNĄ; NIE DOPUŚCIĆ DO POWSTANIA
MOSTKA TERMICZNEGO POMIĘDZY ŚCIANKĄ A PROFILAMI POLIWĘGLANU;MOCOWANIE ŚWIETLIKA
MECHANICZNE;
WYMIARY ŚWIETLIKA W RZUCIE POZIOMYM 310x1824cm, STRZAŁKA 32,5cm, U(max)=1,1 [W/(m2·K)]

NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE
SZKLANE NA PODPORACH.
WYSIĘG 140,0cm; PO WYKONANIU
DOCIEPLENIA, PRZED
ZAMÓWIENIEM ZADASZENIA
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA
BUDOWIE!; SZKŁO BEZPIECZNE NA
PODPORACH MOCOWANE
PUNKTOWO 2x; MONTAŻ SZKŁA
NAD BELKĄ; BELKI MOCOWANE
WSPORNIKOWO DO ŚCIANY,
MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA

SF1

P1

D1

SZ1

P2

SW1

SF1

SZ1

D1

P1

P2

P1

P2

SW1

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,036 W/mK 10,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ2 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. CEGŁA KRATÓWKA/ SIPOREKS - UZUPEŁNIĆ
WNĘKI PODOKIENNE 25,0
- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. III, MALOWANY 2,0
SZ3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- TYNK ZEW. 2,0
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 24,0
- TYNK WEW. 2,0

SW1 Gr.[cm]
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- TYNK WEW. 2,0
SW2 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA DZIURAWKA 12,0
- TYNK WEW. 2,0
SW3 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA PEŁNA 24,0
- TYNK WEW. 2,0
P1 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 4,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 10,0
- GRUNT -
P2 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- PŁYTA PILŚNIOWA 2,0
- STROP DZ-3 23,0
- TYNK WEW. 2,0
P3 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 12,0
- CHUDY BETON 8,0
- GRUNT -
D1 Gr.[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA
POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ ANTYPOŚLIZGOWA
NA KLEJU SYSTEMOWYM  0,15
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ ≤ 0,038 W/mK
NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0
- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA
DO PODŁOŻA SYSTEMOWO -
- WYLEWKA WYRÓWNAWCZA 1,5
- ISTN. PŁYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0
- ISTN. DŹWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0

SZ4 (ŚCIANA PRZY KOTŁOWNI) Gr.[cm]
- TYNK CIENKOWARSTWOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 25,0
- ISTN. DYLATACJA 1,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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310

DLA POPRAWIENIA I UJEDNOLICENIA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ ŚCIAN
ZEW. NALEŻY PO ZDEMONTOWANIU
STAREJ INSTALACJI C.O. WNĘKI POD
PARAPETAMI PODMUROWAĆ I
WYKOŃCZYĆ W TYNKU WEW. CEM.-
WAP. I POMALOWAĆ W KOLORZE
POMIESZCZENIA

NADMUROWANIE NA WYS. 30,0cm
PONAD DACH I DOCIEPLENIE ŚCIAN
ATTYKOWYCH OD GÓRY
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN ZEW.
GR. 5,0cm; WYKOŃCZYĆ BLACHĄ GR.
0,7mm ZE SPADKIEM W KIERUNKU
POŁACI NA PŁYCIE OSB
WODOODPORNEJ MOCOWANIE
MECHANICZNE DO MURU; MEMBRANĘ
DACHOWĄ PVC WYWINĄĆ NA MUR
ATTYKOWY MOCOWAŃ
MECHANICZNIE

SZPALETY SKUĆ I OCIEPLIĆ
STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. UNIKAJĄC MOSTKA
TERMICZNEGO

SZPALETY SKUĆ I OCIEPLIĆ
STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. UNIKAJĄC MOSTKA
TERMICZNEGO

NA BUDYNKU KOTŁOWNI ZE
WZGLĘDU NA GR.
DOCIEPLENIA RYNNĘ I RURĘ
SPUSTOWĄ PRZEŁOŻYĆ I
WPROWADZIĆ PONOWNIE
DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

DETAL 3.

DETAL 2.DETAL 2.

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAWILGOCENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ ZALECA SIĘ:
- SPRAWDZENIE DROŻNOŚĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH ŚCIAN
- ZASTOSOWANIE INIEKCJI POZIOMEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZAWILGOCONEJ ŚCIANY POPRZEDZONE ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIEM I BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA
- WYMIANĘ RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKÓW RUR ODPROWADZAJĄCYCH WODĘ DESZCZOWĄ
- SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW I ICH PÓŹNIEJSZE UZUPEŁNIENIE
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH, DOCIEPLENIE TYCH ŚCIAN
STYROPIANEM XPS GR. 10CM ORAZ ZABEZPIECZENIE CAŁOŚCI FOLIĄ KUBEŁKOWĄ
- REMONT OPASKI BUDYNKU - WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU O WARTOŚCI 2%

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WOKÓŁ
BUDYNKU Z KOSTKI
BRUKOWEJ W KOLORZE
SZARYM I OBRZEŻY
BETONOWYCH 8x30

DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW DO
POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
LUB SPODU ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJĘ W
GRUNCIE ZABEZPIECZYĆ FOLIĄ
KUBEŁKOWĄ HDPE ZAKOŃCZONĄ
LISTWĄ SYSTEMOWĄ

ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WOKÓŁ
BUDYNKU Z KOSTKI
BRUKOWEJ W KOLORZE
SZARYM I OBRZEŻY
BETONOWYCH 8x30

DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW DO POZIOMU ŁAWY
FUNDAMENTOWEJ LUB SPODU ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJĘ W GRUNCIE
ZABEZPIECZYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ HDPE
ZAKOŃCZONĄ LISTWĄ SYSTEMOWĄ

D1

SF1

SZ1

P1

P2

SW2

P3

D1

P3

D1

P3

SF1

SZ1

SW3 SW2 SW3

D1

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,036 W/mK 10,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ2 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. CEGŁA KRATÓWKA/ SIPOREKS - UZUPEŁNIĆ
WNĘKI PODOKIENNE 25,0
- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. III, MALOWANY 2,0
SZ3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- TYNK ZEW. 2,0
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 24,0
- TYNK WEW. 2,0

SW1 Gr.[cm]
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- TYNK WEW. 2,0
SW2 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA DZIURAWKA 12,0
- TYNK WEW. 2,0
SW3 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA PEŁNA 24,0
- TYNK WEW. 2,0
P1 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 4,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 10,0
- GRUNT -
P2 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- PŁYTA PILŚNIOWA 2,0
- STROP DZ-3 23,0
- TYNK WEW. 2,0
P3 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 12,0
- CHUDY BETON 8,0
- GRUNT -
D1 Gr.[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA
POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ ANTYPOŚLIZGOWA
NA KLEJU SYSTEMOWYM  0,15
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ ≤ 0,038 W/mK
NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0
- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA
DO PODŁOŻA SYSTEMOWO -
- WYLEWKA WYRÓWNAWCZA 1,5
- ISTN. PŁYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0
- ISTN. DŹWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0

SZ4 (ŚCIANA PRZY KOTŁOWNI) Gr.[cm]
- TYNK CIENKOWARSTWOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 25,0
- ISTN. DYLATACJA 1,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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NADMUROWANIE NA WYS. 30,0cm
PONAD DACH I DOCIEPLENIE ŚCIAN
ATTYKOWYCH OD GÓRY
STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN ZEW.
GR. 5,0cm; WYKOŃCZYĆ BLACHĄ GR.
0,7mm ZE SPADKIEM W KIERUNKU
POŁACI NA PŁYCIE OSB
WODOODPORNEJ MOCOWANIE
MECHANICZNE DO MURU; MEMBRANĘ
DACHOWĄ PVC WYWINĄĆ NA MUR
ATTYKOWY

WYPEŁNIĆ ISTN. WNĘKĘ W ŚCIANIE
ZEWNĘTRZNEJ STYROPIANEM

DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
ZAIZOLOWAĆ PRZECIWWODNIE W
NAWIĄZANIU DO ISTN. POKRYCIA
DACHOWEGO NAD KOTŁOWNIĄ

DOCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ
OD STRONY KOTŁOWNI; WYKOŃCZYĆ
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
ZATARTYM NA GŁADKO
POMALOWANYM W KOLORZE JAK
ŚCIANY POMIESZCZENIA

BUDYNEK KOTŁOWNI NIE
OBJĘTY OPRACOWANIEM

SZ4

SZ4

SZ1

D1

P1

P2

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,036 W/mK 10,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SZ2 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAĆ) 2,0
- ISTN. CEGŁA KRATÓWKA/ SIPOREKS - UZUPEŁNIĆ
WNĘKI PODOKIENNE 25,0
- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. III, MALOWANY 2,0
SZ3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- TYNK ZEW. 2,0
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 24,0
- TYNK WEW. 2,0

SW1 Gr.[cm]
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- TYNK WEW. 2,0
SW2 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA DZIURAWKA 12,0
- TYNK WEW. 2,0
SW3 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0
- CEGŁA PEŁNA 24,0
- TYNK WEW. 2,0
P1 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 4,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 10,0
- GRUNT -
P2 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- PŁYTA PILŚNIOWA 2,0
- STROP DZ-3 23,0
- TYNK WEW. 2,0
P3 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0
- PODKŁAD CEMENTOWY 5,0
- IZOLACJA P.WILG. -
- ŻWIROBETON 12,0
- CHUDY BETON 8,0
- GRUNT -
D1 Gr.[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA
POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ ANTYPOŚLIZGOWA
NA KLEJU SYSTEMOWYM  0,15
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ ≤ 0,038 W/mK
NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0
- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA
DO PODŁOŻA SYSTEMOWO -
- WYLEWKA WYRÓWNAWCZA 1,5
- ISTN. PŁYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0
- ISTN. DŹWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0

SZ4 (ŚCIANA PRZY KOTŁOWNI) Gr.[cm]
- TYNK CIENKOWARSTWOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 25,0
- ISTN. DYLATACJA 1,0
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 38,0
- ISTN. TYNK WEW. 2,0

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ
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UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY
DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

1 2 3 4

2,75

5,75

8,28

9,22

1,60

2,75

1,60

6,74

7,43

2,75

6,47

2,58

2,66

6,66

6,74

80
10

45

725 250 66

K1/A

A

K2/B

K3/B

K3/B

K3/B

K2/B

K1/A

A

K1/A

K2/B

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKÓW
ŻELBETOWYCH STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN
ZEW. GR. 8,0cm; WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PŁYTY UKŁADAĆ
W SPADKU, POŁAĆ WYKOŃCZYĆ BLACHĄ NA
RĄBEK, BLACHĘ WYWINĄĆ NA ŚCIANĘ NA
30,0cm;

K3/D

A

ISTN. LAMPY OŚWIETLENIOWE
WYMIENIĆ NA NOWE LEDOWE

ISTN. LAMPY OŚWIETLENIOWE
WYMIENIĆ NA NOWE LEDOWE

WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI
ŻALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIĆ NA NOWE
ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA,
NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

W CELU WYKONANIA CIĄGŁEJ
IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN W
GRUNCIE WYKONAĆ NOWY
PODJAZD DLA SAMOCHODÓW

W CELU WYKONANIA CIĄGŁEJ
IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN W
GRUNCIE WYKONAĆ NOWY
PODJAZD DLA SAMOCHODÓW

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEW. DO
DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE
ŻELBETOWE NA GRUNCIE, WYKOŃCZYĆ
PŁYTAMI GRANITOWYMI; SCHODY
ZABEZPIECZYĆ BALUSTRADĄ

NAPIS
PRZESTRZENNY ZE
STALI NIERDZEWNEJ
SZCZOTKOWANA

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RAL9006
WYMIANA/ MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000
OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW, PASÓW PODRYNNOWYCH, GZYMSÓW ITP. W
KOLORZE SZARYM RAL7000
REMONT WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI TARASÓW, BALKONÓW, SCHODÓW ZEW. I
SPOCZNIKÓW Z PŁYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH SZARYCH
WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWĄ W KOLORZE ŻÓŁTYM OSTRZEGAWCZYM
RAL1023

1
2

3

4

5

PŁYTA STYROPIANOWA XPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 10,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 15,0CM
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ DACH λ ≤ 0,038 W/mK, GRUBOŚĆ 25,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 8,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 5,0CM

A
B
C
D
E

TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEŃ NATURALNY,
KOLOR GRAFITOWY (COKÓŁ) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR BIAŁY (NCS S 1000-N)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR CIEMNY SZARY (NCS S 6500-N) (PILASTRY)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K1

K2

K3

K4

K5

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU
AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.NALEŻY WYKONAĆ REMONT DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTÓW TERMOIZOLACYJNYCH
PRZED ZAWILGOCENIEM I SPRAWDZIĆ STAN ODPROWADZENIA DESZCZÓWKI
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIĄGNIONEJ.
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ
TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE
11. "CZAPKI" BETONOWE WYKOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000
12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIĆ NA NOWE I PRZEŁOŻYĆ ZE WZGLĘDU NA
GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA
13.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
14. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000,
WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD, PROFILE WG PRZEKROJÓW
15. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ,
ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
16. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ
17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
18. WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI ŻALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIĆ NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
19. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU PŁYT ELEWACYJNYCH
20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAĆ W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIĆ NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TREŚCI, WYKONAĆ NOWE OPISY POMIESZCZEŃ; ROBOTY WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU I POD NADZOREM ZAKŁADU
ENERGETYCZNEGO
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4 3 2 1

0,00

2,50

2,74

3,45

5,60

8,28

2,66

6,74

7,43

0,00

2,30

3,92

4,32

4,75

5,56

1,41

5,06

7,43
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K1/A

A

K2/B

K3/BK3/BK3/B

K3/B
K1/A

K2/B

K2/B

K5/BDOCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ
OD STRONY KOTŁOWNI; WYKOŃCZYĆ
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
ZATARTYM NA GŁADKO
POMALOWANYM W KOLORZE JAK
ŚCIANY POMIESZCZENIA

B

ISTNIEJĄCE DRZWI PŁYCINOWE
WYMIENIĆ NA NOWE, ALUMINIOWE,
SZPALETY DOCIEPLIĆ GR. 3,0cm

WYPEŁNIĆ ISTN. WNĘKĘ W ŚCIANIE
ZEWNĘTRZNEJ STYROPIANEM,
PRZEWIDZIEĆ ODPOWIEDNIE
MOCOWANIE MECHANICZNE

DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
ZAIZOLOWAĆ PRZECIWWODNIE W
NAWIĄZANIU DO ISTN. POKRYCIA
DACHOWEGO NAD KOTŁOWNIĄ

K2/B

K3/D

5

O1

O1
O2

DW1

A

W POWIERZCHNI TYNKU
WKOLORZE K5 WYKONAĆ
BONIOWANIA 7x3mm WG
PODZIAŁU NA TYM RYSUNKU

ISTN. LAMPY
OŚWIETLENIO
WE WYMIENIĆ
NA NOWE
LEDOWE

ISTN. LAMPY
OŚWIETLENIOWE
WYMIENIĆ NA
NOWE LEDOWE

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RAL9006
WYMIANA/ MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000
OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW, PASÓW PODRYNNOWYCH, GZYMSÓW ITP. W
KOLORZE SZARYM RAL7000
REMONT WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI TARASÓW, BALKONÓW, SCHODÓW ZEW. I
SPOCZNIKÓW Z PŁYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH SZARYCH
WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWĄ W KOLORZE ŻÓŁTYM OSTRZEGAWCZYM
RAL1023

1
2

3

4

5

PŁYTA STYROPIANOWA XPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 10,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 15,0CM
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ DACH λ ≤ 0,038 W/mK, GRUBOŚĆ 25,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 8,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 5,0CM

A
B
C
D
E

TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEŃ NATURALNY,
KOLOR GRAFITOWY (COKÓŁ) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR BIAŁY (NCS S 1000-N)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR CIEMNY SZARY (NCS S 6500-N) (PILASTRY)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K1

K2

K3

K4

K5

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY
DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU
AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.NALEŻY WYKONAĆ REMONT DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTÓW TERMOIZOLACYJNYCH
PRZED ZAWILGOCENIEM I SPRAWDZIĆ STAN ODPROWADZENIA DESZCZÓWKI
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIĄGNIONEJ.
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ
TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE
11. "CZAPKI" BETONOWE WYKOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000
12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIĆ NA NOWE I PRZEŁOŻYĆ ZE WZGLĘDU NA
GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA
13.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
14. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000,
WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD, PROFILE WG PRZEKROJÓW
15. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ,
ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
16. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ
17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
18. WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI ŻALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIĆ NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
19. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU PŁYT ELEWACYJNYCH
20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAĆ W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIĆ NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TREŚCI, WYKONAĆ NOWE OPISY POMIESZCZEŃ; ROBOTY WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU I POD NADZOREM ZAKŁADU
ENERGETYCZNEGO
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0,46

6,71

7,43

8,28

-0,25

2,50

2,74

6,74

9,22

0,00

2,50

2,74
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0,10

2,50
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6,74
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2631 182

169 170 170 65

86
85

39

556

35
11

0

NA BUDYNKU KOTŁOWNI ZE
WZGLĘDU NA GR.
DOCIEPLENIA RYNNĘ I RURĘ
SPUSTOWĄ PRZEŁOŻYĆ I
WPROWADZIĆ PONOWNIE
DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

K3/B

K1/A

A

K2/B

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKÓW
ŻELBETOWYCH STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN
ZEW. GR. 8,0cm; WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PŁYTY UKŁADAĆ
W SPADKU, POŁAĆ WYKOŃCZYĆ BLACHĄ NA
RĄBEK, BLACHĘ WYWINĄĆ NA ŚCIANĘ NA
30,0cm;

K3/D

K3/A
K3/B K3/B

K3/B

K3/B
K3/BK3/B

K2/B

K2/B

K2/B

ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE ELEMENTÓW
PRZYŁĄCZA INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ
PRZEZ ŚCIANĘ ZEW. PODLEGAJĄCĄ
TERMOMODERNIZACJI

K1/A

A

K1/A

A

K1/A

A

1

K3/D

K3/E K3/E

K3/E K3/E

C C C

K5/B K5/B

K3/D

K3/D

K4/B

K4/B

K3/D K3/D

3 3 3

1 1

1

K1/A

5

4

WYKONAĆ BALUSTRADY ZABEZPIECZAJĄCE
PRZED UPADKIEM Z KRAWĘDZI MURKA,
ZAMONTOWAĆ POŚREDNIĄ BALUSTRADĘ Z
UWAGI NA SZEROKOŚĆ SCHODÓW;
BALUSTRADY WG OPISU

O3

DZ1

DZ2

BUDYNEK KOTŁOWNI NIE
OBJĘTY OPRACOWANIEM

WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI
ŻALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIĆ NA NOWE
ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA,
NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

ISTN. LAMPY
OŚWIETLENIOWE
WYMIENIĆ NA
NOWE LEDOWE

ISTN. LAMPY
OŚWIETLENIOWE
WYMIENIĆ NA
NOWE LEDOWE

NAPIS
PRZESTRZENNY ZE
STALI NIERDZEWNEJ
SZCZOTKOWANA

DYLATACJA BUDYNKU -
WYKONAĆ DYLATACJĘ
SYSTEMOWĄ

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RAL9006
WYMIANA/ MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000
OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW, PASÓW PODRYNNOWYCH, GZYMSÓW ITP. W
KOLORZE SZARYM RAL7000
REMONT WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI TARASÓW, BALKONÓW, SCHODÓW ZEW. I
SPOCZNIKÓW Z PŁYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH SZARYCH
WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWĄ W KOLORZE ŻÓŁTYM OSTRZEGAWCZYM
RAL1023

1
2

3

4

5

PŁYTA STYROPIANOWA XPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 10,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 15,0CM
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ DACH λ ≤ 0,038 W/mK, GRUBOŚĆ 25,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 8,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 5,0CM

A
B
C
D
E

TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEŃ NATURALNY,
KOLOR GRAFITOWY (COKÓŁ) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR BIAŁY (NCS S 1000-N)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR CIEMNY SZARY (NCS S 6500-N) (PILASTRY)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K1

K2

K3

K4

K5

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY
DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU
AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.NALEŻY WYKONAĆ REMONT DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTÓW TERMOIZOLACYJNYCH
PRZED ZAWILGOCENIEM I SPRAWDZIĆ STAN ODPROWADZENIA DESZCZÓWKI
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIĄGNIONEJ.
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ
TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE
11. "CZAPKI" BETONOWE WYKOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000
12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIĆ NA NOWE I PRZEŁOŻYĆ ZE WZGLĘDU NA
GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA
13.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
14. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000,
WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD, PROFILE WG PRZEKROJÓW
15. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ,
ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
16. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ
17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
18. WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI ŻALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIĆ NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
19. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU PŁYT ELEWACYJNYCH
20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAĆ W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIĆ NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TREŚCI, WYKONAĆ NOWE OPISY POMIESZCZEŃ; ROBOTY WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU I POD NADZOREM ZAKŁADU
ENERGETYCZNEGO
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1635 1635 1635 1635 1635

K1/A

A

K3/D
K3/D

K4/B K4/B

C

1

K3/B

K2/B
K3/D

2

3 3

K1 K1

K2/B

K2/B

K2/B

K3/B K3/B K3/B

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKÓW
ŻELBETOWYCH STYROPIANEM JAK DLA ŚCIAN
ZEW. GR. 8,0cm; WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PŁYTY UKŁADAĆ
W SPADKU, POŁAĆ WYKOŃCZYĆ BLACHĄ NA
RĄBEK, BLACHĘ WYWINĄĆ NA ŚCIANĘ NA
30,0cm;

1

4 4

K4/B
K4/B

ISTNIEJĄCE SŁUPKI STALOWE OCZYŚCIĆ,
ZAGRUNTOWAĆ, POMALOWAĆ W KOLORZE
ODPOWIADAJĄCYM NAWIERZCHNI "K4"
(POMARAŃCZ)

WYKONAĆ BALUSTRADĘ STALOWĄ,
OCYNKOWANĄ, MALOWANA PROSZKOWO, H=
110cm W KOLORZE SZARYM

K1/A

A

K1/A

A

2

Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI OPADOWYMI
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN. SZACHTY ORAZ
PODMUROWAĆ OTWORY OKIENNE I
WYKOŃCZYĆ W TYNKU WEW. CEM.-WAP. I
POMALOWAĆ W KOLORZE POMIESZCZENIA

Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI OPADOWYMI
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN. SZACHTY ORAZ
PODMUROWAĆ OTWORY OKIENNE I
WYKOŃCZYĆ W TYNKU WEW. CEM.-WAP. I
POMALOWAĆ W KOLORZE POMIESZCZENIA

C

1

C

1

1

2

NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE NA PODPORACH. WYSIĘG
140,0cm; PO WYKONANIU DOCIEPLENIA, PRZED ZAMÓWIENIEM ZADASZENIA
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE!; SZKŁO BEZPIECZNE NA PODPORACH
MOCOWANE PUNKTOWO 2x; MONTAŻ SZKŁA NAD BELKĄ; BELKI MOCOWANE
WSPORNIKOWO DO ŚCIANY, MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA

ISTNIEJĄCE BELKI STALOWE OCZYŚCIĆ,
ZAGRUNTOWAĆ, POMALOWAĆ W
KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM
NAWIERZCHNI "K3"

O4 O4O4
O5

DZ3

DZ4

DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW DO
POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
LUB SPODU ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJĘ W
GRUNCIE ZABEZPIECZYĆ FOLIĄ
KUBEŁKOWĄ HDPE ZAKOŃCZONĄ
LISTWĄ SYSTEMOWĄ

ISTN. ŻALUZJA DO CZERPNI
POWIETRZA W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
- WYMIANA NA NOWĄ O WYMIARACH
JAK OTWÓR W MURZE; ISTN. OKNO
DREWNIANE DO DEMONTAŻU

WYKONAĆ NOWY BETONOWY SZACHT
DLA ISTNIEJĄCEJ CZERPNI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ;
ZABEZPIECZYĆ KRATĄ STALOWĄ
OCYNKOWANĄ MALOWANĄ
PROSZKOWO, ZAPEWNIĆ
ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

ISTN. LAMPY
OŚWIETLENIOWE
WYMIENIĆ NA
NOWE LEDOWE

DYLATACJA BUDYNKU -
WYKONAĆ DYLATACJĘ
SYSTEMOWĄ

GŁÓWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

PARAMETRY MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RAL9006
WYMIANA/ MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000
OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW, PASÓW PODRYNNOWYCH, GZYMSÓW ITP. W
KOLORZE SZARYM RAL7000
REMONT WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI TARASÓW, BALKONÓW, SCHODÓW ZEW. I
SPOCZNIKÓW Z PŁYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH SZARYCH
WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWĄ W KOLORZE ŻÓŁTYM OSTRZEGAWCZYM
RAL1023

1
2

3

4

5

PŁYTA STYROPIANOWA XPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 10,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 15,0CM
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ DACH λ ≤ 0,038 W/mK, GRUBOŚĆ 25,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 8,0CM
PŁYTA STYROPIANOWA EPS λ ≤ 0,036 W/mK, GRUBOŚĆ 5,0CM

A
B
C
D
E

TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEŃ NATURALNY,
KOLOR GRAFITOWY (COKÓŁ) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR BIAŁY (NCS S 1000-N)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR CIEMNY SZARY (NCS S 6500-N) (PILASTRY)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GŁADKO, PODZIAŁY BONIAMI MINI WG OPISU I RYSUNKÓW,
KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K1

K2

K3

K4

K5

UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY
DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU
AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.NALEŻY WYKONAĆ REMONT DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTÓW TERMOIZOLACYJNYCH
PRZED ZAWILGOCENIEM I SPRAWDZIĆ STAN ODPROWADZENIA DESZCZÓWKI
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIĄGNIONEJ.
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ
TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE
11. "CZAPKI" BETONOWE WYKOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000
12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIĆ NA NOWE I PRZEŁOŻYĆ ZE WZGLĘDU NA
GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA
13.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
14. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000,
WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD, PROFILE WG PRZEKROJÓW
15. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ,
ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
16. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ
17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
18. WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI ŻALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIĆ NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
19. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU PŁYT ELEWACYJNYCH
20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAĆ W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIĆ NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TREŚCI, WYKONAĆ NOWE OPISY POMIESZCZEŃ; ROBOTY WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU I POD NADZOREM ZAKŁADU
ENERGETYCZNEGO
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UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO
WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU
AUTORSKIEGO
2.PRZED ZAMÓWIENIEM/ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY
DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
3.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI DLA CAŁEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA
NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9
[W/M²K]
4. OTWIERANIE TAK JAK OKNA ISTNIEJĄCE JEŚLI NIE WSKAZANO INACZEJ
5. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI "DZ4" DOKONAĆ DOKŁADNEGO OBMIARU NA
BUDOWIE Z UWAGI NA ZAMONTOWANĄ TRWALE BELKĘ STALOWĄ
PRZECHODZĄCĄ PRZEZ OTWÓR DRZWIOWY
6. W NOWOPROJEKTOWANYCH OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE O
PRZEPŁYWIE: 7-30 m3/h
7. STOLARKA SZCZELNA ( 0,5 < a < 1 )
8. ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM

POZIOM NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER DACH

ID O1 O2 O3 O4 O5 O1 O7 O6

ILOŚĆ 1 1 1 3 1 1 2 1

WIDOK

WYMIARY W MURZE 245x85 85x85 228x160 146x50 146x115 245x85 200x80 200x80

MATERIAŁ PVC PVC ALUMINIUM PVC STAL PVC STAL STAL

WSPÓŁCZYNNIK "U" [W/M2K] 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,9 - -

KOLOR BIAŁY BIAŁY RAL7037 BIAŁY RAL7037 BIAŁY RAL7037 RAL7037

OPIS

WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY
MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY
MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY
MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY
MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

DOBRAĆ ODPOWIEDNIO
DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA

WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIK
HIGROSTEROWANY
MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

DOBRAĆ ODPOWIEDNIO
DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA

DOBRAĆ ODPOWIEDNIO
DO ISTNIEJĄCEGO
ZAPOTRZEBOWANIA

Zestawienie Okien

ID DW1 DZ1 DZ2 DZ3 DZ4

POZIOM NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER

ILOŚĆ 1 1 1 1 1

WIDOK

WYMIARY W MURZE 198x205 236x230 146x230 100x207 207x352

MATERIAŁ ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

KOLOR RAL7037 RAL7037 RAL7037 RAL7037 RAL7037

WSPÓŁCZYNNIK "U" [W/M2K] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

L/P P P - L -

OPIS

WYPOSAŻYĆ W
POCHWYT W KOLORZE
SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL
NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWŁAMANIOWY

WYPOSAŻYĆ W
POCHWYT W KOLORZE
SREBRNYM (ANTABA,
ZAMEK STAL
NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWŁAMANIOWY;
SKRZYDŁO SZER. W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA
MIN. 90,0cm

WYPOSAŻYĆ W
POCHWYT W KOLORZE
SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL
NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWŁAMANIOWY,
GŁÓWNE SKRZYDŁO
SZER. W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA MIN. 90,0cm

DRZWI EI30,
WYPOSAŻYĆ W
POCHWYT W KOLORZE
SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL
NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWŁAMANIOWY;
SKRZYDŁO SZER. W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA
MIN. 90,0cm; W RAZIE
KONIECZNOŚCI
ZAŁOŻYĆ 4 BELKI
STALOWE I=120MM; L=
155CM SKRĘCONE
ŚRUBĄ M16, L=530MM

WYPOSAŻYĆ W POCHWYT W
KOLORZE SREBRNYM (ANTABA,
ZAMEK STAL NIERDZEWNA),
ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY;
SKRZYDŁO SZER. W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA MIN. 90,0cm, UWAGA!
W GÓRNEJ CZĘŚCI NALEŻY
PRZEWIDZIEĆ ODPOWIEDNI
KSZTAŁT DRZWICZEK Z UWAGI
NA PRZEJŚCIE DWUTEOWNIKA

Zestawienie Drzwi
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8

SYSTEM ODWODNIENIA - RURA
SPUSTOWA 150 Z BLACHY
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR.
0,7MM, WYKONAĆ OTWORY W
PŁYCIE OKAPU NA PRZEJŚCIE RUR
SPUSTOWYCH

DOCIEPLENIE GZYMSU STYROPIAN
GR. 8,0cm PARAM. JAK DLA ŚCIANY
ZEW.

HYDROIZOLACJA POD OBRÓBKĄ
BLACHARSKĄ

PŁYTA OSB WODOODPORNA W
SPADKU 1,0%

PAS PODRYNNOWY I PAS
NADRYNNOWY - OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR.
0,7MM MOCOWANA MECH. DO PŁYT
OSB

TERMOIZOLACJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I
KONSTRUKCJA STROPODACHU Z
PŁYT PANWIOWYCH

WYLEWKA WYRÓWNAWCZA GR. 3,0cm

PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ KLEJONE
SYSTEMOWO DO PAROIZOLACJI

MEMBRANA Z FILCEM DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA GR. 1,5mm
KLEJONA SYSTEMOWO DO PŁYT
IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ

PAROIZOLACJA BITUMICZNA KLEJONA
SYSTEMOWO DO PODŁOŻA

OBRÓBKA BLACHARSKA
MOCOWANA MECH. DO PŁYT OSB,
ZABEZPIECZYĆ OD SPODU
PRZECIW WILGOCIOWO

MEMBRANA Z FILCEM DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA GR. 1,5mm
ZGRZEWANA DO NIŻSZEJ WARSTWY

W STREFIE BRZEGOWEJ DACHU
MEMBRANĘ DACHOWĄ MOCOWAĆ
MECHANICZNIE DO PODŁOŻA

5,5%

DREWNIANA KONSTRUKCJA
WSPORCZA DLA KONSTRUKCJI
ODWODNIENIA OKAPU MOCOWANA
MECH. DO PODŁOŻA

2
25

m
in

. 3
0

10 27 15

m
in

. 1
0c

m

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I
KONSTRUKCJA STROPODACHU Z
PŁYT PANWIOWYCH NA DŹWIGARACH
STRUNOBETONOWYCH

WYLEWKA WYRÓWNAWCZA GR. 3,0cm

PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ KLEJONE
W DWÓCH WARSTWACH NA MIJANKĘ
KLEJONE SYSTEMOWO DO
PAROIZOLACJI

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
DO ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA* GR. 1,5mm
MOCOWANA MECHANICZNIE DO
PŁYTY OSB3 NA MIN. 2,0cm NA
WŁÓKNIENIE SZKLANEJ

OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY GR. 0,7mm
OCYNKOWANA
POWLEKANA W KOLORZE
RAL7000 ZE SPADKIEM NA
DACH PŁYTA OSB3 GR. MIN. 2,0cm

MOCOWANA MECH. DO ŚCIANY
ATTYKOWEJ

* MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ NA KLEJU SYSTEMOWYM
KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040 GR. 1,5mm

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA* GR. 1,5mm
KLEJONA SYSTEMOWO DO PŁYT
IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ,
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ ATTYKOWĄ,
MOCOWANA MECHANICZNIE DO
ATTYKI

PODNIESIENIE ATTYKI NA
MIN. 30,0cm PONAD
POZIOM POKRYCIA DACHU

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA* GR.
1,5mm KLEJONA DO
TERMOIZOLACJI

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA* GR.
1,5mm KLEJONA DO
TERMOIZOLACJI

m
in

. 1
5c

m
ZGRZEW MEMBRANY CIEPŁYM
POWIETRZEM SZER. MIN. 4,0cm

MOCOWANIE MECHANICZNE
MEMBRANY DO ŚCIANY

DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR.
8,0cm PARAM. JAK ŚCIANA ZEW.

MEMBRANA Z FILCEM DACHOWA PVC
ANTYPOŚLIZGOWA GR. 1,5mm
MOCOWANA MECHANICZNIE
SYSTEMOWO DO PŁYT IZOLACJI ZE
STYROPIANU

PAROIZOLACJA

TYNK SILIKONOWY ZATARTY NA
GŁADKO OD SPODU ZDASZENIA,
KOLOR "K2"

RYNNA I RURA SPUSTOWA -
BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA GR. 0,7mm
RAL7000

3,0% 3,0%

30
10

0
UWAGI OGÓLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NALEŻY DOKONAĆ
SPRAWDZENIA OTWORÓW NA BUDOWIE,
- WSPÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/M²K],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M²K],
- PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE NALEŻY ODDALIĆ OD ŁATWO
ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU O
GRUBOŚCI 25MM NA SIATCE ALBO RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ - CO
NAJMNIEJ 15CM,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ
POZOSTAŁYCH BRANŻ

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z
PŁYT STYROPIANOWYCH XPS O
PARAMETRACH: λ ≤ 0,036 W/mK GR. 10,0CM
KLEJONE SYSTEMOWO; WYSOKOŚĆ COKOŁU
WG RYSUNKÓW ELEWACJI ALE MINIMUM 30CM
POWYŻEJ POZIOMU TERENU

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2X

TYNK W KOLORZE GRAFITOWYM WG RYS
ELEWACJI

ZABEZPIECZENIE Z FOLII KUBEŁKOWEJ HDPE;
IZOLACJĘ WYWINĄĆ PONAD OPASKĘ Z KOSTKI
BRUKOWEJ NA MIN. 2,0CM I ZABEZPIECZYĆ
LISTWĄ

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
W OKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W
KOLORZE SZARYM

OBRZEŻE BETONOWE

GŁĘBOKOŚĆ DOCIEPLENIA PRZY
POMIESZCZENIACH PIWNICY DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ; W PRZYPADKU BRAKU
PIWNIC NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m

D-01 OBRÓBKA OKAPU,
SKALA 1:20

D-03 DOCIEPLENIE ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH I COKOŁU,
SKALA 1:20

D-02 OBRÓBKA ATTYKI,
SKALA 1:20

D-04 DOCIEPLENIE ŻELBETOWYCH
DASZKÓW,
SKALA 1:20

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAWILGOCENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OD
STRONY ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ ZALECA SIĘ:
- SPRAWDZENIE DROŻNOŚĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH ŚCIAN
- ZASTOSOWANIE INIEKCJI POZIOMEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
ZAWILGOCONEJ ŚCIANY POPRZEDZONE ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIEM I BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA
- WYMIANĘ RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKÓW RUR
ODPROWADZAJĄCYCH WODĘ DESZCZOWĄ
- SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW I ICH PÓŹNIEJSZE UZUPEŁNIENIE
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA ŚCIANACH
FUNDAMENTOWYCH, DOCIEPLENIE TYCH ŚCIAN STYROPIANEM XPS GR.
10CM ORAZ ZABEZPIECZENIE CAŁOŚCI FOLIĄ KUBEŁKOWĄ
- REMONT OPASKI BUDYNKU - WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ
ZE SPADKIEM OD BUDYNKU O WARTOŚCI 2%
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