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FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony  z
ociepleniem XPS

Izolacja przeciwwilgociowa
System bitumiczny dyspersyjny

zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
wykończenie cokołu tynk kamień naturalny

hydroizolacja 2x  gr.2mm

Istniejące warstwy ściany poza zakresem
opracowania

zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
wykończenie ściany tynk silikonowy

Styropian gr. 15cm λ ≤ 0,036 W/mK,
wykończenie tynk silikonowy

Styropian XPS gr. 10cm  λ ≤ 0,036 W/mK

istn. ściana fundamentowa
środek gruntujący

hydroizolacja   gr.2mm
Styropian XPS gr. 10cm  λ ≤ 0,036 W/mK

istn. ściana fundamentowa
środek gruntujący

1,5 %

Taśma uszczelniająca

Profil zabezpieczający

Płyta termoizolacyjna

Tynk strukturalny

Warstwa zbrojąca

ATTYKA - docieplenie ściany attykowej
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strefa brzegowa - B

min. g+10 cm

 H
 <

 1
2,

0 
m

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

Podłoże Rodzaj  łącznika Głębokość
zakotwienia

beton i bloczki betonowe
cegła pełna ceramiczna
cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym
lub wkręcanym

≥ 50 mm

min. liczba łączników w zależności
od wysokości nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkręcanym z wydłużoną
strefą rozporu

≥ 80 mm

ściana krawędźwysokość H [m]

H > 12,0

H ≤ 12,0

4 6

0 4

H
 >

 1
2 

m

Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej
Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku lecz nie mniej

niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m, czyli  B= 1/8  min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni

 Układ płyt i kołkowania dla płyt EPS i XPS
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50 50 100 100 100

50
50

50

100 100 100 50

50
~10cm

~1
0c

m

~10cm

~1
0c

m

Krawędź
otworu

Krawędź otworuSpoiny między płytami nie mogą
przebiegać w narożach otworów

Spoiny między płytami nie mogą
przebiegać w narożach otworów

Łączniki
mechaniczne

Krawędź
otworu

Płyty
styropianowe

Układ płyt i kołkowania wokół otworów
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Układ siatek zbrojących na narożniku wklęsłym

1

12

2

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Zakład siatek zbrojeniowych w narożu (min. 20 cm)

min. 20 cm

min. 20 cm

m
in

. 2
0 

cm

m
in

. 2
0 

cm

1

1 2

2

1.Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Profil narożnikowy z siatką

Układ siatek zbrojących na narożniku wypukłym
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min 
20

 cm min 35 cm

45°

10 cm

10
 c

m

21

1

3

3

4

KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z wtopionymi siatkami zbrojącymi

2. Ułożenie siatek zbrojących diagonalnie naroża otworów

3. Ułożenie powierzchniowych siatek zbrojących

4. Ułożenie siatek zbrojących wewnętrzne narożniki otworów

1

1

1

1

22

2 2

3

3
44

Układ siatek zbrojących wokół otworów
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3

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil podparapetowy z siatką
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca

1

5

7

4

2

6

Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym

z wykorzystaniem profilu podparapetowego

7

46

8
9

3

5

4

2

6

1

7

8
9

Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym

bez profilu podparapetowego

7

46
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7
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2 3

6

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Pianka niskorozprężna lub taśma uszczelniająca

3. Okno cofnięte względem lica ściany

4. Profil przyokienny z siatką zbrojącą

5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą

7. Profil narożnikowy z siatką

4

6

7

5

2

1

część profilu przyokiennego

do usunięcia po otynkowaniu

min. 20 cm

Oscieże cofnięte ocieplone z wykorzystaniem

profilu przokiennego
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Dylataje  z wykorzystaniem profili dylatacyjnych

-powierzchniowego i narożnego
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