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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

POZIOM NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA KUBATURA POZIOM NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA KUBATURA
NISKI PARTER WYSOKI PARTER
0.1 WIATROLAP GRES 5,52 14,67 1.1 KOMUNIKACJA GRES 12,21 56,43
0.2 KORYTARZ GRES 37,47 100,71 1.2 WIATROLAP GRES 335,11 1682,99
0.3 KORYTARZ GRES 133,07 321,13 1.3 DYREKTOR GRES 16,98 74,27
0.4 SZATNIA GRES 33,47 89,03 1.4 SEKRETARIAT GRES 23,42 100,73
0.5 MAGAZYN GRES 3,24 13,40 1.5 V-C DYREKTOR GRES 19,00 83,35
0.6 PORTIER GRES 5,40 14,36 1.6 KSIEGOWOSC GRES 17,16 74,39
0.7 POM. GOSP. GRES 12,77 30,77 1.7 BIURO TECHNICZNE GRES 16,59 72,29
0.8 POM. GOSP. GRES 3,31 7,97 1.8 WC DAMSKIE GRES 7,12 31,91
0.9 POM. GOSP. GRES 3,17 7,64 1.9 WC UCZNIOW/UMYWALNIA GRES 24,90 108,09
0.10 POM. MAG. SPRZETU GRES 43,71 105,35 110  UMYWALNIA GRES 12,51 54,32
0.11 POM. MAG. SPRZETU GRES 32,75 78,94 1.1 PRZEDSIONEK WC GRES 3,74 16,75
0.12 POM. GOSP. GRES 13,29 32,02 112  WC MESKIE GRES 5,45 24,39
0.13 POM. GOSP. GRES 3,56 8,58 1.13  ROZDZIELNIA N.N. GRES 22,19 95,74
0.14  POM. GOSP. GRES 1,44 8,59 1.14  POKOJ NAUCZYCIELSKI GRES 16,70 72,88
0.15 POM. MAG. SUROWCOW GRES 50,40 121,48 1.15  KOMUNIKACJA GRES 9,57 41,28
0.16  GARAZ GRES 32,03 77,18 1.16  STOLOWKA GRES 49,88 217,29
0.17 POM. GOSP. GRES 7,14 17,21 117  ZAPLECZE GRES 2,50 11,20
0.18 KORYTARZ GRES 5,31 12,80 1.18  KUCHNIA GRES 28,53 124,35
0.19 POM. GOSP. GRES 40,80 98,32 1.19  POM. PORZADKOWE GRES 3,26 14,63
0.20 POM. GOSP. GRES 61,51 148,24 1.20 KORYTARZ GRES 58,28 286,87
0.21 POM. GOSP. GRES 57,76 139,25 1.21  PRACOWNIA ELEKTROMECH. GRES 62,29 303,76
0.22 POM. GOSP. GRES 5,26 12,69 1.22 ZAPLECZE GRES 5,46 26,16
0.23  PRZEDSIONEK GRES 2,87 6,92 123  PRACOWNIA KONTROLI JAKOSCI GRES 67,86 360,26
0.24 KORYTARZ GRES 10,88 26,23 1.24  PRACOWNIA MECHANICZNA GRES 68,40 363,01
0.25 WYMIENNIKOWNIA GRES 24,93 60,08 1.25 PRACOWNIA KOMPUTEROWA GRES 46,93 252,78
0.26 POM. GOSP. GRES 12,05 29,05 1.26 ZAPLECZE GRES 3,71 17,63
0.27 POM. GOSP. GRES 8,32 20,06 1.27 ZAPLECZE GRES 16,90 88,29
0.28 PRYSZNIC GRES 2,26 5,44 1.28 POM. GOSP. GRES 16,85 77,61
029 WC GRES 2,66 6,42 129 PRACOWNIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH GRES 68,27 297,73
0.30 POM. TECHNICZNE GRES 28,45 68,56 1.30 PRACOWNIA MECHANICZNA GRES 33,76 147,42
0.31 POM. GOSP. GRES 2,71 6,54 1.31  PRACOWNIA MECHANICZNA GRES 31,42 135,38
0.32 ROZDZIELNIA N.N. GRES 7,49 52,81 1.32 PRZEDSIONEK GRES 7,20 30,89
0.33  TRANSFORMAT. GRES 7,49 52,63 1.33  ZAPLECZE PRACOWNI GRES 9,53 41,50
0.34 ROZDZIELNIA W.N. GRES 16,56 116,46 1.34  PRACOWNIA SPAWANIA METALI GRES 70,01 304,31
0.35 SZYB DZWIGU GRES 1,67 12,13 1.35 SALADYDAKTYCZNA GRES 33,23 145,36
720,72 m? 1 923,66 m® 1.36 POM. GOSP. GRES 21,69 94,74
1.37 ZAPLECZE GRES 3,27 13,97
1.38  SALADYDAKTYCZNA GRES 42,88 186,68
1.39 PRACOWNIA SAMOCHODOWA GRES 138,65 703,14
140 PRACOWNIA SAMOCHODOWA GRES 126,70 675,74
141  PRACOWNIA OBROBKI RECZNEJ GRES 97,08 496,85
1 657,19 m? 8 007,36 m3
2 377,91 m? 9931,02 m®
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POZIOM KALENICY DACHU

RYNNY | RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL7000;

PAS PODRYNNOWY Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE
RAL7012 (W NAWIAZANIU DO
KOLORU COKOtU);

DOCIEPLENIE GZYMSOW
STYROPIANEM JAK DLA SCIAN ZEW.
GR. 8,0cm; WYKONCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

SZPALETY SKUC | OCIEPLIC
STYROPIANEM JAK ELEWACJA GR.
3,0CM; WYKONAC NOWE PARAPETY
ZEW. UNIKAJAC MOSTKA
TERMICZNEGO

DLA POPRAWIENIA | UJEDNOLICENIA
PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ SCIAN
ZEW. NALEZY PO ZDEMONTOWANIU
STAREJ INSTALACJI C.0. WNEKI POD
PARAPETAMI PODMUROWAC |
WYKONCZYC W TYNKU WEW. CEM.-
WAP. | POMALOWAC W KOLORZE
POMIESZCZENIA

DETAL 1.
- 1

WSZYSTKIE KOMINY DOCIEPLIC STYROPIANEM O PARAM. JAK DLA SC. ZEW. GR. 5CM,

WYKONCZYC TYNKIEM SILIKONOWYM; WYKONAC NOWE CZAPKI _
WYSTAWIONE 5,0cm POZA OBRYS KOMINA ORAZ NOWE OBROBKI

ZBROJONE |

BETONOWE

BLACHARSKIE CZAPEK KOMINOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6MM,
POWLEKANEJ, KOLOR RAL 7000; IZOLACJE PRZECIWWODNA DACHU Z MEMBRANY
PVC ODPOWIEDNIO WYWINAC NA KOMINY NA WYS. 30,0cm; KOMINY WENTYLACYJNE

WYPROWADZIC NA BOKI

WENTYLACYJNYCH ZABEZPIECZYC PRZED ZWIERZETAMI

OCYNKOWANA

PRZELOTOWO; WYLOTY WSZYSTKICH KOMINOW
SIATKA  STALOWA

O

FEEEE

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z
PODSTAWAMI WYMIENIC NA NOWE, PODSTAWY
DACHOWE DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI WARSTWY
DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE
POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO ISTNIEJACEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAt BLACHA OCYNKOWANA

GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM |
CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO L

PRACY CIAGtEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

i

WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z PODSTAWAMI WYMIENIC NA NOWE,
PODSTAWY DACHOWE DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI WARSTWY DOCIEPLENIA; NOWE
WENTYLATORY DACHOWE POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO ISTNIEJACEGO
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAL BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,7mm POWLEKANA W
KOLORZE SZARYM | CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY
CIAGLEJ W TRUDNYCH WARUNKACH

|
8,04

.

AR

|
m —_—

ISTN. CZAPKI BETONOWE DO USUNIECIA;
KOMINY PODMUROWAC NA WYSOKOSC W
TAKI SPOSOB BY WYLOTY WENTYLACYJNE
ZNAJDOWALY SIE NA WYSOKOSCI 60,0cm
NAD KALENICE DACHU PO DOCIEPLENIU

@

7,53

X T T T

) 25

NS

OOBEER =

NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE NA PODPORACH.
WYSIEG  140,0cm; PO WYKONANIU DOCIEPLENIA, PRZED
ZAMOWIENIEM ZADASZENIA SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE!
SZKtO BEZPIECZNE NA PODPORACH MOCOWANE PUNKTOWO 2x;
MONTAZ SZKLA NAD BELKA; BELKI MOCOWANE WSPORNIKOWO DO
SCIANY, MATERIAE STAL NIERDZEWNA

RYNNY | RURY SPUSTOWE
SYSTEMOWE Z BLACHY

OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm
POWLEKANEJ W KOLORZE

RAL9006;

743 pAS PODRYNNOWY Z

E BLACHY

7,07  OCYNKOWANEJ
N/ ~ 07mm POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL7012
(W NAWIAZANIU DO
KOLORU COKOLU);

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKOW ZELBETOWYCH
STYROPIANEM JAK DLA SCIAN ZEW. GR. 8,0cm; WYKONCZENIE W
TYNKU SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PLYTY UKLADAC W SPADKU,
POLAC WYKONCZYC BLACHA NA RABEK;

ISTN. BALUSTRADA DO DEMONTAZU; PROJ. BALUSTRADA ZE STALI,
OCYNKOWANA | MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000,
WYSOKOSC H=110cm, PRZEDLUZYC O 30,0cm NA KONCACH,
PROFILE GEOWNE 40x40mm, PROFILE POSREDNIE 40x10mm,
MAKSYMALNY PRZESWIT POMIEDZY ELEMENTAMI WYPELNIENIA
BALUSTRADY 12,0cm

SKUCIE ISTN.  WARSTWY  LASTRIKA, ULOZENIE PLYT
GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH; PRZED WEJSCIEM WYKONAC
WYCIERACZKE ALUMINIOWA SYSTEMOWA WPUSZCZANA W

@ POSADZKE

Sl l

-, 2,75
T | | |
| T
DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKOW ! | 241 | ‘ : ‘
ZELBETOWYCH STYROPIANEM JAK |
DLA SCIAN ZEW. GR. 8,0cm; LR U I L
WYKONCZENEEWTYNKU 77777 Eimmmmm) ]
SW2 : L
SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PLYTY ][* | | UWAGI OGOLNE WYKONAC 2x BEZPROGOWA MATE CZYSZCZACA SZER. 95x DLG. 80cm - WYCIERACZKA 15/17mm, SZEROKOSC PROFILU
UKLADAC W SPADKU, POLAC ; : : . ) 30mm DO ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNEGO; WKEAD GUMOWY RYFLOWANY, NATEZENIE RUCHU DUZE; PROFILE O
WYKONCZYC BLACHA NA RABEK; | @ | l - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, LUKOWYM SKLEPIENIU; BEZPIECZNA W WARUNKACH MARZNACEJ MZAWKI, Z PODKEADEM AKUSTYCZNYM; WYCIERACZKA
; o YR g K I | O oG MONTOWANA NA OCYNKOWANEJ KRACIE WEMA ULOZONEJ NA ODPOWIEDNIM PODEOZU BETONOWYM; RAMY ZE STALI
! NIERDZEWNEJ (CHROMONIKIEL) Z t ACZNIKIEM SKRECANYM 15X30X3[mm] | SYSTEMEM ANTYKRADZIEZOWYM
| | | SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE, ( 1ZtA . (]
~ : : - WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MZK], $CIANKA POD SCHODAMI W CAEOS$CI DO PRZEMUROWANIA Z UWAGI NA DUZE ZAWILGOCENIE
SKUCIE ISTN. WARSTWY LASTRIKA,
DOCIEPLENIE STROPU QD SPODU | ULOZENIE PLYT GRANITOWYCH ﬁ: | ' STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/MK], . A
STYROPIANEM JAK DLA SCIAN ZEW. . GROSZKOWANYCH ~ ORAZ ~ WYKONANIE o - PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO W ZWIAZKU Z DUZYM ZAWILGOCENIEM $SCIANY ZEWNETRZNEJ OD STRONY ZACHODNIEJ | POLNOCNEJ ZALECA SIE:
GR. 10,0cm; WYKONCZENIE W TYNKU ) === WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU SPRAWDZENIE DROZNOSC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SILIKONOWYM = | WPUSZCZANE. | | CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O T OSUSTENIE ZAVIL COCONVEH SOIAN
i : 1 : GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKEADZINA - CO - . .
0.10 Ll ss |, 80 15 (1) B NAJNIES 15CM PRZVGOTOWANIEM | BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA o oo POPREEDZONE OPPOIEDNIM
i ! Q.00 s 'POV;(S)ZS?%’%H FB“F@L,\J‘EK' NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA - WYMIANE RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKOW RUR ODPROWADZAJACYCH WODE DESZCZOWA
025 w© 025 - SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKOW | ICH POZNIEJSZE UZUPELNIENIE
@ | o | | - WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH, DOCIEPLENIE TYCH $CIAN
WYKONAC BALUSTRADY \ e e C STYROPIANEM XPS GR. 10CM ORAZ ZABEZPIECZENIE CAtOSCI FOLIA KUBELKOWA )
ZABEZPIECZAJACE PRZED UPADKIEM | | - REMONT OPASKI BUDYNKU - WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU O WARTOSCI 2%
Z KRAWEDZI MURKA, ZAMONTOWAC _ ]

~ POSREDNIA BALUSTRADE Z UWAGI NA
SZEROKOSC SCHODOW;
BALUSTRADY WG OPISU

WARSTWY PRZEGROD (PROJEKT):

SF1 (NISKI PARTER)

- FOLIA KUBELKOWA HDPE

- STYROPIAN XPS A £ 0,036 W/mK
- KLEJ SYSTEMOWY DO PLYT XPS
- 2x HYDROIZOLACJA

-ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ

- ISTN. TYNK WEW.

$Z1 (SYSTEM ETICS)

- TYNK SILIKONOWY

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK

- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC)
-ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ

- ISTN. TYNK WEW.

SZ2 (SYSTEM ETICS)

- TYNK SILIKONOWY

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK

- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC)

- ISTN. CEGLA KRATOWKA/ SIPOREKS - UZUPELNIC

WNEKI PODOKIENNE
- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. Ill, MALOWANY

$Z3 (SYSTEM ETICS)

- TYNK SILIKONOWY

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK
- TYNK ZEW.

-MUR Z CEGLY PELNEJ

- TYNK WEW.

SZ4 (SCIANA PRZY KOTLOWNI)

- TYNK CIENKOWARSTWOWY

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK
- ISTN. TYNK WEW.

-ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ

- ISTN. DYLATACJA

-ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ

- ISTN. TYNK WEW.

Swi1
- MUR Z CEGLY PEENEJ
- TYNK WEW.

Sw2

- TYNK WEW.

- CEGLA DZIURAWKA
- TYNK WEW.

SW3

- TYNK WEW.

- CEGLA PEENA
- TYNK WEW.

P1
- POSADZKA

- PODKLAD CEMENTOWY
- IZOLACJA P.WILG.

- ZWIROBETON

- GRUNT

P2
- POSADZKA

- PODKLAD CEMENTOWY
- IZOLACJA P.WILG.

- PLYTA PILSNIOWA

- STROP DZ-3

- TYNK WEW.

P3

- POSADZKA

- PODKEAD CEMENTOWY
- IZOLACJA P.WILG.

- ZWIROBETON

- CHUDY BETON

- GRUNT

D1
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA
POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WEOKNINA POLIESTROWA ANTYPOSLIZGOWA
NA KLEJU SYSTEMOWYM

- PLYTY Z WELNY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK
NA KLEJU SYSTEMOWYM

- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA

DO PODLOZA SYSTEMOWO
- WYLEWKA WYROWNAWCZA

- ISTN. PLYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm

- ISTN. DZWIGARY STRUNOBETONOWE

Gr.[cm]

10,0

38,0
2,0

Gr.[cm]

15,0
2,0
38,0
2,0

Gr.[cm]

15,0
2,0

25,0
2,0

Gr.[cm]

15,0
2,0
24,0
2,0

Gr.[cm]
15,0
2,0
25,0

1,0
38,0
2,0
Gr.[cm]
38,0
2,0
Gr.[cm]
2,0

12,0
2,0
Gr.[cm]

Gr.[cm]
2,0
4,0

10,0

Gr.[cm]
2,0

5,0

2,0
23,0
2,0

Gr.[cm]
2,0
5,0

12,0
8,0

Gr.[cm]
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WARSTWY PRZEGROD (PROJEKT):

SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBELKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS A < 0,036 W/mK 10,0

- KLEJ SYSTEMOWY DO PLYT XPS
- 2x HYDROIZOLACJA -
-ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

-ISTN. TYNK WEW. 2,0
WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z WSZYSTKIE KOMINY DOCIEPLIC STYROPIANEM O PARAM. JAK DLA $C. ZEW. GR. 5CM, $Z1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
PODSTAWAMI WYMIENIC NA NOWE, PODSTAWY WYKONCZYC TYNKIEM SILIKONOWYM; WYKONAC NOWE CZAPKI BETONOWE o e PANOWE A < 0.036 WimK 50
, DACHOWE DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI WARSTWY ZBROJONE | WYSTAWIONE 5,0cm POZA OBRYS KOMINA ORAZ NOWE OBROBKI _ [STN. TYNK ZEW. (ODP PR_Z\}GOTOVT/}AC) 250’
WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE WRAZ Z PODSTAWAMI WYMIENIC NA NOWE, DOCIEPLENIA; NOWE WENTYLATORY DACHOWE BLACHARSKIE CZAPEK KOMINOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6MM, _ISTN. MUR 2 CEGLY PEENES 380
PODSTAWY DACHOWE DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI WARSTWY DOCIEPLENIA; NOWE POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO ISTNIEJACEGO POWLEKANEJ, KOLOR RAL 7000; IZOLACJE PRZECIWWODNA DACHU Z MEMBRANY JISTN. TYNK WEW. 20
WENTYLATORY DACHOWE POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAt. BLACHA OCYNKOWANA PVC ODPOWIEDNIO WYWINAC NA KOMINY NA WYS. 30,0cm; KOMINY WENTYLACYJNE 522 (SYSTEM ETICS) or [om]
ZAPOTRZEBOWANIA; MATERIAL BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,7mm POWLEKANA W GR. 0,7mm POWLEKANA W KOLORZE SZARYM | WYPROWADZIC NA BOKI PRZELOTOWO; WYLOTY WSZYSTKICH KOMINOW “IVNK SILIKONOWY el
. KOLORZE SZARYM | CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY : CZERWONYM, WENTYLATORY PRZYSTOSOWANE DO WENTYLACYIJNYCH ZABEZPIECZYC PRZED ZWIERZETAMI SIATKA STALOWA : _PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 WimK 15,0
RYNNY | RURY SPUSTOWE | CIAGtEJ W TRUDNYCH WARUNKACH | PRACY CIAGtEJ W TRUDNYCH WARUNKACH OCYNKOWANA | - ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC) 20
SYSTEMOWE 2 BLAGHY ! ! ! - ISTN. CEGLA KRATOWKA/ SIPOREKS - UZUPELNIC
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm WNEKI PODOKIENNE 25,0
POWLEKANES W KOLORZE ‘ - TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. Ill, MALOWANY 2,0
RAL7000; . ﬁ/{ ] ‘ . i POZIOM KALENICY DACHU S$Z3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
: : 0155 9155 I N R R CE O B - TYNK SILIKONOWY -
| /_(/’15/’ | - PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0
PAS PODRYNNOWY Z BLACHY I -TYNK ZEW. 2,0
OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm | 7\4 X * 3 | ggsg}( sxg‘g{ STEMOWE -MUR Z CEGLY PELNEJ 24,0
Egﬂbfg'?v’:‘f,j AV\\,’V:X%;%TUZEO ! @ 777777777777 _ 4 =1 _ L - o) - — S _ Z BLACHY OCYNKOWANEJ TYNK WEW. 20
DAY | NIy GR. 0,7mm POWLEKANEJ SZ4 (SCIANA PRZY KOTLOWNI) Gr.[cm]
; I S B L | W KOLORZE RAL9006; - TYNK CIENKOWARSTWOWY -
— ‘ H /‘ H _ 7.43 - PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0
| I [ : Jl T ons eoommmowy 2 CISINIMOUEN
707 ‘ 7,07 BLACHY OCYNKOWANEJ - ISTN. '
\v4 T = = ’ GR. 0.7mm POWLEKANEJ |- :gm hDA\L(JIEA;'AE)CéJéLY PELNEJ ;3300
W KOLORZE RAL7012 (W |~ ISTN. ;
6,74 l . ” 6,74 NAWIAZANIU DO KOLORU - ISTN. TYNK WEW. 2,0
AVA | L = = | COKOLU); SW1 Gr.[cm]
| ! ! ISTN. CZAPKI BETONOWE DO USUNIECIA; ~ -MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0
] ) F—————— KOMINY PODMUROWAC NA WYSOKOSC W - TYNK WEW. 2,0
; | | WYMIANA SWIETLIKOW DACHOWYCH NA NOWE LUKOWE Z PRZEKRYCIEM Z PLYT Z POLIWEGLANU TAKI SPOSOB BY WYLOTY WENTYLAGYJNE | 6,66
D \ I _ 2x 10mm W KOLORZE BIALYM PRZEZIERNYM DLA SWIATEA W SPOSOB ZAPEWNIAJACY ZNAJDOWALY SIE NA WYSOKOSCI 60,0cm _ DOCIEPLENIE GZYMSOW 5¥‘<(2NK WEW %[m]
| | o | DOSTATECZNE NASWIETLENIE PRACOWNI SZKOLNYCH; KONSTRUKCJA SWIETLIKOW Z PROFILI NAD KALENICE DACHU PO DOCIEPLENIU | S e JAK DLA SCIAN  CEGLA DZIURAWKA 20
L 140 | ! e e JAK DLA Soan oo _ ALUMINIOWYCH; SWIETLIKI WYPOSAZYC W KLAPY PRZEWIETRZAJACE ELEKTRYCZNE Z ; WYKONGZENIE W TYNKU - TYNK WEW 2,0
71 ] OR. 800 WYKOKCZENIE W TYMKU N CENTRALKA STERUJACA ZAPEWNIAJACE ODPOWIEDNIA ILOSC POWIETRZA DLA PRACOWNI; SILIKONOWYM Sw3 ' o
S SILIKONOWYM | CALOSC MONTOWAC NA SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ SCIANCE WYNOSZACEJ POZIOM I i P TVNK WEW 5 5'[““]
: : PODSTAWY SWIETLIKA NA 30,0cm PONAD POZIOM POLACI DACHU, SCIANKA W KONSTRUKCJI ' _ CEGLA PEENA 2.0
NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE | | STALOWEJ OCYNKOWANEJ WYPELNIONA 1ZOLACJA TERMICZNA; NIE DOPUSCIC DO POWSTANIA | “TYNK WEW. 20
SZKLANE  NA  PODPORACH. . . MOSTKA TERMICZNEGO POMIEDZY SCIANKA A PROFILAMI POLIWEGLANU;MOCOWANIE SWIETLIKA :
WYSIEG 140,0cm; PO WYKONANIU | | MECHANICZNE; | -P ;OSADZKA g B[cm]
DOCIEPLENIA, PRZED ! ! WYMIARY SWIETLIKA W RZUCIE POZIOMYM 310x1824cm, STRZALKA 32,5cm, U(max)=1,1 [W/(m2-K)] — — ! , , - PODKEAD CEMENTOWY 40
ZAMOWIENIEM ZADASZENIA | T Pte | SZPALETY SKUC | OCIEPLIC - IZOLACJA P.WILG. .
SPRAWDZIC ~ WYMIARY  NA ' ' - - 7 STYROPIANEM JAK ELEWACJA ~ ZWIROBETON 10,0
BUDOWIE!; SZKtO BEZPIECZNE NA @ : SZPALETY SKUG | OCIEPLIC STYROPIANEM 2 - - @ GR. 3,0CM; WYKONAG NOWE - GRUNT .
PODPORACH MOpOWANE | JAK ELEWACJA GR. 3,0CM; WYKONAC NOWE SWA | S S | PARAPETY ZEW. UNIKAJAC P2 G
PUNKTOWO 2x; MONTAZ SZKEA ! PARAPETY ZEW. UNIKAJAC MOSTKA | Sl Sl ~ MOSTKA TERMICZNEGO; 2 OSADZKA 5 3["’“]
NAD BELKA; BELKI MOCOWANE TERMICZNEGO; WSZYSTKIE OKNA ~o ~o WSZYSTKIE OKNA P ODKEAD CEMENTOWY 20
WSPORNIKOWO DO SCIANY, M WYPOSAZYG W NAWIEWNIKI = = | WYPOSAZYE W NAWIEWNIKI OLAA PWILG '
MATERIAL STAL NIERDZEWNA : HIGROSTEROWANE ] : HIGROSTEROWANE Y IAPILSNIOWA 0
o 7B - STROP DZ-3 230
: - TYNK WEW. 2,0
| @ @ @ = P3 Gr.[cm]
2,75 : 2,75 275 - POSADZKA 2,0
7 | ¢ 9 gommeenneen (RO o
. 8 - 1IZOLACJA P.WILG. -
: 2,41 : 241 : . STYROPIANEM JAK DLA SCIAN - ZWIROBETON 12,0
| | | ZEW. GR. 8,0cm; - CHUDY BETON 8,0
: ! = i 2,58 WYKONCZENIE W TYNKU - GRUNT .
| | SILIKONOWYM, WIERZCHNIE D1 Gr o]
PLYTY UKLADAC W SPADKU :
i AW ; - MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA
1% ,F\’lgm%‘évlz KONCZYC BLACHA POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
A | DLA POPRAWIESNIA | UJEDNOgICENIA | @ RABEK; WELOKNINA POLIESTROWA ANTYPOSLIZGOWA
: PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ SCIAN ZEW. - NA KLEJU SYSTEMOWYM 0,15
ﬁk’a’égs lz%/?:ﬁ%ﬁ%w/ls\%vlvs%ﬁ'\SMZAO\CPQE\?VOVFILMZI | NALEZY PO ZDEMONTOWANIU STAREJ | - PLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK
OOTWORZENIE NAWIERZCHNI DD A TRy SR IENTE | _ @ INSTALACJI C.0. WNEKI POD PARAPETAMI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0
UTWARDZONE WOKGE BUDYNKLU v T o RN WAP. | | PODMUROWAC | WYKONCZYC W TYNKU | UTWARDZONE. WOKOL - FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA
Z KOSTKI BRUKOWEJ W KOLORZE POMALOWAC W KOLORZE POMIESZCZENIA ‘F’,Vgl\‘jl‘{égg"c"-z'é\”\fl‘:- | POMALOWAC W KOLORZE BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ D@f&%ﬁf@?ﬁ%ﬁﬁfwgm e
SZARYM | OBRZEZY BETONOWYCH : : W KOLORZE SZARYM | OBRZEZY - '
Boad | | BETONOWYCH 8x30 - ISTN. PLYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0
. = — — e > - ISTN. DZWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0
DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW DO : F%*
POZIOMU LAWY FUNDAMENTOWEJ 0.00 @ | @ @ 0.00 |
LUB SPODU SCIANY : ' : L . UWAGI OGOLNE:
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJE W ‘ ra > NS AN - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE,

GRUNCIE ZABEZPIECZYC FOLIA
KUBELKOWA HDPE ZAKONCZONA
LISTWA SYSTEMOWA

DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW
FUNDAMENTOWEJ LUB SPODU

ZAKONCZONA LISTWA SYSTEM

FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJE W GRUNCIE
ZABEZPIECZYC FOLIA KUBELKOWA HDPE

RS

N
N
NS

DO POZIOMU LAWY | 85 B
SCIANY |

OWA . %

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ~ SWIETLIKOW DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MK],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M?K],

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD LATWO
ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OStONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCH BRANZ
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DETAL 2.

NADMUROWANIE NA WYS. 30,0cm
PONAD DACH | DOCIEPLENIE $CIAN
ATTYKOWYCH OD GORY
STYROPIANEM JAK DLA SCIAN ZEW.
GR. 5,0cm; WYKONCZYC BLACHA GR.
0,7mm ZE SPADKIEM W KIERUNKU
POLACI NA PLYCIE OSB
WODOODPORNEJ MOCOWANIE
MECHANICZNE DO MURU; MEMBRANE
DACHOWA PVC WYWINAC NA MUR
ATTYKOWY MOCOWAN
MECHANICZNIE

SZPALETY SKUC | OCIEPLIC
STYROPIANEM JAK
__ELEWACJA GR.  3,0CM;

L 310

DETAL 2.

WYKONAC NOWE PARAPETY
— ZEW. UNIKAJAC MOSTKA

TERMICZNEGO

— NA BUDYNKU KOTLOWNI ZE
WZGLEDU NA GR.
__DOCIEPLENIA RYNNE | RURE
~ SPUSTOWA PRZELOZYC |
WPROWADZIC  PONOWNIE
DO KANALIZACJI

B

SZPALETY SKUC | OCIEPLIC

o

N

<5

SW2

:

LI

DLA POPRAWIENIA | UJEDNOLICENIA
PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ SCIAN
ZEW. NALEZY PO ZDEMONTOWANIU
STAREJ INSTALACJI C.0. WNEKI POD
PARAPETAMI PODMUROWAC |
WYKONCZYC W TYNKU WEW. CEM.-
WAP. | POMALOWAC W KOLORZE
POMIESZCZENIA

@

w0
®
-
o
[{e]
<

o
[}
©

ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WOKOL
BUDYNKU z KOSTKI
BRUKOWEJ W KOLORZE
SZARYM | OBRZEZY
BETONOWYCH 8x30

N

s

STYROPIANEM JAK
__ ELEWACJA GR. 3,0CM;
~ WYKONAC NOWE PARAPETY

ZEW. UNIKAJAC MOSTKA ]

TERMICZNEGO
Il \ \
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WOKOL
—=BUDYNKU Z KOSTKI
~BRUKOWEJ W KOLORZE

SZARYM | OBRZEZY SF1
BETONOWYCH 8x30
AN
o
<

DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW DO

2}

/POZIOMU LAWY FUNDAMENTOWEJ/

~/LUB SPODU SCIANY
FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJE W D17,
GRUNCIE ZABEZPIECZYC FOLIA
7 KUBELKOWA HDPE ZAKONGCZONA

7/ LISTWA SYSTEMOWA

7>

UWAGI OGOLNE:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ~ SWIETLIKOW DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9 [W/MK],
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/M?K],

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO
ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OStONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA

POZOSTALYCH BRANZ

DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW DO POZIOMU LAWY
FUNDAMENTOWEJ  LUB  SPODU  SCIANY
FUNDAMENTOWEJ;  IZOLACJE W  GRUNCIE
ZABEZPIECZYC ~ FOLIA  KUBELKOWA  HDPE
ZAKONCZONA LISTWA SYSTEMOWA

W ZWIAZKU Z DUZYM ZAWILGOCENIEM SCIANY ZEWNETRZNEJ OD STRONY ZACHODNIEJ | POLNOCNEJ ZALECA SIE:
- SPRAWDZENIE DROZNOSC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH SCIAN

- ZASTOSOWANIE INIEKCJI POZIOMEJ NA CALEJ DEUGOSCI ZAWILGOCONEJ SCIANY POPRZEDZONE ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIEM | BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA

- WYMIANE RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKOW RUR ODPROWADZAJACYCH WODE DESZCZOWA

- SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKOW | ICH POZNIEJSZE UZUPELNIENIE

- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH, DOCIEPLENIE TYCH SCIAN
STYROPIANEM XPS GR. 10CM ORAZ ZABEZPIECZENIE CALOSCI FOLIA KUBELKOWA

WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ ZE SPADKIEM OD BUDYNKU O WARTOSCI 2%

WARSTWY PRZEGROD (PROJEKT):

SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBELKOWA HDPE -

- STYROPIAN XPS A < 0,036 W/mK 10,0

- KLEJ SYSTEMOWY DO PLYT XPS -

- 2x HYDROIZOLACJA -

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0

SZ1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC) 2,0

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0

$Z2 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC) 2,0

- ISTN. CEGLA KRATOWKA/ SIPOREKS - UZUPEENIC

WNEKI PODOKIENNE 25,0

- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. Ill, MALOWANY 2,0

$Z3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- TYNK ZEW. 2,0

- MUR Z CEGLY PELNEJ 24,0

- TYNK WEW. 2,0
SZ4 (SCIANA PRZY KOTLOWNI) Gr.[cm]
- TYNK CIENKOWARSTWOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 25,0

- ISTN. DYLATACJA 1,0

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0
SW1 Gr.[cm]
- MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- TYNK WEW. 2,0
SW2 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0

- CEGLA DZIURAWKA 12,0

- TYNK WEW. 2,0
SwW3 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0

- CEGLA PELNA 24,0

- TYNK WEW. 2,0

P1 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0

- PODKLAD CEMENTOWY 4,0

- IZOLACJA P.WILG. -

- ZWIROBETON 10,0

- GRUNT -

P2 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0

- PODKLAD CEMENTOWY 5,0

- IZOLACJA P.WILG. -

- PLYTA PILSNIOWA 2,0

- STROP DZ-3 23,0

- TYNK WEW. 2,0

P3 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0

- PODKLAD CEMENTOWY 5,0

- IZOLACJA P.WILG. -

- ZWIROBETON 12,0

- CHUDY BETON 8,0

- GRUNT -

D1 Gr.[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA

POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU

WEOKNINA POLIESTROWA ANTYPOSLIZGOWA

NA KLEJU SYSTEMOWYM 0,15

- PLYTY Z WEELNY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK

NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0

- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA

DO PODLOZA SYSTEMOWO -

- WYLEWKA WYROWNAWCZA 15

- ISTN. PLYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0

- ISTN. DZWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0

(PODPIS:
(PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

SIZE: 1500x297mm

Powiat Jasielski, ul.

INWESTOR:
Jasielskiego - Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Jasle | Rynek 18, 38-200 Jasto

Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu

INAZWA ZADANIA:

Jasto
07-Potudnie
1:50
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1




| NADMUROWANIE NA WYS. 30,0cm
PONAD DACH | DOCIEPLENIE SCIAN

\ ATTYKOWYCH OD GORY

| STYROPIANEM JAK DLA SCIAN ZEW.
GR. 5,0cm; WYKONCZYC BLACHA GR.

| 0,7mm ZE SPADKIEM W KIERUNKU
POLACI NA PLYCIE OSB

\ WODOODPORNEJ MOCOWANIE

MECHANICZNE DO MURU; MEMBRANE

‘ DACHOWA PVC WYWINAC NA MUR

| ATTYKOWY

\ WYPELNIC ISTN. WNEKE W SCIANIE
ZEWNETRZNEJ STYROPIANEM

@)

| DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ

ZAIZOLOWAC PRZECIWWODNIE W
NAWIAZANIU DO ISTN. POKRYCIA
DACHOWEGO NAD KOTEOWNIA

3

\ BUDYNEK KOTELOWNI NIE
OBJETY OPRACOWANIEM

OD STRONY KOTLOWNI; WYKONCZYC

TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
ZATARTYM NA GLADKO

‘ POMALOWANYM W KOLORZE JAK
SCIANY POMIESZCZENIA

\

\ .

| DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ
\

SzZ4

-

SzZ4

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) U_y
i |

i

m |

|

| |

| |

- |

| |

| —

- |

| |

i |

R

|

| | ==

(P2) | |
! |

| |

WARSTWY PRZEGROD (PROJEKT):

SF1 (NISKI PARTER) Gr.[cm]
- FOLIA KUBELKOWA HDPE -

- STYROPIAN XPS A 0,036 W/mK 10,0

- KLEJ SYSTEMOWY DO PLYT XPS -

- 2x HYDROIZOLACJA -
-ISTN. MUR Z CEGLY PEENEJ 38,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0

SZ1 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC) 2,0

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0

SZ2 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- ISTN. TYNK ZEW. (ODP. PRZYGOTOWAC) 2,0
- ISTN. CEGLA KRATOWKA/ SIPOREKS - UZUPELNIC
WNEKI PODOKIENNE 25,0
- TYNK WEW. CEM.-WAP. KAT. lll, MALOWANY 2,0

SZ3 (SYSTEM ETICS) Gr.[cm]
- TYNK SILIKONOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- TYNK ZEW. 2,0

- MUR Z CEGLY PELNEJ 24,0

- TYNK WEW. 2,0

SZ4 (SCIANA PRZY KOTLOWNI) Gr.[cm]
- TYNK CIENKOWARSTWOWY -

- PLYTY STYROPIANOWE A < 0,036 W/mK 15,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 25,0

- ISTN. DYLATACJA 1,0

- ISTN. MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- ISTN. TYNK WEW. 2,0
sSwi1 Gr.[cm]
- MUR Z CEGLY PELNEJ 38,0

- TYNK WEW. 2,0
SW2 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0

- CEGLA DZIURAWKA 12,0

- TYNK WEW. 2,0
Sw3 Gr.[cm]
- TYNK WEW. 2,0

- CEGLA PELNA 24,0

- TYNK WEW. 2,0

P1 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0

- PODKLAD CEMENTOWY 4,0

- IZOLACJA P.WILG. -

- ZWIROBETON 10,0

- GRUNT -

P2 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0

- PODKEAD CEMENTOWY 50

- IZOLACJA P.WILG. -

- PLYTA PILSNIOWA 2,0

- STROP DZ-3 23,0

- TYNK WEW. 2,0

P3 Gr.[cm]
- POSADZKA 2,0

- PODKLAD CEMENTOWY 5,0

- IZOLACJA P.WILG. -

- ZWIROBETON 12,0

- CHUDY BETON 8,0

- GRUNT -

D1 Gr.[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ZBROJONA

POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU

WEOKNINA POLIESTROWA ANTYPOSLIZGOWA

NA KLEJU SYSTEMOWYM 0,15

- PLYTY Z WEENY MINERALNEJ A < 0,038 W/mK

NA KLEJU SYSTEMOWYM 25,0

- FOLIA PAROIZOLACYJNA BITUMICZNA KLEJONA

DO PODtOZA SYSTEMOWO -

- WYLEWKA WYROWNAWCZA 1,5
- ISTN. PLYTY PANWIOWE (587x149x30cm) gr. ok. 4cm 30,0
- ISTN. DZWIGARY STRUNOBETONOWE 50,0

UWAGI OGOLNE:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM  SWIETLIKOW DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/MK],

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD LATWO
ZAPALNYCH, NIEOSEONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCH BRANZ

[W/M2K],

D-D

[
3056/9

50 Przekroj
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PODPIS:

PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Powiat Jasielski, ul.

INAZWA ZADANIA:

Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu
Jasielskiego - Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Jasle | Rynek 18, 38-200 Jasto

Jasto

07-Potudnie

1:50
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DZ. NR EWID.

Wasielski

07 - 2018 ‘ BRANZA |ARCHITEKTURA

DATA

LOKALIZACJA
POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.




ZALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIC NA NOWE ZEW. GR. 8,0cm; WYKONCZENIE W TYNKU
NAPIS ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA, SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PLYTY UKLADAC
6.74 W SPADKU, POLAC WYKONCZYC BLACHA NA 6,74

STALI NIERDZEWNEJ

WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY  INSTALACJI K2/B | DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKOW A3
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGOLNOSCI | ZELBETOWYCH STYROPIANEM JAK DLA SCIAN y

I
I
PRZESTRZENNY ZE I NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
I
I
I

\v4 R g{é\gfr:_, BLACHE WYWINAC NA SCIANE NA oo
6,66 Il | ISTN. LAMPY OSWIETLENIOWE ISTN. LAMPY OSWIETLENIOWE —
Il | WYMIENIC NA NOWE LEDOWE WYMIENIC NA NOWE LEDOWE
i ] |
B B B I B B B ¢ b
I : I ISTNIEJACE ~ SCHODY ~ ZEW. DO
| DEMONTAZU;  WYKONAC  NOWE
! ZELBETOWE NA GRUNCIE, WYKONCZYC
—— —— —— — —— —— PLYTAMI  GRANITOWYMI;  SCHODY
| ZABEZPIECZYC BALUSTRADA
R N Sy — S ) Sy — 275 - 2,75
2,66 2 K1/A 3
y S S S S S S
. L S

CELU WYKONANIA CIAGLEJ:
IZOLACJI TERMICZNEJ S$CIAN W.
GRUNCIE WYKONAC NOWY.
PODJAZD DLA SAMOCHODOW

W “CELU ~WYKONANIA = CIAGEE
IZOLACJI TERMICZNEJ $CIAN W

GRUNCIE ~ WYKONAC  NOWY.
Q\PODJAZD DLA SAMOCHODOW

SRS 7 S
SUSESUSHS S
SZS S
SIS S
SIS S

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIAZANA Z RYSUNKIEM): ,
UWAGI OGOLNE: . . PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE 1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU
- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY AUTORSKIEGO _ , AT R e D A 0 K SR 0%G 10.0cM
DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE 2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE C |PLYTY Z WELNY MINERALNEJ DACH A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 25,0CM
- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO 3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE D |PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 8,0CM
ZAPALNYCH, NIEOSEONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 4. WPSOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M2K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M?K] E |PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 5,0CM
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O 5.NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY WLASCIWOSCI "NRO" GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO 6.NALEZY WYKONAC REMONT DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTOW TERMOIZOLACYJNYCH
NAJMNIEJ 15CM PRZED ZAWILGOCENIEM | SPRAWDZIC STAN ODPROWADZENIA DESZCZOWKI K1 [TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEN NATURALNY,
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA 7.NALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5% KOLOR GRAFITOWY (COKOL) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
POZOSTALYCH BRANZ 8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STALI K2 mmsIﬁéﬁ%ﬁo,;’I’YMQ(ENNCI(SO;'Vﬁ,%ﬁTﬁ,")’OWY O FAKTURZE "BARANEK'", UZIARNIENIE
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIAGNIONE.. Sk . . . .
9.5CIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAC, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZYC K3 I;m?&gﬁ%ﬁog.VgM‘ﬁE“S*;%V;\?ﬁg!g&gg,fﬁﬁmﬁiﬁm“EK + UZIARNIENIE
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO K4 | TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
10.WSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC 1,5MM, ZATARTY NA GLADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE K5 o B A O L AT UZIARNIENIE
11. "CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000 1.5MM, ZATARTY NA GEADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,
12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POLACI DACHOWEJ | OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIC NA NOWE | PRZELOZYC ZE WZGLEDU NA -
GRUBOSC DOCIEPLENIA ) ) ) MATERIALY WYKONCZENIOWE
; Egﬁéﬁﬂ I\TTFIEZII:TI%ECZ; ATE)ACBL_J(B:S DP\;(A'I\IIIKIBTKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE SKONSULTOWAC Z  TRYNNY T RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RALS00G
. 2 |WYMIANA/ MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
14. ISTNIEJACE BALUSTRADY DO DEMONTAZU; WYKONAC NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000, OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000
WYSOKOSC WSZYSTKICH BALUS'I'RAD H=110,0cm; WYGLAD, PROFILE WG PRZEKROJOW i | 3 |OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW, PASOW PODRYNNOWYCH, GZYMSOW ITP. W
15. SCHODY ZEWNETRZNE - SKUC WARSTWE WIERZCHNIA LASTRIKA, ISTNIEJACE POWIERZCHNIE WYROWNAC ZAPRAWA CEMENTOWA, . E(E)IA%T\IZTE ﬁg@gﬁgﬁ%ﬁggwmmwm TARASOW. BALKONOW. SCHODOW ZEW. |
aégISLI;NNIé)II/II:%PZQIfJgIIZ?XYQA:FCE '%A\)KZLEKI\III_(é\j\GO le F\:\gzlgocr)\chPzgng\\(/ '\;’LYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO R e S O e P O A A oo
. 5 |WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWA W KOLORZE ZOtTYM OSTRZEGAWCZYM
16. STOLARKE OKIENNA, KTORA BEDZIE WYMIENIANA, WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI RAL1023
GRAWITACYJNEJ

17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU £tAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m

18. WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGOLNOSCI ZALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIC NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

19. BONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAC W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTORA SA MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PLYT ELEWACYJNYCH

20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEN TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAC W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIC NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TRESCI, WYKONAC NOWE OPISY POMIESZCZEN; ROBOTY WYKONYWAC W UZGODNIENIU | POD NADZOREM ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO

75 Elewacja potnocna

1

(PODPIS:

PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

SIZE: 297x550mm

INWESTOR:

Powiat Jasielski, ul.

[INAZWA ZADANIA:

Jasielskiego - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Jasle | Rynek 18, 38-200 Jasto

Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu

Jasto
07-Potudnie

1:75

MIEJSCOWOSC

OBREB

3056/9

I Jasto

Elewacja pétnocna

GMINA

DZ. NR EWID.

Jasielski

07 - 2018 I BRANZA |ARCHITEKTURA

DATA

LOKALIZACJA

POWIAT
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NUMER RYS.




K1/A

UWAGI OGOLNE:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ

4485

WYPELNIC ISTN. WNEKE W SCIANIE

ZEWNETRZNEJ
PRZEWIDZIEC

STYROPIANEM,
ODPOWIEDNIE

MOCOWANIE MECHANICZNE

DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
ZAIZOLOWAC PRZECIWWODNIE W
NAWIAZANIU DO ISTN. POKRYCIA
DACHOWEGO NAD KOTLOWNIA

DOCIEPLENIE $CIANY WEWNETRZNEJ
OD STRONY KOTLOWNI; WYKONCZYC
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
ZATARTYM NA GLADKO
POMALOWANYM W KOLORZE JAK
SCIANY POMIESZCZENIA

ISTNIEJACE DRZWI PLYCINOWE
WYMIENIC NANOWE, ALUMINIOWE,
SZPALETY DOCIEPLIC GR. 3,0cm

o

5

>

>
K
a

I
w
(N)

400°

m,

w
©
N

SaWiETLENIO | ISTN. LAMPY
OSWIETLENIO
E WYMIENIC] OSWIETLENIOWE
MIENIC NA

NA NOWE LEDOWE

I

m,

o
[}
S

N_

w POWIERZCHNI TYNKU
WKOLORZE K5 WYKONAC
BONIOWANIA 7x3mm WG
PODZIALU NA TYM RYSUNKU

DRZWIOWEJ NALEZY

DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO
ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKEADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCH BRANZ

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIAZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU
AUTORSKIEGO

2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

4 WPSOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M2K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M2K]

5.NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY WEASCIWOSCI "NRO"

6.NALEZY WYKONAC REMONT DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTOW TERMOIZOLACYJNYCH
PRZED ZAWILGOCENIEM | SPRAWDZIC STAN ODPROWADZENIA DESZCZOWKI

7.NALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%

8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIAGNIONEJ.

9.5CIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAC, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO

10.WSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE

11. "CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000

12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POLACI DACHOWEJ | OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIC NA NOWE | PRZELOZYC ZE WZGLEDU NA
GRUBOSC DOCIEPLENIA

13.NALEZY PRZELOZYC TABLICE PAMIATKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE SKONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM | ZARZADCA BUDYNKU

14. ISTNIEJACE BALUSTRADY DO DEMONTAZU; WYKONAC NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000,
WYSOKOSC WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLAD, PROFILE WG PRZEKROJOW

15. SCHODY ZEWNETRZNE - SKUC WARSTWE WIERZCHNIA LASTRIKA, ISTNIEJACE POWIERZCHNIE WYROWNAC ZAPRAWA CEMENTOWA,
ZAGRUNTOWAC, ZAIZOLOWAC SYSTEMOWO | WYKONCZYC W PLYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM

16. STOLARKE OKIENNA, KTORA BEDZIE WYMIENIANA, WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU tAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m

18. WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGOLNOSCI ZALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIC NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

19. BONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAC W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTORA SA MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PLYT ELEWACYJNYCH

20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEN TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAC W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIC NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TRESCI, WYKONAC NOWE OPISY POMIESZCZEN; ROBOTY WYKONYWAC W UZGODNIENIU | POD NADZOREM ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

moow>»

PLYTA STYROPIANOWA XPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 10,0CM

PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 15,0CM

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ DACH A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 25,0CM
PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 8,0CM

PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 5,0CM

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEN NATURALNY,

KOLOR GRAFITOWY (COKOL) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR BIALY (NCS S 1000-N)

K3 | TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, KOLOR CIEMNY SZARY (NCS S 6500-N) (PILASTRY)

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GLADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,
KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GLADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,
KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K

K

N

K

N

K

o

MATERIALY WYKONCZENIOWE

N

RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RAL9006
WYMIANA/ MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000

OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW, PASOW PODRYNNOWYCH, GZYMSOW ITP. W
KOLORZE SZARYM RAL7000

REMONT WYKONCZENIA POWIERZCHNI TARASOW, BALKONOW, SCHODOW ZEW. |
SPOCZNIKOW Z PLYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH SZARYCH

WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWA W KOLORZE ZOt TYM OSTRZEGAWCZYM
RAL1023

iIOowa

75 Elewacja potudni
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(PODPIS:

PODPIS:
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ASYSTENT
PROJ.

SIZE: 297x550mm
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Powiat Jasielski, ul.
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Jasto

07-Potudnie

1:75

MIEJSCOWOSC

OBREB

3056/9

‘ Jasto

Elewacja potudniowa

GMINA

DZ. NR EWID.

Jasielski

07 - 2018 ‘ BRANZA |ARCHITEKTURA

DATA

10

LOKALIZACJA
POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.




DYLATACJA BUDYNKU - | |
WYKONAC DYLATACJE : :
SYSTEMOWA

TILLLTT
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WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY  INSTALACJI
K3/D WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGOLNOSCI
K3/A ZALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIC NA NOWE
ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA,

5,66 NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

NA BUDYNKU KOTLOWNI ZE
WZGLEDU .
DOCIEPLENIA RYNNE | RURE
SPUSTOWA PRZELOZYC |
WPROWADZIC  PONOWNIE
DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

CENTRUM KSZTAL.CENIA PRAKTYCZNEGO W JASLE

[
! AR
[ | 1] K3/B
! ‘ !

NAPIS
PRZESTRZENNY ZE
STALI NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANA

SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PLYTY UKLADAC
W SPADKU, POLAC WYKONCZYC BLACHA NA

RABEK, BLACHE WYWINAC NA SCIANE NA
30,0cm;

ZELBETOWYCH STYROPIANEM JAK DLA $CIAN I:I I:II:I I:I I:II:I I:II:I

ZEW. GR. 8,0cm; WYKONCZENIE W TYNKU
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1182 l k
274 . A

| |, OSWIETLENIOWE
7~ WYMIENIC NA

NOWE LEDOWE

ar= INAAIERASUNREU A ERABEL AN AU B ARG R

|
L OSWIETLENIOWE | 1]
1 ¢ ) B .
K3/D mlf EIIEDOWE n | | ! | | K2/B
ﬁ |
] Sl [K3B ] |
| [

|

93

-
-
-

4SS SRS . / / 7 > NI SIS S N, % % > % LI / / % / / [ N > R / / / / b7 / / / / / s NI NS I SIS SIS S
\\\\ S S S NS IYSTIANS \\\\\/ ZABEZPIEOZYE | PRZEJSOIE  ELEMENTOW QD Q & Q S > \\ TS @ S > S WYKONAG . BALUSTRADY BEZP,ECZAJACE \\’:’*7/4
S N7 Q PRZYLACZA  INSTALACJI  CIEPLOWNICZEJ S \ \- &S S N
S S S N & Q) PRZED UPADKIEM Z KRAWEDZI MURKA, N
4 \\\\ £ S \\\ \\\ PRZEZ = SCIANE ~ ZEW.  PODLEGAJACA \\\\ S > QP R < ZAMONTOWAC POSREDNIA BALUSTRADE Z S
> \\\\ S \\\\ \\\ TERMOMODERNIZAC.I $ > SV S \\\\ YD S \\\ D UWAGI  NA  SZEROKOSC ~ SCHODOW;
Vs S Q S \&\\‘/ S

S S S / / S \/ \\\\\\\
SIS IISUSIS TSNS, ‘@“\9\\‘ T P L S S S S S S S RS S R RS S S RS S S RS S S S RS S S RS RS SV RS RS TS S s*\ M
SIS, SIS S SRS : 28 / : A &) : RS SRS ; VS . S SIS SIS IS S TS

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIAZANA Z RYSUNKIEM): P

UWAGI OGOLNE: . . PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE 1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY AUTORSKIEGO _ , AT R e D N 0030 K. SR 0%G 10.0cM

DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE 2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE C |PLYTY Z WELNY MINERALNEJ DACH A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 25,0CM

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO 3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE D |PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 8,0CM

ZAPALNYCH, NIEOSEONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 4. WPSOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M2K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M?K] E |PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 5,0CM

CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O 5.NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY WEASCIWOSCI "NRO" GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKtADZINA - CO 6.NALEZY WYKONAC REMONT DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTOW TERMOIZOLACYJNYCH

NAJMNIEJ 15CM PRZED ZAWILGOCENIEM | SPRAWDZIC STAN ODPROWADZENIA DESZCZOWKI K1|TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEN NATURALNY,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA 7.NALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5% KOLOR GRAFITOWY (COKOL) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

POZOSTALYCH BRANZ 8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STALI K2 1TY5NM'TWS:géﬁ%gOmg'FNNch;Vﬁ)%mOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIAGNIONE.. DV . ; .
9.5CIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAC, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZYC 3 I;m?&gﬁ%“;%.”g@ﬁ“g}iw?ﬁg;”ggﬁ,g;ﬁﬁ&%ﬁiﬁ’*”“EK  UZIARNIENIE
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO K4 [TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
10.WSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC 1,5MM, ZATARTY NA GLADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)
11. "CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000 KT A R A e B A e
12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POLACI DACHOWEJ | OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) '
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIC NA NOWE | PRZELOZYC ZE WZGLEDU NA ,
GRUBOSC DOCIEPLENIA ) ] ) MATERIALY WYKONCZENIOWE
; ?;'gﬁdéﬁ% ﬁ&ZﬁgﬁggggklgS gm%TKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE SKONSULTOWAC Z T TRYNNY TRURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RALS008

. 2 |WYMIANA/ MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
14. ISTNIEJACE BALUSTRADY DO DEMONTAZU; WYKONAC NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000, OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000
WYSOKOSC WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLAD, PROFILE WG PRZEKROJOW 3 |OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW, PASOW PODRYNNOWYCH, GZYMSOW ITP. W
15. SCHODY ZEWNETRZNE - SKUC WARSTWE WIERZCHNIA LASTRIKA, ISTNIEJACE POWIERZCHNIE WYROWNAC ZAPRAWA CEMENTOWA, . ggkﬂ%F:lZTE ﬁf@gzg;éﬁioggw'mzwm ARASOW. BALKONOW. SCHODOW ZEW. 1
ﬁéggtémém?’pﬁéﬁgk?m% a\)('s\lLE&AL(é\J/\Go |v|| RV\é)YzKooo’\lDCPZglgNV\\/I NFI’LYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO eI A o S b bbb
. 5 |WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWA W KOLORZE ZOtTYM OSTRZEGAWCZYM

16. STOLARKE OKIENNA, KTORA BEDZIE WYMIENIANA, WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI RAL1023

GRAWITACYJNEJ

17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU £tAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m

18. WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGOLNOSCI ZALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIC NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

19. BONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAC W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTORA SA MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PLYT ELEWACYJNYCH

20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEN TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAC W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIC NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TRESCI, WYKONAC NOWE OPISY POMIESZCZEN; ROBOTY WYKONYWAC W UZGODNIENIU | POD NADZOREM ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO
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NOWE ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE NA PODPORACH. WYSIEG
140,0cm; PO WYKONANIU DOCIEPLENIA, PRZED ZAMOWIENIEM ZADASZENIA
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE!;, SZKLO BEZPIECZNE NA PODPORACH
MOCOWANE PUNKTOWO 2x; MONTAZ SZKELA NAD BELKA; BELKI MOCOWANE
WSPORNIKOWO DO $CIANY, MATERIAL STAL NIERDZEWNA

: SILIKONOWYM, WIERZCHNIE PLYTY UKLADAC
| W SPADKU, POLAC WYKONCZYC BLACHA NA

DYLATACJA BUDYNKU - I
3 WYKONAC DYLATACJE
SYSTEMOW,

RABEK, BLACHE WYWINAC NA SCIANE NA

(PODPIS:
(PODPIS:

i 30,0cm;

UWAGI OGOLNE:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY
DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO
ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSEONIETYCH OKtADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKLADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCH BRANZ

DOCIEPLENIE WSZYSTKICH DASZKOW
ZELBETOWYCH STYROPIANEM JAK DLA SCIAN
ZEW. GR. 8,0cm; WYKONCZENIE W TYNKU

K1

TILLLTT

K1

OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO, H=
110cm W KOLORZE SZARYM

T

ODPOWIADAJACYM NAWIERZCHNI "K4"
(POMARANCZ)

JAK OTWOR W MURZE; ISTN. OKNO
DREWNIANE DO DEMONTAZU

DOCIEPLENIE  FUNDAMENTOW DO

LISTWA SYSTEMOWA

WYKONAC NOWY BETONOWY SZACHT

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

05

1.68 04 04 04

POZIOMU tAWY FUNDAMENTOWEJ DLA ISTNIEJACEJ CZERPNI

LUB SPODU SCIANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

FUNDAMENTOWEJ; IZOLACJE W ZABEZPIECZYC KRATA  STALOWA A
GRUNCIE  ZABEZPIECZYC = FOLIA OCYNKOWANA MALOWANA 0,88

KUBELKOWA HDPE ZAKONCZONA PROSZKOWO, ZAPEWNIC

Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI OPADOWYMI
NALEZY ZDEMONTOWAC ISTN. SZACHTY ORAZ
PODMUROWAC OTWORY OKIENNE |
WYKONCZYC W TYNKU WEW. CEM.-WAP. |
POMALOWAC W KOLORZE POMIESZCZENIA

i

UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIAZANA Z RYSUNKIEM):

Z UWAGI NA ZALEWANIE WODAMI OPADOWYMI
NALEZY ZDEMONTOWAC ISTN. SZACHTY ORAZ
PODMUROWAC OTWORY OKIENNE |
WYKONCZYC W TYNKU WEW. CEM.-WAP. |
POMALOWAC W KOLORZE POMIESZCZENIA

L

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOtU
AUTORSKIEGO

2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

4 WPSOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M?K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M?K]

5.NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY Wt ASCIWOSCI "NRO"

6.NALEZY WYKONAC REMONT DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU W CELU ZABEZPIECZENIA NOWYCH ELEMENTOW TERMOIZOLACYJNYCH
PRZED ZAWILGOCENIEM | SPRAWDZIC STAN ODPROWADZENIA DESZCZOWKI

7.NALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%

8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB SIATKI STALOWEJ CIAGNIONEJ.

9.SCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAC, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO

10.WSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE

11. "CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,7MM POWLEKANA W KOLORZE RAL7000

12.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POLACI DACHOWEJ | OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM
W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000; WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYMIENIC NA NOWE | PRZELOZYC ZE WZGLEDU NA
GRUBOSC DOCIEPLENIA

13.NALEZY PRZELOZYC TABLICE PAMIATKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE SKONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM | ZARZADCA BUDYNKU

14. ISTNIEJACE BALUSTRADY DO DEMONTAZU; WYKONAC NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7000,
WYSOKOSC WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLAD, PROFILE WG PRZEKROJOW

15. SCHODY ZEWNETRZNE - SKUC WARSTWE WIERZCHNIA LASTRIKA, ISTNIEJACE POWIERZCHNIE WYROWNAC ZAPRAWA CEMENTOWA,
ZAGRUNTOWAC, ZAIZOLOWAC SYSTEMOWO | WYKONCZYC W PLYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM

16. STOLARKE OKIENNA, KTORA BEDZIE WYMIENIANA, WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

17. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU £tAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m

18. WSZYSTKIE ZEWNETRZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (W SZCZEGOLNOSCI ZALUZJE NA ELEWACJACH) WYMIENIC NA
NOWE ODPOWIEDNIE DO ISTNIEJACEGO ZAPOTRZEBOWANIA, NOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

19. BONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAC W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTORA SA MONTOWANE (K4 LUB K5); BONIOWANIE
WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PLYT ELEWACYJNYCH

20. DRZWI DO WYDZIELONYCH POMIESZCZEN TRANSFORMATORA W.N. ODMALOWAC W KOLORZE SZARYM, TABLICZKI OSTRZEGAWCZE WYMIENIC NA
NOWE O ODPOWIEDNIEJ TRESCI, WYKONAC NOWE OPISY POMIESZCZEN; ROBOTY WYKONYWAC W UZGODNIENIU | POD NADZOREM ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO

1881
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ISTN.  ZALUZJA DO  CZERPNI
K1/A K1/A ISTNIEJACE SLUPKI STALOWE OCZYSCIC, POWIETRZA W SCIANIE ZEWNETRZNEJ
2 4 ZAGRUNTOWAC, POMALOWAC W KOLORZE - WYMIANA NA NOWA O WYMIARACH K1/A

128

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

PLYTA STYROPIANOWA XPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 10,0CM

PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 15,0CM

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ DACH A < 0,038 W/mK, GRUBOSC 25,0CM
PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBO$¢ 8,0CM

PLYTA STYROPIANOWA EPS A < 0,036 W/mK, GRUBOSC 5,0CM

mooOw>

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1 |TYNK OZDOBNY TYPU KAMIEN NATURALNY,
KOLOR GRAFITOWY (COKOL) (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K2 | TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE

1,5MM, KOLOR BIALY (NCS S 1000-N)
K

w

1,5MM, KOLOR CIEMNY SZARY (NCS S 6500-N) (PILASTRY)

K4 | TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GLADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,

KOLOR NCS S 2060-Y30R (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

K5 |TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE
1,5MM, ZATARTY NA GLADKO, PODZIALY BONIAMI MINI WG OPISU | RYSUNKOW,

KOLOR NCS S 1080-Y (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM)

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE "BARANEK", UZIARNIENIE

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 |RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE SZARYM RAL9006

2 |WYMIANA/ MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD SCHODOWYCH NA NOWE STALOWE
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL7000

3 |OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW, PASOW PODRYNNOWYCH, GZYMSOW ITP. W
KOLORZE SZARYM RAL7000

4 |REMONT WYKONCZENIA POWIERZCHNI TARASOW, BALKONOW, SCHODOW ZEW. |
SPOCZNIKOW Z PLYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH SZARYCH

5 |WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ NA NOWA W KOLORZE ZOLTYM OSTRZEGAWCZYM
RAL1023

75 Elewacja zachodnia
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Zestawienie Okien

POZIOM NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER DACH
ID o1 02 03 04 05 o1 o7 06
ILOSC 1 1 1 3 1 1 2 1
WYMIARY W MURZE 245x85 85x85 228x160 146x50 146x115 245x85 200x80 200x80
MATERIAL PVC PVC ALUMINIUM PVC STAL PVC STAL STAL
WSPOLCZYNNIK "U" [W/M2K] 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,9 - -
KOLOR BIALY BIALY RAL7037 BIALY RAL7037 BIALY RAL7037 RAL7037
WYPOSAZYC W WYPOSAZYC W WYPOSAZYC W WYPOSAZYC W ) WYPOSAZYC W ) )
NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK NAWIEWNIK DOBRAC ODPOWIEDNIO | NAWIEWNIK DOBRAC ODPOWIEDNIO | DOBRAC ODPOWIEDNIO
OPIS HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY HIGROSTEROWANY DO ISTNIEJACEGO HIGROSTEROWANY DO ISTNIEJACEGO DO ISTNIEJACEGO

MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

ZAPOTRZEBOWANIA

MONTOWANY W RAMIAKU
STOLARKI

ZAPOTRZEBOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIA

Zestawienie Drzwi

D DW1 DZ1 DZ2 DZ3 Dz4
POZIOM NISKI PARTER NISKI PARTER NISKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER
ILOSC 1 1 1 1 1
WIDOK

WYMIARY W MURZE 198x205 236x230 146x230 100x207 207x352
MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
KOLOR RAL7037 RAL7037 RAL7037 RAL7037 RAL7037
WSPOLCZYNNIK "U" [W/M2K] | 1,3 13 13 13 13
LP P p ; L ;
DRZWI EI30,
WYPOSAZYC W
POCHWYT W KOLORZE o
WYPOSAZYE W WYPOSAZYC W SREBRNYM (KLAMKA, %fgg?gégggg&ﬂ%ﬁ% A
s POCHWYT W KOLORZE |POCHWYT W KOLORZE | ZAMEK STAL :
WYPOSAZYC W SREBRNYM (ANTABA, | SREBRNYM (KLAMKA, | NIERDZEWNA), ZAMEK |ZAMEK STAL NIERDZEWNA),
POCHWYT W KOLORZE ( ' ( ’ ). ZAMEK ANTYWEAMANIOWY
ZAMEK STAL ZAMEK STAL ANTYWEAMANIOWY: ;

OPIS

BUDOWIE Z UWAGI
PRZECHODZACA PRZEZ OTWOR DRZWIOWY
6. W NOWOPROJEKTOWANYCH OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE O
PRZEPLYWIE: 7-30 m%h
7. STOLARKA SZCZELNA (0,5<a<1)
8. ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM

SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL
NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWELAMANIOWY

NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWLAMANIOWY;
SKRZYDLO SZER. W
SWIETLE PRZEJSCIA
MIN. 90,0cm

NIERDZEWNA), ZAMEK
ANTYWLAMANIOWY,
GLOWNE SKRZYDLO
SZER. W SWIETLE
PRZEJSCIA MIN. 90,0cm

SKRZYDLO SZER. W
SWIETLE PRZEJSCIA
MIN. 90,0cm; W RAZIE
KONIECZNOSCI
ZALOZYC 4 BELKI
STALOWE |=120MM; L=
155CM SKRECONE
SRUBA M16, L=530MM

SKRZYDLO SZER. W SWIETLE

PRZEJSCIA MIN. 90,0cm, UWAGA!

W GORNEJ CZESCI NALEZY
PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNI

KSZTALT DRZWICZEK Z UWAGI
NA PRZEJSCIE DWUTEOWNIKA

UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU
AUTORSKIEGO
2.PRZED ZAMOWIENIEM/ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY
DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE
3.WPSOLCZYNNIK STOLARKI DLA CALEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA
NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M?K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9
[W/M3K]
4. OTWIERANIE TAK JAK OKNA ISTNIEJACE JESLI NIE WSKAZANO INACZEJ

5. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI "DZ4" DOKONAC DOKLADNEGO OBMIARU NA
NA ZAMONTOWANA TRWALE BELKE STALOWA

JEGO

1 drzwi

ien

ienie ok

Zestaw
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OBROBKA BLACHARSKA
MOCOWANA MECH. DO PLYT OSB,

W STREFIE BRZEGOWEJ DACHU

ZABEZPIECZYC oD SPODU MEMBRANE DACHOWA MOCOWAC
PRZECIW WILGOCIOWO MECHANICZNIE DO PODtOZA

PAS PODRYNNOWY I PAS

NADRYNNOWY - OBROBKA

BLACHARSKA 4 BLACHY

OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR.
0,7MM MOCOWANA MECH. DO PLYT

MEMBRANA Z FILCEM DACHOWA PVC
ANTYPOSLIZGOWA ~ GR. 1,5mm
ZGRZEWANA DO NIZSZEJ WARSTWY

MEMBRANA Z FILCEM DACHOWA PVC
ANTYPOSLIZGOWA GR. 1,5mm
KLEJONA SYSTEMOWO DO PLYT
1IZOLACJI Z WEENY MINERALNEJ

PLYTY WEENY MINERALNEJ KLEJONE
SYSTEMOWO DO PAROIZOLACJI

osB ‘ _ 5%
|
N
|
| |
N
PLYTA OSB WODOODPORNA W | |
SPADKU 1,0% !
HYDROIZOLACJA POD OBROBKA |
BLACHARSKA !
Ny
| |
A
|
DOCIEPLENIE GZYMSU STYROPIAN |
GR. 8,0cm PARAM. JAK DLA SCIANY |
ZEW. ‘ /'

SYSTEM ODWODNIENIA -
SPUSTOWA 150 Z  BLACHY 1
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR.

0,7MM, WYKONAC OTWORY W

PLYCIE OKAPU NA PRZEJSCIE RUR
SPUSTOWYCH

RURA Liéﬁ 25 } 77777777777777

PAROIZOLACJA BITUMICZNA KLEJONA
SYSTEMOWO DO PODt.OZA

WYLEWKA WYROWNAWCZA GR. 3,0cm

DREWNIANA KONSTRUKCJA
WSPORCZA DLA KONSTRUKCJI
ODWODNIENIA OKAPU MOCOWANA
MECH. DO PODtOZA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA |
KONSTRUKCJA STROPODACHU Z
PLYT PANWIOWYCH

TERMOIZOLACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ

D-01 OBROBKA OKAPU,
SKALA 1:20

MEMBRANA Z FILCEM DACHOWA PVC
ANTYPOSLIZGOWA GR. 1,5mm
MOCOWANA MECHANICZNIE
SYSTEMOWO DO PLYT IZOLACJI ZE
STYROPIANU

RYNNA | RURA SPUSTOWA -

BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA  GR.
RAL7000

|
I
I
0,7mm |
I
I
I

3,0%

ZGRZEW MEMBRANY CIEPLYM
POWIETRZEM SZER. MIN. 4,0cm

D-04 DOCIEPLENIE ZELBETOWYCH
DASZKOW,
SKALA 1:20

UWAGI OGOLNE:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

- PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
WYKONANIEM ~ SWIETLIKOW DACHOWYCH NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA OTWOROW NA BUDOWIE,

- WSPOLCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA OKIENNA U=0,9
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 [W/MK],

- PRZEWODY SPALINOWE | DYMOWE NALEZY ODDALIC OD tATWO
ZAPALNYCH, NIEOSLONIETYCH CZESCI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
CO NAJMNIEJ 30CM, A OD OSLONIETYCH OKLADZINA Z TYNKU O
GRUBOSCI 25MM NA SIATCE ALBO ROWNORZEDNA OKEADZINA - CO
NAJMNIEJ 15CM,

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJA
POZOSTALYCH BRANZ

[W/MZK],

:@'
|

MOCOWANIE MECHANICZNE
MEMBRANY DO SCIANY
DOCIEPLENIE  STYROPIANEM  GR.

8,0cm PARAM. JAK SCIANA ZEW.

PAROIZOLACJA

TYNK  SILIKONOWY  ZATARTY NA
GLADKO OD SPODU ZDASZENIA,

KOLOR "K2"

OBROBKA BLACHARSKA Z
BLACHY GR. 0,7mm
OCYNKOWANA

POWLEKANA W KOLORZE

RAL7000 ZE SPADKIEM NA e

DACH I

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOSLIZGOWA*  GR.
1,5mm KLEJONA DO
TERMOIZOLACJI

4
min} 10cm

PODNIESIENIE ATTYKI NA
MIN. 30,0cm PONAD
POZIOM POKRYCIA DACHU

21, 25 pmin\SO |

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOSLIZGOWA* GR.
1,5mm KLEJONA DO
TERMOIZOLACJI

* MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOSLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WtOKNINA POLIESTROWA NA KLEJU SYSTEMOWYM

KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040 GR. 1,5mm

D-02 OBROBKA ATTYKI,
SKALA 1:20

I I == 777 vy

D-03 DOCIEPLENIE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH | COKOLU,
SKALA 1:20

T 7

MEMBRANA DACHOWA PVC
ANTYPOSLIZGOWA*  GR. 1,5mm
MOCOWANA  MECHANICZNIE DO
10* * 27 4“5* PLYTY OSB3 NA MIN. 2,0cm NA
‘ WEOKNIENIE SZKLANEJ
_ i PLYTA OSB3 GR. MIN. 2,0cm
! MOCOWANA MECH. DO SCIANY
‘ ATTYKOWEJ
/
} MEMBRANA DACHOWA PVC
Ve s | ANTYPOSLIZGOWA* GR. 1,5mm
SIS | KLEJONA SYSTEMOWO DO PLYT
| IZOLACJI Z WEENY MINERALNEJ,
| [ WYWINIETA NA SCIANE ATTYKOWA,
| } MOCOWANA  MECHANICZNIE DO
\ ATTYKI
PLYTY WELNY MINERALNEJ KLEJONE

W DWOCH WARSTWACH NA MIJANKE
KLEJONE SYSTEMOWO DO
PAROIZOLACJI

I PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
DO ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA

WYLEWKA WYROWNAWCZA GR. 3,0cm

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA |
KONSTRUKCJA STROPODACHU Z
PLYT PANWIOWYCH NA DZWIGARACH
STRUNOBETONOWYCH

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH Z
PLYT STYROPIANOWYCH XPS O
PARAMETRACH: A 0,036 W/mK GR. 10,0CM
KLEJONE SYSTEMOWO; WYSOKOSC COKOtU
WG RYSUNKOW ELEWACJI ALE MINIMUM 30CM
POWYZEJ POZIOMU TERENU

TYNK W KOLORZE GRAFITOWYM WG RYS
ELEWACJI

/
! IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2X

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
W OKOL BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W
KOLORZE SZARYM

OBRZEZE BETONOWE

GLEBOKOSC DOCIEPLENIA PRZY
POMIESZCZENIACH PIWNICY DO POZIOMU
LAWY FUNDAMENTOWEJ; W PRZYPADKU BRAKU
PIWNIC NA GLEBOKOSC 1,0m

ZABEZPIECZENIE Z FOLII KUBELKOWEJ HDPE;
IZOLACJE WYWINAC PONAD OPASKE Z KOSTKI
BRUKOWEJ NA MIN. 2,0CM | ZABEZPIECZYC
LISTWA

UWAGA!

W ZWIAZKU Z DUZYM ZAWILGOCENIEM SCIANY ZEWNETRZNEJ OD
STRONY ZACHODNIEJ | POLNOCNEJ ZALECA SIE:

- SPRAWDZENIE DROZNOSC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH SCIAN

- ZASTOSOWANIE INIEKCJI POZIOMEJ
ZAWILGOCONEJ SCIANY POPRZEDZONE
PRZYGOTOWANIEM | BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA
- WYMIANE RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKOW RUR
ODPROWADZAJACYCH WODE DESZCZOWA

- SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKOW | ICH POZNIEJSZE UZUPELNIENIE

- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA SCIANACH
FUNDAMENTOWYCH, DOCIEPLENIE TYCH SCIAN STYROPIANEM XPS GR.
10CM ORAZ ZABEZPIECZENIE CALOSCI FOLIA KUBELKOWA

- REMONT OPASKI BUDYNKU - WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ
ZE SPADKIEM OD BUDYNKU O WARTOSCI 2%

NA CALEJ DLUGOSCI
ODPOWIEDNIM

20 Detale
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PODPIS:

(PODPIS:

NR UPR.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JAKUB CZERNECKI

ASYSTENT
PROJ.

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Powiat Jasielski, ul.

INAZWA ZADANIA:

Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu
Jasielskiego - Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Jasle | Rynek 18, 38-200 Jasto
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