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1. WPROWADZENIE 

Istniejący budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle jest obiektem użyteczności 

publicznej. Budynek pięciokondygnacyjny o konstrukcji murowanej z drewnianą 

konstrukcją dachu. Istniejące ściany budynku bez widocznych uszkodzeń. 

Przed przystąpieniem do przedmiotowego opracowania przeprowadzono analizę 

materiałów źródłowych dotyczących istniejących fundamentów, oględzin całego obiektu 

oraz ich elementów konstrukcyjnych. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle to obiekt murowany. Ściany fundamentowe 

betonowe. Ściany zewnętrzne w stanie technicznym dobrym.  

Pod względem konstrukcyjnym obiekt jest w stanie zapewniającym jego prawidłowe 

użytkowanie. Konstrukcja oraz pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym. 

 

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin istniejących elementów konstrukcyjnych dla 

planowanego wykonania systemu klimatyzacji VRF w pomieszczeniach biurowych 

stwierdza się, że ich elementy konstrukcyjne: 

• nie ulegną uszkodzeniom, które mogły by ujemnie wpłynąć na ich przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd; 

• nie ulegną odkształceniom i przemieszczeniom ujemnie wpływającym na stan 

konstrukcyjny obiektu; 

• nie będą narażone na drgania powodujące ich uszkodzenie oraz że nie zostaną 

przekroczone stany graniczne nośności oraz stany graniczne przydatności do 

użytkowania. 

Projektowany system klimatyzacji VRF nie spowoduje zmiany obciążenia na grunt pod 

posadzkami oraz ścianami fundamentowymi mającymi dla nich istotne znaczenie. 

 

 

 



4. INSTALACJA KLIMATYZACJI  

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie:                

- rzutów budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w skali 1:100;          

- uzgodnień   technicznych   z   Zamawiającym    dokonanych   w  trakcie  projektowania; 

- obowiązujących norm i przepisów;              

- wizji lokalnej. 

 

4.2  ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje:                

- Bilans chłodniczy pomieszczeń przewidzianych do klimatyzacji;          

- Dobór i opis instalacji klimatyzacji;              

- Rysunki projektowanych układów klimatyzacji;            

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;            

- Kosztorys inwestorski;                

- Zestawienie danych technicznych projektowanych urządzeń. 

 

4.3 OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU TECHNICZNEGO 

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej (okres letni) Polski w centrum miasta 

Jasło. Posiadający 4 kondygnacje nadziemne. Instalacja klimatyzacji projektowana jest 

w pomieszczeniach biurowych.  

 

4.4 ZAŁOŻONE PARAMETRY PROJEKTOWE 

Przyjęto następujące kryteria przy doborze wielkości urządzeń: 

Parametry powietrza zewnętrznego 

• parametry powietrza zewnętrznego dla lata t = 30°C, φ = 45%,  

 



Parametry powietrza wewnętrznego 

• temperatura w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim: temperatura 

komfortu tzn. 4-6°C niższa od temperatury zewnętrznej, φ =   wynikowa. 

• temperatura w pomieszczeniach nieklimatyzowanych w okresie letnim t = 

wynikowa, φ = wynikowa.  

 

4.5  OPIS    ROZWIĄZANIA      PROJEKTOWANEJ      INSTALACJI 

KLIMATYZACJI 

Projektowany system klimatyzacji ma za zadanie utrzymywanie temperatur 

wewnętrznych do 4-6°C niższych od temperatury zewnętrznej w okresie letnim. Jednostki 

zewnętrzne wyposażone są w sprężarki inwerterowe. Wydajność systemu płynnie 

dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania mocy, co gwarantuje wysoką wydajność 

przy niskim poborze energii. Projektowany system działa na zasadzie bezpośredniego 

odparowania – w jednostce klimatyzacyjnej wewnętrznej czynnik chłodniczy pobiera 

ciepło z pomieszczenia i odparowuje. Szczegółowe rozmieszczenie urządzeń wraz 

z prowadzeniem przewodów instalacji przedstawione jest w dokumentacji rysunkowej 

dołączonej do opracowania projektu.                

Projektowane jednostki zewnętrzne posadowić na konstrukcji wsporczej, przymocowanej 

do ściany budynku. Konstrukcję wykonać z uwzględnieniem wymiarów i masy agregatów 

freonowych. 

Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta, a ich sposób 

mocowania powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku 

oraz instalacji.                                

Sterownie lokalne jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez sterowniki 

bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia). Wszystkie 

systemy klimatyzacyjne VRF zostaną podłączone do systemu sterowania centralnego. 

System ma zapewnić pełny monitoring oraz sterowanie systemami klimatyzacyjnymi 

z poziomu jednego sterownika zlokalizowanego na parterze w pom. P123.  

 

 

 



4.6  DOBÓR URZĄDZEŃ. 

Zaprojektowany proces chłodzenia powietrza obiegowego będzie realizowany za 

pomocą dziewięciu niezależnych systemów klimatyzacji typu VRF. Każdy z układów  

realizowany będzie poprzez niezależnie pracujące jednostki zewnętrzne, zlokalizowane 

na ścianie budynku. 

Charakterystyka zaprojektowanych systemów: 

• System K-1 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na parterze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 33,5 kW oraz 16 jednostek 

wewnętrznych. 

• System K-2 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na parterze i I piętrze. System 

składający się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 49 kW oraz 24 

jednostek wewnętrznych. 

• System K-3 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 40 kW oraz 15 jednostek 

wewnętrznych. 

• System K-4 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 49 kW oraz 20 jednostek 

wewnętrznych. 

• System K-5 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na II piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 40 kW oraz 17 jednostek 

wewnętrznych. 

• System K-6 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na II piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 49 kW oraz 19 jednostek 

wewnętrznych. 

• System K-7 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na III piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 40 kW oraz 17 jednostek 

wewnętrznych. 

• System K-8 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na III piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 22,4 kW oraz 4 jednostek 

wewnętrznych. 



• System K-9 - instalacja klimatyzacji pomieszczeń na III piętrze. System składający 

się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 33,5 kW oraz 16 jednostek 

wewnętrznych. 

Dobór wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych i zewnętrznych dokonano na 

podstawie bilansu zysków ciepła w każdym pomieszczeniu. 

W tabeli nr 1 zestawiono listę pomieszczeń objętych projektem klimatyzacji z podziałem 

na niezależnie pracujące systemy.  

 

Tabela nr 1. Zestawienie pomieszczeń z dobraną mocą urządzeń 

SYSTEM K-1: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=33,5 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  Powierzchnia 
[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ 
jednostki 

wewnętrznej 

1 P105 Biuro 16,49 2,2 ścienna 
2 P106 Biuro 16,08 2,2 ścienna 
3 P107 Biuro 16,14 2,2 ścienna 
4 P108 Biuro 8,54 2,2 ścienna 
5 P109 Biuro 12,71 2,2 ścienna 
6 P111 Biuro 16,77 2,2 ścienna 
7 P112 Biuro 17,81 2,2 ścienna 
8 P113 Biuro 17,45 2,2 ścienna 
9 P114 Biuro 17,05 2,2 ścienna 
10 P115 Biuro 16,07 2,2 ścienna 
11 P116 Biuro 16,57 2,2 ścienna 
12 P117 Biuro 16,05 2,2 ścienna 
13 P118 Biuro 16,59 2,2 ścienna 
14 P119 Biuro 16,49 2,2 ścienna 
15 P120 Biuro 16,59 2,2 ścienna 
16 P121 Biuro 26,62 2,8 ścienna 

SYSTEM K-2: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=49 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  Powierzchnia 
[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ 
jednostki 

wewnętrznej 

1 P123 Biuro 30,43 3,6 ścienna 
2 P125 Biuro 14,85 2,2 ścienna 



3 P126 Biuro 14,11 2,2 ścienna 
4 P127 Biuro 20,58 2,2 ścienna 
5 P128 Biuro 16,82 2,2 ścienna 
6 P129 Biuro 15,62 2,2 ścienna 
7 P130 Biuro 16,14 2,2 ścienna 
8 P131 Biuro 16,67 2,2 ścienna 
9 P132 Biuro 16,99 2,2 ścienna 

10 P133 Biuro 16,08 2,2 ścienna 
11 P134 Biuro 15,82 2,2 ścienna 
12 P135 Biuro 19,02 2,2 ścienna 
13 P138 Biuro 27,17 3,6 ścienna 
14 P141 Sala 29,59 3,6 ścienna 
15 P145 Biuro 15,04 2,2 ścienna 
16 P146 Biuro 14,8 2,2 ścienna 
17 P147 Biuro 16,32 2,2 ścienna 
18 P148 Biuro 15,83 2,2 ścienna 
19 P149 Biuro 15,68 2,2 ścienna 
20 P150 Biuro 15,78 2,2 ścienna 
21 P151 Biuro 13,38 2,2 ścienna 
22 P226A Biuro 32,06 2,8 ścienna 
23 P226B Biuro 7,35 2,2 ścienna 
24 P226C Biuro 11,79 2,2 ścienna 

SYSTEM K-3: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=40 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  Powierzchnia 
[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ 
jednostki 

wewnętrznej 

1 P202 Biuro 23,03 2,8 ścienna 
2 P203 Biuro 33,9 3,6 ścienna 
3 P204 Biuro 16,7 2,2 ścienna 
4 P205 Biuro 16,08 2,2 ścienna 
5 P206 Biuro 8,25 2,2 ścienna 
6 P209 Biuro 15,72 2,2 ścienna 
7 P210 Biuro 18,06 2,2 ścienna 
8 P211 Biuro 17,09 2,2 ścienna 
9 P212 Biuro 17,06 2,2 ścienna 

10 P213 Biuro 16,07 2,2 ścienna 
11 P214 Biuro 16,57 2,2 ścienna 
12 P215 Biuro 13,5 2,2 ścienna 
13 P216A Biuro 15,62 2,2 ścienna 
14 P216B Biuro 16,43 2,2 ścienna 

15 P217B 
Sala obsługi 

klienta 47,59 8,0 ścienna 



SYSTEM K-4: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=49 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  Powierzchnia 
[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ jednostki 
wewnętrznej 

1 P217A Sala ob. klienta 133,09 3x7,1 ścienna 
2 P218 Biuro 20,58 2,2 ścienna 
3 P219 Biuro 16,82 2,2 ścienna 
4 P220 Biuro 15,62 2,2 ścienna 
5 P221 Biuro 16,14 2,2 ścienna 
6 P222 Biuro 16,56 2,2 ścienna 
7 P223A Sala obsł. klienta 16,12 2,2 ścienna 
8 P223B Sala obsł. klienta 15,92 2,2 ścienna 
9 P223C Sala obsł. klienta 15,57 2,2 ścienna 

10 P223D Sala obsł. klienta 18,92 2,2 ścienna 
11 P224 Biuro 42,08 5,6 ścienna 
12 P232 Biuro 15,04 2,2 ścienna 
13 P233 Biuro 14,08 2,2 ścienna 
14 P234 Biuro 16,32 2,2 ścienna 
15 P235 Biuro 15,83 2,2 ścienna 
16 P236 Biuro 15,68 2,2 ścienna 
17 P237 Biuro 15,78 2,2 ścienna 
18 P238 Biuro 13,38 2,2 ścienna 

SYSTEM K-5: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=40 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  
Powierzchnia 

[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ jednostki 
wewnętrznej 

1 P302 Biuro 23,76 2,8 ścienna 
2 P303 Biuro 34,97 4,5 ścienna 
3 P304 Biuro 17,22 2,2 ścienna 
4 P305 Biuro 16,59 2,2 ścienna 
5 P306A Biuro 8,86 2,2 ścienna 
6 P306B Biuro 13,84 2,2 ścienna 
7 P308 Biuro 16,65 2,2 ścienna 
8 P309 Biuro 19,21 2,2 ścienna 
9 P311 Biuro 17,99 2,2 ścienna 

10 P312 Biuro 17,6 2,2 ścienna 
11 P313 Biuro 16,58 2,2 ścienna 
12 P314 Biuro 17,09 2,2 ścienna 
13 P315 Biuro 13,93 2,2 ścienna 
14 P317 Biuro 16,26 2,2 ścienna 
15 P318 Biuro 17,14 2,2 ścienna 
16 P319 Biuro 20,05 2,2 ścienna 



17 P320 Biuro 28,56 2,8 ścienna 

SYSTEM K-6: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=49 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  
Powierzchnia 

[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ jednostki 
wewnętrznej 

1 P321 Biuro 21,45 2,2 ścienna 
2 P322 Biuro 17,36 2,2 ścienna 
3 P323 Biuro 16,12 2,2 ścienna 
4 P324 Biuro 16,66 2,2 ścienna 
5 P325 Biuro 17,12 2,2 ścienna 
6 P326 Biuro 17,45 2,2 ścienna 
7 P327 Biuro 16,6 2,2 ścienna 
8 P328 Biuro 35,83 4,5 ścienna 
9 P330 Biuro 45,07 5,6 ścienna 

10 P322 Biuro 25,1 2,8 ścienna 
11 P333 Biuro 13,41 2,2 ścienna 
12 P334 Biuro 12,87 2,2 ścienna 
13 P339 Biuro 15,53 2,2 ścienna 
14 P340 Biuro 15,28 2,2 ścienna 
15 P341 Biuro 16,85 2,2 ścienna 
16 P342 Biuro 16,34 2,2 ścienna 
17 P343 Biuro 16,19 2,2 ścienna 
18 P344 Biuro 16,29 2,2 ścienna 
19 P349 Biuro 13,66 2,2 ścienna 

SYSTEM K-7: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=40 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  
Powierzchnia 

[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ jednostki 
wewnętrznej 

1 P402 Biuro 20,26 2,2 ścienna 
2 P403 Biuro 18,19 2,2 ścienna 
3 P405 Biuro 15,58 2,2 ścienna 
4 P406 Biuro 32,46 4,5 ścienna 
5 P407A Biuro 9,94 2,2 ścienna 
6 P407B Biuro 14,99 2,2 ścienna 
7 P410 Biuro 17,76 2,2 ścienna 
8 P411 Biuro 19,95 2,2 ścienna 
9 P412 Biuro 19,56 2,2 ścienna 

10 P413 Biuro 18,4 2,2 ścienna 
11 P414 Biuro 17,38 2,2 ścienna 
12 P415 Biuro 17,88 2,2 ścienna 
13 P416 Biuro 14,74 2,2 ścienna 
14 P417 Biuro 17,05 2,2 ścienna 



15 P418 Biuro 17,99 2,2 ścienna 
16 P419 Biuro 21,24 2,8 ścienna 
17 P420 Biuro 30,24 3,6 ścienna 

SYSTEM K-8: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=22,4 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  
Powierzchnia 

[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ jednostki 
wewnętrznej 

1 P446 Biuro 15,04 2,2 ścienna 

2 P421 Centrum obsługi 
inwestora 

136,48 3x7,1 ścienna 

SYSTEM K-9: jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Qch=33,5 kW 

Lp. Nr pom. Nazwa pom.  Powierzchnia 
[m2] 

Moc dobranej 
jednostki 

wewnętrznej    
[kW] 

Typ jednostki 
wewnętrznej 

1 P422 
Centrum obsługi 

inwestora 22,02 2,8 ścienna 

2 P423 Biuro 17,38 2,2 ścienna 
3 P424 Biuro 16,66 2,2 ścienna 
4 P425 Biuro 17,68 2,2 ścienna 
5 P426 Biuro 18,06 2,2 ścienna 
6 P427 Biuro 17,59 2,2 ścienna 
7 P428 Biuro 17,48 2,2 ścienna 
8 P429 Sala narad 39,14 5,6 ścienna 

9 P431 Sala 
konferencyjna 

48,04 5,6 ścienna 

10 P437 Biuro 16,14 2,2 ścienna 
11 P438 Biuro 16,72 2,2 ścienna 
12 P439 Biuro 16,57 2,2 ścienna 
13 P440 Biuro 17,55 2,2 ścienna 
14 P441 Biuro 17,15 2,2 ścienna 
15 P442A Biuro 17,41 2,2 ścienna 
16 P442B Biuro 14,2 2,2 ścienna 

 

MINIMALNE PARAMETRY SYSTEMU KLIMATYZACJI VRF 

Urządzenia dla projektowanego systemu klimatyzacji powinny spełniać wymagania 

techniczne takie jak zaproponowano poniżej lub posiadać równoważne lub lepsze. 

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. W celu 

długotrwałego użytkowania urządzeń gwarancja na nie musi wynosić co najmniej 5 lat. 



 Jednostki zewnętrzne          

Agregat zewnętrzny powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż 

parametry podane poniżej. Dopuszcza się wyłącznie parametry równoważne lub 

lepsze, tak by nie zaniżać komfortu zakładanego przez inwestora. 

Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 22,4 kW o parametrach: 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 22,4 kW; 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniej niż 24,5 kW; 

- współczynnik EER (kW/kW) nie mniejszy niż 3,29; 

- współczynnik COP (kW/kW) nie mniejszy niż 4,15; 

- nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 6,81 kW; 

- nominalny pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 7,2 kW; 

- zasilanie 380-400V/3/50 Hz; 

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 59 dB (A); 

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza; 

- zakres pracy na chłodzeniu od -15⁰C ~ +43⁰C; 

- zakres pracy na grzaniu od -15⁰C ~ +24⁰C; 

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej. 

 

Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 33,5 kW o parametrach: 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 33,5 kW; 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniej niż 36,5 kW; 

- współczynnik EER (kW/kW) nie mniejszy niż 2,65; 

- współczynnik COP (kW/kW) nie mniejszy niż 4,0; 

- nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 15,09 kW; 

- nominalny pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 10,0 kW; 

- zasilanie 380-400V/3/50 Hz; 

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 62 dB (A); 

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza; 

- zakres pracy na chłodzeniu od -5⁰C ~ +48⁰C; 

- zakres pracy na grzaniu od -15⁰C ~ +24⁰C; 

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej. 

 

Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 40,0 kW o parametrach: 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 40,0 kW; 



- nominalna wydajność grzewcza nie mniej niż 40,0 kW; 

- współczynnik EER (kW/kW) nie mniejszy niż 2,65; 

- współczynnik COP (kW/kW) nie mniejszy niż 4,0; 

- nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 15,09 kW; 

- nominalny pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 11,1 kW; 

- zasilanie 380-400V/3/50 Hz; 

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 62 dB (A); 

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza; 

- zakres pracy na chłodzeniu od -5⁰C ~ +48⁰C; 

- zakres pracy na grzaniu od -15⁰C ~ + 24⁰C; 

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej. 

 

Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 49 kW o parametrach: 

- nominalna wydajność chłodnicza nie mniej niż 49 kW; 

- nominalna wydajność grzewcza nie mniej niż 54 kW; 

- współczynnik EER (kW/kW) nie mniejszy niż 3,3; 

- współczynnik COP (kW/kW) nie mniejszy niż 3,9; 

- nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 15,3 kW; 

- nominalny pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 14,1 kW; 

- zasilanie 380-400V/3/50 Hz; 

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 62 dB (A); 

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza; 

- zakres pracy na chłodzeniu od -5⁰C ~ + 48⁰C; 

- zakres pracy na grzaniu od -15⁰C ~ + 24⁰C; 

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej. 

 

 

 Jednostki wewnętrzne          

Jednostki wewnętrzne charakteryzują się mocami chłodniczymi w zakresie od 2,2 kW 

do 8,0 kW. We wszystkich pomieszczeniach projektuje się jednostki wewnętrzne typu 

ściennego. Dla pomieszczeń zakłada się jednostki wewnętrzne o parametrach nie 

gorszych niż podane poniżej. Dopuszcza się urządzenia o parametrach 

równoważnych lub lepszych, tak by nie zaniżyć zakładanego komfortu przez 

inwestora. 



Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 2,2 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 2,2 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 2,4 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,028 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;           

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 31 dB(A);       

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 2,8 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 2,8 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,028 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;            

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 31 dB(A);      

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 3,6 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 3,6 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 4,0 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,03 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;            

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 33 dB(A);      

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 4,5 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 4,5 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 5,0 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,04 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;            



- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 35 dB(A);      

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 5,6 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,045 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;            

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 38 dB(A);       

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 7,1 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 7,1 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 8,0 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,055 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;            

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 44 dB(A);      

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 8,0 kW o parametrach:     

- moc chłodnicza nie mniej niż 8,0 kW;         

- moc grzewcza nie mniej niż 9,0 kW;         

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,055 kW;         

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;            

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza;        

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 44 dB(A);      

- wbudowany zawór rozprężny,            

- typ ścienny. 

 



4.7 MONTAŻ  RUROCIĄGÓW  I  ARMATURY 

Instalację hydrauliczną chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych atestowanych dla 

czynnika R410A. Łączyć poprzez lutowanie na twardo używając wypełniacza miedziano 

- fosforowego, niewymagającego topnika. 

Do lutowania przewodów należy przystępować wyłącznie po uprzednim przedmuchaniu 

rur azotem lub w osłonie z azotu o ciśnieniu 0,02 MPa. Do rozgałęzień należy zastosować 

trójniki systemowe. 

Przed montażem trójnik należy przyciąć dla danej średnicy przy użyciu obcinaka 

krążkowego. Po lutowaniu trójnik zaizolować termicznie izolacją kauczukową. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 

umożliwiających wzdłużne przemieszczenia się przewodu w ścianie lub w stropie. 

Przestrzeń pomiędzy tuleja i rurą przewodową należy wypełnić materiałem plastycznym. 

Odporność ogniowa przepustu musi być równa odporności ogniowej przegrody. Rurociąg 

powinien być odpowiednio podparty, stosownie do swojej średnicy. 

Wraz z instalacją freonową prowadzona będzie instalacja sterująca, zasilająca i instalacja 

odprowadzenia skroplin. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji 

cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Widoczne 

odcinki instalacji w pomieszczeniach biurowych prowadzić w korytkach osłonowych. 

Instalacje prowadzone korytarzami należy zabudować płytami g-k. Instalacje freonowe 

zasilające urządzenia na poziomie III pietra należy prowadzić w przestrzeni poddasza 

nieużytkowego.                 

Przy wykonywaniu instalacji zwrócić uwagę na rodzaj przegród budowlanych oraz na 

istniejące instalacje, tak aby maksymalnie wyeliminować kolizje. Całość instalacji 

zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.    

Montaż i rozruch instalacji oraz napełnienie instalacji freonem powinna wykonać firma 

udzielająca gwarancji dla całego zaprojektowanego systemu, oraz posiadająca aktualny 

Certyfikat F-Gazowy.                   

W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych należy zastosować pompki 

skroplin. Za ich pomocą kondensat odprowadzany będzie do projektowanych zbiorczych 

systemów odprowadzenia kondensatu. Pompki skroplin należy podłączyć tak aby 

w sytuacji ich awarii dany klimatyzator się wyłączał lub sygnalizował awarię. Trasę 

prowadzenia przewodów instalacji odprowadzania skroplin przedstawiono 

w dokumentacji rysunkowej. Skropliny odprowadzić do rynien lub istniejącego systemu 



kanalizacji sanitarnej. Włączenie należy wykonać poprzez syfony. Przy montażu 

stosować kształtki typowe dla danego producenta rur. Przewody prowadzić ze spadkiem 

1%. Instalację należy wykonać z rur z plastyfikowanego polichlorku PVC-U dn 3/4". Rury 

należy łączyć ze sobą za pomocą klejenia. Przed pierwszym uruchomieniem układu 

klimatyzacji należy bezwzględnie sprawdzić szczelność wszystkich połączeń układu 

odprowadzenia skroplin.   

 

4.8 PRÓBY  KOŃCOWE 

Po wykonaniu montażu instalacji rur miedzianych, ale przed nałożeniem izolacji 

termicznej w miejscach łączenia, należy wykonać próbę szczelności poprzez napełnienie 

instalacji suchym azotem do ciśnienia 4,2 MPa. Próbę można uznać za pozytywną jeżeli 

po 24 godzinach nie odnotuje się spadku ciśnienia. Przed napełnieniem instalacji 

czynnikiem chłodniczym należy pompą próżniową wytworzyć próżnię w całej instalacji. 

 

4.9         EKSPLOATACJA  INSTALACJI 

Klimatyzatory należy okresowo poddawać konserwacji (przynajmniej dwa razy w roku) 

z uwagi na rozwój grzybów i pleśni. Agregat zewnętrzne należy obsługiwać i poddawać 

okresowemu przeglądowi zgodnie z instrukcją obsługi producenta. 

 

4.10 WYTYCZNE  BRANŻOWE 

Wytyczne budowlane: 

Branża budowlana uwzględni wykonanie: 

- konstrukcji wsporczej pod agregaty skraplające zlokalizowane na ścianie budynku 

z uwzględnieniem wagi urządzeń; 

- otwory w ścianach i stropach budynku dla przeprowadzenia przewodów freonowych, 

kabli i przewodów odwadniających; 

- obudowanie instalacji płytami g-k.  

 

 



Wytyczne elektryczne 

Należy zaprojektować oraz wykonać instalację elektryczną dla montowanych urządzeń 

klimatyzacyjnych. Pobór mocy urządzeń przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów elektrycznych 

System Urządzenie Zasilanie 
Pobór mocy  

Ilość 
Suma 

[kW] [kW] 

K-1 

Agregat zew. Qch=33,5 kW 3~400 V 9,9 1 9,9 

Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 15 0,42 

Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 

K-2 

Agregat zew. Qch=49 kW 3~400 V 15,3 1 15,3 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 20 0,56 
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 4 0,12 

K-3 

Agregat zew. Qch=40 kW 3~400 V 11,9 1 11,9 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 12 0,336 
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 1 0,03 
Jed. wew. Qch=8,0 kW 1~230 V 0,055 1 0,055 

K-4 

Agregat zew. Qch=49 kW 3~400 V 15,3 1 15,3 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 16 0,448 
Jed. wew. Qch=5,6 kW 1~230 V 0,045 1 0,045 
Jed. wew. Qch=7,1 kW 1~230 V 0,055 3 0,165 

K-5 

Agregat zew. Qch=40 kW 3~400 V 11,9 1 11,9 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 14 0,392 
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 1 0,03 
Jed. wew. Qch=4,5 kW 1~230 V 0,04 1 0,04 

K-6 

Agregat zew. Qch=49 kW 3~400 V 11,9 1 11,9 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 16 0,448 
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 
Jed. wew. Qch=4,5 kW 1~230 V 0,04 1 0,04 
Jed. wew. Qch=5,6 kW 1~230 V 0,045 1 0,045 

K-7 

Agregat zew. Qch=40 kW 3~400 V 11,9 1 11,9 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 14 0,392 
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 1 0,03 
Jed. wew. Qch=4,5 kW 1~230 V 0,04 1 0,04 

K-8 
Agregat zew. Qch=22,4 kW 3~400 V 7,2 1 7,2 
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 
Jed. wew. Qch=7,1 kW 1~230 V 0,055 3 0,165 



K-9 

Agregat zew. Qch=33,5 kW 3~400 V 9,9 1 9,9 

Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 13 0,364 

Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028 

Jed. wew. Qch=5,6 kW 1~230 V 0,045 2 0,09 
 

5. UWAGI  KOŃCOWE  

1. Całość robót należy wykonać zgodnie z:         

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami;               

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – cz. II, 

Instalacje sanitarne”;            

- instrukcjami montażu i wytycznymi producentów materiałów i urządzeń;     

- obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.;         

- specyfikacją  techniczną  wykonania  załączoną  do  powyższego opracowania 

projektowego.                    

2. W przypadku wystąpienia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie 

ze względu na dokonane w późniejszy terminie zmiany wymiarów na budowie należy 

w możliwie najkrótszym czasie powiadomić autora opracowania.                

3. Przy montażu oraz wykonywaniu robót budowlany w oparciu przedmiotowe 

opracowanie należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 

w budownictwie posiadające odpowiednie poświadczenia o ich wprowadzeniu do obrotu 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane            

4. Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez 

producenta rur.                    

5. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót wykonawca sporządzi 

dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi. 

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego dla zaprojektowanego o ile zachowane 

zostaną parametry instalacji i urządzeń określone w projekcie i nie spowoduje to 

obniżenie zaplanowanego komfortu pomieszczeń (parametry zamiennych systemów 

muszą być co najmniej takie same jak dla systemu przyjętego w opracowaniu lub je 

przewyższające). W celu zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy urządzeniami 

muszą one pochodzić z systemu jednego producenta.  


