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1. WPROWADZENIE

Istniejgcy budynek Starostwa Powiatowego w Jasle jest obiektem uzytecznosci
publicznej. Budynek pieciokondygnacyjny o konstrukcji murowanej z drewniang
konstrukcjg dachu. Istniejgce sciany budynku bez widocznych uszkodzenh.

Przed przystgpieniem do przedmiotowego opracowania przeprowadzono analize
materiatdw zrédtowych dotyczgcych istniejgcych fundamentéw, ogledzin catego obiektu
oraz ich elementéw konstrukcyjnych.

2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek Starostwa Powiatowego w Jasle to obiekt murowany. Sciany fundamentowe
betonowe. Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym.

Pod wzgledem konstrukcyjnym obiekt jest w stanie zapewniajgcym jego prawidtowe
uzytkowanie. Konstrukcja oraz pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin istniejacych elementdéw konstrukcyjnych dla
planowanego wykonania systemu klimatyzacji VRF w pomieszczeniach biurowych
stwierdza sie, ze ich elementy konstrukcyjne:
* nie ulegng uszkodzeniom, ktére mogty by ujemnie wptyng¢ na ich przydatnosé
uzytkowa, trwatos$¢ i wyglad;
* nie ulegng odksztatceniom i przemieszczeniom ujemnie wptywajgcym na stan
konstrukcyjny obiektu;
* nie bedg narazone na drgania powodujgce ich uszkodzenie oraz ze nie zostang
przekroczone stany graniczne nosnosci oraz stany graniczne przydatnosci do

uzytkowania.

Projektowany system klimatyzacji VRF nie spowoduje zmiany obcigzenia na grunt pod

posadzkami oraz scianami fundamentowymi majgcymi dla nich istotne znaczenie.



4. INSTALACJA KLIMATYZACJI
41 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- rzutéw budynku Starostwa Powiatowego w Jasle w skali 1:100;

- uzgodnien technicznych z Zamawiajgcym dokonanych w trakcie projektowania;
- obowigzujgcych norm i przepiséw;

- wizji lokalnej.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- Bilans chtodniczy pomieszczenh przewidzianych do klimatyzaciji;
- Dobér i opis instalacji klimatyzacji;

- Rysunki projektowanych uktadéw klimatyzaciji;

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;

- Kosztorys inwestorski;

- Zestawienie danych technicznych projektowanych urzgdzen.

4.3 OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej (okres letni) Polski w centrum miasta
Jasto. Posiadajgcy 4 kondygnacje nadziemne. Instalacja klimatyzacji projektowana jest

w pomieszczeniach biurowych.

4.4 ZALOZONE PARAMETRY PROJEKTOWE
Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

Parametry powietrza zewnetrzneqgo

« parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 30°C, ¢ = 45%,



Parametry powietrza wewnetrzneqo

+ temperatura w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim: temperatura
komfortu tzn. 4-6°C nizsza od temperatury zewnetrznej, ¢ = wynikowa.
» temperatura w pomieszczeniach nieklimatyzowanych w okresie letnim t =

wynikowa, ¢ = wynikowa.

45 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
KLIMATYZACJI

Projektowany system klimatyzacji ma za zadanie utrzymywanie temperatur
wewnetrznych do 4-6°C nizszych od temperatury zewnetrznej w okresie letnim. Jednostki
zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki inwerterowe. Wydajnos¢ systemu ptynnie
dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy, co gwarantuje wysokg wydajnosc
przy niskim poborze energii. Projektowany system dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania — w jednostce klimatyzacyjnej wewnetrznej czynnik chtodniczy pobiera
ciepto z pomieszczenia i odparowuje. Szczegdtowe rozmieszczenie urzgdzen wraz
z prowadzeniem przewodow instalacji przedstawione jest w dokumentacji rysunkowej
dotgczonej do opracowania projektu.

Projektowane jednostki zewnetrzne posadowi¢ na konstrukcji wsporczej, przymocowanej
do Sciany budynku. Konstrukcje wykonaé z uwzglednieniem wymiaréw i masy agregatow
freonowych.

Urzadzenia powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposob
mocowania powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku
oraz instalacji.

Sterownie lokalne jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez sterowniki
bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Wszystkie
systemy klimatyzacyjne VRF zostang podtgczone do systemu sterowania centralnego.
System ma zapewni¢ petny monitoring oraz sterowanie systemami klimatyzacyjnymi

z poziomu jednego sterownika zlokalizowanego na parterze w pom. P123.



4.6 DOBOR URZADZEN.

Zaprojektowany proces chtodzenia powietrza obiegowego bedzie realizowany za
pomocg dziewieciu niezaleznych systemoéw klimatyzacji typu VRF. Kazdy z uktadéw
realizowany bedzie poprzez niezaleznie pracujgce jednostki zewnetrzne, zlokalizowane

na scianie budynku.
Charakterystyka zaprojektowanych systemow:

» System K-1 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na parterze. System sktadajacy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 33,5 kW oraz 16 jednostek
wewnetrznych.

« System K-2 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na parterze i | pietrze. System
sktadajgcy sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 49 kW oraz 24
jednostek wewnetrznych.

» System K-3 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na | pietrze. System sktadajacy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 40 kW oraz 15 jednostek
wewnetrznych.

» System K-4 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na | pietrze. System sktadajacy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 49 kW oraz 20 jednostek
wewnetrznych.

» System K-5 - instalacja klimatyzacji pomieszczeh na |l pietrze. System sktadajgcy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 40 kW oraz 17 jednostek
wewnetrznych.

» System K-6 - instalacja klimatyzacji pomieszczeh na |l pietrze. System sktadajgcy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 49 kW oraz 19 jednostek
wewnetrznych.

» System K-7 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na lll pietrze. System sktadajgcy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 40 kW oraz 17 jednostek
wewnetrznych.

» System K-8 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na lll pietrze. System sktadajgcy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW oraz 4 jednostek

wewnetrznych.



» System K-9 - instalacja klimatyzacji pomieszczen na lll pietrze. System sktadajgcy
sie z jednostki zewnetrznej o wydajnosci chfodniczej 33,5 kW oraz 16 jednostek

wewnetrznych.

Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych i zewnetrznych dokonano na

podstawie bilansu zyskéw ciepta w kazdym pomieszczeniu.

W tabeli nr 1 zestawiono liste pomieszczen objetych projektem klimatyzacji z podziatem

na niezaleznie pracujgce systemy.

Tabela nr 1. Zestawienie pomieszczen z dobrang mocg urzgdzen

SYSTEM K-1: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=33,5 kW
. _ Mc_Jc dobranej Typ
Lp. | Nr pom. Nazwa pom. POW'Fn:ZZ?hma ngj:;tsrtzﬁej jednostki _
[KW] wewnetrzne)
1 P105 Biuro 16,49 2,2 scienna
2 P106 Biuro 16,08 2,2 scienna
3 P107 Biuro 16,14 2,2 scienna
4 P108 Biuro 8,54 2,2 scienna
5 P109 Biuro 12,71 2,2 scienna
6 P111 Biuro 16,77 2,2 scienna
7 P112 Biuro 17,81 2,2 scienna
8 P113 Biuro 17,45 2,2 scienna
9 P114 Biuro 17,05 2,2 scienna
10 P115 Biuro 16,07 2,2 scienna
11 P116 Biuro 16,57 2,2 scienna
12 P117 Biuro 16,05 2,2 scienna
13 P118 Biuro 16,59 2,2 scienna
14 P119 Biuro 16,49 2,2 scienna
15 P120 Biuro 16,59 2,2 scienna
16 P121 Biuro 26,62 2,8 scienna
SYSTEM K-2: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=49 kW
. _ ch dobra_nej Typ
Lp. [ Nr pom. Nazwa pom. POW|er€chn|a ezl , jednostki
[m?] wewnetrznej wewnetrznej
[kW]
1 P123 Biuro 30,43 3,6 scienna
2 P125 Biuro 14,85 2,2 scienna




3 P126 Biuro 14,11 2,2 scienna
4 P127 Biuro 20,58 2,2 scienna
5 P128 Biuro 16,82 2,2 scienna
6 P129 Biuro 15,62 2,2 scienna
7 P130 Biuro 16,14 2,2 scienna
8 P131 Biuro 16,67 2,2 scienna
9 P132 Biuro 16,99 2,2 scienna
10 P133 Biuro 16,08 2,2 scienna
11 P134 Biuro 15,82 2,2 scienna
12 P135 Biuro 19,02 2,2 scienna
13 P138 Biuro 27,17 3,6 scienna
14 P141 Sala 29,59 3,6 scienna
15 P145 Biuro 15,04 2,2 scienna
16 P146 Biuro 14,8 2,2 scienna
17 P147 Biuro 16,32 2,2 scienna
18 P148 Biuro 15,83 2,2 scienna
19 P149 Biuro 15,68 2,2 scienna
20 P150 Biuro 15,78 2,2 scienna
21 P151 Biuro 13,38 2,2 scienna
22 | P226A Biuro 32,06 2,8 scienna
23 P226B Biuro 7,35 2,2 scienna
24 | P226C Biuro 11,79 2,2 scienna
SYSTEM K-3: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=40 kW
. _ ch dobra_nej Typ
Lp. [ Nr pom. Nazwa pom. POW|erzzchn|a ezl , jednostki
[m?] wewnetrznej wewnetrznej
[kW]
1 P202 Biuro 23,03 2,8 scienna
2 P203 Biuro 33,9 3,6 scienna
3 P204 Biuro 16,7 2,2 scienna
4 P205 Biuro 16,08 2,2 scienna
5 P206 Biuro 8,25 2,2 scienna
6 P209 Biuro 15,72 2,2 scienna
7 P210 Biuro 18,06 2,2 scienna
8 P211 Biuro 17,09 2,2 scienna
9 P212 Biuro 17,06 2,2 scienna
10 P213 Biuro 16,07 2,2 scienna
11 P214 Biuro 16,57 2,2 scienna
12 P215 Biuro 13,5 2,2 scienna
13 P216A Biuro 15,62 2,2 scienna
14 P216B Biuro 16,43 2,2 scienna
15 | P217B Sat‘“ggfgug' 47,59 8,0 Scienna




SYSTEM K-4: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=49 kW

Moc dobranej

Powierzchnia jednostki Typ jednostki
=9, | WS NP o [m?] w:awne,trznej V\yepvdnetrznej
[kW]
1 P217A | Sala ob. klienta 133,09 3x7,1 scienna
2 P218 Biuro 20,58 2,2 scienna
3 P219 Biuro 16,82 2,2 scienna
4 P220 Biuro 15,62 2,2 scienna
5 pP221 Biuro 16,14 2,2 scienna
6 p222 Biuro 16,56 2,2 scienna
7 P223A | Sala obst. klienta 16,12 2,2 scienna
8 P223B | Sala obst. klienta 15,92 2,2 scienna
9 P223C | Sala obst. klienta 15,57 2,2 scienna
10 P223D | Sala obst. klienta 18,92 2,2 scienna
11 P224 Biuro 42,08 5,6 scienna
12 pP232 Biuro 15,04 2,2 scienna
13 P233 Biuro 14,08 2,2 scienna
14 P234 Biuro 16,32 2,2 scienna
15 P235 Biuro 15,83 2,2 scienna
16 P236 Biuro 15,68 2,2 scienna
17 pP237 Biuro 15,78 2,2 scienna
18 P238 Biuro 13,38 2,2 scienna
SYSTEM K-5: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=40 kW
Moc dobranej
Powierzchnia jednostki Typ jednostki
=9, | WS NP o [m?] wéwnetrznej V\Yepvdnetrznej
[kW]

1 P302 Biuro 23,76 2,8 scienna
2 P303 Biuro 34,97 4,5 scienna
3 P304 Biuro 17,22 2,2 scienna
4 P305 Biuro 16,59 2,2 scienna
5 P306A Biuro 8,86 2,2 scienna
6 P306B Biuro 13,84 2,2 scienna
7 P308 Biuro 16,65 2,2 scienna
8 P309 Biuro 19,21 2,2 scienna
9 P311 Biuro 17,99 2,2 scienna
10 P312 Biuro 17,6 2,2 scienna
11 P313 Biuro 16,58 2,2 scienna
12 P314 Biuro 17,09 2,2 scienna
13 P315 Biuro 13,93 2,2 scienna
14 P317 Biuro 16,26 2,2 scienna
15 P318 Biuro 17,14 2,2 scienna
16 P319 Biuro 20,05 2,2 scienna




17

P320

Biuro

28,56

2,8

scienna

SYSTEM K-6: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=49 kW

Moc dobranej

Powierzchnia jednostki Typ jednostki
=9, | WS NP o [m?] wéwnetrznej V\Yepvdnetrznej
[kW]
1 P321 Biuro 21,45 2,2 scienna
2 P322 Biuro 17,36 2,2 scienna
3 P323 Biuro 16,12 2,2 scienna
4 P324 Biuro 16,66 2,2 scienna
5 P325 Biuro 17,12 2,2 scienna
6 P326 Biuro 17,45 2,2 scienna
7 P327 Biuro 16,6 2,2 scienna
8 P328 Biuro 35,83 45 scienna
9 P330 Biuro 45,07 5,6 scienna
10 P322 Biuro 25,1 2,8 scienna
11 P333 Biuro 13,41 2,2 scienna
12 P334 Biuro 12,87 2,2 scienna
13 P339 Biuro 15,53 2,2 scienna
14 P340 Biuro 15,28 2,2 scienna
15 P341 Biuro 16,85 2,2 scienna
16 P342 Biuro 16,34 2,2 scienna
17 P343 Biuro 16,19 2,2 scienna
18 P344 Biuro 16,29 2,2 scienna
19 P349 Biuro 13,66 2,2 scienna

SYSTEM K-7: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=40 kW

Moc dobranej

Lp. | Nrpom. Nazwa pom. Powierzchnia jednostki _ Typ jednostkj
[m?] wewnetrznej | wewnetrznej
[kW]

1 P402 Biuro 20,26 2,2 scienna
2 P403 Biuro 18,19 2,2 scienna
3 P405 Biuro 15,58 2,2 scienna
4 P406 Biuro 32,46 4.5 scienna
5 P407A Biuro 9,94 2,2 scienna
6 P407B Biuro 14,99 2,2 scienna
7 P410 Biuro 17,76 2,2 scienna
8 P411 Biuro 19,95 2,2 scienna
9 P412 Biuro 19,56 2,2 scienna
10 P413 Biuro 18,4 2,2 scienna
11 P414 Biuro 17,38 2,2 scienna
12 P415 Biuro 17,88 2,2 scienna
13 P416 Biuro 14,74 2,2 scienna
14 P417 Biuro 17,05 2,2 scienna




15 P418 Biuro 17,99 2,2 scienna
16 P419 Biuro 21,24 2,8 scienna
17 P420 Biuro 30,24 3,6 scienna
SYSTEM K-8: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=22,4 kW
Moc dobranej
Lp. | Nrpom. Nazwa pom. Powierzchnia jednostki _ Typ jednostkj
[m?] wewnetrznej | wewnetrznej
[kW]
1 P446 Biuro 15,04 2,2 scienna
o | papy |Centrumobsiugi| 456 4q 3x7,1 scienna
inwestora
SYSTEM K-9: jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=33,5 kW
Moc dobranej
Powierzchnia jednostki Typ jednostki
=9, | WS NP o [m?] wjewne,trznej V\y:vdnetrznej
[kW]
1 | pagp |Centrumobstgi| 55 o) 2.8 scienna
iInwestora
2 P423 Biuro 17,38 2,2 scienna
3 P424 Biuro 16,66 2,2 scienna
4 P425 Biuro 17,68 2,2 scienna
5 P426 Biuro 18,06 2,2 scienna
6 P427 Biuro 17,59 2,2 scienna
7 P428 Biuro 17,48 2,2 scienna
8 P429 Sala narad 39,14 5,6 scienna
Sala .

9 P431 konferencyjna 48,04 5,6 scienna
10 P437 Biuro 16,14 2,2 scienna
11 P438 Biuro 16,72 2,2 scienna
12 P439 Biuro 16,57 2,2 scienna
13 P440 Biuro 17,55 2,2 scienna
14 P441 Biuro 17,15 2,2 scienna
15 P442A Biuro 17,41 2,2 scienna
16 P442B Biuro 14,2 2,2 scienna

MINIMALNE PARAMETRY SYSTEMU KLIMATYZACJI VRF

Urzadzenia dla projektowanego systemu klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania
techniczne takie jak zaproponowano ponizej lub posiada¢ rownowazne lub lepsze.
Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ od jednego producenta. W celu

dtugotrwatego uzytkowania urzgdzen gwarancja na nie musi wynosi¢ co najmniej 5 lat.



v' Jednostki zewnetrzne
Agregat zewnetrzny powinien charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz
parametry podane ponizej. Dopuszcza sie wytgcznie parametry réwnowazne lub
lepsze, tak by nie zaniza¢ komfortu zaktadanego przez inwestora.

Jednostka zewnetrzna o mocy chfodniczej 22,4 kW o parametrach:

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW;

- nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniej niz 24,5 kW;

- wspotczynnik EER (kKW/kW) nie mniejszy niz 3,29;

- wspotczynnik COP (kW/kW) nie mniejszy niz 4,15;

- nominalny pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 6,81 kW;
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,2 kW;
- zasilanie 380-400V/3/50 Hz;

- poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz: 59 dB (A);

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza;

- zakres pracy na chtodzeniu od -15°C ~ +43°C;

- zakres pracy na grzaniu od -15°C ~ +24°C;

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe.

Jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 33,5 kW o parametrach:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 33,5 kW;

- nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 36,5 kW,

- wspotczynnik EER (kKW/KW) nie mniejszy niz 2,65;

- wspotczynnik COP (KW/KW) nie mniejszy niz 4,0;

- nominalny pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 15,09 kW;
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 10,0 kW,

- zasilanie 380-400V/3/50 Hz;

- poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz: 62 dB (A);

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza;

- zakres pracy na chtodzeniu od -5°C ~ +48°C;

- zakres pracy na grzaniu od -15°C ~ +24°C;

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe.

Jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 40,0 kW o parametrach:

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniej niz 40,0 kW;



- nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 40,0 kW,

- wspotczynnik EER (kKW/KW) nie mniejszy niz 2,65;

- wspotczynnik COP (KW/KW) nie mniejszy niz 4,0;

- nominalny pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 15,09 kW;
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 11,1 kW,

- zasilanie 380-400V/3/50 Hz;

- poziom cis$nienia akustycznego nie wiecej niz: 62 dB (A);

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza;

- zakres pracy na chtodzeniu od -5°C ~ +48°C;

- zakres pracy na grzaniu od -15°C ~ + 24°C;

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j.

Jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 49 kW o parametrach:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 49 kW;

- nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 54 kW,

- wspotczynnik EER (kW/kW) nie mniejszy niz 3,3;

- wspotczynnik COP (KW/KW) nie mniejszy niz 3,9;

- nominalny pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 15,3 kW;
- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 14,1 kW,
- zasilanie 380-400V/3/50 Hz;

- poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz: 62 dB (A);

- dwa wentylatory o poziomym wyrzucie powietrza;

- zakres pracy na chtodzeniu od -5°C ~ + 48°C;

- zakres pracy na grzaniu od -15°C ~ + 24°C;

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe.

v' Jednostki wewnetrzne
Jednostki wewnetrzne charakteryzujg sie mocami chtodniczymi w zakresie od 2,2 kW
do 8,0 kW. We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie jednostki wewnetrzne typu
Sciennego. Dla pomieszczen zaktada sie jednostki wewnetrzne o parametrach nie
gorszych niz podane ponizej. Dopuszcza sie urzadzenia o parametrach
rownowaznych lub lepszych, tak by nie zanizy¢ zaktadanego komfortu przez

inwestora.



Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 2,2 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mnigj niz 2,2 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 2,4 kWi;

- pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,028 kW;

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 31 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.

Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 2,8 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mnigj niz 2,8 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 3,2 kWi;

- pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,028 kW;

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 31 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.

Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 3,6 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mnigj niz 3,6 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 4,0 kW;

- pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,03 kW;

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 33 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.

Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 4,5 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mniej niz 4,5 kW;

- moc grzewcza nie mniej niz 5,0 kW;

- pobdér mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,04 kW;
- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;



- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;
- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 35 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.

Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 5,6 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mnigj niz 5,6 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 6,3 kW;

- pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,045 kW;

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 38 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.

Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 7,1 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mniej niz 7,1 kW;

- moc grzewcza nie mniej niz 8,0 kW;

- pobdér mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,055 kWi,

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 44 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.

Jednostka wewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 8,0 kW o parametrach:

- moc chtodnicza nie mniej niz 8,0 kW;

- moc grzewcza nie mniej niz 9,0 kW;

- pobdér mocy elektrycznej nie wiecej niz 0,055 kWi;

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz;

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza;

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 44 dB(A);
- wbudowany zawér rozprezny,

- typ Scienny.



4.7 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY

Instalacje hydrauliczng chtodniczg nalezy wykonac¢ z rur miedzianych atestowanych dla
czynnika R410A. Laczy¢ poprzez lutowanie na twardo uzywajgc wypetniacza miedziano
- fosforowego, niewymagajgcego topnika.

Do lutowania przewoddéw nalezy przystepowac wytgcznie po uprzednim przedmuchaniu
rur azotem lub w ostonie z azotu o cisnieniu 0,02 MPa. Do rozgatezieh nalezy zastosowaé
trojniki systemowe.

Przed montazem tréjnik nalezy przycig¢ dla danej S$rednicy przy uzyciu obcinaka
krazkowego. Po lutowaniu tréjnik zaizolowaé termicznie izolacjg kauczukowa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenia sie przewodu w Scianie lub w stropie.
Przestrzen pomiedzy tuleja i rurg przewodowg nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym.
Odpornos¢ ogniowa przepustu musi by¢ rowna odpornosci ogniowej przegrody. Rurociag
powinien by¢ odpowiednio podparty, stosownie do swojej srednicy.

Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca, zasilajgca i instalacja
odprowadzenia skroplin. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji
cieplnej od sSciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Widoczne
odcinki instalacji w pomieszczeniach biurowych prowadzi¢ w korytkach ostonowych.
Instalacje prowadzone korytarzami nalezy zabudowaé ptytami g-k. Instalacje freonowe
zasilajgce urzadzenia na poziomie Il pietra nalezy prowadzi¢ w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego.

Przy wykonywaniu instalacji zwroci¢ uwage na rodzaj przegrod budowlanych oraz na
istniejgce instalacje, tak aby maksymalnie wyeliminowaé kolizje. Catos¢ instalacji
zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz i rozruch instalacji oraz napetnienie instalacji freonem powinna wykonac¢ firma
udzielajgca gwaranciji dla catego zaprojektowanego systemu, oraz posiadajgca aktualny
Certyfikat F-Gazowy.

W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych nalezy zastosowaé pompki
skroplin. Za ich pomoca kondensat odprowadzany bedzie do projektowanych zbiorczych
systemow odprowadzenia kondensatu. Pompki skroplin nalezy podtgczy¢ tak aby
w sytuacji ich awarii dany klimatyzator sie wytgczat lub sygnalizowat awarie. Trase
prowadzenia przewodoéw instalacji odprowadzania  skroplin  przedstawiono
w dokumentacji rysunkowej. Skropliny odprowadzi¢ do rynien lub istniejgcego systemu



kanalizacji sanitarnej. Wigczenie nalezy wykonaé poprzez syfony. Przy montazu
stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur. Przewody prowadzic¢ ze spadkiem
1%. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur z plastyfikowanego polichlorku PVC-U dn 3/4". Rury
nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca klejenia. Przed pierwszym uruchomieniem uktadu
klimatyzacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen uktadu
odprowadzenia skroplin.

4.8 PROBY KONCOWE

Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolacji
termicznej w miejscach tgczenia, nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci poprzez napetnienie
instalacji suchym azotem do cisnienia 4,2 MPa. Prébe mozna uznac za pozytywng jezel
po 24 godzinach nie odnotuje sie spadku cisnienia. Przed napetnieniem instalacji

czynnikiem chtodniczym nalezy pompg prézniowg wytworzy¢ préznie w catej instalacji.

4.9 EKSPLOATACJA INSTALACJI

Klimatyzatory nalezy okresowo poddawaé¢ konserwacji (przynajmniej dwa razy w roku)
z uwagi na rozwdj grzybdéw i plesni. Agregat zewnetrzne nalezy obstugiwac i poddawac

okresowemu przeglgdowi zgodnie z instrukcjg obstugi producenta.

4.10 WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane:

Branza budowlana uwzgledni wykonanie:

- konstrukcji wsporczej pod agregaty skraplajace zlokalizowane na $cianie budynku
z uwzglednieniem wagi urzadzen;

- otwory w $cianach i stropach budynku dla przeprowadzenia przewodoéw freonowych,
kabli i przewoddéw odwadniajacych;

- obudowanie instalacji ptytami g-k.



Wytyczne elektryczne
Nalezy zaprojektowac¢ oraz wykona¢ instalacje elekiryczng dla montowanych urzgdzen
klimatyzacyjnych. Pobér mocy urzgdzen przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr 2. Zestawienie parametrow elektrycznych

. ..__._| Pobor mocy » Suma
System Urzadzenie Zasilanie kW] llosé kW]
Agregat zew. Qch=33,5 kW | 3~400 V 9,9 1 9,9
K-1 |Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 15 0,42
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Agregat zew. Qch=49 kKW | 3~400 V 15,3 1 15,3
Ko Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 20 0,56
Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 4 0,12
Agregat zew. Qch=40 kW 3~400V 11,9 1 11,9
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 12 0,336
K-3 |Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 1 0,03
Jed. wew. Qch=8,0 kW 1~230 V 0,055 1 0,055
Agregat zew. Qch=49 kKW | 3~400 V 15,3 1 15,3
K-4 Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 16 0,448
Jed. wew. Qch=5,6 kW 1~230 V 0,045 1 0,045
Jed. wew. Qch=7,1 kW 1~230 V 0,055 3 0,165
Agregat zew. Qch=40 kW 3~400V 11,9 1 11,9
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 14 0,392
K-5 |Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 1 0,03
Jed. wew. Qch=4,5 kW 1~230 V 0,04 1 0,04
Agregat zew. Qch=49 kW 3~400V 11,9 1 11,9
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 16 0,448
K-6 |Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Jed. wew. Qch=4,5 kW 1~230 V 0,04 1 0,04
Jed. wew. Qch=5,6 kW 1~230 V 0,045 1 0,045
Agregat zew. Qch=40 kW | 3~400 V 11,9 1 11,9
Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 14 0,392
K-7 |Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Jed. wew. Qch=3,6 kW 1~230 V 0,03 1 0,03
Jed. wew. Qch=4,5 kW 1~230 V 0,04 1 0,04
Agregat zew. Qch=22,4 kKW | 3~400 V 7,2 1 7,2
K-8 |Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 1 0,028
Jed. wew. Qch=7,1 kW 1~230 V 0,055 3 0,165




Agregat zew. Qch=33,5 kW | 3~400 V 9,9 1 9,9
K-9 Jed. wew. Qch=2,2 kW 1~230 V 0,028 13 0,364

Jed. wew. Qch=2,8 kW 1~230 V 0,028 1 0,028

Jed. wew. Qch=5,6 kW 1~230 V 0,045 2 0,09

5. UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
zmianami;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — cz. Il,
Instalacje sanitarne”;

- instrukcjami montazu i wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen,;

- obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.;

- specyfikacjg techniczng wykonania zatgczong do powyzszego opracowania
projektowego.

2. W przypadku wystgpienia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie
ze wzgledu na dokonane w pézniejszy terminie zmiany wymiardw na budowie nalezy
w mozliwie najkrotszym czasie powiadomi¢ autora opracowania.

3. Przy montazu oraz wykonywaniu robo6t budowlany w oparciu przedmiotowe
opracowanie nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie posiadajgce odpowiednie poswiadczenia o ich wprowadzeniu do obrotu
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane

4. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagang przez
producenta rur.

5. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdét wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego dla zaprojektowanego o ile zachowane
zostang parametry instalacji i urzadzeh okreslone w projekcie i nie spowoduje to
obnizenie zaplanowanego komfortu pomieszczen (parametry zamiennych systemow
muszg by¢ co najmniej takie same jak dla systemu przyjetego w opracowaniu lub je
przewyzszajgce). W celu zapewnienia witasciwej wspétpracy pomiedzy urzgdzeniami
muszg one pochodzi¢ z systemu jednego producenta.



