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Agregat skraplający K-1, K-9
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 33,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 36,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 10,0 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-2, K-4, K-6
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 49 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 54 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,3 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 14,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-3, K-5, K-7
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 40 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 40 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 11,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-8
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 24,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 6,81 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 7,2 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 59 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -15~+43°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Jednostka wewnętrzna Qch=2,2 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 2,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=2,8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 3,2 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=3,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 3,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 4,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,03 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,03 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 33 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=4,5 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 4,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 5,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,04 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,04 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 35 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=5,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 5,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 6,3 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,045 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,045 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 38 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=7,1 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 7,1 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=8,0 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 9,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,3
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,9

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,29
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,15
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Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

Mury istniejące

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m2.
Klatkę schodową należy wymknąć drzwiami 
EI30 oraz obudować otwarte przestrzenie 
pustakami szklanymi w klasie odporności 
ogniowej EI60.
Drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz 
budynku wyposażyć w system zamknięcia 
antypanicznego.
Klatkę schodową należy wyposażyć w system 
oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania 
klapy dymowej powinna wynosić 5% 
powierzchni klatki schodowej na parterze i nie 
mniej niż 1m2. Dobrano klapę o czynnej 
powierzchni oddymiania 1,23m2 z owiewkami, 
wymiary nominalne otworu 110x160cm, 
podstawa prosto-skośna h=0,35m.
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SZYB W.
2.81 m˛
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KORYTARZ
111.46 m˛
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