STAROSTWO POWIATOWE w JASLE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODDASZA
rys. 1B - skala 71:700

UWAGI:

1. Ciggi przewodéw prowadzi¢ nad stropem podwieszonym w zbiorczych
rurkach lub korytkach. , zej$cia do osprzetu w rurkach w scianach
gipsowych i w bruzdach (w $cianach murowanych.)

2. Obwody do gniazd wtyk. mozna prowadzic w rurkach w posadzce, przelotowo
taczac je w puszkach pogtebionych

3. Stosowac przewody na napigcie min. 750V, natomiast rurki

uktadane nawierzchniowo - z materiatu zamogasnacego

4. Wszystkie przewody uktadane w przestrzeni zamknietej nad stropem
podwieszonym maja mie¢ izolacjg bezhalogenows i trudnozapalna.

5. Obwody instalacji oddymiania i zamknig¢ pozarowych wykonaé
przewodami ognioodpornymi prowadzonymi pod tynkiem.

6. Okablowanie strukturalne prowadzi¢ w odrgbnych rurkach lub korytkach
z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodéw silnoprad.
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7.. Podejécia obwodoéw napieciowych i informatycznych do blokéw biurowych PEL
w p.. narad prowadzi¢ w posadzce i zakonczy¢ z zapasem w puszce podiogowej

8. Instalacje oswietl. wykona¢ YDY 3x1,5mm2 natomiast
obw. gniazd wtyk. YDY3x2,5mm2

9. Osprzet stosowa¢ podtynk. IP20 i IP44 , przewody. 750V
10. Oprawy os$wietl. awaryjnego korytarza zasili¢

N | (parter)
o . ’ I Aw
z najblizszej puszki obw. oswietlenia ogéinego | )

(z fazy nie przerywanej taczniukiem) '
11. Wylgczniki instalowac na wys. 1,3m; gniazda wtyk. w I
biurach na wys. 0,3m w fazience. 0,9-1,2m (wg potrzeb)

12. Zachowa¢ odl. osprzetu nieuszczelnionego min. 0,6m od ‘

metalowych instal. wodnych, co i gazowych

Elementy instal. oddymiania zamknie¢ ogniowych

OPRAWY

@ 8 ® X [

Oprawa nastrop.LED 320x320, 43W/3100Im IP44 obud. blacha
mal. biato, dyfuzor PMMA opal, zasilacz wewnatrz oprawy

Oprawa nastrop. LED 840 5600Im/51W, IP20; obud. blacha stal lakier biaty, dyfuzor
PMMA mikropryzmatyczny625x625mm; zasilacz wewnatrz oprawy

Oprawa nastropowa - tuba LED 1500Im/14W, IP20 DN 140 obud. blacha biata, dyfuzor

Szko hartowane, zasilacz zintegrowany z modutem LED

Oprawa nastrop. LED 2000Im/20W, min. IP 44; 4000Kobud. AL, dyfuzor PC opal,
tuba DN 200,zasilacz zintegrowany wewnatrz oprawy

Aw
Oprawa nastropowa (tuba) 1010Im/10W , obud. AL lakierowana odbty$nik metalizowany
dyfuzor szkio hartowane przezroczyste; zasilacz wewnatrz oprawy
E' Oprawa nastrop.j.w. LED 27W/4000Im , IP65, Il kl. ochr. w obud. PC
i dyfozor PC ze strukurg pryzmatyczna; zasilacz wewnatr oprawy
Poddasze nieuzytkowe Oprawa zwieszana,obud. AL anoda, dyfuzor géra opal; dét raster paraboliczny
dt.1500cm ;3750Im/24W ; zasilacz w oprawie
) g
ho-cadkazfin / - Oprawa nastrop.LED 42W/5400Im , IP20 (1200x300mm) , blacha lakier. biaty,
o raster AL MIRO, paraboliczny, zasilacz wewnatrz oprawy
3 :: = Oprawa nascienna -kinkiet 1500lm/12W
" P44, zasilacz wewnatrz oprawy
-------- |‘_ \/‘ { Oprawa os$wietl. kierunkowego. LED 1,2W; IP40 TA autotest
""""""" _[ z piktogramem-(podtgczy¢ z najblizszego obw. oswietl.)
4] Oprawa oswietl. ewakuac. nastrop.. LED 1x1W 1h; IP65 TA
z generatora PV, ﬁ z piktogramem-(podtaczy¢ z najblizszego obw. oswietl.)
0--0< o \ Aw Oznaczenie oprawy o$wietl. z funkcjg awaryjng
| ‘
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Komunikacja . | "
I ao tabl. TG17 pietra
j . ‘I OZNACZENIA
N\ uziemienite falownika
.[ OXF__ e ee— - _l! —+( Gniazdo wyk. 1-faz. dostrop.-zasil. projektora
1 Ir| ! ! 7-DC INW. T-AC [ Gniazdo wtyk. 1-faz. mocowe 16A I kl.;IP44 (z klapka)
{#} o / | > L Gniazdo wtyk. informatycz. p/t 2xRJ 45
Jéi — T _____ % _____ - ] ¥ Zestaw punktu logicznego PEL nadblatowy (2xRJ45+2x230VData+230V)

NAPED ELEKTRYCZN®KNA ODDYM./max. S5A/24V

OoCcD OPTYCZNA CZUJKA DYMU |
RPO—1Kj RECZNY PRZYCISKODDYMIANIA i
LP oS PRZYCISK PRZEWIETRZANIA ‘
cop MM CENTRALKA ODDYMIANIA '

CzO B CENTRALKA ZAMKNIEG OGNIOWYCH
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Zestaw punktu logicznego PEL podtynk. (2xRJ45+2x230VData)
tacznik klawiszowy swiecznikowy podtynkowy IP20
tacznik klawiszowy schodowy podtynkowy IP20
Gniazdo 1-faz. podwojne podtynk. 10A/Z

Przetgcznik $wiecznikowy podtynkowy szczelny IP54

Obwody os$wietl. i gn. wtyk. 1-faz. YDY/750V
Obwody stabopradowe - skretki kat 6e (n x UTP4x2x0,8)

Tablice rozdzielcze poddasza
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Samocz. szybkie wylaczanie zasilania. : e 7 [ Wewneirzna jeahostka kimalyzaci
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-Wo / otwarlych stosowac rurki' koryika plastikowe z Z 7 | % & AN . B
X / AN N =) Szytrator drzwiowy kotroli dostept
- Przepusty w / stropac, ac, pize/scia przez przegroay stanowigce | 4 AN
granice stref pozarowych ' ( wm X . 4 N = FLlekitrozaczep do drzwi saniianaty
d dd E1A ‘ Podd E1B @4 Czupka ruchu ster. oswiet, pom. sanitanatow
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Obiekt:Przebudowa nieuzyt. czesci poddasza wraz Projekt: Projektant: Podpis: Rys. nr
. z nadbudowa kl. schod. w bud. Starostwa Powiat. w Jasle NSTALACJA ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE inz. Ludwik Wiech E-1B
P N I N E L Adres:Jasto ul. Rynek 18 . 4. . |Data: Upraw.
IIN. . Inwestor: Powiat Jasielski ul. Rynek 18; 38-200 Jaslo | RYS* REUT PODDASZA seg B skala: 1:100° | ™ 1 o010 nr GT-8347/42/77 Skala 1:100




