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Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

Mury istniejące

P 308
POK. BIUROWY

16.65 m2

P 319
POK. BIUROWY

20.05 m2

P 320
POK. BIUROWY

28.56 m2

P 321
POK. BIUROWY

21.24 m2

P 322
POK. BIUROWY

17.36 m2

P 323
POK. BIUROWY

16.12 m2

P 324
POK. BIUROWY

16.66 m2

P 325
POK. BIUROWY

17.12 m2

P 326
POK. BIUROWY

17.45 m2

P 327
POK. BIUROWY

16.60 m2

P 328
POK. BIUROWY

P 330
POK. BIUROWY

45.07 m2

P 331
HOL

22.57 m˛

P 337
USTĘP
4.42 m˛

P 338
KORYTARZ
115.26 m˛

P 346
USTĘP

15.63 m˛

P 347
POM. PORZ.

P 301
HOL

56.24 m˛

P 350
KL. SCHOD.

30.45 m˛

P 307
KL. SCHOD.
13.62 m˛

P 309
POK. BIUROWY

19.21 m2

P 351
UKRYTA SALA

140.60 m˛

P 335
KL. SCHOD.

14.69 m˛

P 336
USTĘP

14.22 m˛

P 349
POK. BIUROWY

13.66 m2

P 348
SZYB W.
2.81 m˛

P 311
POK. BIUROWY

17.99 m2

P 312
POK. BIUROWY

17.60 m2

P 313
POK. BIUROWY

16.58 m2

P 314
POK. BIUROWY

17.09 m2

P 315
POK. BIUROWY

13.93 m2

P 317
POK. BIUROWY

16.26 m2

P 318
POK. BIUROWY

17.14 m2

P 306B
POK. BIUROWY

P 305
POK. BIUROWY

16.59 m2

P 304
POK. BIUROWY

17.22 m2

P 303
POK. BIUROWY

34.97 m2

P 302
POK. BIUROWY

23.76 m2

P 345
POK. BIUROWY

13.81 m2

P 344
POK. BIUROWY

16.29 m2

P 343
POK. BIUROWY

16.19 m2

P 342
POK. BIUROWY

16.34 m2

P 341
POK. BIUROWY

16.85 m2

P 340
POK. BIUROWY

15.28 m2

P 339
POK. BIUROWY

15.53 m2

P 332
POK. BIUROWY

25.10 m2

P 333
POK. BIUROWY

13.41 m2

P 334
POK. BIUROWY

12.87 m2

P 306A
POK. BIUROWY
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Agregat skraplający K-1, K-9
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 33,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 36,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 10,0 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-2, K-4, K-6
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 49 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 54 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,3 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 14,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-3, K-5, K-7
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 40 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 40 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 11,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-8
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 24,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 6,81 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 7,2 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 59 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -15~+43°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Jednostka wewnętrzna Qch=2,2 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 2,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=2,8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 3,2 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=3,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 3,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 4,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,03 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,03 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 33 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=4,5 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 4,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 5,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,04 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,04 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 35 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=5,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 5,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 6,3 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,045 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,045 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 38 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=7,1 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 7,1 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=8,0 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 9,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,3
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,9

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,29
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,15


