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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowy instalacji przeciwpożarowej w przebudowywanej nieużytkowej części 

poddasza budynku Starostwa Powiatowego Jaśle przy ul. Rynek 18 w Jaśle. 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

  - projekt architektoniczno - budowlany 

- wizja lokalna, 

- Rozporządzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  

   budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ), 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

 

  W zakres opracowania niniejszej dokumentacji wchodzi rozbudowa wewnętrznej in-

stalacji hydrantowej na przebudowywanej nieużytkowej części poddasza.  Instalacja hy-

drantowa przeciwpożarowa w budynku wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o 

średnicy 50 mm. W piwnicy instalacja prowadzona jest nad tynkiem. W budynku znajdują 

się dwa piony hydrantowe wyposażone w hydranty o średnicy  Dn 50 mm na każdej kon-

dygnacji. Piony hydrantowe prowadzone są podtynkowo w bruzdach ściennych.  

 

3. Instalacja wody przeciwpożarowej. 

 

  Zasilanie instalacji  p.poż. w przebudowywanej, nieużytkowej części poddasza projek-

tuje się z istniejącego pionu hydrantowego o średnicy nominalnej 50 mm, który znajduje 

się na II piętrze budynku. Budynek zasilany jest z wodociągu miejskiego zarządzanego 

przez M.P.G.K Sp. z o.o w Jaśle. Ciśnienie w miejscu zasilania instalacji wynosi ok. 4,0 

bar. Włączenie instalacji hydrantowej wykonane jest przy pomocy trójnika ocynkowanego 

za zestawem wodomierzowo-antyskażeniowym w piwnicach budynku. Projektowaną roz-

budowę instalacji wody przeciwpożarowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 



wg. PN-78-74200 typu średniego o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej Dn 

32 mm. Średnice i długości rur w instalacji pokazano na rozwinięciu instalacji – rys. nr 2. 

 Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 0,9 MPa. Ciśnienie w instalacji należy utrzymać 

przez 20 minut. Ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć więcej 

niż 2%. Instalację przeciwpożarową należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym o średnicy 25 mm i długości węża 30 m. Zawór hydrantowy umieścić na wy-

sokości 1,35 m nad posadzką. 

 Zgodnie z normą PN-EN 671-1 należy zamontować hydrant podtynkowy o symbolu HW-

25N-30 ( głębokość zabudowy 13 ) 

 

4. Wymagania stawiane dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. 

 

 Hydranty Dn 25 powinny być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL: 

  - na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego z wyjątkiem kondy-

gnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL IV, 

  - na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego 

w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m
2
 zakwalifikowanej do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V, 

  - w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o po-

wierzchni przekraczającej 200 m
2
 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to 

strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną a nad nią znajdują się 

wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy gdy powierzchnia tej strefy pożarowej 

przekracza 1000 m
2
.  

 Hydranty Dn 25 powinny spełniać wymagania stawiane w PN-EN 671-1 „Hydranty we-

wnętrzne z wężem półsztywnym” lub PN-EN 671-2 „Hydranty wewnętrzne z wężem pła-

sko składanym i być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej a w szczególności: 

  - przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, 

  - w przejściach i na korytarzach w tym w holach i na korytarzach, 

  - przy wejściach na poddasza. 

 Zasięg hydrantów Dn 25 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego 

budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia z uwzględnieniem : 



  - długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, 

  - efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych w strefach pożarowych zakwalifiko-

wanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej 

kondygnacji nadziemnej przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych 3 m, w 

pozostałych budynkach 10 m. 

  

 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić: 

 - dla hydrantu Dn 25  - 1 dm
3
/s 

 - dla hydrantu Dn 52 - 2,5 dm
3
/s 

 Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność  

 i być nie niższe niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

 

5. Obliczenia. 

 

 Obliczenia strat ciśnienia przy założeniu, że jednocześnie działa dwa najbardziej oddalone 

hydranty. Wydatek jednego hydrantu wewnętrznego Dn 25 wynosi 1 kg/s, natomiast hy-

drantu Dn 50 wynosi 2,5 kg/s. 

 

Rurociąg 0 – 1  rura stalowa ocynkowana 60,3x3,65 mm ( Dn 50 mm ) 

L = 53,4 m, V = 3,5 kg/s, R = 0,06 mH2O/m, w = 1,59 m/s, Σζ = 2   

Δp = 3,35 mH2O = 0,335 bar 

  

Rurociąg 1 – 2 rura stalowa ocynkowana 42,4x3,25 mm ( Dn 32 mm ) 

L = 3,5 m, V = 1 kg/s, R = 0,04 mH2O/m , w = 1,72 m/s, Σζ = 2   

Δp = 0,15 mH2O = 0,015 bar 

 

Łącznie strata w najniekorzystniejszym punkcie instalacji Δp = 0,35 bara 

Dodatkowo ze względu na wysokość hydrantu na III piętrze  m tj. 11 mH2O  = 1,1 bara. 

Łącznie strata ciśnienia dyspozycyjnego 1,45 bara. 

Przewidywane ciśnienie na hydrancie ok. 2,55 bara. 

 

 



6. Uwagi końcowe. 

 

- wykonawstwo prowadzić zgodnie z PN-92-B-01706, PN-B-02865. 

- montaż hydrantów zgodnie z PN-EN 671-1 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania tech-

niczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym” 

- całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

robót budowlano-montażowych tom I część 2”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


