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PROJEKT  WYKONAWCZY  

 

ROZBUDOWY  INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI 

SANITARNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM STAROSTWA 

POWIATOWEGO W JAŚLE 

 
 
 
 OBIEKT       : Przebudowa nieużytkowej części poddasza wraz 

    z nadbudową klatki schodowej w budynku  

Starostwa Powiatowego w Jaśle 

 

 
 ADRES        : ul. Rynek 18, 38-200 Jasło  

 
 
 STADIUM    : P.W. rozbudowy instalacji wody zimnej, ciepłej,  

    i kanalizacji sanitarnej – część poddasza.   
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Zawartość opracowania: 

 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

2. Zakres opracowania. 

3. Projektowane rozwiązania. 

 

 

     Rysunki: 

 

Rys. nr 1 Poddasze – instalacja wody zimnej, ciepłej 1/50 

Rys. nr 2 Poddasze – instalacja kanalizacji sanitarnej 1/50 
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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu rozbudowy instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej w części  

poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.  

 

1. Podstawa opracowania. 

 

  - projekt architektoniczno-budowlany, 

- wizja lokalna, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

 

 Niniejszy projekt obejmuje: 

1. Rozbudowę wewnętrznej instalacji wody zimnej w części poddasza, 

2. Rozbudowę wewnętrznej instalacji wody ciepłej w części poddasza, 

3. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w części poddasza. 

 

3. Projektowane rozwiązania.  

 

  Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowę instalacji wody zimnej, ciepłej, oraz  in-

stalacji kanalizacji sanitarnej w części poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Ja-

śle. Projektuje się węzeł sanitarny w przebudowywanej części poddasza. Projektuje się 

przedłużenie pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z sanitariatu na drugim piętrze do 

których będą podłączone przybory sanitarne ( umywalki, ustępy, zlewozmywak i pisuar ) w 

projektowanym sanitariacie na poddaszu.  

 

3.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

 

Wewnętrzną instalację zimnej i ciepłej wody projektuje się z rur PEX-c (polietylen siecio-

wany). Przewody wody z rur PEX-c należy prowadzić podtynkowo w bruzdach w izolacji 

termicznej. Takie wykonanie instalacji zapewnia poprawne jej działanie w razie pożaru. 

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji włączyć do istniejącej instalacji i wykonać z 
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rur PEX-c. W pomieszczeniu sanitariatu należy wykonać poziome odcinki rurociągów do 

podłączenia przyborów sanitarnych. Podłączenia należy prowadzić w bruzdach w izolacji 

termicznej.  

Rury PEX przeznaczone są do pracy w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej przy 

maksymalnych temperaturach roboczych + 950 C i ciśnieniu 10 bar i 6 bar. W mniejszym 

opracowaniu projektuje się rurociągi o ciśnieniu 10 bar. Po zaworach odcinających instala-

cje należy prowadzić w bruzdach w przegrodach budowlanych. Rury PEX-c w przegrodach 

budowlanych należy prowadzić w izolowanej rurze osłonowej. Stanowi ona zabezpiecze-

nie rury PEX przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych i umożliwia jej wymianę, 

jak również gwarantuje pełną, naturalną kompensację wydłużeń cieplnych. Zmiany kierun-

ków przewodów instalacji należy wykonywać przy pomocy kształtek systemowych. Do łą-

czenia przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji stosuje się złączki samozaciskowe Q 

& E. Przedmiotową instalację projektuje się w systemie trójnikowym. Instalacja trójnikowa 

polega na prowadzeniu przewodów w przegrodach budowlanych z wykorzystaniem trójni-

ków redukcyjnych oraz różnych średnicach przewodów. Instalację wody zimnej, ciepłej i  

cyrkulacji należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1 .  

Średnice odcinków poszczególnych przewodów wyznaczono na podstawie nomogramów 

uwzględniając maksymalne dopuszczalne prędkości przepływu i spadki ciśnień wg. PN-92-

B-01706 i Poradnika projektanta instalacji sanitarnych. Średnice przewodów pokazano na 

rysunkach. Średnice dobrano dla następujących prędkości:  

- w przewodach rozdzielczych 1,0- 2,0 m/s 

- w pionach i połączeniach od pionów do punktów czerpalnych 1,5-2,5 m/s 

W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje się montaż: 

- umywalki        - 3 szt., 

- zlewozmywaka       - 1 szt., 

- miski ustępowej z zabudowanym aparatem spłukującym - 2 szt., 

- miski ustępowej „kompakt”     - 1 szt., 

- pisuaru samospłukującego     - 1 szt., 

- zaworu ze złączką do węża     - 1 szt.. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności wg. zaleceń producenta. 

Odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego tj. 0,8 MPa. 

Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i przeprowadzić oględziny całego 

układu, zwłaszcza połączeń. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie spa-
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dało. Należy utrzymać je na stałym poziomie. Następnie szybko obniżyć je do 0,5 ciśnienia 

roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 min. Jeśli ciśnienie wzrośnie, znaczy to, że sys-

tem jest szczelny. Jeśli spadnie to system jest nieszczelny.  

 

3.2. Odprowadzenie ścieków. 

 

Ścieki z sanitariatu będą odprowadzone do pionów Ø110 mm PK1, PK2 i PK3. Kanalizację 

wykonać z rur i kształtek PCV. Odcinki pionów PK1, PK2 i PK3 na przebudowywanym pod-

daszu będą wykonane jako nowe. Rury łączone będą za pomocą pierścieniowych uszczelek 

gumowych. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 3%. Maksymalny spadek wynosi 

15%. Średnice przewodów, trasy i spadki pokazano na rys. Nr 2. W sanitariacie na przebudo-

wywanej części  poddasz przewiduje się montaż: 

- umywalki        - 3 szt., 

- zlewozmywaka       - 1 szt., 

- miski ustępowej z zabudowanym aparatem spłukującym - 2 szt., 

- miski ustępowej „kompakt”     - 1 szt., 

- pisuaru samospłukującego     - 1 szt., 

- wpustu podłogowego      - 1 szt., 

Wentylacja pionów PK1 – PK3 odbywać się będzie przez rury wywiewne  Ø 160. Syfony pro-

jektuje się jako typowe. Przejścia przez stropy pionów należy zalać zaprawą cementowo-

wapienną. W przypadku podwieszania rur pod stropami, podwieszenie należy realizować spe-

cjalnymi uchwytami z PCV. Po wykonaniu instalację kanalizacyjną należy poddać próbie 

szczelności o ciśnieniu równym najwyższemu statycznemu.  

 

- Wykonawstwo prowadzić w myśl PN-92-B-01706, PN-83-B-10700.00, PN-83-B- 

10700.02, PN-83-B-10700.04 i  Poradnika projektanta instalacji sanitarnych, 

 - Roboty kanalizacyjne prowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-92/B-01707, 

- Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

robót budowlano-montażowych tom I część 2”.  

Przy wykonywaniu robót przestrzegać podstawowych obowiązujących przepisów BHP. 

    

         Wykonał:  

   


