oubhwh~

N

PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Ludwik Wiech
38-200 JASLO, ul. Mickiewicza 21a/35

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT : BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO w JASLE

ZADANIE: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
W ZAKRESIE ZASILANIA KLIMATYZATOROW

i dostosowania instalacji zasilajagcej do zwiekszonej mocy

ADRES : JASLO, ul. RYNEK 18

INWESTOR : POWIAT JASIELSKI ul. RYNEK 18; 38-200 JAStO

PROJEKTOWAL : inz. Ludwik Wiech

(upr. nr GT —8341/42/77) ............

Spis zawartosci projektu

Opis techniczny instalacji
Instalacje elektryczne zasil. klimatyzacji parteru w skali 1:200
Instalacje elektryczne zasil. klimatyzacji | pietra w skali 1:200

Instalacje elektryczne zasil. klimatyzaciji |l pietra w skali 1:200
Instalacje elektryczne zasil. klimatyzacji poddasza w skali 1:200
Ideowy schemat zasilania urzgdzen klimatyzac;ji i przebudowy WLZ-téw

. Informacja BIOZ

Jasto, listopad 2019 r

rys .- E1
rys .- E2
rys .- E3
rys .- E4
rys. - E5



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych zasilajacych centrale i jednostki
klimatyzacyjne wraz z dostosowaniem WLZ-téw do zwigkszonego poboru mocy w budynku
Starostwa w Jasle

1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu

- Projekt instalacji klimatyzacji

- Archiwalne projekty instalacji elektrycznych budynku

- Rozpoznanie i inwentaryzacja wlasna istniejgcego obiektu

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia z projektantami pozostatych branz

- Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

- Norma PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie obowigzujace normy PN-IEC i przepisy branzy elektryczej.

1.2. Instalacje i urzadzenia zasilajace.

Uwagi ogdlne.

1. W projekcie przewidziano iz zasilanie central klimatyzacyjnych odbywac si¢ bedzie z
dwoch punktéw poboru energii aby rozdzieli¢ znaczny wzrost mocy pobieranej dla budynku
- z pomiaru potposredniego skrzydta zachodniego

- z pomiaru potposredniego skrzydta wschodniego

Dodatkowe obcigzenie powoduje koniecznos$¢ przebudowy WLZ-téw 1 uktadow zasilajaco-
pomiar. dostosowujace je do zwigkszonej mocy.

Inwestor wystapi do PGE o odpowiednie zwi¢kszenie mocy dla w/w punktow poboru
energii- w warunkach wydanych przez PGE okreslony zostanie ostateczny zakres
przebudowy i wskazane, ktore elementy przebudowy zasilania sq po stronie Inwestora.

Projekt przewiduje wstepnie iz wymiana uktadu pomiarowego z aparatami
przedlicznikowymi oraz przystosowanie zasilania zewnetrznego bedzie po stronie PGE,
natomiast wymiana WLZ-tu, wylacznikéw glownych p-poz 1 aparatow policznikowych lezy
po stronie Inwestora.

W zakresie instalacji zasilajacych w projekcie ujeto:

1. Wymiana WLZ -tu 1 dobudowg¢ wylacznika gtdéwnego p-poz. dla punktu poboru TG-1
zlokalizowanego na I p. skrzydta zachodniego budynku

2. Wymiana WLZ-tu i wylacznika gtownego p-poz. dla punktu poboru TG-2 zlokalizowanego
na I p. skrzydta. wschodniego budynku.



3. Rozbudowg obu tablic gtownych o T-wlz wyposazony dodatkowo w pola zasilajace
(Klimy, PV, Kompensaciji)

W zakresie instalacji wewnetrznych w projekcie ujeto:

- Tablice rozdzielcze T1-klim i T2-klim wraz z liniami zasilajagcymi
- Linie zasilajagce centrale klimatyzacyjne K1--K9 na $cianie zewnetrz. budynku
- Obwody 230V do zasilania wewnetrznych jednostek klimatyzacji

Podstawowe dane energetyczne dla TG-2

- Zasilanie i pomiar energii potposredni - istniejgcy

- Moc przylqczeniowa dotychczasowa Pz = 35 kW

- Moc przylaczeniowa docelowa Pz ~ 80 kW

- Uklad instalacji zasilajacej 1 odbiorczej — TT

- Ochrona od porazen ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilania”

Podstawowe dane energetyczne dla TG-1

- Zasilanie i pomiar energii potposredni- istniejgce

- Moc przytgczeniowa dotychczasowa Pz ~30 kW

- Moc przylaczeniowa docelowa Pz ~70 kW

- Uklad instalacji zasilajacej 1 odbiorczej — TT

- Ochrona od porazen ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilania”

1. Przebudowa WLZ-téw i tablic przylaczowo pomiarowych

Przebudowa WLZ-tu tablicy gtownej TG1 punktu zasilania na kl. wschodniej budynku.

W projekcie przewidziano utozenie nowego WLZ-tu ze ztgcza kablowego nr 2161 poprzez
wylacznik glowny do przektadnikow pomiarowych w zestawie TG-1.

Po trasie starego wlz-tu utozy¢ 5xLgY 120mm2 w rurce DVR 75 p/t. i poprzez istn.
wylacznik glowny nad zlaczem kablowym przewody wprowadzi¢ na zabezpieczenie
przedlicznikowe.

Przy zestawie tablicy gtéwnej dobudowac skrzynke izolacyjna T1-wlz osadzona wnekowo,
ktora zasili¢ bezposrednio z przektadnikow pomiarowych a wyposazong w aparaty:

- blok rozdzielczy 160A

- przektadnik napieciowy 150/5A w 1 fazie do kontroli mocy bierne;j

- roztacznik RBKOO jako pole odplywowe do kompensacji mocy biernej

- roztacznik RBKO0O z wktadka 80A do zasilania tablicy T-klim1

- wylacznik nadmiarowo pradowy C32A jako pole doplywu z generatora PV-1

- przewidzie¢ miejsce pod aparaty ograniczajgce moc inwertera - (dwukierunkowy modutowy
licznik+3xprzektadnik przewlekany 150/54+8313B6A)- wg. odrebnego proj. fofowoltaiki

Z bloku rozdzielczego wyprowadzi¢ zasilanie istn. tablic przypisanych temu punktowi
odbioru.



Punkt zasilajacy T1-wlz zaprojektowano na bazie skrzynek izolacyjnych o obcigzalno$ci
250A 1 stopniu ochrony P43, rozdzielnie doposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem
ideowym

Przebudowa WLZ-tu tablicy gléwnej TG2 punktu zasilania na kl. zachodniej budynku.

W projekcie przewidziano wymiang istn. wlz-tu wyprowadzonego ze ztacza kablowego nr
2158 poprzez wytacznik gtéwny do przektadnikoéw pomiarowych w zestawie TG-2.
Wymieni¢ istn. wlz na nowy 5xLg¥Y 95mm2 w rurce DVR 75 p/t , nad zlaczem zasilajagcym
zabudowac przeszklony wylacznik gtowny p-poz. 250A

Przy zestawie tablicy gtoéwnej dobudowac¢ skrzynke izolacyjna T2-wlz osadzona wngkowo,
ktorg zasili¢ bezposrednio z przektadnikow pomiarowych a wyposazong w aparaty:

- blok rozdzielczy 160A

- przektadnik napigciowy 150/5A w 1 fazie do kontroli mocy biernej

- roztacznik RBKO0O jako pole odplywowe do kompensacji mocy biernej

- roztacznik RBKO0O z wktadka 80A do zasilania tablicy T-klim1

- wylacznik nadmiarowo pragdowy C32A jako pole doptywu z generatora PV-2

- przewidzie¢ miejsce pod aparaty ograniczajgce moc inwertera - (dwukierunkowy modutowy
licznik+3xprzektadnik przewlekany 150/5A+S313B6A)- wg. odrebnego proj. fofowoltaiki

Uwaga : Na dzien opracowania projektu nie ma prawnej mozliwosci przekazywania energii
wytworzonej w instalacji PV do sieci w zwiqzku z tym aby temu zapobiec nalezy przewidziec¢
miejsce w obu uktadach dla doposazenia rozdzielni w automatyke ograniczajgcq moc
inwertera .(zakres ten ujety w odrebnym projekcie fotowoltaiki.)

W przypadku zmiany prawa prosumenckiego pozwalajgcego na przekazywanie energii z PV
do sieci na etapie wykonawstwa Inwestor moze odstqpic od realizacji automatyki
ograniczania mocy inwerterow.

Z bloku rozdzielczego wyprowadzi¢ zasilanie istn. tablic przypisanych temu punktowi
odbioru.

Punkt zasilajacy T2-wlz zaprojektowano na bazie skrzynek izolacyjnych o obcigzalno$ci
250A 1 stopniu ochrony P43, rozdzielnie doposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem
ideowym

Dobor baterii kondensatorow do kompensacji mocy biernej i wykonanie jej zasilania bedzie
przedmiotem innego opracowana, w tym zakresie jest tylko wyposazenie pola z

przektadnikiem i rozlgcznikiem.

2. Tablice rozdzielcze i instalacje zasilajace urz. klimatyzacyjne

Dla zasilania urzadzen klimatyzacyjnych zaprojektowano dwie tablice rozdzielcze T1-klim i
T2-klim. (zlokalizowane na I pigtrze) , ktoérych zasilanie wyprowadzono odpowiednio z RG-1
1 RG-2 liniami zasilajagcymi 5x LY g 50mm2 uktadanymi w rurkach DVR 50 p/t.
Zastosowano tablice izolacyjne z drzwiczkami petnymi, wnekowe trzyrzedowe 3x18
wyposazeniem modulowym wg. schematu ideowego.

Drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na klucz, wysoko$¢ montazu — 1,3 m

Tablice i musza by¢ opisane w sposob jednoznaczny, trwaly i czytelny



Z proj. tablic wyprowadzi¢ dziewig¢ obwodow zasilajacych centrale klimatyzacji instalowane
na zewnetrznej potudniowej $cianie budynku przewodami YDY 5x6mm2 w rurkach p/t, lub w
ciggach wspolnych z instalacjami klimatyzacji.

Dopuszcza sie uktadanie linii zasilajgcych w rurkach lub kanatach instalacyjnych
nawierzchniowych w przypadkach uzasadnionych.

Z proj. tablic zasili¢ rowniez obwodami 1-faz. lokalne jednostki wewnetrzne klimatyzacji w
pomieszczeniach danego poziomu.

Przewod YDY 3x1,5mm2 prowadzi¢ w rurkach n/t korytarzami wspdlnie z instalacjami
klimatyzacji. (ciagi te zostang zabudowane kanatem z ptyt gipsowych)

6.1 Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyré4wnawczych.

Instalacja zasilajaca pracuje w uktadzie TT, instalacji odbiorczej zastosowaé wigc system TT
z uktadem przewodoéw L1,L.2,L.3,PE,N oraz ochron¢ dodatkowa przed porazeniem
»samoczynne szybkie wylaczanie zasilania”. W obwodach gniazd wtykowych zastosowano
wytaczniki réznicowo pragdowe 0,03 A , ktore chronig rowniez przed porazenie m w
przypadku dotyku bezposredniego elementow wiodacych prad.

Obudowy tablic i rozdzielnic zaprojektowano w II kl. ochronnosci, jak i réwniez osprzet
taczeniowy posiada izolacje z tworzyw sztucznych.

Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronnosci nalezy przytaczy¢ do przewodu
,»PE” /np. metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe oprawy, itp./.

Zaciski PE na tablicach gtownych TG1 1 TG2 uziemi¢ przylaczajac go linkg Lyd 35 mm2 do
otoku odgromowego i gldwnej szyny wyrownawczej w wymiennikowi. .

Calo$¢ instalacji p.-porazeniowe] wykonac¢ z aktualnie obowigzujaca normg PN-IEC 60364.

6.2. Ochrona przepieciowa.

Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepie¢ zaprojektowano dodatkowo
ochrong instalujac na tablicach T1-klim. i T2 klim ochronniki kl. C
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CZESC OPISOWA INFORMACII ,,BIOZ” Zad. : Instalacje elektryczne zasilajace

urzadzenia klimatyzacyjne w bud. Starostwa Powiatowego w Jasle

Zakres robot dla wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
Wykonanie bruzd w $cianach i przebi¢ przez §ciany i stropy

Ulozenie rurek w bruzdach

Wciaganie przewodow do rurek

Wykonanie wngk pod tablice rozdzielcze

Montaz tablic 1 aparatow rozdzielczych

Podlaczenie urzadzen technologicznych

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.

remontowany budynek Starostwa, funkcjonujacy w godzinach pracy Urzedu
Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

nie dotyczy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot , skala , rodzaj
zagrozen , oraz miejsce i czas ich wystapienia

Praca w poblizu czynnej instalacji NN zagrazajaca porazeniem elektrycznym

Prace instalacyjno montazowe — zagrozenie 0sob postronnych przebywajacych w bud.
Prace roztadunkowe materialow 1 urzadzen-zagrozenie przygnieceniem

Kucie bruzd i wnek oraz przebicia pod instalacje-zagrozenie uszkodzenia oka

Kucie bruzd zagrozenie uszkodzeniem istn. obw. pod napieciem

Praca na wysokosciach przy podiaczeniu central — zagrozenie upadkiem z wysokos$ci oraz
uderzeniem spadajacych przedmiotow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

zapoznanie z zakresem robot 1 kolejnos$cia ich realizacji

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP

zapoznanie pracownikdéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku

okreslenie $cistych procedur postepowania przy pracach na wysokosciach

okreslenie srodkéw technicznych 1 ochrony osobistych koniecznych do stosowania
podanie jednoznacznych sposobow komunikowania si¢ 1 przyjmowania telefonéw
alarmowych

poinformowanie o oznakowaniu miejsc zagrozen i pracy sprzetu zmechanizowanego
wystepujacych przy realizacji zadania

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z wykonywania robot

srodki ochrony osobistej takie jak: rekawice , kaski, szelki bezpieczenstwa , amortyzatory
zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujacego sprzetu

prace demontazowe instal. elektr. wykonywac przy catkowitym wylgczeniu napiecia
stosowanie okularow ochronnych przy kuciu bruzd

stosowanie sprawnych elektronarzedzi II kl. ochronnosci

prace na wysokosci wykonywacé przy pomocy sprzg¢tu do pracy na wysokosci

stosowac sprawne techniczne drabiny i rusztowania

zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP podczas wykonywania prac elektrycznych
wlaczanie obwodow pod napigcie wykonujg wylacznie elektrycy z grupg SEP
wygradzanie stref zagrozenia barierkami i wyznaczenie drég poruszania si¢

dbanie o porzadek na stanowiskach pracy 1 drogach komunikacyjnych

koordynacja rob6t migdzy branzami
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