Opis do projektu architektoniczno-budowlanego - konstrukcja

1. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczno-budowlany.
1.2.  Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02000 Obciazenia budowli. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
1.3.  Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programu komputerowego ,,SPECBUD”
nr seryjny: 2424-57A09.
1.4. Rysunki wykonano przy pomocy programu komputerowego AutoCAD LT 2005 PL firmy AUTODESK
nr seryjny: 342-8916637

2. Obciazenia zmienne charakterystyczne.

Stropy migdzykondygnacyjne 2,50 kN/m2
Klatka schodowa 4,00 kN/m2

3. Zastosowane materialy.

Beton B25,
Stal zbrojeniowa A-0 (gtadka - StOS)
A-III (zebrowana — RB500)
Elementy zelbetowe — wylewane monolityczne z betonu kl. B20, stal klasy A-III

(RB200) i A-0 (StOS)

Przyjeto lokalizacje w nastgpujacych strefach oddziatywan srodowiskowych:

- III strefa obcigzenia wiatrem,

- III strefa obcigzenia $niegiem,

- strefa przemarzania gruntu 1,20 m ponizej poziomu terenu,

Warunki posadowienia obiektu oceniono na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji budynku. Obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej . z
dn. 25.04.2012 /Dz. U. 2012 poz.463/ w sprawie ustalania Geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. Na podstawie obliczen analizy podloza gruntowego oraz przyjetych przez analogi¢ parametrow
geotechnicznych dla tego terenu przyjeto obliczeniowy odpoér jednostkowy dla taw fundamentowych qrs=0,150 Mpa.

5. Zastosowane schematy statyczne.
Projektowane elementy nosne obiektu: biegi klatki schodowej zostaly obliczone jako wolnopodparte. Schematy belek

przyjeto do obliczen jako jednoprzestowe.

6. Podstawowe wyniki obliczen.
Na podstawie obliczonych warto$ci sit wewngtrznych zwymiarowano przekroje we wszystkich elementach konstrukcji

nos$nej, sprawdzono ich no$no$¢ oraz napr¢zenia w drewnie, betonie i stali zbrojeniowe.
Ugiecia elementow konstrukcji nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych. Spelniono wymagania w zakresie stanéw
granicznych no$nosci i uzytkowania.



7.__Opis nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnych.

Bieg schodowy poz.1.1
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4.,304., 270 ¥ 238 ¥
-1,650 -
T} *
AL 15] )%
8|8
-3,300
o 7\ (‘,f% x
g
v 275,7 v 232,3 v
7 230 , 208 "
30y 508" :.204.,
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dhugos¢ biegu  1,=2,70 m

Poziom dolnego spocznika He=-3,30m
Poziom goérnego spocznika H,=-1,65m
Liczba stopni w biegu ~ n =10 szt.

Grubos¢ plyty biegu t=15,0 cm

Dhugos¢ gérnego spocznika lig=2,38m
Grubos¢ plyty spocznika gornego t=15,0 cm
Grubosci okladzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm
Oktadzina spocznika gornego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,40 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b =30,0 cm, h=40,5 cm

Belka goérna podpierajagca bieg schodowy b=30,0 cm, h=30,5cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gorny b=20,0cm, h=15,0 cm
Oparcie belek:

Dhtugos¢ podpory lewej  t, =20,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obciazenia zmienne [kN/m?*]:

Opis obcigzenia Obc.char. u, kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, 4,00 1,30 0,35 5,20

kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]

Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char. . ¢ Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,30 1,20 1,56
0,57-(1+16,5/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,5/30 6,34 1,10 6,98



3. 0,33 1,20 0,39
Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3])
grub.1,5 cm
é: 7,97 1,12 8,93

Obciazenia stale na spoczniku gérnym [kN/m?]:

Lp OplS ObCiqunia Obc.char. .f Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika gornego grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
é: 4,88 1,12 5,47
Schemat statyczny schodow
Pg = 5,20 kN/m2
= 5,48 kN/m2
do.b = 8,93 kN/m?2 } =< 2

Belka poz.1.3
Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp OplS obciqunia Obc.char. .f kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 35,43 1,18 0,78 41,83 cata belka
2. Ciezar wlasny belki 2,29 1,10 - 2,52 cata belka

é: 3772 1,18 44 34

Schemat statyczny belki

do = 43,11 kKN/m
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) # f.,= 13,33 MPa, f.q= 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy X =25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dz = 16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) _1=3,08

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (RB500) # f,, =500 MPa, f,, = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) # f, =220 MPa, f,u = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica pretow =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25 cm

Zbrojenie gtdéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500) # f,, =500 MPa, f,, = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow J=12mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) # f, =220 MPa, f,u = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica stzrmion s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500) # f, =500 MPa, f,y= 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretow =12 mm




Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  ¢c =5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwala

Graniczna szeroko$¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot U=2,00

Graniczne ugigcie aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy  Msq = 10,02 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msqp =-11,18 kKNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy = Msq = 3,59 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamx = 16,48 KN/mb, Rsgamin = 9,53 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdpmax = 41,83 KN/mb, Rsgpmn = 32,08 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsacmax = 8,75 KN/mb, Rsgcmin = 2,15 kKN/mb

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [kKNm/mb]:
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Przesto A-B
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 10,02 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 1,96 cm?mb. Przyjeto 110 ¢0 18,0 cm 0 A, = 4,36 cm*/mb (X =0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 10,02 kNm/mb < Mgq = 21,65 kKNm/mb  (46,3%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 21,99 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq= 21,99 kKN/mb < Vg =86,45 KN/mb  (25,4%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 8,49 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 6,65 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,077 mm < wim=0,3mm (25,6%)

Maksymalne ugigcie od Msii:  a(Msii) = 2,17 mm < ajm =2860/200 = 14,30 mm  (15,2%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msgq = 11,18 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,27 cm?*/mb. Przyjeto gorg 110 c0 18,0 cm 0 A, = 4,36 cm?/
mb



Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msq=(-) 11,18 kNm/mb < Mgrq= 30,81 kNm/mb  (36,3%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg = 9,47 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 7,41 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,086 mm < wj;n =0,3 mm  (28,6%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przgstowy obliczeniowy Msgq = 3,59 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?’mb. Przyjeto 110 c0 18,0 em 0 A, = 4,36 cm¥mb

(X =0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 3,59 kKNm/mb < Mgy = 21,65 kNm/mb  (16,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq= 15,60 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg= 15,60 KN/mb < Vg = 86,45 kKN/mb  (18,0%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 3,04 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 2,38 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Msii:  a(Msii) = (-) 0,41 mm < ajim =2305/200=11,53 mm  (3,5%)

Bieg schodowy poz.1.2
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dhugos¢ dolnego spocznika li,a=2,38 m
Grubos¢ plyty spocznika dolnego t=15,0 cm
Dlugos¢ biegu  1,=2,70 m

Poziom dolnego spocznika He=-1,65m
Poziom gornego spocznika H,=0,00 m
Liczba stopni w biegu ~ n =10 szt.

Grubos¢ plyty biegu t=15,0 cm

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm
Okladzina pozioma stopni 3,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm
Oktadzina spocznika gornego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,40 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=20,0cm, h=15,0 cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b =30,0 cm, h=30,0 cm

Belka goérna podpierajaca bieg schodowy b=30,0cm, h=30,0 cm

Oparcie belek:

Dhugosc¢ podpory lewej  t. = 20,0 cm



Dtugo$¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. u, kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (budowle o obcigzeniu technologicznym 5,00 1,30 0,35 6,50

pomieszczen ustalanym indywidualnie) [5,0kN/m2]

Obciazenia stale na spoczniku dolnym [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. u, Obe.0bl
1. Okladzina gorna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika dolnego grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
é: 4,88 1,12 5,47

Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OplS obciqunia Obe.char. .f Obe.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,30 1,20 1,56

0,57-(1+16,5/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,5/30 6,34 1,10 6,98
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,33 1,20 0,39
grub.1,5 cm
6: 7,97 1,12 8,93

Schemat statyczny schodow

po = 6,50 kN/m2

= 5,48 kN/m2

1,52

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) # f.,= 13,33 MPa, fu«=1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy X =25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  d, = 16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspdtczynnik pelzania (obliczono) _1=3,08

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (RB500) # f,, =500 MPa, f,, =420 MPa, f =550 MPa
Srednica pretow =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) #* f, =220 MPa, f,u = 190 MPa, fix =300 MPa
Srednica pretow _I=6mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25 cm

Zbrojenie gtdéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500) # f,, =500 MPa, f,, =420 MPa, fy =550 MPa
Srednica pretow =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) #* f, =220 MPa, f,u = 190 MPa, fi, = 300 MPa
Srednica stzrmion s =6 mm




Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:
Klasa stali A-IIT (34GS) #* f,, =410 MPa, f,s = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow 1=12mm

Otulenie:
Klasa Srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  $c =5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwala

Graniczna szeroko$¢ rys  wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przgstach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot L1=2,00

Graniczne ugigcie aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy  Msgq = 4,15 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msap = -12,71 kKNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy — Msq = 11,52 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaamax = 9,97 KN/mb, Rsgamn = 1,62 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdpmax = 45,66 KN/mb, Rsdpmn = 33,13 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsacmax = 18,85 kKN/mb, Rsacmin = 10,03 kN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:

£
Ql®

o

- -

K

N
0
11,52
-12,71
A
+ LT o
B 4,15 A
m||l© o~
=||e oo
L 2,76 0B 2,30 —°
A A a 1

Sity poprzeczne [kN/mb]:



1,52

N I N s s e Py
\L‘!\u%
A

-9,97
2,30 v

Przemieszczenia [mm/mb]:

Sd

L 2,76 0,17, 2,30 L
I

A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

cl
b al

el L |
bl al

Przesto A-B
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,15 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?mb. Przyjeto 110 c0 18,0 cm 0 A, = 4,36 cm*/mb
(X =0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 4,15 KNm/mb < Mgq= 21,65 kNm/mb  (19,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 17,52 kN/mb

Warunek nosnos$ci na $cinanie: Vsq= 17,52 kKN/mb < Vg = 86,45 kKN/mb  (20,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 3,49 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 2,62 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Msii:  a(Msky) = (-) 0,50 mm < ajm = 2305/200= 11,52 mm  (4,3%)
Podpora B
Zginanie: (przekr6j b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 12,71 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,27 cm?/mb. Przyjeto gora —110 co 18,0 cm 0 A, = 4,36 cm”
mb

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = (-) 12,71 kNm/mb < Mgpq= 30,81 kNm/mb  (41,2%)
SGU:



Moment podporowy charakterystyczny Mg = 10,68 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,00 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi=0,093 mm < wjin=0,3 mm (30,9%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 11,52 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 2,26 cm’/mb. Przyjeto 110 ¢0 18,0 cm 0 A, = 4,36 cm*/mb (X =0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 11,52 kKNm/mb < Mgq= 21,65 kKNm/mb  (53,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 24,55 kN/mb
Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsq = 24,55 kKN/mb < Vg = 86,45 KN/mb  (28,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg = 9,68 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 7,26 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,084 mm < wim=0,3mm (28,0%)
Maksymalne ugigcie od Msii:  a(Mswi) = 2,49 mm < ajm =2925/200 = 14,63 mm  (17,0%)

WYNIKI - BELKA poz.1.3

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 48,50 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 40,94 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 31,41 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsap = 64,66 KN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przyjete wymiary przekroju:
by =30,0cm, h=30,5cm
nominalna grubo$¢ otulenia Com = 24 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 48,50 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A = 4,64 cm’. Przyjeto dotem 51120 A,=5,65 cm? (X =0,69%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgsq = 48,50 kNm < Mgrg=57,79 kNm  (83,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg= 60,35 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi _l6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 200 mm w $rodku rozpigtosci belki

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msi = 40,94 kKNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 31,41 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy=0,171 mm < win=0,3 mm (56,9%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dlugotrwata V. = 39,09 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wi=0,082 mm < wiin =0,3mm (27,4%)

Maksymalne ugigcie od Mgy a(Msir) = 7,31 mm < ajin = 3000/200 = 15,00 mm  (48,8%)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCIJI I ELEMENTOW BUDYNKU

Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowano zgodnie z § 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z dnia 15.06.2002 z
pozniejszymi zmianami).

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa nieuzytkowej czesSci poddasza wraz z nadbudowg klatki schodowej w budynku
Starostwa Powiatowego w Jasle.

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Jaslo, dz. nr ewid. 2243/3 — obreb 0008, powiat jasielski,

Inwestor: Starostwo Powiatowe w jasle

Adres Inwestora:  38-200 Jaslo, ul. Rynek 18

Stan konstrukcji istniejacego budynku mieszkalnego

Elementy konstrukcji dachu — dach drewniany platwiowo-krokwiowy — konstrukcja dachu w dobrym stanie,
ugiecia konstrukcji nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych

Sciany konstrukeyjne - $ciany konstrukcyjne wszystkich kondygnacji murowane z cegly ceramicznej petnej — mur
warstwowy. Nie zauwazono rys i pgkni¢¢ Scian nosnych. Wykonane i zachowane w dobrym stanie technicznym.
Stropy miedzykondygnacyjne — monolityczne zelbetowe. Brak rys, peknie¢ oraz mechanicznych uszkodzen. Ugigcia
konstrukcji nie przekraczaja dopuszczalnych wartoscei.

Elementy nos$ne (belki, nadproza, klatki schodowe) — zelbetowe wylewane na mokro. Nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych ugige¢. Wykonane i zachowane w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty - na podstawie istniejacej dokumentacji budynku i ogledzin stwierdzono, ze wykonane zostaty z betonu.
Wykonane i zachowane w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono wystepowania rys i peknigé oraz
nierownomiernego osiadania.

Podloze gruntowe — warunki posadowienia budynku oceniono na podstawie wizji lokalnej, dokonanych odkrywek
fundamentow i dokumentacji budynku. Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej (wg rozporzadzenia Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

Dla przedmiotowego budynku wystgpuja proste warunki gruntowe. Planowana przebudowa nie zmieni ukladu
statycznego budynku.

Whioski:

Przedmiotowy obiekt wykonany zostat zgodnie ze sztuka budowlang i jest w dobrym stanie technicznym. W
poszczegblnych elementach konstrukeji nie stwierdzono wystepowania rys, peknieé zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania obiektu oraz przekroczonych dopuszczalnych ugie¢. Glowne elementy konstrukcyjne zachowane sg w
dobrym stanie technicznym.

Na podstawie obliczen statycznych z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego oraz z przeprowadzonej oceny
technicznej elementéw konstrukeji i elementéw budynku stwierdza si¢ mozliwos¢ przebudowy nieuzytkowej
czesci poddasza wraz z nadbudowa klatki schodowej w budynku starostwa Powiatowego w Jasle. Wymagania
w zakresie stanow granicznych nosnosci i uzytkowania zostana spelnione. Projektowane zmiany konstrukcyjne w
budynku nie stwarzajg zagrozenia dla stabilnosci catej konstrukcji obiektu i nie wplyna negatywnie na jego
uzytkowanie. Projektowane zmiany nie spowoduja zwigkszenia obcigzen ktore wymagaja poszerzenia lub zmiany
posadowienia istniejgcych taw fundamentowych.
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