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Projektowana klapa oddymiająca - czynna powierzchnia
oddymiania 1,23m2. Wymiary nominalne otworu 110x160, klapa
na podstawie prosto-skośnej h=0,35m wyposażona w spojlery;
klapę montować na płaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, w
tym celu wykonać podkonstrukcję drewnianą mocowana do
istniejącej konstrukcji dachowej

Istniejąca płatew

Istniejąca płatew

Projektowane wykucie otworu w
istniejącym stropie i wykonanie
schodów wewnętrznych w
konstrukcji żelbetowej

Projektowany wymian z uwagi
na projektowaną klapę
oddymiającą

Projektowany wyłaz dachowy
80x80cm (w przestrzeni

poddasza nieużytkowego)

h=300cm

h=300cm

10
 x

 1
6,

50
x 

30

10
 x

 1
6,

50
x 

30

ścianka pomiędzy wc HPL
h=200cm

D
rz

w
i E

IS
30

Drzwi EIS30
Drzwi EIS30

WM

WM

um
yw

al
ki

 2
x 

w
pu

sz
cz

an
e 

w
 b

la
t

zl
ew

 z
 o

ci
ek

ac
ze

m

za
w

ór
 c

ze
rp

al
ny

 z
e

zł
ąc

zk
ą 

do
 w

ęż
a

wpust kanal.

WC Np. i K
0.03
A.pos: 3,9 m2

A.uż: 3,9 m2

Ceramika
H: 300 cm

WC Przedsionek
0.04
A.pos: 3 m2

A.uż: 3 m2

Ceramika
H: 300 cm

Pom. biurowe
0.20
A.pos: 46 m2

A.uż: 42,3 m2

Panele drew.pod.
H: 300 cm

Komunikacja
0.01
A.pos: 24,4 m2

A.uż: 23,2 m2

Ceramika
H: 300 cm

Poddasze nieużytkowe
0.21
A.pos: 34,4 m2

A.uż: 27 m2

Pos. bet.
H: 404 cm
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Schody strychowe 70x110 w
klasie EI60

Fragment stropu z słupkiem drewnianym do
pozostawienia; projektuje się wzmocnienie belką
żelbetową wg projektu konstrukcji; przestrzeń pod
fragmentem płyty zamurować ścianką z cegły pełnej,
wykończyć w tynku i pomalować

ścianka z drzwiami do kabin
ustępowych i pisuaru na całej dłg.
jako systemowa HPL 13mm na
wys. 250cm z prześwitem od dołu
10cm w kolorze szarym

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo

Projektowane przebicie - wentylacja

Projektowany hydrant wew.
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Schody strychowe 70x110 w
klasie EI60
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Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo
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Uwagi ogólne:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie
- przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem świetlików dachowych należy
dokonać sprawdzenia otworów na budowie
- współczynnik stolarki: stolarka okienna U=0,9 [W/m2K], stolarka drzwiowa U=1,3 [W/m2K]
- przewody spalinowe i dymowe należy oddalić od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części
konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na
siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 15cm
- wszystkie rysunki należy rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż

Mury istniejące

Mury do wyburzenia

Mury projektowane

UWAGA!
Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m2.
Klatkę schodową należy wymknąć drzwiami EI30 oraz obudować otwarte przestrzenie pustakami
szklanymi w klasie odporności ogniowej EI60.
Drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku wyposażyć w system zamknięcia
antypanicznego.
Klatkę schodową należy wyposażyć w system oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania klapy
dymowej powinna wynosić 5% powierzchni klatki schodowej na parterze i nie mniej niż 1m2. Dobrano
klapę o czynnej powierzchni oddymiania 1,24m2 z owiewkami, wymiary nominalne otworu 120x150cm,
podstawa skośna h=0,50m. Szczegóły systemu oddymiania w branży elektrycznej opracowania.
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Istniejące trasy kablowe,
przewody instalacyjne itp.
zabudować płytami GKF,
przejścia przez przegrody p.poż.
wykonać w klasie odporności
ogniowej tych przegród
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płytami GKF1x15,0mm systemowo

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo
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Projektowana klapa oddymiająca - czynna powierzchnia
oddymiania 1,23m2. Wymiary nominalne otworu 110x160, klapa
na podstawie prosto-skośnej h=0,35m wyposażona w spojlery;
klapę montować na płaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, w
tym celu wykonać podkonstrukcję drewnianą mocowana do
istniejącej konstrukcji dachowej

Istniejąca płatew

Istniejąca płatew

Projektowane wykucie otworu w
istniejącym stropie i wykonanie
schodów wewnętrznych w
konstrukcji żelbetowej

Projektowany wymian z uwagi
na projektowaną klapę
oddymiającą

Projektowany wyłaz dachowy
80x80cm (w przestrzeni

poddasza nieużytkowego)

Schody strychowe 70x110 w
klasie EI60

Istniejące trasy kablowe,
przewody instalacyjne itp.
zabudować płytami GKF,
przejścia przez przegrody p.poż.
wykonać w klasie odporności
ogniowej tych przegród
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WC Np. i K
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A.pos: 3,9 m2
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Schody strychowe 70x110 w
klasie EI60

Fragment stropu z słupkiem drewnianym do
pozostawienia; projektuje się wzmocnienie belką
żelbetową wg projektu konstrukcji; przestrzeń pod
fragmentem płyty zamurować ścianką z cegły pełnej,
wykończyć w tynku i pomalować

ścianka z drzwiami do kabin
ustępowych i pisuaru na całej dłg.
jako systemowa HPL 13mm na
wys. 250cm z prześwitem od dołu
10cm w kolorze szarym

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo

Obudowa słupów drewnianych
płytami GKF1x15,0mm systemowo

Projektowane przebicie - wentylacja

Projektowany hydrant wew.

H

Uwagi ogólne:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie
- przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem świetlików dachowych należy
dokonać sprawdzenia otworów na budowie
- współczynnik stolarki: stolarka okienna U=0,9 [W/m2K], stolarka drzwiowa U=1,3 [W/m2K]
- przewody spalinowe i dymowe należy oddalić od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części
konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na
siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 15cm
- wszystkie rysunki należy rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż

Mury istniejące

Mury do wyburzenia

Mury projektowane

UWAGA!
Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m2.
Klatkę schodową należy wymknąć drzwiami EI30 oraz obudować otwarte przestrzenie pustakami
szklanymi w klasie odporności ogniowej EI60.
Drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku wyposażyć w system zamknięcia
antypanicznego.
Klatkę schodową należy wyposażyć w system oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania klapy
dymowej powinna wynosić 5% powierzchni klatki schodowej na parterze i nie mniej niż 1m2. Dobrano
klapę o czynnej powierzchni oddymiania 1,24m2 z owiewkami, wymiary nominalne otworu 120x150cm,
podstawa skośna h=0,50m. Szczegóły systemu oddymiania w branży elektrycznej opracowania.
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Istn. ścianka murowana

Ścianka murowana EI60

Wyburzenie fragmentu istn. ścianki

70
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160 150

150 150 150 150 150 150

160 150

90 200

90 200

-1.12

8 5
2 0 0

80 205

80 205 90 205

P 135
POK. BIUROWY

19.02 m˛

P 136
KL. SCHOD.

8.06 m˛

P 137
KSERO

P 138
POK. BIUROWY

27.17 m˛

P 139
KORYTARZ
6.67 m˛

P 140
MAGAZYN
14.68 m˛

P 141
MAGAZYN
49.41 m˛

P 143
USTĘP

4.39 m˛

±0.00

-1.38
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13.55 m˛
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hpom=257

Drzwi EIS30 105+105
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Drzwi EIS30 90
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Drzwi EIS30 90
200
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0 
80
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Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

Mury istniejące

D
rz

w
i E

IS
30

 9
0

20
0

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m2.
Klatkę schodową należy wymknąć drzwiami EI30
oraz obudować otwarte przestrzenie pustakami
szklanymi w klasie odporności ogniowej EI60.
Drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz
budynku wyposażyć w system zamknięcia
antypanicznego.
Klatkę schodową należy wyposażyć w system
oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania
klapy dymowej powinna wynosić 5% powierzchni
klatki schodowej na parterze i nie mniej niż 1m2.
Dobrano klapę o czynnej powierzchni oddymiania
1,23m2 z owiewkami, wymiary nominalne otworu
110x160cm, podstawa prosto-skośna h=0,35m.

DK5

DK2

DK6

DK2

DK7
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Istniejący zestaw
szklany do rozbiórki
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80 205

P 224
POK. BIUROWY

42.08 m˛

P 225
MAGAZYN
10.35 m˛

P 226
KORYTARZ
52.23 m˛

P 228
USTĘP

13.60 m˛

P 229
USTĘP

4.42 m˛

P 230
KORYTARZ
23.93 m˛

P 227
KL. SCHOD.

14.58 m˛

A

Istn. drzwi
EI30 90

200

Drzwi EIS30 105+105
205

Drzwi EIS30 90
200

Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

Mury istniejące

P
roj. ścianka z pustaków

 szklanych
E

I60 do pełnej w
ysokości

DK4

DK2
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Projektowana nadbudowa
klatki schodowej

Proj. ścianka z pustaków
szklanych EI60

Proj. ścianka z pustaków
szklanych EI60 na pełną
wysokość
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19.49 m˛
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POK. BIUROWY
45.07 m˛
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HOL

22.57 m˛

P 332
POK. BIUROWY

25.10 m˛

P 333
POK. BIUROWY

13.41 m˛

P 334
POK. BIUROWY

12.87 m˛

P 337
USTĘP

4.42 m˛

+6.40

+4.80

P 335
KL. SCHOD.

14.69 m˛

P 336
USTĘP

14.22 m˛
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Drzwi EIS30 105+105
205

Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

Mury istniejące

Drzwi EIS30 90
200

hp=90
ho=166

DK4

DK2

Drzwi (archiwum)
EIS30 90

200 DK2

h
ścianki =282
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Projektowana klapa oddymiająca - czynna powierzchnia
oddymiania 1,23m2. Wymiary nominalne otworu 110x160, klapa
na podstawie prosto-skośnej h=0,35m wyposażona w spojlery;
klapę montować na płaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, w
tym celu wykonać podkonstrukcję drewnianą mocowana do
istniejącej konstrukcji dachowej

Istniejąca płatew

Istniejąca płatew

Projektowane wykucie otworu w
istniejącym stropie i wykonanie
schodów wewnętrznych w
konstrukcji żelbetowej

Projektowany wymian z uwagi
na projektowaną klapę
oddymiającą

Projektowany wyłaz dachowy
80x80cm (w przestrzeni

poddasza nieużytkowego)

h=300cm

10
 x
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30

10
 x

 1
6,
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x 

30

ścianka pomiędzy wc HPL
h=200cm
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i E
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Drzwi EIS30
Drzwi EIS30
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WC Np. i K
0.03
A.pos: 3,9 m2

A.uż: 3,9 m2

Ceramika
H: 300 cm

WC Przedsionek
0.04
A.pos: 3 m2

A.uż: 3 m2

Ceramika
H: 300 cm

WC
0.05
A.pos: 12,3 m2

A.uż: 11,4 m2

Ceramika
H: 300 cm

Pom. biurowe
0.06
A.pos: 15,8 m2

A.uż: 15,3 m2

Panele drew.pod.
H: 300 cm

Pom. biurowe
0.19
A.pos: 38,3 m2

A.uż: 36,7 m2

Panele drew.pod.
H: 300 cm

Pom. biurowe
0.20
A.pos: 46 m2

A.uż: 42,3 m2

Panele drew.pod.
H: 300 cm

Komunikacja
0.01
A.pos: 24,4 m2

A.uż: 23,2 m2

Ceramika
H: 300 cm

Poddasze nieużytkowe
0.21
A.pos: 34,4 m2

A.uż: 27 m2

Pos. bet.
H: 404 cm

A-
2

16
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28
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1

16
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19
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17
33

4

28
36

16
14

0
17
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0
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33
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SW3

SW2

SW
3

Schody strychowe 70x110 w
klasie EI60

Fragment stropu z słupkiem drewnianym do
pozostawienia; projektuje się wzmocnienie belką
żelbetową wg projektu konstrukcji; przestrzeń pod
fragmentem płyty zamurować ścianką z cegły pełnej,
wykończyć w tynku i pomalować

ścianka z drzwiami do kabin
ustępowych i pisuaru na całej dłg.
jako systemowa HPL 13mm na
wys. 250cm z prześwitem od dołu
10cm w kolorze szarym

Projektowane przebicie - wentylacja

Projektowany hydrant wew.

H
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1. Opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych GKF 1,25cm
2. Profil poziomy UW 100
3. Profil słupkowy CW 100
4. Taśma uszczelniająca piankowa
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
6. Pas wełny o grubości 10 mm
7. Istniejąca wylewka betonowa
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4 7

1. Płyta gipsowo-kartonowa GKF 1,25cm
2. Profil poziomy UW 100
3. Profil słupkowy CW 100
4. Taśma uszczelniająca piankowa
5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
6. Taśma spoinowa systemowa
7. Taśma samoprzylepna (poślizgowa)
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34

67

D-01 Połączenie ślizgowe ściany działowej, skala 1:20 D-02 Połączenie ściany działowej z istniejącym stropem, skala 1:20
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WYPOSAŻENIE PRZEDSIONKA:

1. ZLEW Z OCIEKACZEM WPUSZCZANY W BLAT + BATERIA NABLATOWA STAL NIERDZEWNA
2. SZAFKA Z PŁYTY HPL, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
3. ŚCIANKI MUROWANE Z CEGŁY WYKOŃCZONE PŁYTKAMI - WSPARCIE BLATU
4. AUTOMATYCZNY PODAJNIK PAPIERU DO RĄK W ROLI, STAL NIERDZEWNA
5. LUSTRO NAŚCIENNE Z RAMĄ DREWNIANĄ W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOŚCI 2,0cm
6. DOZOWNIK MYDŁA NABLATOWY, STAL NIERDZEWNA
7. KOSZ NA ŚMIECI, STAL NIERDZEWNA

WYKOŃCZENIE:

A. PŁYTKI CERAMICZNE 40X25CM W KOLORZE BIAŁYM ZE WSTAWKĄ DEKORACYJNĄ (A') W RZĘDZIE 5 OD DOŁU; RODZAJ
WSTAWKI UZGODNIĆ Z INWESOTREM
B. PŁYTY CERAMICZNE DREWNOPODOBNE (POSADZKA), RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM
C. POZOSTAŁE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI:

1. UMYWALKA OWALNA WPUSZCZANA W BLAT + BATERIA NABLATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ - 2 SZT.
2. SZAFKA Z PŁYTY HPL, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
3. ŚCIANKI MUROWANE Z CEGŁY WYKOŃCZONE PŁYTKAMI - WSPARCIE BLATU
4. AUTOMATYCZNY PODAJNIK PAPIERU DO RĄK W ROLI, STAL NIERDZEWNA
5. LUSTRO NAŚCIENNE Z RAMĄ DREWNIANĄ W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOŚCI 2,0cm
6. DOZOWNIK MYDŁA NABLATOWY, STAL NIERDZEWNA - 2 SZT.
7. KOSZ NA ŚMIECI, STAL NIERDZEWNA
8. ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
9. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI, STAL NIERDZEWNA - 2 SZT.

WYKOŃCZENIE:

A. PŁYTKI CERAMICZNE 40X25CM W KOLORZE BIAŁYM ZE WSTAWKĄ DEKORACYJNĄ (A') W RZĘDZIE 5 OD DOŁU; RODZAJ
WSTAWKI UZGODNIĆ Z INWESOTREM
B. PŁYTY CERAMICZNE DREWNOPODOBNE (POSADZKA), RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM
C. POZOSTAŁE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM
D. SYSTEMOWE ŚCIANKI HPL W KOLORZE SZARYM

PRS1.01 skala 1:50 PRS1.02 skala 1:50 PRS1.03 skala 1:50 PRS1.04 skala 1:50

PRS1.02 skala 1:50PRS1.01 skala 1:50 PRS1.03 skala 1:50 PRS1.04 skala 1:50
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WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH):

1. UMYWALKA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2. LUSTRO NAŚCIENNE Z RAMĄ DREWNIANĄ W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOŚCI
2,0cm, LUSTRO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY KĄTA NACHYLENIA
3. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA Z SYSTEMEM SPŁUKIWANIA Z PORĘCZĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ
4. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI ZE STALI NIERDZEWNEJ
5. PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHYLNA ZE STALI NIERDZEWNEJ - 2 SZT.
6. PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ
7. DOZOWNIK MYDŁA NAŚCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ
8. KOSZ NA ODPADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
9. SUSZARKA DO RĄK ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYKOŃCZENIE:

A. PŁYTKI CERAMICZNE 40X25CM W KOLORZE BIAŁYM ZE WSTAWKĄ DEKORACYJNĄ (A')
W RZĘDZIE 5 OD DOŁU; RODZAJ WSTAWKI UZGODNIĆ Z INWESOTREM
B. PŁYTY CERAMICZNE DREWNOPODOBNE (POSADZKA), RODZAJ UZGODNIĆ Z
INWESTOREM
C. POZOSTAŁE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA!
W MIEJSCU MONTAŻU PORĘCZY ŚCIANY DZIAŁOWE NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ

PRS1.02 skala 1:50PRS1.01 skala 1:50

PRS1.03 skala 1:50 PRS1.04 skala 1:50
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3,42

0,02

3,02 3,02

Docieplenie wieńców żelbetowych z
wełny mineralnej gr. 20,0cm; utrzymać
ciągłość izolacji z izolacją termiczną
stropu

Projektowane wzmocnienie istniejącej
więźby dachowej jako konstrukcja
drewniana zgodnie z ekspertyzą
konstrukcyjną stanu istniejącego
budynku - wg odrębnego opracowania
dot. montażu instalacji fotowoltaicznej

Istniejące ścianki lukarn docieplić
wełną mineralną gr. 15,0cm i
wykończyć płytami GK
ogniochronnymi 2x15,0mm tak, by
uzyskać odporność ogniową REI60

Wykonać systemowy sufit
podwieszany w układzie krzyżowym
dwupoziomowym o odporności
ogniowej REI60

Wykonać parapety z aglomarmuru gr.
3,0cm w kolorze białym (do
uzgodnienia z projektantem na
budowie), murłatę obudować
bloczkami gazobetonowymi, ścianę
wykończyć płytami GK i pomalować
farbą w kolorze białym

Ścianki pomiędzy pomieszczeniami
biurowymi w klasie EI30, min.
izolacyjność akustyczna Rw 46dB

Ściany wewnętrzne istniejące
murowane Wszystkie istniejące słupy drewniane

więźby dachowej zabezpieczyć
przeciwpożarowo do stopnia R30
poprzez systemową obudowę z płyt
GKF 1x15,0mm zgodnie z zaleceniami
dostawcy wybranego systemu

Na istniejącej warstwie wylewki
wykonać nową podłogę z paneli
drewnopodobnych w kolorze jasnym

Docieplenie wieńca żelbetowego
wełną mineralną gr.20,0cm

D-02

D-01

P2

D1

P1

P3
P4 P4

16
12

6
2

30
0

39
5

20
95

Wykonać drewnianą konstrukcję
wsporczą i pomost techniczny w
przestrzeni nieużytkowej poddasza,
drewno zaimpregnować środkiem
ogniochronnym do stopnia
"niezapalny", drewniane belki
stropowe w rozstawie maksymalnym
co 60,0cm, strop w kalsie REI60
obudowany od spodu płytami GKF
2x15,0mm wg systemu wybranego
producenta

WARSTWY PRZEGRÓD:
D1 (DACH - istniejący) [cm]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY NA RĄBEK -
- ISTN. ŁATY/KONTRŁATY -
- ISTN. KROKWIE 7X17 / WEŁNA MINERALNA 17,0
P1 (STROP NAD 2 PIĘTREM) [cm]
- PROJ. NAWIERZCHNIA PANELE/PŁYTKI GRES. 2,0
- ISTN. WYLEWKA 6,0
- ISTN. PŁYTY STYROPIANOWE W 2 WARSTWACH 12,0
- ISTN. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. STROP ŻELBETOWY 15,0

P2 (STROP NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM) 28,0[cm]
- PROJ. STROP PODWIESZANY REI60
   >RUSZT STALOWY KRZYŻOWY 
   >IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 25,0
   >FOLIA PAROIZOLACYJNA -
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0
P3 (STROP NAD PODDASZEM UŻYTK. + POMOST) 39,5[cm]
- PROJ. STROP REI60
   >PRZEJŚCIE TECH. Z DESEK 2,5
   >KONSTRUKCJA DREWNIANA WSPORCZA 28cm / 28,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 25cm
   >PROFILE STALOWE KRZYŻOWO 6,0
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0
P4 (STROP NAD PODDASZEM - SKOSY) 18,0[cm]
- PROJ. STROP REI60
   >RUSZT STALOWY KRZYŻOWY 
   >IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 15,0
   >FOLIA PAROIZOLACYJNA -
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0

SW1 (BIURA) 12,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
SW2 (POMIĘDZY BIUREM A ŁAZIENKĄ) 14,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
SW3 (POMIĘDZY ŁAZIENKAMI) 16,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - STAN PROJEKTOWANY

POZIOM

Poddasze

NR

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21

POMIESZCZENIE

Komunikacja
Korytarz
WC Np. i K
WC Przedsionek
WC
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Poddasze nieużytkowe

POSADZKA

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Panele drew.pod.
Pos. bet.

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

23,2
77,1
3,9
3,0
11,4
15,3
16,2
16,1
16,7
15,9
15,7
12,9
16,0
15,9
16,4
16,8
16,5
16,2
36,7
42,3
27,0
431,2 m²

POWIERZCHNIA
POSADZEK

24,4
77,1
3,9
3,0
12,3
15,8
16,7
16,7
17,3
16,4
16,3
13,2
16,6
16,5
17,1
17,4
17,1
16,8
38,3
46,0
34,4
453,3 m²

KUBATURA

70,49
231,15
11,63
8,95
34,66
46,00
48,68
48,62
50,20
47,78
47,38
38,82
48,19
47,88
49,58
50,57
49,72
48,84
110,91
129,30
81,52
1 300,87 m³
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0,00 0,02

-3,28

-1,63

273 270 183 30 65

273 453 30 25

6 16 73

781

11
5

30
20

1585

410 110 2185

21
2

35

3,42

Wykonać klapę oddymiającą o
wymiarach 110x160; powierzchnia
czynna oddymiania równa 5%
powierzchni klatki schodowej na
parterze i nie mniej niż 1,0m2

Obudowa klapy oddymiającej w
przestrzeni poddasza nieużytkowego
w klasie REI60 - wykonać jako lekką
zabudowę systemową na profilach
stalowych obudowanych płytami
GKF2x15,0mm

Docieplenie wieńców żelbetowych z
wełny mineralnej gr. 10,0cm; utrzymać
ciągłość izolacji z izolacją termiczną
stropu

Istniejące skosy dachu docieplić wełną
mineralną gr. 15,0cm i wykończyć
płytami GK ogniochronnymi 2x15,0mm
tak, by uzyskać odporność ogniową
REI60

Wykonać systemowy sufit
podwieszany w układzie krzyżowym
dwupoziomowym o odporności
ogniowej REI60

Wykonać parapety z aglomarmuru gr.
3,0cm w kolorze białym (do
uzgodnienia z projektantem na
budowie), murłatę obudować
bloczkami gazobetonowymi, ścianę
wykończyć płytami GKF i pomalować
farbą  w kolorze białym

Ścianki pomiędzy pomieszczeniami
biurowymi w klasie EI30, min.
izolacyjność akustyczna Rw 46dB

Ściany wewnętrzne istniejące
murowane - wykończyć w tynku cem.-
wap. malowanym w kolorze białym Wszystkie istniejące słupy drewniane

więźby dachowej zabezpieczyć
przeciwpożarowo do stopnia R30
poprzez systemową obudowę z płyt
GKF 1x15,0mm zgodnie z zaleceniami
dostawcy wybranego systemu

Na istniejącej warstwie wylewki
wykonać nową podłogę z paneli
drewnopodobnych w kolorze jasnym

Projektowane wykucie otworu w
istniejącym stropie i wykonanie schodów
wewnętrznych w konstrukcji żelbetowej

Wszystkie istniejące słupy drewniane
więźby dachowej zabezpieczyć
przeciwpożarowo do stopnia R30
poprzez systemową obudowę z płyt
GKF 1x15,0mm zgodnie z zaleceniami
dostawcy wybranego systemu

Istniejącą nierówność
posadzki zniwelować do
poziomu -3,28

Fragment istniejącej balustrady
zdemontować, projektowaną
balustradę połączyć z istniejącą;
nowa balustrada h=110cm, ze
stali nierdzewnej

10 x 16,50x 30

10 x 16,50

x 30

P2

D1

P1

P3

P4
P4

33
0

30
0

39
5

Wykonać drewnianą konstrukcję
wsporczą i pomost techniczny w
przestrzeni nieużytkowej poddasza

WARSTWY PRZEGRÓD:
D1 (DACH - istniejący) [cm]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY NA RĄBEK -
- ISTN. ŁATY/KONTRŁATY -
- ISTN. KROKWIE 7X17 / WEŁNA MINERALNA 17,0
P1 (STROP NAD 2 PIĘTREM) [cm]
- PROJ. NAWIERZCHNIA PANELE/PŁYTKI GRES. 2,0
- ISTN. WYLEWKA 6,0
- ISTN. PŁYTY STYROPIANOWE W 2 WARSTWACH 12,0
- ISTN. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. STROP ŻELBETOWY 15,0

P2 (STROP NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM) 28,0[cm]
- PROJ. STROP PODWIESZANY REI60
   >RUSZT STALOWY KRZYŻOWY 
   >IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 25,0
   >FOLIA PAROIZOLACYJNA -
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0
P3 (STROP NAD PODDASZEM UŻYTK. + POMOST) 39,5[cm]
- PROJ. STROP REI60
   >PRZEJŚCIE TECH. Z DESEK 2,5
   >KONSTRUKCJA DREWNIANA WSPORCZA 28cm / 28,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 25cm
   >PROFILE STALOWE KRZYŻOWO 6,0
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0
P4 (STROP NAD PODDASZEM - SKOSY) 18,0[cm]
- PROJ. STROP REI60
   >RUSZT STALOWY KRZYŻOWY 
   >IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 15,0
   >FOLIA PAROIZOLACYJNA -
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0

SW1 (BIURA) 12,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
SW2 (POMIĘDZY BIUREM A ŁAZIENKĄ) 14,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
SW3 (POMIĘDZY ŁAZIENKAMI) 16,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0

Uwagi ogólne:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie
- przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem świetlików dachowych należy
dokonać sprawdzenia otworów na budowie
- współczynnik stolarki: stolarka okienna U=0,9 [W/m2K], stolarka drzwiowa U=1,3 [W/m2K]
- przewody spalinowe i dymowe należy oddalić od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części
konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na
siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 15cm
- wszystkie rysunki należy rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż

Mury istniejące

Mury do wyburzenia

Mury projektowane

UWAGA!
Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m2.
Klatkę schodową należy wymknąć drzwiami EI30 oraz obudować otwarte przestrzenie pustakami
szklanymi w klasie odporności ogniowej EI60.
Drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku wyposażyć w system zamknięcia
antypanicznego.
Klatkę schodową należy wyposażyć w system oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania klapy
dymowej powinna wynosić 5% powierzchni klatki schodowej na parterze i nie mniej niż 1m2. Dobrano
klapę o czynnej powierzchni oddymiania 1,24m2 z owiewkami, wymiary nominalne otworu 120x150cm,
podstawa skośna h=0,50m. Szczegóły systemu oddymiania w branży elektrycznej opracowania.
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ID D1 D1 D1' D2 D2 D3 D4 D4 D5 DK1 DK2

POZIOM Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Parter

ILOŚĆ 5 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Orientacja L P P L P P L P L L

WIDOK

Wymiary otworu w
ścianie 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 80×200 80×200 160×210 241×300 111×210

Wymiary przejścia 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 150×205 210×250 90×200

Materiał profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Płyta HPL Płyta HPL Płyta MDF Aluminium Aluminium

Współczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kolor Biały Biały Biały Biały Biały Biały Szary Szary Biały Biały Biały

Opis
Otwierane na ścianę,
wyposażyć w
elektrozaczep

Otwierane na ścianę Rozsuwane

Położenie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne

Antywłamaniowość

Klasa odporności
ogniowej - - - - - - - - - EIS30 EIS30

Otwieranie Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu

Zestawienie Drzwi

ID

POZIOM

ILOŚĆ

Orientacja

WIDOK

Wymiary otworu w
ścianie

Wymiary przejścia

Materiał profili

Współczynnik U

Kolor

Opis

Położenie

Antywłamaniowość

Klasa odporności
ogniowej

Otwieranie

Zestawienie Drzwi

UWAGI:
1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I
WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU
OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ DLA CAŁEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA
NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K]
5. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ - OTWIERANIE TAK JAK W STANIE ISTNIEJĄCYM
6. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ - WYPOSAŻYĆ W POCHWYT W KOLORZE SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL NIERDZEWNA) ORAZ ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY
7. DRZWI DO ŁAZIENKI, UMYWALNI I WYDZIELONEGO USTĘPU - W DOLNEJ CZĘŚCI WYKONAĆ
OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m2 DLA DOPŁYWU
POWIETRZA
8. WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ NA KLATKĘ SCHODOWĄ WYKONAĆ W KLASIE EIS30 I
WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ. ISTNIEJĄCE DRZWI EI30 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.
9. DRZWI D2 L i P ORAZ DRZWI D3 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ (DRZWI D2 OTWIERANE 180
STOPNI)

DK2 DK2 DK2 DK2 DK2' DK3 DK4 DK4 DK5 DK6 DK7

Parter I Piętro II Piętro II Piętro Poddasze Poddasze I Piętro II Piętro Parter Parter Parter

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P P L P L L P P P L L

111×210 111×210 111×210 111×210 105×210 90×140 241×290 241×290 241×280 111×240 168×220

90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 75×130 210×230 210×230 210×230 90×205 140×213

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały

System antypaniczny

Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne

EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 -

Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu

Zestawienie Drzwi

SZCZEGÓŁY:

Drzwi do biur (D1):
drzwi aluminiowe (o wymiarach w świetle ościeżnica – skrzydło 90x200 cm), jednoskrzydłowe w kolorze białym (RAL 9016) z wypełnieniem z poliwęglanu
komorowego grubości 8 mm w kolorze -  dymiony brąz, komory poliwęglanowe pionowe z poziomą belką wzmacniającą - dostosować wysokość do drzwi
istniejących, szerokość profilu drzwi 45-50 mm, drzwi bezprogowe  ze szczotką, okucia (zawiasy) w kolorze  RAL 9016, zamek na wkładkę zwykłą, klamki
obustronne ze stali szczotkowanej, uszczelka gumowa.

Drzwi do sal (D1', DK2'):
drzwi aluminiowe (o wymiarach w świetle ościeżnica – skrzydło 90x200 cm), jednoskrzydłowe w kolorze białym (RAL 9016) pełne, szerokość profilu drzwi 45-50
mm, drzwi bezprogowe  ze szczotką, okucia (zawiasy) w kolorze  RAL 9016, zamek na wkładkę zwykłą, klamki obustronne ze stali szczotkowanej, uszczelka
gumowa.

Drzwi do łazienek (D2, D3):
drzwi aluminiowe (o wymiarach w świetle ościeżnica – skrzydło 90x200 cm), jednoskrzydłowe w kolorze białym (RAL 9016) pełne, szerokość profilu drzwi 45-50
mm, drzwi bezprogowe  ze szczotką, okucia (zawiasy) w kolorze  RAL 9016, zamek na wkładkę zwykłą, klamki obustronne ze stali szczotkowanej, uszczelka
gumowa, w dolnej części wykonać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza
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ID O1

POZIOM Poddasze

ILOŚĆ 2

WIDOK

WYMIARY W
MURZE 65×50

Materiał profili Aluminium

Współczynnik U 0,00

Kolor Biały

Opis Uchylne

Zestawienie Okien

UWAGI:
1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I
WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU
OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ DLA CAŁEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA
NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K]
5. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ - OTWIERANIE TAK JAK W STANIE ISTNIEJĄCYM
6. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ - WYPOSAŻYĆ W POCHWYT W KOLORZE SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL NIERDZEWNA) ORAZ ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY
7. DRZWI DO ŁAZIENKI, UMYWALNI I WYDZIELONEGO USTĘPU - W DOLNEJ CZĘŚCI WYKONAĆ
OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m2 DLA DOPŁYWU
POWIETRZA
8. WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ NA KLATKĘ SCHODOWĄ WYKONAĆ W KLASIE EIS30 I
WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ. ISTNIEJĄCE DRZWI EI30 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.
9. DRZWI D2 L i P ORAZ DRZWI D3 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ (DRZWI D2 OTWIERANE 180
STOPNI)

Projektuje się również:

Schody strychowe 70x110 w klasie EI60 - 2 szt.

Projektowany wyłaz dachowy 80x80cm (w przestrzeni poddasza nieużytkowego) - 1 szt.

Projektowana klapa oddymiająca - czynna powierzchnia oddymiania 1,23m2. Wymiary nominalne
otworu 110x160, klapa na podstawie prosto-skośnej h=0,35m wyposażona w spojlery; klapę
montować na płaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, w tym celu wykonać podkonstrukcję drewnianą
mocowana do istniejącej konstrukcji dachowej - 1 szt.
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