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Projektowana klapa oddymiająca - czynna powierzchnia

oddymiania 1,23m

2

 

. Wymiary nominalne otworu 110x160,

klapa na podstawie prosto-skośnej h=0,35m wyposażona w

spojlery; klapę montować na płaskiej powierzchni z lekkim

spadkiem, w tym celu wykonać podkonstrukcję drewnianą

mocowana do istniejącej konstrukcji dachowej

Istniejąca płatew

Istniejąca płatew

Projektowane wykucie otworu w

istniejącym stropie i wykonanie

schodów wewnętrznych w

konstrukcji żelbetowej

Projektowany wymian z uwagi

na projektowaną klapę

oddymiającą

Projektowany wyłaz dachowy

80x80cm (w przestrzeni

poddasza nieużytkowego)
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Schody strychowe 70x110 w

klasie EI60

Fragment stropu z słupkiem drewnianym do

pozostawienia; projektuje się wzmocnienie belką

żelbetową wg projektu konstrukcji; przestrzeń pod

fragmentem płyty zamurować ścianką z cegły pełnej,

wykończyć w tynku i pomalować

ścianka z drzwiami do kabin

ustępowych i pisuaru na całej dłg.

jako systemowa HPL 13mm na

wys. 250cm z prześwitem od dołu

10cm w kolorze szarym

Obudowa słupów drewnianych

płytami GKF1x15,0mm

systemowo

Projektowane przebicie - wentylacja

Projektowany hydrant wew. Ø25 mm podtynkowy
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systemowo
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Schody strychowe 70x110 w

klasie EI60

Istniejące trasy kablowe,

przewody instalacyjne itp.

zabudować płytami GKF,

przejścia przez przegrody p.poż.

wykonać w klasie odporności

ogniowej tych przegród

Istniejąca ścianka działowa

Istniejąca ścianka działowa
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Część poza zakresem

opracowania

Część poza zakresem

opracowania

Część poza zakresem

opracowania

Część poza zakresem

opracowania
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Obudowa słupów drewnianych

płytami GKF1x15,0mm

systemowo

Obudowa słupów drewnianych

płytami GKF1x15,0mm

systemowo

Projektowane przedłużenie pionu

wody hydrantowej Ø50 mm

Przebudowa nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową 

klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 

38-200 Jasło

Mgr inż. Włodzimierz Pietraszek
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