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Opis techniczny

do projektu rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanej
nieuzytkowej cze$ci poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Jasle przy
ul. Rynek 18, 38-200 Jasto

1. Podstawa opracowania.

- umowa,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- obowiazujace normy i literatura

2. ZaKkres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje sporzadzenie P.T. rozbudowy instalacji centralnego ogrze-

wania wodnego o parametrach 70/55 OC. Instalacja bedzie wtaczona do istniejagcej instalacji
c.0. 1 bedzie wspotpracowac z istniejacymi kottami gazowymi. Moc kotléw jest wystarczajgca
do pokrycia zapotrzebowania ciepta istniejacej i przebudowywanej czesci budynku. Projekto-
wana ( rozbudowywana obecnie ) instalacja c.o. byla ujeta w pierwotnym projekcie centralne-
go ogrzewania dla catego budynku Starostwa Powiatowego w Jasle. Projekt instalacji c.o. dla
catego budynku byl opracowany 2007 r.. Piony istniejacej instalacji c.0. sg wyprowadzone na
nieuzytkowe poddasze. Obecnie poddasze to bedzie uzytkowe a istniejgca instalacja bedzie
wyposazona w grzejniki z zaworami termostatycznymi i piony zakonczone odpowietrznikami.

3. Opis ogolny.

Rozbudowa instalacji c.o. bedzie polegac na zainstalowaniu grzejnikow zgodnie z rys.
nr 1 i wlgczeniu ich do istniejgcej instalacji wykonanej z rur miedzianych. Gatazki grzejniko-
we wykona¢ z rur miedzianych o $rednicy 15mm. Istniejgce piony przedtuzy¢ do wys. ok. 1,0
m nad posadzke i zakonczy¢ zaworem odpowietrzajacym. Przed kazdym grzejnikiem zainsta-
lowaé zawOr termostatyczny a za grzejnikiem zawdr odcinajacy powrotny. Czynnikiem

grzewczym jest woda o parametrach 70/55 OC przygotowywana w kottowni gazowej c.o.

4. Wykonawstwo.

Przewody instalacyjne wykonac¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Przewody prowadzi¢ w budynku po $cianach. Grzejnik wyposazony bedzie w odpowietrznik.
Jako zawor grzejnikowy zastosowac zawOr termostatyczny z czujnikiem w glowicy. Za grzej-
nikiem nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy prosty. Projektuje si¢ grzejnik stalowe typu
Kompakt z zasilaniem bocznym ( wys. 500 mm).



Po wykonaniu catosci instalacji nalezy ja sprawdzi¢ na cis$nienie 0,4 MPa i dwukrotnie
przeptuka¢ wodg przy nastawie wstepnej zaworoéw grzejnikowych "N". Nastawy wlasciwe
zaworow grzejnikowych wykona¢ po wszystkich probach.

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.II.
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