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P 437
POK. BIUROWY

16.14 m2

P 438
POK. BIUROWY

16.72 m2

P 439
POK. BIUROWY

16.57 m2

P 440
POK. BIUROWY

17.55 m2

P 441
POK. BIUROWY

17.15 m2

P 442A
POK. BIUROWY

P 443
P. PORZ.

1.34 m2

P 434
USTĘP DLA N.

P 435
PRZEDSIONEK

P 436
USTĘP

P 445
USTĘP

12.75 m˛

P 446
POK. BIUROWY

15.04 m2

P 444
PRZEDSIONEK

4.66 m2

P 404
KORYTARZ
5.81 m2

P 408
KL. SCHOD.

16.24 m˛

P 447
SZYB W.
3.17 m˛

P 410
POK. BIUROWY

17.76 m2

P 424
POK. BIUROWY

16.66 m2

P 423
POK. BIUROWY

17.38 m2

P 425
POK. BIUROWY

17.68 m2

P 426
POK. BIUROWY

18.06 m2

P 427
POK. BIUROWY

17.59 m2

P 428
POK. BIUROWY

17.48 m2

P 429
SALA NARAD P 431

SALA KONFERENCYJNA

48.04 m2

P 433
KORYTARZ

74.34 m˛

P 432
KL. SCHOD.

27.36 m˛

P 422
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

22.02 m2

P 401
HOL

63.29 m˛

P 449
KORYTARZ
27.16 m2

P 409
KORYTARZ
53.17 m˛

-0.50 (+915.00)

-0.50 (+915.00)

P 421
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

136.48 m2

P 402
POK. BIUROWY

20.26 m2

P 448
KL. SCHOD.

30.01 m˛

P 407A
POK. BIUROWY

P 403
POK. BIUROWY

18.19 m2

P 450
ANEKS K.

2.01 m2

P 442B
POK. BIUROWY

P 411
POK. BIUROWY

19.95 m2

P 412
POK. BIUROWY

19.56 m2

P 413
POK. BIUROWY

18.40 m2

P 414
POK. BIUROWY

17.38 m2

P 415
POK. BIUROWY

17.88 m2

P 416
POK. BIUROWY

14.74 m2

P 417
POK. BIUROWY

17.05 m2

P 418
POK. BIUROWY

17.99 m2

P 419
POK. BIUROWY

21.41 m2

P 420
POK. BIUROWY

30.24 m2

P 406
POK. BIUROWY

32.46 m2

P 405
POK. BIUROWY

15.58 m2

In
s

ta
la

c
ja

 k
li

m
a

ty
z
a

c
ji

 d
la

 c
a

łe
g

o
 b

u
d

y
n

k
u

 S
ta

ro
s

tw
a

P
o

w
ia

to
w

e
g

o
 w

 J
a
ś
le

P
o

w
ia

t 
J

a
s

ie
ls

k
i,

 u
l.

 R
y

n
e

k
 1

8
,

3
8
-2

0
0

 J
a

s
ło

m
g

r 
in
ż
. 
P

io
tr

 K
a

m
ie

n
ie

c
N

R
 U

P
R

.:
 P

D
K

/0
2

3
0

/P
O

O
S

/1
2

-

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
:

W
S

P
Ó

ŁP
R

A
C

A
:

S
P

R
A

W
D

Z
IŁ

:

M
IE

JS
C

O
W

O
Ś
Ć

O
B

R
Ę

B
G

M
IN

A
P

O
W

IA
T

LO
K

A
LI

Z
A

C
JA

D
Z

. N
R

 E
W

ID
.

B
R

A
N
Ż

A
D

A
T

A

N
A

Z
W

A
 R

Y
S

.

N
U

M
E

R
 R

Y
S

.
1

1
-2

0
1

9
S

a
n

it
a

rn
a

K
-4

ja
s

ie
ls

k
i

m
.J

a
s
ło

0
0

0
8

J
a

s
ło

P
O

D
P

IS
:

In
s

ta
la

c
ja

 k
li

m
a

ty
z
a

c
ji

 -
 r

z
u

t 
II

I 
p

ię
tr

a

2
2

4
3

/3
N

A
Z

W
A

 Z
A

D
A

N
IA

:
IN

W
E

S
T

O
R

:

P
O

D
P

IS
:

P
O

D
P

IS
:

m
g

r 
in
ż
. 
J

a
c

e
k

 Ł
o

je
k

N
R

 U
P

R
.:

 P
D

K
/0

0
0

9
/P

W
O

S
/1

1

P 407B
POK. BIUROWY

EI30

Agregat skraplający K-1, K-9
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 33,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 36,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 10,0 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-2, K-4, K-6
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 49 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 54 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,3 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 14,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-3, K-5, K-7
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 40 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 40 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 11,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-8
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 24,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 6,81 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 7,2 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 59 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -15~+43°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Jednostka wewnętrzna Qch=2,2 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 2,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=2,8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 3,2 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=3,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 3,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 4,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,03 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,03 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 33 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=4,5 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 4,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 5,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,04 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,04 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 35 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=5,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 5,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 6,3 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,045 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,045 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 38 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=7,1 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 7,1 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=8,0 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 9,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,3
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,9

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,29
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,15


