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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w czgsci

poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Jasle, ul. Rynek 18.

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,
- wizja lokalna,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:
1. Rozbudowe¢ wewngtrznej instalacji wody zimnej w czesci poddasza,
2. Rozbudowe¢ wewng¢trznej instalacji wody cieplej w czesci poddasza,

3. Rozbudowg kanalizacji sanitarnej w cze$ci poddasza.

3. Projektowane rozwiazania.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowg instalacji wody zimnej, cieptej, oraz in-
stalacji kanalizacji sanitarnej w cze$ci poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Ja-
sle. Projektuje si¢ wezet sanitarny w przebudowywanej czesci poddasza. Projektuje si¢
przedtuzenie piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z sanitariatu na drugim pigtrze do
ktorych beda podtaczone przybory sanitarne ( umywalki, ustgpy, zlewozmywak i pisuar ) w

projektowanym sanitariacie na poddaszu.

3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Wewngetrzng instalacje zimnej i cieplej wody projektuje si¢ z rur PEX-c (polietylen siecio-
wany). Przewody wody z rur PEX-c nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach w izolacji
termicznej. Takie wykonanie instalacji zapewnia poprawne jej dziatanie w razie pozaru.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wiaczy¢ do istniejacej instalacji i wykonac z



rur PEX-c. W pomieszczeniu sanitariatu nalezy wykona¢ poziome odcinki rurociggéw do
podiaczenia przyboréw sanitarnych. Podtaczenia nalezy prowadzi¢ w bruzdach w izolacji
termiczne;j.

Rury PEX przeznaczone sg do pracy w instalacjach zimnej i cieptej wody uzytkowej przy
maksymalnych temperaturach roboczych + 95° C i ciénieniu 10 bar i 6 bar. W mniejszym
opracowaniu projektuje si¢ rurociggi o cis$nieniu 10 bar. Po zaworach odcinajacych instala-
cje nalezy prowadzi¢ w bruzdach w przegrodach budowlanych. Rury PEX-c w przegrodach
budowlanych nalezy prowadzi¢ w izolowanej rurze ostonowej. Stanowi ona zabezpiecze-
nie rury PEX przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych 1 umozliwia jej wymiang,
jak réwniez gwarantuje peing, naturalng kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Zmiany kierun-
kow przewoddw instalacji nalezy wykonywac przy pomocy ksztattek systemowych. Do ta-
czenia przewodoéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji stosuje si¢ ztgczki samozaciskowe Q
& E. Przedmiotowy instalacj¢ projektuje si¢ w systemie trojnikowym. Instalacja tréjnikowa
polega na prowadzeniu przewodéw w przegrodach budowlanych z wykorzystaniem tr6jni-
kow redukeyjnych oraz réznych srednicach przewodow. Instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 1 .

Srednice odcinkéw poszczegdlnych przewodéw wyznaczono na podstawie nomograméow
uwzgledniajac maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu i spadki cisnien wg. PN-92-
B-01706 i Poradnika projektanta instalacji sanitarnych. Srednice przewodéw pokazano na
rysunkach. Srednice dobrano dla nastepujacych predkosci:

- w przewodach rozdzielczych 1,0- 2,0 m/s

- w pionach i polaczeniach od pionéw do punktéw czerpalnych 1,5-2,5 m/s

W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - 3 szt.,
- zlewozmywaka - I szt.,
- miski ustgpowej z zabudowanym aparatem sptukujgcym - 2 szt.,
- miski ustgpowej ,. kompakt” - I szt.,
- pisuaru samosptukujacego - 1 szt.,
- zaworu ze zlaczka do weza - I szt..

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg. zalecen producenta.
Odpowietrzy¢ system i podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego tj. 0,8 MPa.
Utrzymywac¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego

uktadu, zwtaszcza potaczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodow cisnienie bedzie spa-



dato. Nalezy utrzymac je na stalym poziomie. Nastepnie szybko obnizy¢ je do 0,5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jesli ci$nienie wzrosnie, znaczy to, ze sys-

tem jest szczelny. Jesli spadnie to system jest nieszczelny.

3.2. Odprowadzenie $ciekow.

Scieki z sanitariatu beda odprowadzone do pionéw @110 mm PK1, PK2 i PK3. Kanalizacje
wykonac¢ z rur i ksztattek PCV. Odcinki pionéw PK1, PK2 i PK3 na przebudowywanym pod-
daszu beda wykonane jako nowe. Rury faczone beda za pomocg pierscieniowych uszczelek
gumowych. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. Maksymalny spadek wynosi
15%. Srednice przewodéw, trasy i spadki pokazano na rys. Nr 2. W sanitariacie na przebudo-

wywanej czesci poddasz przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - 3 szt.,
- zZlewozmywaka - 1 szt.,
- miski ustgpowej z zabudowanym aparatem sptukujacym - 2 szt.,
- miski ust¢gpowej ,.kompakt” - 1 szt.,
- pisuaru samosptukujacego - 1 szt.,
- wpustu podtogowego - 1 szt.,

Wentylacja piondw PK1 — PK3 odbywac si¢ bedzie przez rury wywiewne @ 160. Syfony pro-
jektuje si¢ jako typowe. Przejscia przez stropy pionéw nalezy zala¢ zaprawg cementowo-
wapienng. W przypadku podwieszania rur pod stropami, podwieszenie nalezy realizowac spe-
cjalnymi uchwytami z PCV. Po wykonaniu instalacj¢ kanalizacyjng nalezy podda¢ probie

szczelnosci o ci$nieniu rOwnym najwyzszemu statycznemu.

- Wykonawstwo prowadzi¢ w mysl PN-92-B-01706, PN-83-B-10700.00, PN-83-B-
10700.02, PN-83-B-10700.04 i Poradnika projektanta instalacji sanitarnych,
- Roboty kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 i1 PN-92/B-01707,
- Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom I czgs¢ 2”.

Przy wykonywaniu rob6t przestrzega¢ podstawowych obowigzujacych przepiséw BHP.

Wykonat:



