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Uwagi ogélne:
- wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie

- przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem $wietlikow dachowych nalezy

dokona¢ sprawdzenia otworéw na budowie

- wspotczynnik stolarki: stolarka okienna U=0,9 [W/m?K], stolarka drzwiowa U=1,3 [W/m?K]
- przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢c od fatwo zapalnych, nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od ostonigtych oktadzing z tynku o grubosci 25mm na

siatce albo réwnorzedna oktadzing - co najmniej 15cm
- wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ z dokumentacjg pozostatych branz
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Mury projektowane
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UWAGA!
Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m?.

szklanymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi

prowadzgce bezpo$rednio na zewnatrz budynku wyposazy¢ w System zamknigcia
antypanicznego.
Klatke schodowq nalezy wyposazy¢ w system oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania klapy
dymowej powinna wynosi¢ 5% powierzchni klatki schodowej na parterze i nie mniej niz 1m?. Dobrano

Klatke schodowg nalezy wymkngé¢ drzwiami EI30 oraz obudowac otwarte przestrzenie pustakami

klape o czynnej powierzchni oddymiania 1,24m? z owiewkami, wymiary nominalne otworu 120x150cm,
podstawa sko$na h=0,50m. Szczegoty systemu oddymiania w branzy elektrycznej opracowania.

tgczy sie z arkuszem A.PB.1.2
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Uwagi ogélne:

- wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie

- przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem $wietlikow dachowych nalezy

dokona¢ sprawdzenia otworéw na budowie
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UWAGA!

Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m?>.

Klatke schodowg nalezy wymkng¢ drzwiami EI30 oraz obudowac otwarte przestrzenie pustakami
szklanymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku wyposazy¢ w system zamknigcia
antypanicznego.

Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w system oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania klapy
dymowej powinna wynosi¢ 5% powierzchni klatki schodowej na parterze i nie mniej niz 1m?. Dobrano
klape o czynnej powierzchni oddymiania 1,24m? z owiewkami, wymiary nominalne otworu 120x150cm,
podstawa sko$na h=0,50m. Szczegoty systemu oddymiania w branzy elektrycznej opracowania.
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Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

|:| Mury istniejgce

‘ Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m?.

Klatke schodowg nalezy wymknac¢ drzwiami EI30
oraz obudowac otwarte przestrzenie pustakami
szklanymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku wyposazy¢ w system zamknigcia
antypanicznego.
Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w system
oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania
klapy dymowej powinna wynosi¢ 5% powierzchni
klatki schodowej na parterze i nie mniej niz 1m?.
Dobrano klape o czynnej powierzchni oddymiania
1,23m? z owiewkami, wymiary nominalne otworu
110x160cm, podstawa prosto-sko$na h=0,35m.
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ustepowych i pisuaru na cafej dfg.
Jjako systemowa HPL 13mm na

wys. 250cm z prze$witem od dotu
10cm w kolorze szarym

[PODPIS:
[PODPIS:
[PODPIS:

= ©
9 Q
el 15
NE s
oo -8
[ -~
EFS ]
@
£¥ 33
SE| s
[ [
© . © .
N N
o Ea
bz bz
=Z|. =z
T - .
Z 10| 4
g1z |8
i % B
<
3 a | &
4 g | &
o =
€
£
£
5
K
!
&
8
9
b
<
o
2
i
N
2]
)
2
=
[
c
>
X o
=%
S ®©
—_
x
%3
o9
©
X
s
oo
s &
o 3
n
go
ch

= : Fragment stropu z stupkiem drewnianym do
- lpozostawienia; projektuje sie wzmocnienie belkg
° T o Zzelbetowg wg projektu konstrukcji; przestrzen pod|
g " N fragmentem plyty zamurowaé $ciankg z cegly petnej,
O — — e — S | N o © wykonczy¢ w tynku i pomalowaé e
| 1 3 e s IE I 1l g
‘ T €
= - — 4 = —F ,—,§$7—_— % SN = — - = - = - = —n - - - — - - - — — — — — — = — T T
%77777777 55 | — h=300c I ] I e L
WC | Eg pomiedzy we HPL T 1 1 I yaull
‘ 0.05 B om I ¥ Y I Istniejaca platew | s N
A.pos: 12,3 m? H - ; T N
- ’ kY r—‘—l)l/ -1,63 ~
A.uz: 11,4 m? ° w2 A e E l | . st Projektowane wykucie otworu w 4 I
Ceramika %9 o [ < 0 | | N I [ [ istniejacym stropie i wykonanie / |
. ™| 2 [ a o © \ H 4
H: 300 cm ) §_, - // 200 | S | “r: ) schodéw  wewnetrznych  w / N
} 305 15 § 238 2 1@ 8Ll 50 2 : I o I konstrukcji zelbetowej v '
S
< — [ Il 7/
N
‘ K ) H 4 271 —H \ | Projektowana klapa oddymiajgca - czynna powierzchnia I
o = | 127 5 W\/% 5 130 9 oddymiania 1,23m? Wymiary nominalne otworu 110x160, klapa
g \ m— | \gt [|hn T \ M | na podstawie prosto-skosnej h=0,35m wyposazona w spojlery;| I
‘ §' ST = | [~ A klape montowac na pfaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, K
SW2 5 TN B - ’“ — :‘\‘* ﬂ T I tym celu wykonaé¢ podkonstrukcje drewniang mocowana do
[ O1 w (01 N —T — istniejgcej konstrukcji dachowej |
| S Ol P N0 N R
— - lég , / I
X [ OO YYY ~ N R\A/
— T x X
‘ Poo(?; biurowe 15 55 g 102 171140 m[—g*t‘g(;léj W? ;",WE() 52 \‘\ S 5“‘( LUl | “;i | . Projektowaqy wymian z uwagi )
. . [ i ‘ \‘ 1" R | | na projektowana klape I
A.pos: 15,8 m L § o8 2 ‘ il N I oddymiajaca
‘ A.uz: 153 m? I 3.3 g P @ N % A < | 7/
S SR & Uk
. Panele drew.pod. N SW3 i / NN L N b— —— > =) /
% ) | H:300cm ﬂ ﬂ S aa— | T (] o= = e = ] o Y
= [% (D3 { — WM [T L Lk L1 | v I
| 296 16 |4 ‘ — 9 6.1 129 Wili \ P
<3 - — - ***{Eﬁ —I *ﬁ‘hh'ﬂ\ — | u**j‘*’**‘u* = ] !
“1 S i N ) 7 =tim Gy e E N = = H = ]ﬂjf I
Y ©
— | - 3 o T T T J[ I
‘ J]= g T ® | m H [ H_¥ T H © I L — Y | Istniejaca platew | Poddasze nieuzytkowe I
L N N - - 0.21
—— —— T I ‘ V2 Projektowany wyfaz dacho_wy - 5
L 262l N N L0 e ) 100 L 93 13 l l p | 80x80cm (w przestrzeni ﬁ.pg_s.234,42m I
‘ 1 Projektowane przebicie - wentylacja 1 1 H [ poddasza nieuzytkowego) Uz 27 M I
o 3 =) \ Pos. bet.
> ‘ N & N H: 404 cm [
‘ Projektowany hydrant wew. 1311 I
7N N 11
‘ (D2) I
— - — — —_ - — Schody strychowe 70x110w - S — — — ||
‘ klasie EI60 N _ Drzwi EIS30 ) Komunikacja N
WC Przedsionek __ — — — WC Npy i K ’ 0.01
‘ 0.04 0.03 ] A.pos: 24,4 m? [
A.pos: 3 m? H< — A.pos: 3,9 n21 A.uz: 23,2 m? N
A.uz: 3 m? |~ — Auz:39m L Ceramika
\ Ceramika L ﬁeg%"a'ka 7 H: 300 cm I
: B e — : cm
‘ H: 300 cm 70 3 QL—‘_E K
\ ks
| | N LR i
| + 2 -
_ I - - N BN
N [
ST ICCICCICCICCEECCCCCIZCNgdrEw
S N © )
318 16 | 323 16 |, 39 470 L
| 171 17 ‘
. (D1') I
m. biurowe
19 I
-pos: 38,3 m” | Pom. biurowe \ I
.uz: 36,7 m 0.20
anele drew.pod. -+ \ A.pos: 46 m? N N [
:300 cm | A.uz: 42,3 m? Ak R
Panele drew.pod. Y : N N
\ H: 300 cm p . WEZ
L - - - - SR e N A L h L

50 Klatka schodowa - rzut poddasza

1

INAZWA ZADANIA:

Przebudowa nieuzytkowej czesci poddasza wraz z nadbudowa
klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowego w Jasle

Jasto
0008

1:50

Architektura-PB

MIEJSCOWOSC

OBREB

2243/3

m.Jasto

GMINA

Klatka schodowa - rzut poddasza

DZ. NR EWID.

jasielski

‘ BRANZA

11-2019

‘ DATA

APB.1.8

LOKALIZACJA

POWIAT

NAZWARYS.

NUMER RYS.




D-01 Potaczenie slizgowe Sciany dziatowej, skala 1:20

1. Ptyta gipsowo-kartonowa GKF 1,25cm

2. Profil poziomy UW 100

3. Profil stupkowy CW 100

4. Tasma uszczelniajgca piankowa

5. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalnej
6. Tadsma spoinowa systemowa

7. Tadma samoprzylepna (poslizgowa)

D-02 Potgczenie Sciany dziatowej z istniejgcym stropem, skala 1:20

. Optytowanie z ptyt gipsowo-kartonowych GKF 1,25cm
. Profil poziomy UW 100

. Profil stupkowy CW 100

. Tadéma uszczelniajgca piankowa

. Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej lub skalne;j

. Pas wetny o grubosci 10 mm

. Istniejgca wylewka betonowa
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SIZE: 1ISO A3 420x297mm
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PRS1.01 skala 1:50 PRS1.02 skala 1:50 PRS1.03 skala 1:50

PRS1.04 skala 1:50

o
N li
N 38,40 |40 |, 38 | 441 (ﬁ 16, |, 40 |, 40 |, 40 |, 40 |, pfw (47 38 |, 40 |, 40 |, 38 | AAW (7 16| p 40 p 40 p 40 p 40 p p14] \
v T T 1
o 7 7 o 171 77 + o o 17 | |
Iy L’
N N N N N N
EX o || & s g || &l | > e
N [+ N [ N N T & ©
e}
& 1 &T | SAERRAE: | SHE b -
N K < K [A] [& < & —8% — = j\"'OQC g
o N o N o |~ o 3T Seian pomledzy ¢ HPL ‘
— N N
5] | ] | AR EEE |
o N o N o |~ © - I —|
NA NA Ng NA J ® \ o~
~ ~ ~ ~ o 3 Wi —
SN ; ] N SN & (%j\ga N =~ 5 | | |5
N 55 1 ~ - ~ ~ 1 — @™ 2 (
‘ ] | AAT A S ‘ ‘ 8 | ‘ ‘ S Alss 1R | ‘ ‘ SN Q/D: % ‘ N8 o 2/ 200 8 ‘
W Sl i e N o I© I i N o N o I~ l § 238 2 120 18] |l 50
N | N N N ®© 3 _] ‘
e N~ ~ S
e & | Lo =] | | = | :
N [ ~ N o |1 TH RN N &
o [ AT o [ S e [ A o E:
| % g ||| . || i S | .
D
N i : A/. RN N N A/J_‘ N N V4 §
I O e O Dl B A D R
WYPOSAZENIE PRZEDSIONKA: ~
1. ZLEW Z OCIEKACZEM WPUSZCZANY W BLAT + BATERIA NABLATOWA STAL NIERDZEWNA 95 .10
2. SZAFKA Z PLYTY HPL, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM g
3. SCIANKI MUROWANE Z CEGLY WYKONCZONE PLYTKAMI - WSPARCIE BLATU $
4. AUTOMATYCZNY PODAJNIK PAPIERU DO RAK W ROLI, STAL NIERDZEWNA ] =
5. LUSTRO NASCIENNE Z RAMA DREWNIANA W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOSCI 2,0cm N
6. DOZOWNIK MYDEA NABLATOWY, STAL NIERDZEWNA S 3
7. KOSZ NA SMIECI, STAL NIERDZEWNA SIN
WYKONCZENIE:
A. PLYTKI CERAMICZNE 40X25CM W KOLORZE BIALYM ZE WSTAWKA DEKORACYJNA (A') W RZEDZIE 5 OD DOLU; RODZAJ
WSTAWKI UZGODNIC Z INWESOTREM )
B. PLYTY CERAMICZNE DREWNOPODOBNE (POSADZKA), RODZAJ UZGODNIC Z INWESTOREM
C. POZOSTALE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIALYM
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WYPOSAZENIE £AZIENKI:

L

. UMYWALKA OWALNA WPUSZCZANA W BLAT + BATERIA NABLATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ - 2 SZT.
. SZAFKA Z PLYTY HPL, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

. SCIANKI MUROWANE Z CEGLY WYKONCZONE PLYTKAMI - WSPARCIE BLATU

AUTOMATYCZNY PODAJNIK PAPIERU DO RAK W ROLI, STAL NIERDZEWNA

LUSTRO NASCIENNE Z RAMA DREWNIANA W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOSCI 2,0cm

DOZOWNIK MYDtA NABLATOWY, STAL NIERDZEWNA - 2 SZT.

KOSZ NA SMIECI, STAL NIERDZEWNA

ZAWOR CZERPALNY ZE ZtACZKA DO WEZA

PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI, STAL NIERDZEWNA - 2 SZT.

OENOOA LN

WYKONCZENIE:

A. PLYTKI CERAMICZNE 40X25CM W KOLORZE BIALYM ZE WSTAWKA DEKORACYJNA (A") W RZEDZIE 5 OD DOtU; RODZAJ
WSTAWKI UZGODNIC Z INWESOTREM

B. PLYTY CERAMICZNE DREWNOPODOBNE (POSADZKA), RODZAJ UZGODNIC Z INWESTOREM

C. POZOSTALE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIALYM

D. SYSTEMOWE SCIANKI HPL W KOLORZE SZARYM
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WYPOSAZENIE £AZIENKI (DLA NIEPELNOSPRAWNYCH):

1. UMYWALKA WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

2. LUSTRO NASCIENNE Z RAMA DREWNIANA W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOSCI
2,0cm, LUSTRO Z MOZLIWOSCIA ZMIANY KATANACHYLENIA

3. MISKA USTEPOWA WISZACA Z SYSTEMEM SPLUKIWANIA Z PORECZA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

4. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI ZE STALI NIERDZEWNEJ

5. PORECZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH UCHYLNA ZE STALI NIERDZEWNEJ - 2 SZT.

6. PORECZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH STALA ZE STALI NIERDZEWNEJ

7. DOZOWNIK MYDLA NASCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

8. KOSZ NA ODPADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

9. SUSZARKA DO RAK ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYKONCZENIE:

A. PLYTKI CERAMICZNE 40X25CM W KOLORZE BIALYM ZE WSTAWKA DEKORACYJNA (A")
W RZEDZIE 5 OD DOLU; RODZAJ WSTAWKI UZGODNIC Z INWESOTREM

B. PLYTY CERAMICZNE DREWNOPODOBNE (POSADZKA), RODZAJ UZGODNIC Z
INWESTOREM

C. POZOSTALE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIALYM

UWAGA!
W MIEJSCU MONTAZU PORECZY SCIANY DZIALOWE NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIC
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‘ Projektowane wzmocnienie istniejgcej ‘
wiezby dachowej jako konstrukcja
‘ drewniana zgodnie z ekspertyzg ‘
Dp: konstrukcyjng  stanu  istniejgcego
"r";/”/ ? budynku - wg odrebnego opracowania
‘ L I /,,/ Dy: dot. montazu instalacji fotowoltaicznej ‘
// \\r‘/w/,,///
— g A
— — / ,,/,/”/”/ ;
9| AT
—_— — - - — — — — — — — — T T 2P0
| s LT |
/// /[ - o —_— = = - - = 4+ ]\ N /\,/,/ﬂ,;”(’//
S T AT
X S~ L) /,,r' '
Wykonac systemowy sufit ‘ ‘ ‘ ‘ ~ \/ WY =
podwieszany w ukfadzie krzyzowym Docieplenie  wierica  zelbetowego ~TLATE
dwupoziomowym o odpornosci — [ ] wetng mineralng gr.20,0cm I ~ \// g /";/ Do:
ogniowej REI60 Docieplenie wiencow Zzelbetowych z ~ L/ A DY
— wetny mineralnej gr. 20,0cm; utrzymac ‘ ‘ | P2 S // oo
= cigglos¢ izolacji z izolacja termiczng 342 P3 LT >
‘ P4 = stropu | | : S ‘
1~ - ~ ~r
— AN X
| e f |
7 {Ee s | L | | - RRRIRK
| |
‘ Istniejace  Scianki lukarn  dociepli¢ 3,02 [ - 3,02
weing  mineralng gr. 150cm i B4 —
wykoriczy¢ plytami GK D-01
ogniochronnymi  2x15,0mm tak, by  Sciany wewnetrzne istniejace Wykona¢  drewniang  konstrukcje | —7
uzyskac odpornosc ogniowg REI60 murowane wsporczg i pomost techniczny w Wazystkie istnijace stuoy drewniane
— przestrzeni nieuzytkowej poddasza, — \ Wi Z,‘Z dach{)?/ve' pz};bez ieczye
‘ drev!/nn zaimpregnowac érodkiem Tl pr(z?echﬁ/poz'arowo tjio stopniff Rgo ‘
Scianki pomiedzy pomieszczeniami ggnlochrfnrly m d do, stog n,’: ‘ poprzez systemowg obudowe z plyt
biurowymi w  klasie  EI30, min. s,;l{szca)‘v)vaen{v 4 rozstatr/veignggis ma Inem, ‘ GKF 1x15,0mm zgodnie z zaleceniami
‘ izolacyjno$¢ akustyczna R, 46dB f § oo p6 0,0cm, strop w ka Isié/ R E;‘:’i 0 dostawcy wybranego systemu ‘
obudowany od spodu plytami GKF \
. 2x15,0mm wg systemu wybranego ‘
Wykonac parapety z aglomarmuru gr.
‘ 3,0cm w  kolorze  biatym  (do producenta ‘
uzgodnienia z  projektantem  na = |
budowie), murlate obudowac Na istniejgcej warstwie — wylewki ‘
bloczkami  gazobetonowymi, $ciane Kkonac  now odio 2 paneli
wykorczy¢ plytami GK i pomalowac ‘ D-02 ‘vjvy q podioge Z
farba w kolorze biatym rewnopodobnych w kolorze jasnym
E] y | ‘
Pl
0,02 ‘ [ X
o ! |
© | |
r - - - - - -"=-="=-""-"""""""""———— 7 7 7 7 - - - - - TP Y- - - - Y-V VY V- _ V- - —_ = =1 X5
= l l
© L — — ‘
WARSTWY PRZEGROD: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
D1 (DACH - istniejacy) [cm] P2 (STROP NAD PODDASZEM UZYTKOWYM) 28,0[cm] POZIOM NR  POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA  POWIERZCHNIA ;51 yrA
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY NA RABEK - - PROJ. STROP PODWIESZANY REI60 UZYTKOWA POSADZEK
- ISTN. LATY/KONTRLATY - >RUSZT STALOWY KRZYZOWY Poddasze
- ISTN. KROKWIE 7X17 / WELNA MINERALNA 17,0 >|ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 25,0 0.01 Komunikacja Ceramika 23,2 24,4 70,49
P1 (STROP NAD 2 PIETREM) [cm] >|EE';'T’:‘(FE§S%§%ACYJNA 30 002 Korytarz Ceramika 771 771 231,15
- PROJ. NAWIERZCHNIA PANELE/PLYTKI GRES. 2,0 > mm . ’ 0.03 WCNp.iK Ceramika 39 39 1163
- ISTN. WYLEWKA 6,0 P3 (STROP NAD PODDASZEM UZYTK. + POMOST) 39,5[cm] - . : : .
-ISTN. PLYTY STYROPIANOWE W 2 WARSTWACH 12,0 - PROJ. STROP REI60 004 WC Przedsionek Ceramika 3,0 3.0 8,95
- ISTN. FOLIA PAROIZOLACYJNA - >PRZEJSCIE TECH. Z DESEK 2,5 0.05 WC Ceramika 11,4 12,3 34,66
- ISTN. STROP ZELBETOWY 15,0 >KONSTRUKCJA DREWNIANA WSPORCZA 28cm / 28,0 0.06 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,3 15,8 46,00
SW1 (BIURA) 12,5[cm]  WYPELNIENIE VELNA MINERALNA 250m 007 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,2 16,7 48,68
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB Py GHE oxan owoe o 0.08 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,1 16,7 48,62
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 >PLYTY GKF 2X15mm 3.0 : — — : :
>PROFILE STALOWE / 10,0 P4 (STROP NAD PODDASZEM - SKOSY) 18,0[cm] 0.09 _Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,7 17,3 50,20
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA - PROJ. STROP REI60 . 0.10 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,9 16,4 47,78
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 >RUSZT STALOWY KRZYZOWY 0.1 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,7 16,3 47,38
SW2 (POMIEDZY BIUREM A LAZIENKA) 14,5[cm] z:fgbﬁ%%éﬁgﬁ%%ﬁfmma 15,0 012  Pom. biurowe Panele drew.pod. 12,9 13,2 38,82
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB ; 0.13 Pom. biurowe Panele drew.pod 16,0 16,6 48,19
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 >PLYTY GKF 2X15mm 3.0 ' — A ‘ ’
>PROFILE STALOWE / 10,0 0.14 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,9 16,5 47,88
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA 0.15  Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,4 171 49,58
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 0.16  Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,8 17,4 50,57
>PLYTKI GRESOWE NAKLEJU 20 017 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,5 174 4972
SW3 (POMIEDZY LAZIENKAMI) 16,5[cm] 018 P bi Panele d d 16.2 16.8 48 84
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB ' om. DUrowe aneie crew.poc. = : ]
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2’0 0.19 Pom. biurowe Panele drewpod 36,7 38,3 110,91
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 0.20 Pom. biurowe Panele drew.pod. 42,3 46,0 129,30
>5v§?9'|:5|t5| SLELSVVE/LE l\:A MINERALNA 10,0 0.21  Poddasze nieuzytkowe Pos. bet. 27,0 34,4 81,52
2 2 3
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 431,2m 4533 m 1300,87 m
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
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‘ D1 Wykona¢  klape  oddymiajacg o ‘
wymiarach  110x160; powierzchnia
czynna  oddymiania réwna 5%
‘ powierzchni  klatki schodowej na ‘
parterze i nie mniej niz 1,0m?
‘ % — ————= o ‘
= a ™ -
=
‘ 1 Obudowa  klapy oddymiajacej w ‘
RSaS przestrzeni poddasza nieuzytkowego
r w klasie REI60 - wykonac jako lekkg iy
— T zabudowe systemowg na profilach f -
— - stalowych  obudowanych  ptytami ~3 N
= - GKF2x15,0mm -~ .
~
‘ systemowy sufit — - Wykona¢  drewniang  konstrukcje ~< z ‘
podwieszany w ukfadzie krzyzowym — wsporczg | pomost techniczny w \ i
dwupoziomowym o odpornosci - przestrzeni nieuzytkowej poddasza Y]
ogniowej REI60 — Docieplenie wiencéw Zzelbetowych z
wetny mineralnej gr. 10,0cm; utrzymac
- P2 ciggtosc izolacji z izolacjg termiczna P3 342
‘ — stropu ! | ‘
ey ‘ j\[xxx K
‘ s g s et (o0 ‘
‘ 410 | 110 L
‘ Istniejace skosy dachu docieplic weing 1 1 ‘
mineralng gr. 15,0cm i wykonczyé | ¥
ptytami GK ogniochronnymi 2x15,0mm Sciany wewnetrzne istniejgce
tak, by uzyskac¢ odporno$c¢ ogniowg murowane - wykonczy¢ w tynku cem.-
REI60 wap. malowanym w kolorze biatym W L .
szystkie istniejace stupy drewniane
/ ‘ ‘ L wiezby dachowej zabezpieczy¢
‘ Scianki pomigdzy pomieszczeniami L . przeciwpozarowo do stopnia R30
biurowymi w Klasie EI30, min. Wszystkie istniejace stupy drewniane poprzez systemowg obudowe z plyt
izolacyjno$¢ akustyczna Rw 46dB wigzby  dachowej  zabezpieczy¢ GKF 1x15,0mm zgodnie z zaleceniami .
przeciwpozarowo do stopnia R30 o dostawcy wybranego systemu /
poprzez systemowg obudowe z plyt g
\ GKF 1x15,0mm zgodnie z zaleceniami Projektowane wykucie  otworu w
Wykonac parapety z aglomarmuru gr. dostawcy wybranego systemu istniejacym stropie i wykonanie schodéw
3,0cm ~w  kolorze  bialym  (do HiA q wewnetrznych w konstrukcji zelbetowej
uzgodnienia z  projektantem  na ﬂ @
budowie), murtate obudowac
‘ bloczkami  gazobetonowymi, $ciane Na istniejgcej warstwie — wylewki —— T
wykoriczy¢ ptytami GKF i pomalowac wykona¢ nowg podfoge z paneli P1 ‘ & 6 16| 73
farbg w kolorze biatym drewnopodobnych w kolorze jasnym g
‘ 273 L 270 L 183 30, | 65
\ | 000002 N
Y
B o B et b ekl B St bt 7 o
s ! At
/)
‘ l 8-V
7 N
‘ \ & L 158°
7/
Q)
70 ~
+
‘ 383,
2 -1,63
WARSTWY PRZEGROD: o ’
D1 (DACH - istniejacy) [em] P2 (STROP NAD PODDASZEM UZYTKOWYM) 28,0[cm] 8 Fragment istniejacej balustrady E T 7 7 V7
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY NA RABEK - - PROJ. STROP PODWIESZANY REI60 lz)d;—:‘m;mg)wac; prop;dquanq
- ISTN. LATY/KONTREATY - >RUSZT STALOWY KRZYZOWY P e oeaca,
- ISTN. KROKWIE 7X17 / WELNA MINERALNA 17,0 >|ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 25,0 stali nierdzewnej '
FOLIA PAROIZOLACYJNA - =ple—
P1 (STROP NAD 2 PIETREM) [cm] > Istniejgca ~ nierowno$é— N
- PROJ. NAWIERZCHNIA PANELE/PLYTKI GRES. 2,0 >PLYTY GKF 2X15mm _ 3,0 posadzki zniwelowaé do__ ™ S
- ISTN. WYLEWKA 6,0 P3 (STROP NAD PODDASZEM UZYTK. + POMOST) 39,5[cm] poziomu -3,28 J
- ISTN. PLYTY STYROPIANOWE W 2 WARSTWACH 12,0 - PROJ. STROP REI60 1
- ISTN. FOLIA PAROIZOLACYJNA - >PRZEJSCIE TECH. Z DESEK 2,5 273 30 |, 25
- ISTN. STROP ZELBETOWY 15,0 >KONSTRUKCJA DREWNIANA WSPORCZA 28cm / 28,0 _/ 328 ‘ 7 7
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA 25cm 4 -
SW1 (BIURA) 12,5[cm] 4
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB >PROFILE STALOWE KRZYZOWO 6.0
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 >PLYTY GKF 2X15mm 3,0
>PROFILE STALOWE / 10,0 P4 (STROP NAD PODDASZEM - SKOSY) 18,0[cm]
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA - PROJ. STROP REI60 )
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 >RUSZT STALOWY KRZYZOWY ] J
SW2 (PQMIEDZY BIUREM A LAZIENKA) 14,5[cm] >|ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15,0
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB >FOLIA PAROIZOLACYJNA :
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 >PLYTY GKF 2X15mm 3,0
>PROFILE STALOWE / 10,0
WYPELNIENIE WEENA MINERALNA
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25 Uwagi ogélne: UWAGA!
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0 - wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie Powierzchnia klatki schodowej w rzucie 23,80m?.
SW3 (POMIEDZY LAZIENKAMI) 16,5[cm] - przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem s$wietlikéw dachowych nalezy Klatke schodowg nalezy wymkng¢ drzwiami EI30 oraz obudowac otwarte przestrzenie pustakami
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB dokonac¢ sprawdzenia otworéw na budowie szklanymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 20 - wspdtczynnik stolarki: stolarka okienna U=0,9 [W/m?2K], stolarka drzwiowa U=1,3 [W/m?K] Drzwi prowadzgce bezpo$rednio na zewnagtrz budynku wyposazy¢ w system zamknigcia
SPEYTY GKF 1X12.5mm 1’25 - przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢ od tfatwo zapalnych, nieostonigtych czesci antypanicznego.
>PROFILE STALOWE / 1’0 0 konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25mm na Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w system oddymiania. Powierzchnia czynna oddymiania klapy
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA ’ siatce albo réwnorzgdng oktadzing - co najmniej 15cm dymowej powinna wynosi¢ 5% powierzchni klatki schodowej na parterze i nie mniej niz 1m?. Dobrano
SPEYTY GKF 1X12.5mm 1.25 - wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac z dokumentacjg pozostatych branz klape o czynnej powierzchni oddymiania 1,24m? z owiewkami, wymiary nominalne otworu 120x150cm,
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2:0 podstawa skos$na h=0,50m. Szczegoly systemu oddymiania w branzy elektrycznej opracowania.

| AR |
L i ]

Mury istniejgce

Mury do wyburzenia

Mury projektowane
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Zestawienie Drzwi

ID D1 D1 D1' D2 D2 D3 D4 D4 D5 DKA1 DK2

POZIOM Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Poddasze Parter

ILOSC 5 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Orientacja L P P L P P L P L L
[ T ]

WIDOK e = ) i iy l;% Eﬂ .
Wymizga‘r’:i"g"m W 1100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 80%200 80%200 160x210 241x300 111x210
Wymiary przejécia  |90%200 90x200 90x200 90x200 90%200 90%200 80x200 80%200 150%205 210x250 90x200

Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Ptyta HPL Ptyta HPL Ptyta MDF Aluminium Aluminium
Wspdtczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kolor Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Szary Szary Biaty Biaty Biaty
Otwierane na $ciane,
Opis wyposazy¢ w Otwierane na $ciane Rozsuwane
elektrozaczep
Potozenie Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne
Antywtamaniowo$¢
Klasa odpornosci | _ - - - - - - - - EIS30 EIS30
ogniowej
Otwieranie Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu

Zestawienie Drzwi

ID DK2 DK2 DK2 DK2 DK2' DK3 DK4 DK4 DK5 DK6 DK7
POZIOM Parter | Pigtro Il Pietro Il Pietro Poddasze Poddasze | Pigtro Il Pigtro Parter Parter Parter
ILOSC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Orientacja P P L P L L P P P L L
WIDOK r . R =
Wym'gga‘;‘i‘gor” W 1111x210 111%210 111%210 111%210 105%210 90x140 241x290 241x290 241x280 111x240 168x220
Wymiary przejscia | 90%x200 90x200 90x%200 90x%200 90%200 75x130 210x230 210x230 210x230 90x%205 140%213
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wspétczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kolor Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
Opis System antypaniczny
Potozenie Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Zewnetrzne
Antywtamaniowos¢
K'asgg%‘i’gxrerj“’sc' EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 -
Otwieranie Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu
SZCZEGOLY: UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE |

Drzwi do biur (D1):

drzwi aluminiowe (o wymiarach w $wietle o$cieznica — skrzydto 90x200 cm), jednoskrzydiowe w kolorze biatym (RAL 9016) z wypetnieniem z poliweglanu
komorowego grubosci 8 mm w kolorze - dymiony braz, komory poliweglanowe pionowe z poziomg belkg wzmacniajacg - dostosowa¢ wysoko$¢ do drzwi
istniejgcych, szerokos$¢ profilu drzwi 45-50 mm, drzwi bezprogowe ze szczotkg, okucia (zawiasy) w kolorze RAL 9016, zamek na wktadke zwykta, klamki
obustronne ze stali szczotkowanej, uszczelka gumowa.

Drzwi do sal (D1', DK2'):

drzwi aluminiowe (o wymiarach w $wietle o$cieznica — skrzydto 90x200 cm), jednoskrzydtowe w kolorze biatym (RAL 9016) petne, szeroko$¢ profilu drzwi 45-50
mm, drzwi bezprogowe ze szczotkg, okucia (zawiasy) w kolorze RAL 9016, zamek na wkfadke zwykig, klamki obustronne ze stali szczotkowanej, uszczelka
gumowa.

Drzwi do tazienek (D2, D3):

drzwi aluminiowe (o wymiarach w $wietle o$cieznica — skrzydto 90x200 cm), jednoskrzydtowe w kolorze biatym (RAL 9016) petne, szeroko$¢ profilu drzwi 45-50
mm, drzwi bezprogowe ze szczotkg, okucia (zawiasy) w kolorze RAL 9016, zamek na wkfadke zwykig, klamki obustronne ze stali szczotkowanej, uszczelka
gumowa, w dolnej czgsci wykona¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza

WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU AUTORSKIEGO

2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU
OTWOROW NA BUDOWIE

4 WPSOLCZYNNIK STOLARKI ZEWNETRZNEJ DLA CALEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA
NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M?K]

5. JEZELI NIE PODANO INACZEJ - OTWIERANIE TAK JAK W STANIE ISTNIEJACYM

6. JEZELI NIE PODANO INACZEJ - WYPOSAZYC W POCHWYT W KOLORZE SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL NIERDZEWNA) ORAZ ZAMEK ANTYWEAMANIOWY

7. DRZWI DO tAZIENKI, UMYWALNI | WYDZIELONEGO USTEPU - W DOLNEJ CZESCI WYKONAC
OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022m? DLA DOPLYWU
POWIETRZA

8. WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJACE SIE NA KLATKE SCHODOWA WYKONAC W KLASIE EIS30 |
WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ. ISTNIEJACE DRZWI EI30 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ.

9. DRZWI D2 L i P ORAZ DRZWI D3 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ (DRZWI D2 OTWIERANE 180
STOPNI)
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Zestawienie Okien
ID (o)
POZIOM Poddasze
ILOSC 2
VAR
WIDOK 7N
WYMIARY W
MURZE 65x50
Materiat profili Aluminium
Wspétczynnik U 0,00
Kolor Biaty
Opis Uchylne

Projektuje sie rowniez:
Schody strychowe 70x110 w klasie EI60 - 2 szt.
Projektowany wytaz dachowy 80x80cm (w przestrzeni poddasza nieuzytkowego) - 1 szt.

Projektowana klapa oddymiajgca - czynna powierzchnia oddymiania 1,23m2. Wymiary nominalne
otworu 110x160, klapa na podstawie prosto-skosnej h=0,35m wyposazona w spojlery; klape
montowacé na ptaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, w tym celu wykonaé podkonstrukcje drewniang
mocowana do istniejgcej konstrukcji dachowej - 1 szt.

UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE |
WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU AUTORSKIEGO

2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU
OTWOROW NA BUDOWIE

4 WPSOLCZYNNIK STOLARKI ZEWNETRZNEJ DLA CALEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA
NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/MK]

5. JEZELI NIE PODANO INACZEJ - OTWIERANIE TAK JAK W STANIE ISTNIEJACYM

6. JEZELI NIE PODANO INACZEJ - WYPOSAZYC W POCHWYT W KOLORZE SREBRNYM (KLAMKA,
ZAMEK STAL NIERDZEWNA) ORAZ ZAMEK ANTYWEAMANIOWY

7. DRZWI DO LAZIENKI, UMYWALNI | WYDZIELONEGO USTEPU - W DOLNEJ CZESCI WYKONAC
OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022m? DLA DOPLYWU
POWIETRZA

8. WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJACE SIE NA KLATKE SCHODOWA WYKONAC W KLASIE EIS30 |
WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ. ISTNIEJACE DRZWI EI30 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ.

9. DRZWI D2 L i P ORAZ DRZWI D3 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ (DRZWI D2 OTWIERANE 180
STOPNI)
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Zestaw

PODPIS:

(PODPIS:

[PODPIS:

Mgr inz. arch. Jakub Czernecki
NR UPR.: 5/PKOKK/2017

Mgr inz. arch. Pawet Potempa

NR UPR.: 01/ A-03

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~

SPRAWDZIL:

SIZE: 1ISO A4 210x297mm

INWESTOR:

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18,
38-200 Jasto

INAZWA ZADANIA:

Przebudowa nieuzytkowej czesci poddasza wraz z nadbudowa
klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowego w Jasle

Jasto
0008
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