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Starostwo Jasto 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 CZESC BIUROWA
1|KNR AT-17 |Ciecie posadzek i stropoéw z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pi-|m?2
d.1/0108-01 ta spalinowg z tarczg diamentowg-wyciecie posadzek w miejscu montazu $cia-
nek dziatowych oraz dookota stupow
5.4*13*0.12+38*0.3*0.3 m?2 11.844
RAZEM 11.844
2|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1/0106-04
analogia
1.185 m3 1.185
RAZEM 1.185
3|KNR AT-46 |Sciany dziatowe pojedyncze z bloczkéw gipsowych zwyktych i wodoodpornych |m2
d.1/0101-02 gr. 10 cm, transport materiatdw wyciggiem-podmurowanie $cianki kolankowej
analogia
(26.4+27.2)*0.15 m?2 8.040
RAZEM 8.040
4/KNR 2-02 Parapety z aglomarmuru gr 4cm m
d.1/2103-02
analogia
15*1.5+3.0 m 25.500
RAZEM 25.500
5/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.1/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm
29.74*3.3*4+5.4*3.3*4+7.44*3.3 m?2 488.400
RAZEM 488.400
6/KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-|m2
d.1/0105-06 nowo
Krotnosé = 5
29.74*3.3*4+5.4*3.3*4+7.44*3.3 m?2 488.400
RAZEM 488.400
7/KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1/0502-03 dzie
15*3+15*5+42 m 162.000
RAZEM 162.000
8/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
488.4 m?2 488.400
RAZEM 488.400
9/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.1/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej-wykonanie konstrukcji pod montaz Scianek dzia- |drew.
analogia towych
0.16*0.16*6.0*13 m3 1.997
drew.
RAZEM 1.997
10|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1/0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
ptyty ognioodporne gr. 15mm-Sciany SW1
5.4*3.2*12 m?2 207.360
RAZEM 207.360
11/KNR AT-43 |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1/0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
ptyty ognioodporne gr. 15mm oraz wodoodporne gr 15 mm-Sciany SW2
5.4*3.2 m?2 17.280
RAZEM 17.280
12/KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z ptyt gipsowo-kar- |m2
d.1/0302-01 tonowych; odpornos¢ ogniowa R 30
0.25*4*3.3*21+(0.25+0.30)*2*3.3*17 m?2 131.010
RAZEM 131.010
13/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1/0803-01 Cu z zatarciem na ostro-uzupetnienie przy stupach po montazu ptyt GK
38*0.3*0.3 m?2 3.420
RAZEM 3.420
14/KNNR 10 Konstrukcje drewniane -wykonanie konstrukcji wsporczej pod sufit podwiesza- |m3
d.1/0301-02 ny drew.
analogia
3.63 m3 3.630
drew.
RAZEM 3.630
15/KNR 2-02 Wykonanie podestu technicznego na poddaszu nad korytarzem m2
d.1/1110-04
analogia
29.74*2.6 m?2 77.324
RAZEM 77.324
16 KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.1/0209-02 poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60
analogia (REI 60)- ptyty ogniochronne o gr 15mm
26.4*5.0+27.2*5.0+46.10 m?2 314.100
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RAZEM 314.100
17/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych |m2
d.1/0202-02 mocowanych bezposrednio do konstrukcji drewnianejj; pokrycie dwuwarstwo-
analogia we (system 4.70.02)- sufit korytarz
29.74*2.6 m?2 77.324
RAZEM 77.324
18|KNR K-05 Montaz schoddw strychowych o wymiarach 80x110 w klasie odpornosci ognio- |kpl.
d.1/0406-02 wej EI60
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome uktadanych |m2
d.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa-Wykonanie izolacji sufitu gr 15cm
analogia
26.4*5.0+27.2*5.0+29.74*2.6+46.10 m?2 391.424
RAZEM 391.424
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome ukfadanych |m2
d.1/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa Wykonanie izolacji sufitu gr 10cm
analogia
26.4*5.0+27.2*5.0+29.74*2.6+46.10 m?2 391.424
RAZEM 391.424
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome ukladanych |m2
d.1/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa Wykonanie izolacji wiernicéw gr 10cm
analogia
43.5 m?2 43.500
RAZEM 43.500
22|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych ; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 mm-mon- |szt.
d.1/0703-05 taz konstrukcji drewnianej podestéw technicznych do wiehcow
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
23|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wiesza- |m?2
d.1/0203-02 kach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe ptytami
ogniochronnymi gr 15mm, grubos¢ izolacji 15cm
14*2.0*1.8+0.8*1.8+30*1.7*1.0*0.5+15*0.8*1.5+15*1.5*0.6+14*2.0*0.4+(26.4+ |m2 241.123
27.2)*1.2+15*1.35*0.25*2+7.74*1.2+7.74*2.5+6+12
RAZEM 241.123
24|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
488.4+207.36*2+17.28+131.01+391.424+241.123 m?2 1683.957
RAZEM 1683.957
25/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne szt.
d.1/0102-05
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych, paneli - oczysz- |m?2
d.1/0101-01 czenie podioza
analogia
13.5+16.3+16.7+17.3+16.8+16.8+16.0+38.5+16.8+17.1+17.5+17.1+16.5+ m?2 299.600
16.6+46.1
RAZEM 299.600
27|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych uktadane na matach kwarcowych m2
d.1/202 1136-01
analogia
13.5+16.3+16.7+17.3+16.8+16.8+16.0+38.5+16.8+17.1+17.5+17.1+16.5+ m?2 299.600
16.6+46.1
RAZEM 299.600
28/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1/0101-01 zmycie podtoza
77.1 m?2 77.100
RAZEM 77.100
29/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
77.1 m?2 77.100
RAZEM 77.100
30|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
analogia
77.1 m?2 77.100
RAZEM 77.100
31/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-06 cienkowarstwowej;
analogia
29.74*2-15*1.0 m 44.480
RAZEM 44.480
32|KNR AT-23 |Dodatek za wykonanie ukosnej linii oddzielajgcej ptytki o ré6znej kolorystyce m
d.1/0103-07
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29.74*2 m 59.480
RAZEM 59.480
33|KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.1/0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
62 m 62.000
RAZEM 62.000
34|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.1/0218-02
19*1.0 m 19.000
RAZEM 19.000
35|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1/0118-01
29.74*1.5*2-15*1.0*1.5 m?2 66.720
RAZEM 66.720
36|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.1/0118-03 podiozu. Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
29.74*1.5*2-15*1.0*1.5 m?2 66.720
RAZEM 66.720
37|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi D1 m2
d.1/1024-06
1.0*2.1*12 m?2 25.200
RAZEM 25.200
38/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi D1' m2
d.1/1024-06
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
39 DRZWI D5 kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 EAZIENKA
40|KNR AT-17 |Ciecie posadzek i stropéw z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pi-|m?2
d.2/0108-01 ta spalinowg z tarczg diamentowg-wyciecie posadzek w miejscu montazu $cia-
nek dziatowych oraz dookota stupow
6*0.12+1*0.3*0.3 m?2 0.810
RAZEM 0.810
41|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.2|0106-04
analogia
0.081 m3 0.081
RAZEM 0.081
42|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane ser 28 cm-nad drzwiami do tazienek m
d.2|0147-01
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
43|KNR AT-43 |[Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.2/0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
ptyty wodo i ognioodporne gr 15 mm-Sciany SW3
(2.2+2.2+1.6)*3.2-2*0.5*0.65-1.0*2.1 m?2 16.450
RAZEM 16.450
44|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.2|0119-03 drzwi i naswietli
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z plyt gipsowo-kar- |m?2
d.2|0302-01 tonowych; odpornos¢ ogniowa R 30
0.25*4*3.3*1+(0.25+0.30)*2*3.3*1 m?2 6.930
RAZEM 6.930
46|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.2|0803-01 Cu z zatarciem na ostro-uzupetnienie przy stupach po montazu ptyt GK
1*0.3*0.3 m?2 0.090
RAZEM 0.090
47/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno-|m2
d.2/0209-02 poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 60
analogia (REI 60)- ptyty ogniochronne o gr 15mm
12.3+3.3+4.1 m?2 19.700
RAZEM 19.700
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome uktadanych |m2
d.2|0613-03 na sucho - jedna warstwa-Wykonanie izolacji sufitu gr 15cm
analogia
19.70 m?2 19.700
RAZEM 19.700
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome ukfadanych |m2
d.2|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa Wykonanie izolacji sufitu gr 10cm
analogia
19.70 m?2 19.700
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RAZEM 19.700
50/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 L i wie- |m?2
d.2/0203-02 szakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe ptytami
ogniochronnymi gr 15mm, grubos$¢ izolacji 15cm
2.5*1.8+2*1.7*1.0*0.5+4+1.4*0.8+1.4*0.6+3.85*1.0+2.5*0.4 m?2 17.010
RAZEM 17.010
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
17.1+19.7+23 m?2 59.800
RAZEM 59.800
52|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne szt.
d.2|0102-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 2-02 Parapety z aglomarmuru gr 4cm m
d.2|2103-02
analogia
1*1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
54/KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.2|0101-01 zmycie poditoza
19.70 m?2 19.700
RAZEM 19.700
55/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
56/ KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
analogia
19.70 m?2 19.700
RAZEM 19.700
57|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.2|0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
(7.32+7.68+7.90)*2.0+3.8*1.0-3*1.0*2.1 m?2 43.300
RAZEM 43.300
58/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
(7.32+7.68+7.90)*2.0+3.8*1.0-3*1.0*2.1 m?2 43.300
RAZEM 43.300
59 Scianki HPL gr 13mm wraz z drzwiami D4 wg projektu wykonawczego. Zakup |kpl.
d.2|analiza indy- |dostawa i montaz
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi D2 m2
d.2|1024-06
1.0*2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
61|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi D3 m2
d.2|1024-06
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
62|KNR 0-19 Montaz okien bez obrébki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 m2
d.2|1022-01
0.5*0.65*2 m?2 0.650
RAZEM 0.650
63 Zakup dostawa i montaz elementéw wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych |kpl.
d.2|analiza indy- |wg. projektu wykonawczego (porecz ze stali nierdzewnej uchylna 2 szt, porecz
widualna stala ze stali nierdzewnej 1 szt)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64 Zakup dostawa i montaz elementéw wyposazenia przedsionka tazienki: kpl.
d.2|analiza indy- |1)Szafka z ptyt HPL w raz z blatem pod umywalki (190x55cm wys.90cm) wg
widualna projektu,
2)Automatyczny podajnik papieru do rgk w roli ze stali nierdzewnej,
3)Lustro nascienne z ramg dreniang w kolorze czarnym o szerokosci 2cm (wy-
miar lustral50x80cm),
4)Dozownik mydta nablatowy ze stali nierdzewnej
5)Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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65 Zakup dostawa i montaz elementéw wyposazenia tazienki: kpl.
d.2|analiza indy- |1)Szafka z ptyt HPL w raz z blatem pod umywalki (205x55cm wys.90cm) wg
widualna projektu,
2)Automatyczny podajnik papieru do rgk w roli ze stali nierdzewnej,
3)Lustro nascienne z ramg dreniang w kolorze czarnym o szerokosci 2cm (wy-
miar lustral60x100cm),
4)Dozownik mydta nablatowy ze stali nierdzewnej-szt 2
5)Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej,
6)Podajnik papieru toaletowego w roli ze stali nierdzewnej-szt 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66 Zakup dostawa i montaz elementéw wyposazenia tazienki dla oséb niepetnos- |kpl.
d.2|analiza indy- |prawnych:
widualna 1)Automatyczny podajnik papieru do rgk w roli ze stali nierdzewnej,
2)Lustro nascienne z ramg dreniang w kolorze czarnym o szerokosci 2cm (wy-
miar lustral20x80cm),
3)Dozownik mydta nascienny ze stali nierdzewne
4)Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej,
5)Suszarka do rak ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 KLATKA SCHODOWA DOBUDOWANA
67|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.3/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
4.7*2.7*0.15 m3 1.904
RAZEM 1.904
68|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku-rozebranie |m?2
d.3/0535-01 pokrycia w miejscu wykonania szachtu
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
69|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.3/0430-02
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
70|KNR 4-01 Rozkucie betonu bez naruszania zbrojenia w miejscu potaczenia projektowa- |m?2
d.3/0211-05 nych schodéw z istniejacymi oraz bruzdy pod spocznik
analogia
1.4*0.2+15*0.40 m?2 6.280
RAZEM 6.280
71|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.3/0106-04
analogia
1.904+0.628 m3 2.532
RAZEM 2.532
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.3/0218-02 do betonu
0218-06
15.1 m?2 15.100
RAZEM 15.100
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
(21.6+22.6)/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(51.1+44.4)/1000 t 0.096
RAZEM 0.096
75|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3/0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2*0.3*0.4*4 m3 1.536
RAZEM 1.536
76| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
(6.5*4)/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(19.8*4)/1000 t 0.079
RAZEM 0.079
78|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 11.5 |m2
d.3/0151-01 cm
1.2*1.4 m?2 1.680
RAZEM 1.680
79|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.3/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
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80|KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-|m?2
d.3/0105-06 nowo
Krotnosé = 5
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
81 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
82/ KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem wg projektu wykonawczego m
d.3/1209-02
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
83/KNR 2-02 Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu m
d.3/1207-03
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
84|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z plyt gipsowo-kar- |m?2
d.3/0302-01 tonowych; odpornos¢ ogniowa R 30
0.25*4*3.3*1 m?2 3.300
RAZEM 3.300
85/KNNR 10 Konstrukcje drewniane -wykonanie konstrukcji wsporczej pod sufit podwiesza- |m3
d.3/0301-02 ny drew.
analogia
11 m3 1.100
drew.
RAZEM 1.100
86 KNR 2-02 Wykonanie podestu technicznego na poddaszu nad klatkg schodowa m2
d.3/1110-04
analogia
23-1.1*1.6 m?2 21.240
RAZEM 21.240
87|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 L i wie- |m?2
d.3/0203-02 szakach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe ptytami
ogniochronnymi gr 15mm, grubos$¢ izolacji 15cm
2.5*3.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
88/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych |m2
d.3/0202-02 mocowanych bezposrednio do konstrukcji drewnianejj; pokrycie dwuwarstwo-
analogia we - sufit klatka schodowa
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome uktadanych |m2
d.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa-Wykonanie izolacji sufitu gr 15cm
analogia
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome ukfadanych |m2
d.3|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa Wykonanie izolacji sufitu gr 10cm
analogia
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
91/KNR AT-43 |Oktadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- |m?2
d.3/0104-06 talowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostron-
analogia nym dwuwarstwowym -szacht oddymiajacy
145 m?2 14.500
RAZEM 14.500
92|KNR AT-43 |Okfadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-|m?2
d.3/0104-04 talowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
analogia nym dwuwarstwowym -szacht oddymiajgcy
145 m?2 14.500
RAZEM 14.500
93|KNNR 10 Konstrukcje drewniane -wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaz klapy m3
d.3/0301-02 oddymiajgcej drew.
analogia
0.3 m3 0.300
drew.
RAZEM 0.300
94/KNR K-05  |Wykonanie deskowania potaci dachu,-obudowa sachtu od zewnatrz m2
d.3/0102-01
analogia
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
95|KNR K-05 Uszczelnienie szachtu klapy oddymiajgcej z dachem m
d.3/0402-03
analogia
6.6 m 6.600
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RAZEM 6.600
96| KNR K-05 Montaz klapy dymowej o wymiarach 110x1160 zgodnie z opisem z projektu kpl.
d.3/0406-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm;na rgbek stojgcy m2
d.3/0508-01
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
98|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01
6.6%(0.35+0.3) m?2 4.290
RAZEM 4.290
99|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego o wymiarach 80x80 w klasie odpornosci ogniowej |kpl.
d.3|0406-02 EI60
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
130+7.5+23+3.3+8.1 m?2 171.900
RAZEM 171.900
101|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
26.12 m?2 26.120
RAZEM 26.120
102|KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.3/0301-04 kowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-
rach 30x30 cm-ptytki gresowe
20*1.4 m 28.000
RAZEM 28.000
103|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.3/0303-05 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm-
ptytki gresowe
20*1.4 m 28.000
RAZEM 28.000
104|KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m2
d.3/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;-spocznik i korytrz na poddaszu-ptytki
gresowe
4.1+9.0 m?2 13.100
RAZEM 13.100
105|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.3/0309-03 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
20*0.165+20*0.3*2.7+2.4*2+3.2+4 m 31.500
RAZEM 31.500
106|KNR AT-23 |Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa spoinu- |m
d.3/0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
20*1.4+20*0.3+20*0.165 m 37.300
RAZEM 37.300
107|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DK2' m2
d.3/1024-06
1.05*2.1 m?2 2.205
RAZEM 2.205
108/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DK3 m2
d.3/1024-06
0.9*1.4 m?2 1.260
RAZEM 1.260
109/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych DK1 m2
d.3/1024-08
2.4*3.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
4 POZOSTALE ROBOTY W KLATCE ISTNIEJ ACEJ
4.1 Parter
110/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demontaz okna|szt.
d.4.1/0354-04 przy wyjsciu
15*1.1 szt. 1.650
RAZEM 1.650
111|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi m2
d.4.1/0354-05
0.9*2.1+0.95*2.1 m?2 3.885
RAZEM 3.885
112|KNR 4-04 Rozebranie Scianki wejsciowej i poszerzenie istniejgcych drzwi m3
d.4.1/0104-01
analogia
0.8*1.3*3.0+2.0*0.15*0.6+0.14*0.3*2.1 m3 3.388
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RAZEM 3.388
113|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
3.388 m3 3.388
RAZEM 3.388
114/KNR 0-16 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 24 cm-zamu- |m?2
d.4.1/0150-02 rowanie przy wejsciu
analogia Krotnos¢ = 3
0.7*3.0 m?2 2.100
RAZEM 2.100
115/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 36.5 cm-$cia- |m2
d.4.1/0150-04 na na potpietrze
analogia
0.6*3.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
116|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane szer 11,5cm m
d.4.1/0147-01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
117\KNR 0-28 Ocieplenie $ciany przy wejsciu m2
d.4.1/2624-01
analogia
0.7*3.0 m?2 2.100
RAZEM 2.100
118/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.4.1/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
119|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
13.7 m?2 13.700
RAZEM 13.700
120|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
13.7 m?2 13.700
RAZEM 13.700
121|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych Drzwi DK7 m2
d.4.1/1024-08
1.68*2.2 m?2 3.696
RAZEM 3.696
122|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych drzwi DK5 m2
d.4.1/1024-08
2.4*2.8 m?2 6.720
RAZEM 6.720
123|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi DK2 m2
d.4.1/1024-06
1.10*2.10*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
124|\KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi DK6 m2
d.4.1/1024-06
2.4*1.1 m?2 2.640
RAZEM 2.640
4.2 Pierwsze pi etro
125|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-zestaw m2
d.4.2/0354-05 szklany
2.0*3.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
126 Wykonanie $cianek z pustakow szkalnaych EI 60 m2
d.4.2|analiza indy-
widualna
5.36*3.0-1.1*2.2 m?2 13.660
RAZEM 13.660
127|KNR-W 2-02 |[Nadproza prefabrykowane do $cianki z pustakéw szklanych m
d.4.2/0147-01
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
128/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych drzwi DK4 m2
d.4.2/1024-08
2.40*2.90 m?2 6.960
RAZEM 6.960
129/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi DK2 m2
d.4.2/1024-06
1.1*2.1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
4.3 Drugie pi etro
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130|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi na m2
d.4.3|0354-05 péipietrze
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
131|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4.3/0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
analogia
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
132|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4.3/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
0.5*0.2*2.1 m3 0.210
RAZEM 0.210
133 Wykonanie $cianek z pustakéw szkalnaych EI 60 m2
d.4.3|analiza indy-
widualna
1.98*1.6+2.58*2.82-2.1*1.0 m2 8.344
RAZEM 8.344
134|KNR-W 2-02 |[Nadproza prefabrykowane do $cianki z pustakéw szklanych m
d.4.3/0147-01
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
135/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych drzwi DK4 m2
d.4.3/1024-08
2.40*2.90 m?2 6.960
RAZEM 6.960
136/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych drzwi DK2 m2
d.4.3/1024-06
1.1*2.1*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
4.4 Malowanie-po trasie monta zu kabla zasilaj gcego
137|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
200.9 m2 200.900
RAZEM 200.900
5 WZMOCNIENIE WIEZBY
138|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.5|0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4.10 m3 4.100
drew.
RAZEM 4.100
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