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                                                 OPIS  TECHNICZNY

 do projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilających centrale i jednostki 
klimatyzacyjne wraz z dostosowaniem WLZ-tów do zwiększonego poboru mocy w budynku 
Starostwa w Jaśle 

1. Wstęp
1.1. Podstawa opracowania  .  

- Zlecenie Inwestora 
- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu
- Projekt instalacji klimatyzacji
- Archiwalne projekty instalacji elektrycznych budynku
- Rozpoznanie i inwentaryzacja własna istniejącego obiektu 
- Uzgodnienia  z Inwestorem
- Uzgodnienia z projektantami pozostałych branż 
- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń
- Norma PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

    -     Przepisy budowy urządzeń energetycznych wyd. 1987r.
- Pozostałe aktualnie obowiązujące normy PN-IEC i przepisy branży elektryczej.

       1.2. Instalacje i urządzenia zasilające.

Uwagi ogólne.
1. W projekcie przewidziano iż zasilanie central klimatyzacyjnych odbywać się będzie z 
dwóch punktów  poboru energii aby rozdzielić znaczny wzrost mocy pobieranej dla budynku 
- z pomiaru półpośredniego skrzydła zachodniego 
- z pomiaru półpośredniego skrzydła wschodniego

Dodatkowe obciążenie powoduje konieczność przebudowy WLZ-tów i układów zasilająco-
pomiar. dostosowujące je do zwiększonej mocy.

Inwestor wystąpi do PGE o odpowiednie zwiększenie mocy dla w/w punktów poboru 
energii- w warunkach wydanych przez PGE określony zostanie ostateczny zakres
przebudowy i wskazane,  które elementy przebudowy zasilania są po stronie Inwestora.

Projekt przewiduje wstępnie iż wymiana układu pomiarowego z aparatami 
przedlicznikowymi oraz przystosowanie zasilania zewnętrznego będzie po stronie PGE, 
natomiast wymiana WLZ-tu, wyłączników głównych p-poż i aparatów policznikowych leży 
po stronie Inwestora.

W zakresie instalacji zasilających w projekcie ujęto:

1. Wymiana WLZ -tu i dobudowę wyłącznika głównego p-poż. dla punktu poboru TG-1 
zlokalizowanego na I p. skrzydła  zachodniego budynku

2. Wymiana WLZ-tu i wyłącznika głównego p-poż. dla punktu poboru TG-2 zlokalizowanego
na I p. skrzydła. wschodniego budynku.
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3. Rozbudowę obu  tablic głównych  o T-wlz wyposażony dodatkowo w pola zasilające 
(Klimy, PV, Kompensacji) 

W zakresie instalacji wewnętrznych w projekcie ujęto:

- Tablice rozdzielcze T1-klim i T2-klim wraz z liniami zasilającymi  
- Linie zasilające centrale klimatyzacyjne K1--K9 na ścianie zewnętrz. budynku
- Obwody 230V do zasilania wewnętrznych jednostek klimatyzacji 
-
Podstawowe dane energetyczne dla TG-2

- Zasilanie i pomiar energii półpośredni - istniejący
- Moc przyłączeniowa dotychczasowa Pz = 35 kW
- Moc przyłączeniowa docelowa Pz ~ 80 kW
- Układ instalacji zasilającej i odbiorczej – TT
- Ochrona od porażeń „samoczynne szybkie wyłączanie zasilania”

Podstawowe dane energetyczne dla TG-1

- Zasilanie i pomiar energii półpośredni- istniejące 
- Moc przyłączeniowa dotychczasowa  Pz ~30 kW
- Moc przyłączeniowa docelowa  Pz ~ 70 kW
- Układ instalacji zasilającej i odbiorczej – TT
- Ochrona od porażeń „samoczynne szybkie wyłączanie zasilania”

1. Przebudowa WLZ-tów i tablic przyłączowo pomiarowych  

Przebudowa WLZ-tu  tablicy głównej TG1 punktu zasilania na kl. wschodniej budynku.

W projekcie przewidziano ułożenie nowego WLZ-tu ze złącza kablowego nr 2161 poprzez 
wyłącznik główny do przekładników pomiarowych w zestawie TG-1.
Po trasie starego wlz-tu ułożyć 5xLgY 120mm2 w rurce DVR 75 p/t. i poprzez istn. 
wyłącznik główny nad złączem kablowym przewody wprowadzić na zabezpieczenie 
przedlicznikowe. 
Przy zestawie tablicy głównej dobudować skrzynkę izolacyjna T1-wlz osadzona wnękowo, 
którą zasilić bezpośrednio z przekładników pomiarowych a wyposażoną w aparaty:
- blok rozdzielczy 160A 
- przekładnik napięciowy 150/5A w 1 fazie do kontroli mocy biernej
- rozłącznik RBK00 jako pole odpływowe do kompensacji mocy biernej
- rozłącznik RBK00 z wkładka 80A do zasilania tablicy T-klim1
- wyłącznik nadmiarowo prądowy C32A jako pole dopływu z generatora PV-1

- przewidzieć miejsce pod aparaty ograniczające moc inwertera - (dwukierunkowy modułowy 
licznik+3xprzekładnik przewlekany 150/5A+S313B6A)- wg. odrębnego proj. fofowoltaiki

Z bloku rozdzielczego wyprowadzić zasilanie istn. tablic przypisanych temu punktowi 
odbioru.
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Punkt zasilający T1-wlz zaprojektowano na bazie skrzynek izolacyjnych o obciążalności 
250A i stopniu ochrony IP43, rozdzielnie doposażyć w aparaty zgodnie ze schematem 
ideowym 
Przebudowa WLZ-tu  tablicy głównej TG2 punktu zasilania na kl. zachodniej budynku.

W projekcie przewidziano wymianę istn. wlz-tu wyprowadzonego ze złącza kablowego nr 
2158 poprzez wyłącznik główny do przekładników pomiarowych w zestawie TG-2.
Wymienić istn. wlz na  nowy 5xLgY 95mm2 w rurce DVR 75 p/t , nad złączem zasilającym 
zabudować przeszklony wyłącznik główny p-poż. 250A 
Przy zestawie tablicy głównej dobudować skrzynkę izolacyjna T2-wlz osadzona wnękowo, 
którą zasilić bezpośrednio z przekładników pomiarowych a wyposażoną w aparaty:
- blok rozdzielczy 160A 
- przekładnik napięciowy 150/5A w 1 fazie do kontroli mocy biernej
- rozłącznik RBK00 jako pole odpływowe do kompensacji mocy biernej
- rozłącznik RBK00 z wkładka 80A do zasilania tablicy T-klim1
- wyłącznik nadmiarowo prądowy C32A jako pole dopływu z generatora PV-2

- przewidzieć miejsce pod aparaty ograniczające moc inwertera - (dwukierunkowy modułowy 
licznik+3xprzekładnik przewlekany 150/5A+S313B6A)- wg. odrębnego proj. fofowoltaiki

Uwaga : Na dzień opracowania projektu nie ma prawnej możliwości przekazywania energii 
wytworzonej w instalacji PV do sieci w związku z tym aby temu zapobiec należy przewidzieć 
miejsce w obu układach dla doposażenia rozdzielni w automatykę ograniczającą moc 
inwertera .(zakres ten ujęty w odrębnym projekcie fotowoltaiki.)

W przypadku zmiany prawa prosumenckiego pozwalającego na przekazywanie energii z PV 
do sieci na etapie wykonawstwa Inwestor może odstąpić od realizacji automatyki 
ograniczania mocy inwerterów.

Z bloku rozdzielczego wyprowadzić zasilanie istn. tablic przypisanych temu punktowi 
odbioru.

Punkt zasilający T2-wlz zaprojektowano na bazie skrzynek izolacyjnych o obciążalności 
250A i stopniu ochrony IP43, rozdzielnie doposażyć w aparaty zgodnie ze schematem 
ideowym

Dobór baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej i wykonanie jej zasilania będzie 
przedmiotem innego opracowana, w tym zakresie jest tylko wyposażenie pola z 
przekładnikiem i rozłącznikiem. 

2.  Tablice rozdzielcze i instalacje zasilające urz. klimatyzacyjne

Dla zasilania urządzeń klimatyzacyjnych zaprojektowano dwie tablice rozdzielcze T1-klim i 
T2-klim. (zlokalizowane na I piętrze) , których zasilanie wyprowadzono odpowiednio z RG-1
i RG-2 liniami zasilającymi 5x LYg 50mm2 układanymi w rurkach DVR 50  p/t. 
Zastosowano tablice izolacyjne z drzwiczkami pełnymi, wnękowe trzyrzędowe 3x18 
wyposażeniem modułowym wg. schematu ideowego.
Drzwiczki tablic wyposażyć w zamki na klucz, wysokość montażu – 1,3 m 
Tablice i muszą być opisane w sposób jednoznaczny, trwały i czytelny
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Z proj. tablic wyprowadzić dziewięć obwodów zasilających centrale klimatyzacji instalowane
na zewnętrznej południowej ścianie budynku przewodami YDY 5x6mm2 w rurkach p/t, lub w
ciągach wspólnych z instalacjami klimatyzacji.

Dopuszcza sie układanie linii zasilających w rurkach lub kanałach instalacyjnych 
nawierzchniowych w przypadkach uzasadnionych.

Z proj. tablic zasilić również obwodami  1-faz. lokalne jednostki wewnętrzne klimatyzacji w 
pomieszczeniach danego poziomu.
Przewód YDY 3x1,5mm2 prowadzić w rurkach n/t korytarzami wspólnie z instalacjami 
klimatyzacji. (ciągi te zostaną zabudowane kanałem z płyt gipsowych)

6.1 I  nstalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych.  

Instalacja zasilająca pracuje w układzie TT, instalacji odbiorczej zastosować więc system TT 
z układem przewodów L1,L2,L3,PE,N oraz ochronę dodatkową przed porażeniem 
„samoczynne szybkie wyłączanie zasilania”. W obwodach gniazd wtykowych zastosowano 
wyłączniki różnicowo prądowe 0,03 A , które chronią również przed porażenie m w 
przypadku dotyku bezpośredniego elementów wiodących prąd.
Obudowy tablic i rozdzielnic zaprojektowano w II kl. ochronności, jak i również osprzęt 
łączeniowy posiada izolację z tworzyw sztucznych.
Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronności należy przyłączyć do przewodu 
„PE” /np. metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe oprawy, itp./.
Zaciski PE na tablicach głównych TG1  i TG2  uziemić przyłączając go linką Lyd 35 mm2 do
otoku odgromowego i głównej szyny wyrównawczej w wymiennikowi. .
Całość instalacji p.-porażeniowej wykonać z aktualnie obowiązującą normą PN-IEC 60364.

       6.2.  Ochrona przepięciowa.

Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepięć zaprojektowano dodatkowo 
ochronę instalując na tablicach T1-klim. i T2 klim ochronniki kl. C 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI „BIOZ” Zad. : Instalacje elektryczne zasilające
urządzenia klimatyzacyjne w bud. Starostwa Powiatowego w Jaśle

1. Zakres robót dla wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych
- Wykonanie bruzd w ścianach i przebić przez ściany i stropy
- Ułożenie rurek w bruzdach 
- Wciąganie przewodów do rurek
- Wykonanie wnęk pod tablice rozdzielcze
- Montaż tablic i aparatów rozdzielczych
- Podłączenie urządzeń technologicznych
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- remontowany budynek Starostwa, funkcjonujący w godzinach pracy Urzędu
3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót , skala , rodzaj 

zagrożeń , oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
- Praca w pobliżu czynnej instalacji NN zagrażająca porażeniem elektrycznym 
- Prace instalacyjno montażowe – zagrożenie osób postronnych przebywających w bud. 
- Prace rozładunkowe materiałów i urządzeń-zagrożenie przygnieceniem
- Kucie bruzd i wnęk oraz przebicia pod instalacje-zagrożenie uszkodzenia oka
- Kucie bruzd zagrożenie uszkodzeniem istn. obw. pod  napięciem
- Praca na wysokościach przy podłączeniu central – zagrożenie upadkiem z wysokości oraz 

uderzeniem spadających przedmiotów
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
     realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji
- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP
- zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku 
- określenie ścisłych procedur postępowania przy pracach na wysokościach 
- określenie środków technicznych i ochrony osobistych koniecznych do stosowania 
- podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się i przyjmowania telefonów 

alarmowych
- poinformowanie o oznakowaniu miejsc zagrożeń i pracy sprzętu zmechanizowanego 

występujących przy realizacji zadania 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw 

wynikających z wykonywania robót
- środki ochrony osobistej  takie jak: rękawice , kaski, szelki bezpieczeństwa , amortyzatory
- zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu
- prace demontażowe instal. elektr. wykonywać przy całkowitym wyłączeniu napięcia
- stosowanie okularów ochronnych przy kuciu bruzd
- stosowanie sprawnych elektronarzędzi II kl. ochronności
- prace na wysokości wykonywać przy pomocy sprzętu do pracy na wysokości 
- stosować sprawne techniczne  drabiny i rusztowania  
- zapoznanie pracowników z przepisami BHP podczas wykonywania prac elektrycznych
- włączanie obwodów pod napięcie wykonują wyłącznie elektrycy z grupą SEP
- wygradzanie stref zagrożenia barierkami i wyznaczenie dróg poruszania się
- dbanie o porządek na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych
- koordynacja robót między branżami
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