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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy instalacji przeciwpozarowej w przebudowywanej nieuzytkowej czgsci

poddasza budynku Starostwa Powiatowego Jasle przy ul. Rynek 18 w Jasle.

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno - budowlany

- wizja lokalna,

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ),

- obowigzujace normy i przepisy.

2. ZaKkres opracowania.

W zakres opracowania niniejszej dokumentacji wchodzi rozbudowa wewngtrznej in-
stalacji hydrantowej na przebudowywanej nieuzytkowej czgsci poddasza. Instalacja hy-
drantowa przeciwpozarowa w budynku wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o
srednicy 50 mm. W piwnicy instalacja prowadzona jest nad tynkiem. W budynku znajduja
si¢ dwa piony hydrantowe wyposazone w hydranty o srednicy Dn 50 mm na kazdej kon-

dygnacji. Piony hydrantowe prowadzone s3 podtynkowo w bruzdach $ciennych.

3. Instalacja wody przeciwpozarowej.

Zasilanie instalacji p.poz. w przebudowywanej, nieuzytkowej czesci poddasza projek-
tuje si¢ z istniejgcego pionu hydrantowego o srednicy nominalnej 50 mm, ktory znajduje
si¢ na II pietrze budynku. Budynek zasilany jest z wodociggu miejskiego zarzadzanego
przez M.P.G.K Sp. z 0.0 w Jasle. Cisnienie w miejscu zasilania instalacji wynosi ok. 4,0
bar. Wiaczenie instalacji hydrantowej wykonane jest przy pomocy trdjnika ocynkowanego
za zestawem wodomierzowo-antyskazeniowym w piwnicach budynku. Projektowang roz-

budowe instalacji wody przeciwpozarowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych



wg. PN-78-74200 typu sredniego o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej Dn
32 mm. Srednice i dtugosci rur w instalacji pokazano na rozwinieciu instalacji — rys. nr 2.
Probe cisnieniowg wykonac na ci$nienie 0,9 MPa. Ci$nienie w instalacji nalezy utrzymac
przez 20 minut. Ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ wiecej
niz 2%. Instalacje przeciwpozarowa nalezy wyposazy¢ w hydranty wewngtrzne z wezem
potsztywnym o $rednicy 25 mm i dtugosci weza 30 m. Zawor hydrantowy umiesci¢ na wy-
sokosci 1,35 m nad posadzka.

Zgodnie z normg PN-EN 671-1 nalezy zamontowa¢ hydrant podtynkowy o symbolu HW-
25N-30 ( glebokos¢ zabudowy 13 )

4. Wymagania stawiane dla instalacji wodociagowych przeciwpozarowych.

Hydranty Dn 25 powinny by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.:

- na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego z wyjatkiem kondy-
gnacji obejmujacej wyltacznie strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1V,

- na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego
w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m’ zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,

- w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o po-
wierzchni przekraczajacej 200 m”> w budynku $redniowysokim, przy czym jezeli jest to
strefa pozarowa obejmujaca tylko pierwsza kondygnacje nadziemng a nad nig znajdujg si¢
wylacznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy gdy powierzchnia tej strefy pozarowej
przekracza 1000 m”.

Hydranty Dn 25 powinny spetnia¢ wymagania stawiane w PN-EN 671-1 ,, Hydranty we-
wnetrzne z wezem pOtsztywnym” lub PN-EN 671-2 , Hydranty wewnetrzne z wezem pla-
sko sktadanym i by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej a w szczeg6lnosci:

- przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

- w przejsciach i na korytarzach w tym w holach i na korytarzach,

- przy wejsciach na poddasza.

Zasieg hydrantow Dn 25 w poziomie powinien obejmowac calg powierzchni¢ chronionego

budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzgl¢dnieniem :



- dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych w strefach pozarowych zakwalifiko-
wanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL znajdujacych si¢ w budynkach o wigcej niz jedne]
kondygnacji nadziemnej przyjmowanego dla pragdéw rozproszonych stozkowych 3 m, w

pozostatych budynkach 10 m.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic:

- dla hydrantu Dn 25 - 1dm’/s

- dla hydrantu Dn 52 -2.5 dm?’/s

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
1 by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociaggowej

przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

5. Obliczenia.

Obliczenia strat ci$nienia przy zatozeniu, ze jednoczesnie dziata dwa najbardziej oddalone
hydranty. Wydatek jednego hydrantu wewngtrznego Dn 25 wynosi 1 kg/s, natomiast hy-
drantu Dn 50 wynosi 2,5 kg/s.

Rurocigg 0 — 1 rura stalowa ocynkowana 60,3x3,65 mm ( Dn 50 mm )
L =53,4m, V=35 kg/s, R =0,06 mH,O/m, w = 1,59 m/s, X =2
Ap = 3,35 mH,0 = 0,335 bar

Rurocigg 1 — 2 rura stalowa ocynkowana 42,4x3,25 mm ( Dn 32 mm )
L=35m,V=1kg/s,R=0,04 mH,O/m,w=1,72m/s, X =2
Ap = 0,15 mH,0 = 0,015 bar

L.acznie strata w najniekorzystniejszym punkcie instalacji Ap = 0,35 bara
Dodatkowo ze wzgledu na wysokos¢ hydrantu na III pietrze m tj. 11 mH,O = 1,1 bara.
L.acznie strata ciSnienia dyspozycyjnego 1,45 bara.

Przewidvwane ciSnienie na hydrancie ok. 2,55 bara.




6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie z PN-92-B-01706, PN-B-02865.

- montaz hydrantéw zgodnie z PN-EN 671-1 ,,Hydranty wewnetrzne. Wymagania tech-
niczne dotyczace hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym”

- calos$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych tom I czgs¢ 2”.



