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OPIS TECHNICZNY

instalacji elektrycznych wewnetrznych czesci poddasza bud. Starostwa Powiatowego w Jasle

1. Wstep
1.1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy poddasza

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie wtasne obiektu

- Uzgodnienia z projektantami pozostatych branz

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pézniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie obowigzujace normy PN-IEC i przepisy branzy elektrycznej
zwigzane z przedmiotem opracowania

- Katalogi i informacje techniczne producentéw.

1.2. Projektowane instalacje wewnetrzne.

- Tablica rozdzielcza poddasza TB-5

- Przebudowa istn. tabl. TB-4 w zakresie montazu przel. sie¢-agregat

- Instalacja o$wietlenia ogélnego

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjno-kierunkowego

- Instalacja gniazd wtykowych 230V og6lnego przeznaczenia

- Obwody zasilania lokalnych jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych
- Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych

- Instalacja sieci strukturalnej i telefoniczne;j

- Instalacja oddymiania kl. schod. i blokady drzwi dymoszczelnych

- Instalacje zasil. szyfratora drzwi do sanitariatu

- Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

- Instalacja ochrony przepigciowej.

- Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogoéw przeciwpozarowych

1.3. Podstawowe dane energetyczne projektowanego obiektu.

- Zasilanie 1 pomiar energii - istniejace z tabl. gléwnej poddasza TG-2

- Moc zainstalowana cze$ci objetej projektem poddasza Pi ~28,6 kW

- Moc szczytowa obiektu docelowa czesci objetej proj. poddasza Ps ~ 16 kW
- Ukltad instalacji odbiorczej TT (L1,L2,L3,N,PE)

- Ochrona od porazen ,,samoczynne szybkie wylgczanie zasilania”

3. Instalacje elektryczne zasilajace

2.1. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace.




Rozdziat energii w odbywac si¢ bedzie z proj. gtéwnej rozdzielnicy TB-5 — usytuowanej w
miejscu dostgpnym na korytarzu poddasza. Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjng 4x18 , IP43
osadzonej podtynkowo, wyposazonej w modutowg aparatur¢ zabezpieczajaca, wg schematu.
Zasilanie wykona¢ linig SxLgY25mm?2 w rurce fi37 wyprowadzong z zabezpieczenia
dobudowanego na istn. tablicy TG2 pigtra. (skrzydio zachodnie). Projektowang lini¢
zasilajacg wyprowadzi¢ w pionie na poddasze i nastepnie uktada¢ nad stropem podwieszonym
do tabl. TB-5, przewody na nap. 750V prowadzi¢ bez taczen w rurce z tworzyw niepalnych.
Projektowang tablice wykona¢ w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na klucz,
wysokos$¢ montazu — 1,2-1,4 m.

W rozdzielnicach opisa¢ adresy obwoddéw i umiesci¢ schematy ideowe.

2.2..Prace przygotowawcze w zakresie podlaczenia zasilania z agreg. prad.

Docelowo wybrane odbiory poddasza rezerwowane beda z agregatu pragdotwoérczego, w
ramach prac przygotowawczych zostal juz utozony kabel YKY 5x35mm?2 z miejsca
przewidywanej lokalizacji agregatu - w poblize istn. tablicy TB-4 na poddaszu.

Tablica ta posiada rezerw¢ modutowa (dolny rzad) na ktdrej nalezy zabudowa¢ modutowy
przetacznik "sie¢ agregat" min. 80A i wpig¢ na niego kabel zasil. tablicg i kabel z agregatu.
natomiast z wyjscia przetacznika zasili¢ obw. odbiorcze poddasza tabl. TB-4 1 TB-5
Przetacznik sie¢ agregat zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

3. Instalacje elektryczne odbiorcze

3.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Do wszystkich pomieszczen zastosowano oprawy z zasilaczem elektronicznym
zintegrowanym z modutem LED wewnatrz oprawy, montowane nastropowo.
Wymagane parametry opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rys. rzutu poddasza.
- w pom. biurowych oprawy maja mie¢ dyfuzory mikropryzmatyczne lub opalowe
zabezpieczajace przed ol$nieniem .
Obwody instalacji oswietleniowej wykona¢ przewodem YDY3-4-5x1,5mm?2/750V
prowadzonym w $cianach w rurkach p.t., oraz w korytku nad stropem.
Zataczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie odpowiednio:
- w wigkszos$ci pomieszczen tgcznikami Swiecznikowymi
- w sanitariatach oprawy z czujkami ruchu z nastawg czasowa
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012
- 500 Ix — pom. biurowe
- 200 Ix - pom. sanitarne, pom. techniczne
- 150 Ix - komunikacja, kl. schodowa

3.2. OSwietlenie awaryjne

W niektérych pomieszczeniach gtéwnie w korytarzu czg$¢ opraw wyposazono dodatkowo w
inwertery /zespoty zasilania awaryjnego/, pozwalajace taczy¢ dwie funkcje jednoczesnie-
oswietlenia uzytkowego i awaryjnego

. W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajacej oprawy beda Swieci¢ dzigki wbudowanym
akumulatorkom umozliwiajac orientacj¢ w obiekcie i mozliwos$¢ spokojnego opuszczenia go.
Do tych opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyt¢ fazowa sprzed
wylacznika o$wietleniowego.



3.3. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego-kierunkowego .

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjno awaryjnego nalezy wykona¢ wg. wymogéw normy PN-
EN 1838 z 2005 r.

Na korytarzach i kl. schodowej w miejscach zmian kierunku ruchu zainstalowano oprawy
ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuac;ji.

Oprawy te wyposazone sg w wilasne zrédta zasilania, ktére umozliwiajg S$wiecenie po zaniku
napiecia sieciowego.

W tym celu nalezy wyprowadzi¢ z tabl. TG niezalezny obwdéd YDY 4x1,5mm?2 do
projektowanych opraw ewakuacyjnych instalowanych w pomieszczeniach gdzie moga
gromadzi¢ si¢ ludzie.

W pozostatych pomieszczeniach dopuszcza si¢ zasilanie opraw ewakuacyjnych z najblizsze;j
puszki rozgateznej obwodéw oswietl. ogdlnego.

Oprawy rozmieszczono zgodnie z w/w normg w miejscach:

- na drogach ewakuacji

- na kazdym skrzyzowaniu korytarzy 1 zmianie kier. drogi ewakuacji

- w poblizu (max. odl. 2m)zmiany poziomu drég i w poblizu schodéw

- przy kazdym wyjSciu uzywanym w sytuacji awaryjnej

- w poblizu (max. odl. 2m) punktu p-poz. i pierwszej pomocy

Wszystkie znaki ewakuacyjne pod$swietlane i wyposazone w piktogramy.

Wymagane parametry o$wietlenia awaryjnego :

- znamionowy czas pracy 2 h

- czas przyltaczania na tryb awaryjny 1 sec.

- minimalne nat¢zenie o$wietl. drég ewakuacyjnych 1 1x

Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi instalowac na $cianach na
wys. min. 2m i nad drzwiami.

Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne pracuja w statej gotowosci (TA)

Obwody oswietl. ewakuacyjnego prowadzi¢ w rurkach podtynkowo i nad stropem,
podiaczenie opraw na obwodzie wykonywac za posrednictwem puszek odgateznych.

3.4. Instalacja gniazd wtyk. 230V ogdlnego przeznaczenia.

W obiekcie przewidziano obwody gniazd wtykowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia:
- obwody gniazd dla pomieszczen biurowych
- obwody gniazd korytarzach i pom. technicznym
- wydzielone obwody gniazd sali wielofunkcyjnej do
dodatkowych urzadzen jak projektor
- obwody gniazd wtyk. w sanitariatach (do suszarek do rak)

Stosowac nalezy gniazda podwdjne 10-16A, wylacznie ze stykiem ochronnym, w pom.
wilgotnych i technicznych o stopniu ochrony co najmniej [P44

Sposéb wykonania instalacji o§wietl. i gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia
Przewody instalacji oswietleniowej 1 gniazd wtyk. 1-faz. uktada¢ w sposéb umozliwiajacy ich
ewentualng wymiang , a wiec generalnie w rurkach p/t oraz w rurkach lub korytkach nad
stropem podwieszonym. .

- Instalacje o$wietleniowg wykonywac¢ w wigkszosci przewodami YDY (3-5)x1,5 mm?2

- Instalacje gn. wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5




- Wszystkie przewody na napigcie izolacji co najmniej 750V, rurki ochronne z
materiatdw samogasnacych..

- W korytarzu przewody prowadzi¢ w ciggach zbiorczych nad sufitem podwiesz. w
rurkach , natomiast na $cianach w rurkach p/t.

- w pom. biurowych mozna przewody uktada¢ w rurkach w posadzce taczac je
przelotowo w pogtebionych puszkach pod gniazda wtykowe

- Przewody uktadane w przestrzeniach zamknietych (nad stropem) winny miec izolacj¢
zewngtrzng z materiatu bezhalogenowego trudno zapalnego (LSZH; LSOH)

- Osprzet stosowac p/t, w pom. wilgotnych uszczelniony IP 43 p/t, gn. w tych
pomieszczeniach z przestong izolacyjng; w pom. technicz.i magazynach osprzet IP54
zaglebiany w tynku.

- Wysokos$¢ montazu osprzetu: taczniki —1,4 m

- Wysokos$¢ montazu gniazd ogélnego przeznaczenia:

- pom. biurowych — na wys. 0,3 m

- pom. sanitarne — na wys. 1,2-1,4m

3.5. Instalacja obwody gniazd dedykowanych
Obejmuje wykonanie wydzielonych (dedykowanych) obwodéw gniazdowych
przeznaczonych do zasilania urzagdzen wrazliwych jak komputery .
Do tego celu przewiduje si¢ wydzielenie jednego rzedu rozdzielni pod aparaty
zabezpieczajace réznicowo nadpradowe i wyposazenie pola zasilajacego do nich (roztacznik
FR,ochronniki kl. C, lampka LS)
Instalacjg obw. dedykowanych zaprojektowano przewodami na napig¢cie izolacji 750V typu
YDYzo 3x2,5 mm2, ktére nalezy zabezpieczy¢ na tabl. TB-5 wytacznikami r6znicowo
nadpradowymi krétkozwlocznymi typ A — 16/0,03.
Przyjeto, ze na jednym obwodzie moze si¢ znajdowac¢ do 6-ciu gniazd wtykowych
podwdjnych z mocg obliczeniowg max. 1500 W.
Przewody uktada¢ w podobny sposéb jak obwody gniazd wtyk. ogélnych.
Stanowiska komputerowe beda podtaczone do wykonywanego w ramach okablowania
strukturalnego punktéw elektryczno logicznych/PEL-i/.
Przewiduje si¢ nastepujaca konfiguracj¢ PEL-
- gniazdo z modutami 2x RJ 45 kat.6UTP
- gniazdo zasilajace elektryczne podwojne DATA, nieodwracajace fazy, z blokada
- gniazdo wtyk. 1-faz 10A ogdlnego przeznaczenia (tylko w salach konferenc))
Zestawy gniazdowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych podtynkowych, wysoko$¢ montazu
0,3 m nad podtoga, oraz jako bloki gniazdowe nadblatowe (lub podtogowe) w salach
konferencyjnych

3.6. Kontrola dostepu do drzwi sanitariatu

Do kontroli dostepu do drzwi sanitariatu zastosowa¢ wewnetrzny autonomiczny zamek szyfrowy z
czytnikiem wspdtpracujacy z przyciskiem otwarcia drzwi .

Elementem wykonawczym bedzie elektrozaczep uniwersalny montowany do drzwi, beznapigciowo
zamkniety natomiast po podaniu napigcia przechodzi w stan otwarcia.

Napiecie pracy elektrozaczepu 12 AC/DC.

3.7. Zasilanie wewnetrznych jednostek klimatyzacji.

Z proj. tablicy TB-5 wyprowadzi¢ obwody zasilajace lokalne wewnetrzne jednostki klimatyzacji
instalowane generalnie nad drzwiami w pomieszczeniach poddasza.



Zastosowac przewdd YDY 3x1,5 mm?2 zasilajacy przelotowo jednostki, ktéry nalezy prowadzi¢ w
rurkach nad stropem w ciagach wspdlnych z instalacja klimatyzacji.

4. Instalacji okablowania strukturalnego
Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonego w posadzce pod przewody zasilajace i
informatyczne zestawow PEL (blokéw biurowych) z wciaggnigcie tych przewodéw (z
zapasem) na odcinku od punktu abonenckiego do pom. serwerowi.
Kazdy przebieg okablowania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony w sposéb
umozliwiajacy tatwa identyfikacj¢ potaczenia. Zalecane jest aby numeracja zawierata nr
pomieszczenia i nr. kolejny gniazda. (oznaczenia uzgodnic¢ z informatykiem Starostwa)
Oznaczenie nanie$¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli na obu koncach oraz na panelach
krosowych i gniazdach abonenckich
Struktura sieci logicznej.
Ze wzgledu na niewielkie rozmiary obiektu struktura okablowania obejmuje jedynie
podsystem okablowania poziomego. Wykonane ono jest na bazie skretki czteroparowej , nie
ekranowanej U/UTP kat.6 500 MHz (srednica zyt 23AWG) w izolacji zewnetrznej z
materialu bezhalogenowego i trudno zapalnego typu LSZH
Kazde gniazdo sieci komputerowej zostalo polaczone z gniazdem w panelu krosowniczej
oddzielng linig (potgczenie punkt-punkt).
W ten sposob okablowanie poziome utworzylto topologie gwiazdy z centrum w szafie
dystrybucyjnej. Dtugosci poszczeg6lnych odcinkéw kablowych przebiegéw poziomych nie
przekracza 50 m.

Sposdb prowadzenia instalacji strukturalnej
Instalacje okablowania strukturalnego prowadzi¢ odpowiednio:
* Zejscia pionowe w niezaleznych rurkach RKGL uktadanych pod tynkiem.
*  Wyprowadzenie okablowania z istn. szafy dystrybucyjnej pietra wykona¢ kanatach
instalacyjnych
* Nad stropem podwieszonym skretke prowadzi¢ zbiorczo w sposéb uporzadkowany w odrgbnym
korytku z zachowaniem wymaganych odlegtosci od tras silnopradowych
*  Generalnie w obrebie pom. biurowych uktada¢ rurarz w posadzce i na $cianie.
Nalezy ewentualnie zastosowac¢ listwy i kanaty kablowe z przegrodami izolacyjnymi co pozwala
prowadzi¢ wspdlnie kable logiczne i elektryczne, natomiast rurki winny by¢ z materiatow
samogasnacych.
Wszystkie przejscia i przepusty przez stropy i $ciany konstrukcyjne musza by¢ wykonane z
zastosowaniem uszczelnienia ogniowego- bez prze§witow

Tablice i kable krosujace /patch panele/

Tablice krosujace sg elementami pasywnymi na ktérych zakancza si¢ kable przebiegéw
poziomych. Przewidziano, ze wszystkie nowoprojektowane przebiegi kabli zaterminowane
zostang w czgsci na wolnych polach oraz panelu krosujacym 48xRJ45 o wys. 2U
dobudowanym w serwerowni na wolnej péice.. Front panela zawiera 48 portéw /gniazdek/
RJ45, natomiast strona tylna wyposazona jest w konektrony typ IDC KATT takie same jak w
gniazdkach PowerCat, zaleca si¢ stosowanie rozszycia kabli wg schematu T568B.

Kable krosowe przeznaczone sag do wykonania potgczen pomiedzy portami urzadzen
aktywnych. Kable krosujace wykonane sg z przewodu UTP kat. 6 typu linka .

Sa zakonczone z dwdch stron wtyczkami 8-pinowymi WESW( standard RJ45).
Zastosowac nalezy oryginalne kable krosowe dt. 1 1 2 m wybranej firmy.

Uwaga: Wszystkie komponenty proj. okablowania majg pochodzi¢ od jednego producenta,
wykonawca autoryzujgcy system musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu 20- let. gwarancja niezawodnos$ci udzielong przez producenta okablowania.



Szczegdtowe zalecenia wykonawcze.
Przy prowadzeniu kabla UTP obowigzuja nast¢pujace zalecenia montazowe:
» Kable musza by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gléwnych tras pod katem 90 st.
» Kable biegngce w otwartej przestrzeni nalezy mocowac co 1,0-1,5 m
* Na trasach przebiegu kabli nie dopuszcza si¢ dodatkowych potaczen . Kable UTP musza
by¢ jednolite na catej dlugosci toru.
» Kabla nie nalezy zgina¢ , a promien zgigcia nie moze by¢ wiekszy niz 6xsred. kabla.
* W korytkach i rurkach pozostawia¢ luz 40-50% - nie wypelnia¢ calej przestrzeni kablem.
* Nalezy zostawi¢ min. 20 cm kabla od strony gniazdek abonenckich.
» Kable logiczne od pradowych nalezy oddziela¢ fizyczne od siebie uktadajac je w
korytach dzielonych przegrodg .
* Nalezy oznacza¢ konce przewodéw niepowtarzalnym numerem.
» Kable UTP uktadane w korytkach nalezy spina¢ w wigzki opaska plastikowa co 1m..
Laczac kabel UTP do gniazdka RJ45 i tabl. kros. nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:
* Kabel moze by¢ pozbawiony zewnetrznej izolacji na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 cm
* Dopuszczalny jest rozplot poszczegdlnych par na odcinku nie dtuzszym niz 6 mm
» Kabel powinien by¢ przymocowany do gniazdka za pomocg opaski plastikowej

Po zakonczeniu montazu tablic krosujacych i gniazdek logicznych RJ45, nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonanych potaczen. W tym celu stosujemy dwa rodzaje testow: aktywne i
pasywne. Testy pasywne stwierdzajg poprawnos¢ polaczen , natomiast testy aktywne
pozwalaja oceni¢ parametry sygnalowe.

5. Instalacja systemu oddymiania.

Budynek wyposazony bedzie w oknO dymowe instalowane na klatce schodowej wschodnie;j.
Do sterowania sitownikéw tych klap zaprojektowano system sktadajacy si¢ z nastepujacych
elementow:

- centrala systemu oddymiania

- alarmowe przyciski oddymiania ROP

- optyczna czujka dymu

- przycisk przewietrzajacy
Usytuowanie tych urzadzen pokazano na rys. rzutéw kondygnacji natomiast ich montaz
wykona¢ zgodnie ze schematem i instrukcjg firmy dostarczajacej system oddymiania, z
zachowaniem wymogow obowigzujacych w instalacjach p-pozarowych.
Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: rgcznie przyciskami
ROP w obrebie kl. schod. przy drzwiach ewakuac. na wys. min. 1,5m oraz automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie optycznej czujki dymu OCD.
Kontrola dziatania instalacji i okresowe przewietrzanie odbywa sie przyciskiem sterujacym
instalowanym obok centralki na poddaszu. Centralk¢ zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2 z
wydzielonego obw. tabl. TB-5. W kl. schod. utozyc przewody 24V typu HDGs 3x2,5mm?2
zasilajace sitownik; przewody HTKSHekw 4x2x0,8 (PH90) do przyciskow ROP i przewod
YnTKSY 1x2x0,5 do czujki dymowe;.
Generalnie przewody uktada¢ w rurkach pod tynkiem.



6. Wytyczne do systemu sterowania drzwi dymoszczelnych.

Ze wzgledow wymogbéw p-pozarowych w korytarzu poddasza montowane bedg drzwi
dymoszczelne dzielagce go na dwie strefy.

Drzwi te maja posiada¢ system zamknie¢ sktadajacy si¢ z nastepujacych elementow:

- elektromagnesy utrzymujace drzwi w pozycji otwartej z famang obrotowo glowica
dystansowa montowane na podtodze

- stopki elektromagnes6w montowane na drzwiach

- mechaniczne regulatory kolejnosci zamykania skrzydel montowane na oscieznicy

- przycisk recznego wyzwalania

Sygnal na zamknigcie drzwi podany bedzie z dowolnej optycznej czujki dymu
zamontowanych po obu stronach drzwi. Nastepuje roziagczenie elektromagnesow i nastgpnie
uwolnienie 1 zamknig¢cie samozamykaczy hydraulicznych. Drzwi mozna lokalnie zamkna¢
poprzez nacisni¢cie r¢cznego przycisku wyzwalania. Zamknigcie drzwi takze w kazdym
przypadku zaniku napigcia w instalacji - uktad dziala na zasadzie przerwania obwodu
zasilajacego.

Uktad sterowania czujkami dymu wspodtpracuje z kompaktowa centralka dla systeméw
zamkni¢¢ pozarowych CZO zainstalowanej nasciennie obok drzwi.

Centralke zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2 z wydzielonego zabezpieczenia tabl. TB-5, z
centralki wyprowadzi¢ obwdéd YDY2xImm?2 (24V) do elektromagneséw drzwi i przyciskéw
zamykania r¢gcznego.

Do centralki wprowadzi¢ rowniez przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 od czujek dymowych.

7. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych.

Instalacja zasilajgca i odbiorcza pracuje w uktadzie "TT", zastosowac wiec uktad przewodow
L1,L.2,L.3,PE,N) oraz ochron¢ dodatkowg przed porazeniem ,,samoczynne szybkie wylaczanie
zasilania”. W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wylaczniki réznicowo pragdowe 0,03
A, ktére chronig réwniez przed porazenie m w przypadku dotyku bezposredniego elementow
wiodacych prad.

Obudowy tablic zaprojektowano w II kl. ochronnosci, jak i rowniez osprzg¢t taczeniowy
posiada izolacj¢ z tworzyw sztucznych.

Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronnosci nalezy przytaczy¢ do przewodu
,PE” /np. metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe oprawys, itp./.

Zacisk PE na tablicy gtéwnej TB-5 uziemi¢ przylaczajac go linkag LY 16 mm?2 (zielono-z6tta)
do szyny uziemiajacej w przyleglej tabl. TB-4

Catos¢ instalacji p.-porazeniowej wykonac¢ z aktualnie obowigzujaca norma PN-IEC 60364.

8. Dostosowanie proj. instalacji elektrycznych do wymogow przeciwpozarowych.

- Caly budynek posiada wykonang instalacje odgromowa.

- Instalacja elektryczna poddasza wytaczana jest awaryjnie wyl. p-pozar. przy kl.
zachodniej

- Zastosowano przewody na napigcie izolacji 7501 1000 V

- Rurki ochronne winny by¢ z materiatu trudno zapalnego i samogasngcego

- Wszystkie przewody uktadane nad stropem podwieszonym powinny posiadac¢ izolacj¢ z
materiatéw trudno zapalnych, bezhalogenowych.

- Zainstalowano wytaczniki p-poz. do awaryjnego wytaczenia napigcia w calym budynku

- Ciagi komunikacyjne wyposazono w lampy oswietlenia awaryjno- ewakuacyjne



- Przejscia instalacji elektrycznej przez granice stref pozarowych nalezy wykonac z
zastosowaniem zabezpieczen o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
przegrody.

- Zaprojektowano instalacj¢ oddymiania kl. schod. i zamykania drzwi dymoszczelnych

Uwaga ogdlna dotyczaca przywotanych w projekcie materiatow

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania i wbudowania materialéw zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okre§lonymi w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Podane w opisach ewentualnie nazwy wlasne, przyjete technologie oraz przywotane normy uzyte

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych lub standardéw
jako$ciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne dla nazwanych materiatéw oraz
proponowanej technologii wykonania z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci. Cigzar
udowodnienia, ze rozwigzania rownowazne zachowuja minimalne parametry wymagane przez
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy






