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                                               OPIS  TECHNICZNY 

 
  instalacji elektrycznych wewnętrznych części poddasza bud. Starostwa Powiatowego w Jaśle 

 

1. Wstęp 
1.1.Podstawa opracowania. 

 

- Zlecenie Inwestora  

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy poddasza 

- Uzgodnienia  z Inwestorem 

- Rozpoznanie własne obiektu 

- Uzgodnienia z projektantami pozostałych branż  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z późniejszymi zmianami), w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r) 

- Przepisy budowy urządzeń energetycznych wyd. 1987r. 

- Pozostałe aktualnie obowiązujące normy PN-IEC i przepisy branży elektrycznej 

związane z przedmiotem opracowania 

- Katalogi i informacje techniczne producentów.  

 

       1.2. Projektowane instalacje wewnętrzne. 

 

- Tablica rozdzielcza poddasza TB-5 

- Przebudowa istn. tabl. TB-4 w zakresie montażu przeł. sieć-agregat 

- Instalacja oświetlenia ogólnego 

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjno-kierunkowego  

- Instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia 

- Obwody zasilania lokalnych jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych 

- Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych 

- Instalacja sieci strukturalnej i telefonicznej  

-     Instalacja oddymiania kl. schod. i blokady drzwi dymoszczelnych 

-     Instalacje zasil. szyfratora drzwi do sanitariatu 

- Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 

- Instalacja ochrony przepięciowej. 

- Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów przeciwpożarowych 

 

   1.3.  Podstawowe dane energetyczne projektowanego obiektu. 

 

- Zasilanie i pomiar energii - istniejące z tabl. głównej poddasza TG-2 

- Moc zainstalowana części objętej projektem poddasza  Pi ~28,6 kW 

- Moc szczytowa obiektu docelowa części objętej proj. poddasza Ps ~ 16 kW  

- Układ instalacji odbiorczej TT  (L1,L2,L3,N,PE) 

- Ochrona od porażeń „samoczynne szybkie wyłączanie zasilania”  

-  

3.   Instalacje elektryczne zasilające 
 

2.1. Tablice rozdzielcze i linie zasilające. 

 



 

Rozdział energii w odbywać się będzie z proj. głównej rozdzielnicy TB-5 – usytuowanej w 

miejscu dostępnym na korytarzu poddasza. Projektuje się rozdzielnicę izolacyjną 4x18 , IP43 

osadzonej podtynkowo, wyposażonej w modułową aparaturę zabezpieczającą, wg schematu. 

Zasilanie wykonać linią 5xLgY25mm2 w rurce fi37 wyprowadzoną z zabezpieczenia 

dobudowanego na istn. tablicy TG2 piętra. (skrzydło zachodnie). Projektowaną linię 

zasilającą wyprowadzić w pionie na poddasze i następnie układać nad stropem podwieszonym 

do tabl. TB-5, przewody na nap. 750V prowadzić bez łączeń w rurce z tworzyw niepalnych.  

Projektowaną tablicę wykonać w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposażyć w zamki na klucz, 

wysokość montażu – 1,2-1,4 m. 

W rozdzielnicach opisać adresy obwodów i umieścić schematy ideowe.    

 

2.2..Prace przygotowawcze w zakresie podłączenia zasilania z agreg. prąd. 

 

Docelowo wybrane odbiory poddasza rezerwowane będą z agregatu prądotwórczego, w 

ramach prac przygotowawczych został już ułożony kabel YKY 5x35mm2 z miejsca 

przewidywanej lokalizacji agregatu - w pobliże istn. tablicy TB-4 na poddaszu. 

Tablica ta posiada rezerwę modułową (dolny rząd) na której należy zabudować modułowy 

przełącznik "sieć agregat" min. 80A i wpiąć na niego kabel zasil. tablicę i kabel z agregatu. 

natomiast z wyjścia przełącznika zasilić obw. odbiorcze poddasza tabl. TB-4 i TB-5 

Przełącznik sieć agregat zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

  

3.   Instalacje elektryczne odbiorcze 
 

3.1. Instalacja oświetlenia podstawowego  

 

Do wszystkich pomieszczeń zastosowano oprawy z zasilaczem elektronicznym 

zintegrowanym z modułem LED wewnątrz oprawy, montowane nastropowo.  

Wymagane parametry opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rys. rzutu poddasza. 

-  w pom. biurowych oprawy maja mieć dyfuzory mikropryzmatyczne lub opalowe 

zabezpieczające przed olśnieniem . 

Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem YDY3-4-5x1,5mm2/750V 

prowadzonym w ścianach w rurkach p.t., oraz w korytku nad stropem. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie odpowiednio: 

  -     w większości pomieszczeń łącznikami świecznikowymi 

- w sanitariatach oprawy z czujkami ruchu z nastawą czasową 

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach sprawdzono programem 

komputerowym DIALux przy założeniu wymogów normy PN-EN 12464-2012 

- 500 lx – pom. biurowe  

- 200 lx - pom. sanitarne, pom. techniczne 

- 150 lx - komunikacja, kl. schodowa 

                                      

 3.2. Oświetlenie awaryjne  

 

W niektórych pomieszczeniach głównie w korytarzu część opraw wyposażono dodatkowo w 

inwertery /zespoły zasilania awaryjnego/, pozwalające łączyć dwie funkcje jednocześnie– 

oświetlenia użytkowego i awaryjnego 

. W przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej oprawy będą świecić dzięki wbudowanym 

akumulatorkom umożliwiając orientację w obiekcie i możliwość spokojnego opuszczenia go. 

Do tych opraw oświetleniowych należy doprowadzić dodatkową żyłę fazową sprzed 

wyłącznika oświetleniowego. 



 

 

3.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowego . 

 
Instalacja oświetlenia ewakuacyjno awaryjnego należy wykonać wg. wymogów normy PN-

EN 1838 z 2005 r. 

Na korytarzach i kl. schodowej w miejscach zmian kierunku ruchu zainstalowano oprawy 

ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. 

Oprawy te wyposażone są w własne źródła zasilania, które umożliwiają świecenie po zaniku  

napięcia sieciowego. 

W tym celu należy wyprowadzić z tabl. TG niezależny obwód YDY 4x1,5mm2 do 

projektowanych opraw ewakuacyjnych instalowanych w pomieszczeniach gdzie mogą 

gromadzić się ludzie. 

W pozostałych pomieszczeniach dopuszcza się zasilanie opraw ewakuacyjnych z najbliższej 

puszki rozgałęźnej obwodów oświetl. ogólnego. 

Oprawy rozmieszczono zgodnie z w/w normą w miejscach: 

- na drogach ewakuacji 

- na każdym skrzyżowaniu korytarzy i zmianie kier. drogi ewakuacji 

- w pobliżu (max. odl. 2m)zmiany poziomu dróg i w pobliżu schodów 

- przy każdym wyjściu używanym w sytuacji awaryjnej 

- w pobliżu (max. odl. 2m) punktu p-poż. i pierwszej pomocy 

Wszystkie znaki ewakuacyjne podświetlane i wyposażone w piktogramy. 

Wymagane parametry oświetlenia awaryjnego : 

 - znamionowy czas pracy 2 h 

 - czas przyłączania na tryb awaryjny 1 sec.  

 - minimalne natężenie oświetl. dróg ewakuacyjnych 1 lx 

Lampy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi instalować na ścianach na 

wys. min. 2m i nad drzwiami. 

Oprawy podświetlające znaki ewakuacyjne pracują w stałej gotowości (TA) 

Obwody oświetl. ewakuacyjnego prowadzić w rurkach podtynkowo i nad stropem, 

podłączenie opraw na obwodzie wykonywać za pośrednictwem puszek odgałęźnych. 

 

3.4. Instalacja gniazd wtyk. 230V ogólnego przeznaczenia. 

 

W obiekcie przewidziano obwody gniazd wtykowych 1-faz. ogólnego przeznaczenia:                 

                         - obwody gniazd dla pomieszczeń biurowych  

                         - obwody gniazd korytarzach i pom. technicznym 

                         - wydzielone obwody gniazd sali wielofunkcyjnej do   

                            dodatkowych urządzeń jak projektor 

                         -  obwody gniazd wtyk. w sanitariatach (do suszarek do rąk) 

                         .                 

Stosować należy gniazda podwójne 10-16A, wyłącznie ze stykiem ochronnym, w pom. 

wilgotnych i technicznych o stopniu ochrony co najmniej IP44  

 

Sposób wykonania instalacji oświetl. i gn. wtyk. ogólnego przeznaczenia 

Przewody instalacji oświetleniowej i gniazd wtyk. 1-faz. układać w sposób umożliwiający ich 

ewentualną wymianę , a więc generalnie w  rurkach p/t oraz w rurkach lub korytkach nad 

stropem podwieszonym. . 

- Instalację oświetleniową wykonywać w większości przewodami YDY(3-5)x1,5 mm2  

- Instalację gn. wtykowych 1-faz. wykonać przewodem kabelkowym YDY 3x2,5  



 

- Wszystkie przewody na napięcie izolacji co najmniej 750V, rurki ochronne z 

materiałów samogasnących.. 

- W korytarzu przewody prowadzić w ciągach zbiorczych nad sufitem podwiesz. w 

rurkach , natomiast na ścianach w rurkach p/t. 

- w pom. biurowych można przewody układać w rurkach w posadzce łącząc je 

przelotowo w pogłębionych puszkach pod gniazda wtykowe  

- Przewody układane w przestrzeniach zamkniętych (nad stropem) winny mieć izolację 

zewnętrzną  z materiału bezhalogenowego  trudno zapalnego (LSZH; LSOH) 

- Osprzęt stosować p/t, w pom. wilgotnych uszczelniony IP 43 p/t, gn. w tych 

pomieszczeniach z przesłoną izolacyjną; w pom. technicz.i magazynach osprzęt IP54 

zagłębiany w tynku. 

- Wysokość montażu osprzętu: łączniki –1,4 m 

- Wysokość montażu gniazd ogólnego przeznaczenia: 

- pom. biurowych – na wys. 0,3 m 

- pom. sanitarne – na wys. 1,2-1,4m 

 

3.5.  Instalacja obwody gniazd dedykowanych  

Obejmuje wykonanie wydzielonych (dedykowanych) obwodów gniazdowych 

przeznaczonych do zasilania urządzeń wrażliwych jak komputery . 

Do tego celu przewiduje się wydzielenie jednego rzędu rozdzielni pod aparaty 

zabezpieczające różnicowo nadprądowe  i wyposażenie pola zasilającego do nich (rozłącznik 

FR,ochronniki kl. C, lampka LS) 

Instalacją obw. dedykowanych zaprojektowano przewodami na napięcie izolacji 750V typu 

YDYżo 3x2,5 mm2, które należy zabezpieczyć na tabl. TB-5 wyłącznikami różnicowo 

nadprądowymi krótkozwłocznymi typ A – 16/0,03.               

Przyjęto, że na jednym obwodzie może się znajdować do 6-ciu gniazd wtykowych 

podwójnych z mocą obliczeniową max. 1500 W. 

Przewody układać w podobny sposób jak obwody gniazd wtyk. ogólnych. 

Stanowiska komputerowe będą podłączone do wykonywanego w ramach okablowania 

strukturalnego punktów elektryczno logicznych/PEL-i/.  

Przewiduje się  następującą  konfigurację PEL- 

- gniazdo z modułami 2x RJ 45 kat.6UTP 

- gniazdo zasilające elektryczne podwójne DATA, nieodwracające fazy, z blokadą 

- gniazdo wtyk. 1-faz 10A ogólnego przeznaczenia (tylko w salach konferenc)) 

Zestawy gniazdowe instalować w ramkach wielokrotnych  podtynkowych, wysokość montażu 

0,3 m nad podłogą, oraz jako bloki gniazdowe nadblatowe (lub podłogowe) w salach 

konferencyjnych 

 

3.6. Kontrola dostępu do drzwi sanitariatu 
 

Do kontroli dostępu do drzwi sanitariatu zastosować wewnętrzny autonomiczny zamek szyfrowy z 

czytnikiem współpracujący z przyciskiem otwarcia drzwi . 

Elementem wykonawczym będzie elektrozaczep uniwersalny montowany do drzwi, beznapięciowo 

zamknięty natomiast po podaniu napięcia przechodzi w stan otwarcia. 

Napięcie pracy elektrozaczepu 12 AC/DC. 

 

3.7. Zasilanie wewnętrznych jednostek klimatyzacji. 

 

Z proj. tablicy TB-5 wyprowadzić obwody zasilające lokalne wewnętrzne jednostki klimatyzacji 

instalowane generalnie nad drzwiami w pomieszczeniach poddasza. 



 

Zastosować przewód YDY 3x1,5 mm2 zasilający przelotowo jednostki, który należy prowadzić w 

rurkach nad stropem w ciągach wspólnych z instalacją klimatyzacji. 

 

     4.  Instalacji okablowania  strukturalnego  

Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonego w posadzce pod przewody zasilające i 

informatyczne zestawów PEL (bloków biurowych) z wciągnięcie tych przewodów (z 

zapasem) na odcinku od punktu abonenckiego do pom. serwerowi. 

Każdy przebieg okablowania powinien być jednoznacznie oznaczony w sposób 

umożliwiający łatwą identyfikację połączenia. Zalecane jest aby numeracja zawierała nr 

pomieszczenia i nr. kolejny gniazda. (oznaczenia uzgodnić z informatykiem Starostwa)  

Oznaczenie nanieść na zewnętrznej otulinie PCV kabli na obu końcach oraz na panelach 

krosowych i gniazdach abonenckich 

Struktura sieci logicznej. 

Ze względu na niewielkie rozmiary obiektu struktura okablowania obejmuje jedynie 

podsystem okablowania poziomego. Wykonane ono jest na bazie skrętki czteroparowej , nie 

ekranowanej U/UTP kat.6  500 MHz (średnica żył 23AWG) w izolacji zewnętrznej z 

materiału bezhalogenowego i trudno zapalnego typu LSZH 

Każde gniazdo sieci komputerowej zostało połączone z gniazdem w panelu krosowniczej 

oddzielną linią (połączenie punkt-punkt). 

W ten sposób okablowanie poziome utworzyło topologie gwiazdy z centrum w szafie 

dystrybucyjnej. Długości poszczególnych odcinków kablowych przebiegów poziomych nie 

przekracza 50 m. 
 

 Sposób prowadzenia instalacji strukturalnej 

Instalację okablowania strukturalnego prowadzić odpowiednio: 

• Zejścia pionowe w niezależnych rurkach RKGL układanych pod tynkiem. 

• Wyprowadzenie okablowania z istn. szafy dystrybucyjnej piętra wykonać kanałach 

instalacyjnych  

• Nad stropem podwieszonym skrętkę prowadzić zbiorczo w sposób uporządkowany w odrębnym 

korytku  z zachowaniem wymaganych odległości od tras silnoprądowych 

• Generalnie w obrębie pom. biurowych  układać rurarz w posadzce i na ścianie.  

Należy ewentualnie zastosować listwy i kanały kablowe z przegrodami izolacyjnymi co pozwala 

prowadzić wspólnie kable logiczne i elektryczne, natomiast rurki winny być z materiałów 

samogasnących.  

Wszystkie przejścia i przepusty przez stropy i ściany konstrukcyjne muszą być wykonane z 

zastosowaniem uszczelnienia ogniowego- bez prześwitów 

 

Tablice i kable krosujące /patch panele/ 

Tablice krosujące są elementami pasywnymi na których zakańcza się kable przebiegów 

poziomych. Przewidziano, że wszystkie nowoprojektowane przebiegi kabli zaterminowane 

zostaną w części na wolnych polach oraz  panelu krosującym 48xRJ45 o wys. 2U 

dobudowanym w serwerowni na wolnej półce.. Front panela zawiera 48 portów /gniazdek/ 

RJ45, natomiast strona tylna  wyposażona jest w konektrony typ IDC KATT takie same jak w 

gniazdkach PowerCat, zaleca się stosowanie rozszycia kabli wg schematu T568B. 

Kable krosowe przeznaczone są do wykonania połączeń pomiędzy portami urządzeń 

aktywnych. Kable krosujące wykonane są z przewodu UTP kat. 6 typu linka . 

Są zakończone z dwóch stron wtyczkami 8-pinowymi WE8W( standard RJ45). 

Zastosować należy oryginalne kable krosowe dł. 1 i 2 m wybranej firmy. 

 

Uwaga: Wszystkie komponenty proj. okablowania mają pochodzić od jednego producenta, 

wykonawca autoryzujący system musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego 

systemu 20- let. gwarancja niezawodności udzieloną przez producenta okablowania. 



 

 

Szczegółowe zalecenia wykonawcze. 

       Przy prowadzeniu kabla UTP obowiązują następujące zalecenia montażowe: 

• Kable muszą być wprowadzane i wyprowadzane z głównych tras pod katem 90 st. 

• Kable biegnące w otwartej przestrzeni należy mocować co 1,0-1,5 m 

• Na trasach przebiegu kabli nie dopuszcza się dodatkowych połączeń . Kable UTP muszą 

być jednolite na całej długości toru. 

• Kabla nie należy zginać , a promień zgięcia nie może być większy niż 6xśred. kabla. 

• W korytkach i rurkach pozostawiać luz 40-50% - nie wypełniać całej przestrzeni kablem. 

• Należy zostawić min. 20 cm kabla od strony gniazdek abonenckich. 

• Kable logiczne od prądowych należy oddzielać fizyczne od siebie układając je w 

korytach dzielonych przegrodą .  

• Należy oznaczać końce przewodów niepowtarzalnym numerem. 

• Kable UTP układane w korytkach należy spinać w wiązki opaską plastikową co 1m.. 

Łącząc kabel UTP do gniazdka RJ45 i tabl. kros. należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• Kabel może być pozbawiony zewnętrznej izolacji na odcinku nie dłuższym niż 1,5 cm 

• Dopuszczalny jest rozplot poszczególnych par na odcinku nie dłuższym niż 6 mm 

• Kabel powinien być przymocowany do gniazdka za pomocą opaski plastikowej 

      
Po zakończeniu montażu tablic krosujących i gniazdek logicznych RJ45, należy sprawdzić 

poprawność wykonanych połączeń. W tym celu stosujemy dwa rodzaje testów: aktywne i 

pasywne. Testy pasywne stwierdzają poprawność połączeń , natomiast testy aktywne 

pozwalają ocenić parametry sygnałowe. 

 

5. Instalacja systemu oddymiania. 

 
Budynek wyposażony będzie w okn0 dymowe instalowane na klatce schodowej wschodniej. 

Do sterowania siłowników tych klap zaprojektowano system składający się z następujących 

elementów: 

- centrala systemu oddymiania  

- alarmowe przyciski oddymiania ROP 

- optyczna czujka dymu 

- przycisk przewietrzający 

Usytuowanie tych urządzeń pokazano na rys. rzutów kondygnacji  natomiast ich montaż 

wykonać zgodnie ze schematem i instrukcją firmy dostarczającej system oddymiania, z 

zachowaniem wymogów obowiązujących w instalacjach p-pożarowych. 

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane będzie na dwa sposoby: ręcznie przyciskami 

ROP w obrębie kl. schod. przy drzwiach ewakuac. na wys. min. 1,5m oraz automatyczne 

wyzwalanie przez zadziałanie optycznej czujki dymu OCD. 

Kontrola działania instalacji i okresowe przewietrzanie odbywa sie przyciskiem sterujacym 

instalowanym obok centralki na poddaszu. Centralkę zasilić przewodem YDY 3x1,5mm2 z 

wydzielonego obw. tabl. TB-5. W kl. schod. ułożyc przewody 24V typu HDGs 3x2,5mm2 

zasilajace siłownik; przewody HTKSHekw 4x2x0,8 (PH90) do przycisków ROP i przewód 

YnTKSY 1x2x0,5 do czujki dymowej. 

Generalnie przewody układać w rurkach pod tynkiem. 

 

 

 

 



 

6. Wytyczne do systemu sterowania drzwi dymoszczelnych. 

 
Ze względów wymogów p-pożarowych w korytarzu poddasza montowane będą drzwi 

dymoszczelne dzielące go na dwie strefy. 

Drzwi te maja posiadać system zamknięć składający się z następujących elementów: 

- elektromagnesy utrzymujące drzwi w pozycji otwartej z łamaną obrotowo głowicą 

dystansową montowane na podłodze 

- stopki elektromagnesów montowane na drzwiach 

- mechaniczne regulatory kolejności zamykania skrzydeł montowane na ościeżnicy 

- przycisk ręcznego wyzwalania 

Sygnał na zamknięcie drzwi podany będzie z dowolnej optycznej czujki dymu 

zamontowanych po obu stronach drzwi. Następuje rozłączenie elektromagnesów i następnie 

uwolnienie i zamknięcie samozamykaczy hydraulicznych. Drzwi można lokalnie zamknąć 

poprzez naciśnięcie ręcznego przycisku wyzwalania. Zamknięcie drzwi także w każdym 

przypadku zaniku napięcia w instalacji - układ działa na zasadzie przerwania obwodu 

zasilającego. 

Układ sterowania czujkami dymu współpracuje z kompaktową centralka dla systemów 

zamknięć pożarowych CZO zainstalowanej naściennie obok drzwi. 

Centralkę zasilić przewodem YDY 3x1,5mm2 z wydzielonego zabezpieczenia tabl. TB-5, z 

centralki wyprowadzić obwód YDY2x1mm2 (24V) do elektromagnesów drzwi i przycisków 

zamykania ręcznego. 

Do centralki wprowadzić również przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 od czujek dymowych. 

 

7.  Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych. 

 

Instalacja zasilająca i odbiorcza pracuje w układzie "TT", zastosować więc układ przewodów 

L1,L2,L3,PE,N) oraz ochronę dodatkową przed porażeniem „samoczynne szybkie wyłączanie 

zasilania”. W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe 0,03 

A , które chronią również przed porażenie m w przypadku dotyku bezpośredniego elementów 

wiodących prąd. 

Obudowy tablic zaprojektowano w II kl. ochronności, jak i również osprzęt łączeniowy 

posiada izolację z tworzyw sztucznych. 

Wszystkie odbiorniki w wykonane w I klasie ochronności należy przyłączyć do przewodu 

„PE” /np. metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe oprawy, itp./. 

Zacisk PE na tablicy głównej TB-5  uziemić przyłączając go linką LY 16 mm2 (zielono-żółtą) 

do szyny uziemiającej w przyległej tabl. TB-4  

Całość instalacji p.-porażeniowej wykonać z aktualnie obowiązującą normą PN-IEC 60364. 

 

8. Dostosowanie proj. instalacji elektrycznych do wymogów przeciwpożarowych. 
 

- Cały budynek posiada wykonaną instalację odgromową. 

- Instalacja elektryczna poddasza wyłączana jest awaryjnie wył. p-pożar. przy kl. 

zachodniej  

- Zastosowano przewody na napięcie izolacji 750 i 1000 V 

- Rurki ochronne winny być z materiału trudno zapalnego i samogasnącego 

- Wszystkie przewody układane nad stropem podwieszonym powinny posiadać izolację z 

materiałów trudno zapalnych, bezhalogenowych. 

- Zainstalowano wyłączniki p-poż. do awaryjnego wyłączenia napięcia w całym budynku  

- Ciągi komunikacyjne wyposażono w lampy oświetlenia awaryjno- ewakuacyjne 



 

- Przejścia instalacji elektrycznej przez granice stref pożarowych należy wykonać z 

zastosowaniem zabezpieczeń o odporności ogniowej odpowiadającej odporności 

przegrody. 

- Zaprojektowano instalację oddymiania kl. schod. i zamykania drzwi dymoszczelnych 

 

Uwaga ogólna dotycząca przywołanych w projekcie materiałów 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów zgodnych                          z 

ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie budowlanym oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, 

świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  

Podane w opisach ewentualnie  nazwy własne, przyjęte technologie oraz przywołane normy użyte 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla nazwanych materiałów oraz 

proponowanej technologii wykonania z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Ciężar 

udowodnienia, że rozwiązania równoważne zachowują minimalne parametry wymagane przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


