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A. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.(Dz.U. 2016 poz. 290) z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) z pdZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pozniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012

poz. 463).

Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu.

.Projekt zamienny nadbudowy dachu stromego na budynku administracyjnym Starostwa

Powiatowego w Jasle zwigzany ze zmiang przeznaczenia czesci strychu na pomieszczenia

biurowe” z grudnia 2007r. Autorstwa mgr inz. arch. Adam Przewoznik.

* Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych i rzeczoznawcy
budowlanego dot. spetnienia w inny sposdb warunkdéw technicznych projektu nadbudowy dachu na
budynku starostwa powiatowego w Jasle z grudnia 2007r. Opracowana przez S.Baran —
rzeczoznawca ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych i T.Baran — rzeczoznawca budowlany

* Postanowienie Nr 93/07 z dnia Rzeszéow, 2007-12-18 wydane przez wz. Podkarpackiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej bryg. Mgr inz. Bogdan Kuliga Zastepca
Podkarpackiego Komendanta wojewddzkiego

* Projektowanie bez barier — wytyczne autorstwa Kamila Kowalskiego, publikacja Stowarzyszenia
Przyjaciot Integraciji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa nieuzytkowej czesci poddasza wraz z nadbudowg klatki
schodowej w budynku Starostwa powiatowego w Jasle” w Jasle na dz. nr ewid. 2243/3, powiat jasielski, obr.
0008-Centrum.

3. DANE OGOLNE

3.1. Stan Istniejacy

3.1.1. Funkcja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem mieszczacym funkcje administracyjng —
Starostwo Powiatowe w Jasle. Pomieszczenia piwnicy petnig funkcje pomieszczen gospodarczych oraz
kottowni. W czesci pétnocno wschodniej budynku w przyziemiu znajdujg sie pomieszczenia socjalne, na
kazdej kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia sanitarne — tazienki, pozostate pomieszczenia to
pomieszczenia administracyjno-biurowe. Wysokosé budynku wynosi 15,68m i kwalifikuje sie do grupy
obiektéow s$rednio-wysokich (SW) — ponad 12 do 25m nad poziomem terenu.

3.1.2. Bryia

Budynek stanowi prostopadtoscienng bryte na planie litery ,L” przekrytg dachem mansardowym i na
czesci dachem jednospadowym.

Budynek jest obiektem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym przekrytym dachem mansardowym i na
czedci dachem jednospadowym. Dach przekryty blachg na rgbek na konstrukcji drewnianej. Budynek
zaprojektowany w rzucie o wymiarach zewnetrznych maksymalnych 62,74 x 40,20[m]. Gtéwne wejscie
znajduje sie od strony potudniowej, dodatkowe 3 wejscia do budynku prowadzg z klatek schodowych
wewnetrznych od strony potnocne;.
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3.1.3. Estetyka

Uktad elewacji oparty na rytmie otworéw okiennych. Sciany zewnetrzne i cokoty wykonczone w tynku w
odcieniach pastelowych kremowych. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z PVC.

3.1.4. Przegrody

Dane ogoine:

Budynek zbudowano na poczagtku lat 50" XX wieku jako 2 kondygnacyjny z dachem krytym dachowka.

Na poczatku lat 70' nadbudowano trzecig kondygnacje. Rzut budynku w ksztatcie litery "L" przylegajacej
od strony wschodniej do zwartej zabudowy poétnocnej pierzei Rynku.

Budynek o $cianach murowanych, stropach w postaci ptyt zelbetowych monolitycznych z belkami
zelbetowymi na czesci obiektu lub stropy gestozebrowe z wypetnieniem z pustakédw ceramicznych. Ukfad
Scian konstrukcyjnych podtuzny dostosowany jest do biurowej funkcji obiektu.

Plyta stropu stanowigcego element nosny stropodachu wykonana jest w postaci stropu gestozebrowego
z wypetnieniem z pustakéw ceramicznych. Na stropie tym wymurowano Scianki azurowe z cegty dziurawki
wspierajgce prefabrykowane ptyty zelbetowe pokryte papg na lepiku. Izolacja cieplna w postaci ptyt wiérowo-
cementowych.

W 2006r. budynek zostat nadbudowany o 4 kondygnacje - wykonano dach mansardowy o konstrukcji
drewnianej, pokrytym blachg na rgbek stojgcy.

3.1.5. Instalacje

Budynek posiada instalacje:
- wodno-kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania

- hydrantowg wewnetrzng

- gazowa

- elektryczng i odgromowg
- teletechniczng

- wentylacji grawitacyjnej

3.1.6. Zestawienie powierzchni

-powierzchnia zabudowy - 1402.40 m2
-powierzchnia budynku (netto) -  4976,28 m2
-kubatura - 20250.00 m3

3.2. Stan Projektowany

3.2.1. Funkcja

Funkcja budynku w czesci istniejgcej bez zmian. Poddasze nieuzytkowe objete niniejszym
opracowaniem, otrzymuje funkcje biurowa.

3.2.2. Bryila

Bez zmian.

3.2.3. Estetyka

Bez zmian.

3.2.4. Przegrody

W ramach adaptac;ji projektuje sie wewnetrzne Sciany dziatowe w lekkiej konstrukcji gipsowo-kartonowej
z wypetnieniem z wetny mineralnej. Nalezy wykonaé docieplenie istniejgcych skoséw dachu (mansard) ze
wzgledu na niedostateczng grubos¢ istniejgcej warstwy izolacji termicznej. Projektuje sie podwieszane sufity
nad pomieszczeniami biurowymi oraz sanitariatami oraz sufit podwieszany nad korytarzem i klatkg
schodowa.

Projektuje sie rowniez przebicia przez istniejgcy strop z uwagi na projektowang nadbudowe klatki
schodowej wewnetrznej w budynku — szczegoty w czesci konstrukcyjne;.
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3.2.4.1. Stropy:

Strop zelbetowy pod poddaszem

Istniejgcy strop zelbetowy pomiedzy Il pietrem a poddaszem posiada aktualnie warstwe termoizolacji z
ptyt styropianowych gr.12cm uktadang w 2 warstwach na folii paroizolacyjnej oraz wylewke gr. 6cm.

Projektuje sie wykorhczenie powierzchni biurowych z paneli drewnopodobnych.

Projektowane sanitariaty, korytarz oraz klatka schodowa — wykonczenie ptytami gresowymi.

Projektuje sie wyciecie fragmentu istniejgcego stropu z uwagi na projektowang nadbudowe istniejgcej
klatki schodowej w konstrukcji zelbetowe;.

Sufity podwieszane

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane nad pomieszczeniami biurowymi o odpornosci ogniowej REIG0.

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane mocowane do projektowanej konstrukcji drewnianej nad korytarzem
oraz klatkg schodowg o odpornosci ogniowej REI60. Uwzgledni¢ potaczenie projektowanej klapy dymowej
nad klatkg schodowg z sufitem podwieszanym.

Nalezy dociepli¢ istniejgce skosy poddasza (mansard) wetng mineralng oraz wykonczyé plytami
GKF2x15mm z uwagi na niedostateczng grubo$¢ istniejgcej termoizolacji. Nalezy dociepli¢ szpalety
istniejgcych okien w lukarnach i wykonczy¢ ptytami GKF2x15mm.

UWAGA
Nalezy zachowal ciggtos¢ tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej Scian
zewnetrznych by nie dopusci¢ do powstania mostkéw termicznych (docieplenie $cian kolankowych, murtat

itp.).
3.2.4.2. Dach:

Gtéwna pota¢ dachowa bez zmian. Kominy ponad dachem bez zmian.

3.2.5. Instalacje

Projektuje sie instalacje wodno-kanalizacyjng oraz C.O. do nowych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w nawigzaniu do istniejgcej instalacji w budynku. Projektuje sie réwniez instalacje wodng
przeciwpozarowg — hydrant wewnetrzny Dn25. Szczegdly w czesci branzowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

W projektowanych pomieszczeniach WC nalezy zapewni¢ wymiang powietrza 50m®h na 1 miske
ustepowsg oraz 25m*/h na 1 pisuar.

UWAGI:

- grzejniki montowane w odpowiedni sposob (np. bruzdy w murze), niezawezajgce szerokoSci drég
ewakuacyjnych,

- izolacje instalacji C.O. wykonywane zgodnie z przepisami w szczegolnosci w sposéb zapewniajgcy
klasyfikacje ogniowg "NRO",

- na przegrodach o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30 wydzielajgcych pomieszczenia
zamkniete i na graniach stref pozarowych przepusty zabezpieczy¢ do klasy odpornosci pozarowej tych
przegrod.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA

POZIOM NR POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA POSADZEK KUBATURA

Poddasze
0.01 Komunikacja Ceramika 23,2 24,4 70,49
0.02 Korytarz Ceramika 771 771 231,15
0.03 WC Np.iK Ceramika 3,9 3,9 11,63
0.04 WC Przedsionek Ceramika 3 3 8,95
0.05 WC Ceramika 11,4 12,3 34,66
0.06 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,3 15,8 46
0.07 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,2 16,7 48,68
0.08 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,1 16,7 48,62
0.09 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,7 17,3 50,2
0.10 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,9 16,4 47,78
0.11 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,7 16,3 47,38
0.12 Pom. biurowe Panele drew.pod. 12,9 13,2 38,82
0.13 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16 16,6 48,19
0.14 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,9 16,5 47,88
0.15 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,4 171 49,58
0.16 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,8 17,4 50,57
0.17 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,5 171 49,72
0.18 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,2 16,8 48,84
0.19 Pom. biurowe Panele drew.pod. 36,7 38,3 110,91
0.20 Pom. biurowe Panele drew.pod. 42,3 46 129,3
0.21 Poddasze nieuzytkowe Pos. bet. 27 34,4 81,52

431,2 m? 453,3 m? 1 300,87 m*

5. PROGRAM UZYTKOWY

Na poddaszu projektuje sie pomieszczenia biurowe wraz z weztem sanitarnym — wc meskie oraz wc dla
kobiet i niepetnosprawnych. Komunikacja odbywaé sie bedzie przez projektowang nadbudowe Klatki
schodowej wewnetrznej a takze przez istniejgcg klatke schodowg gtéwng. Dostepnosé dla oséb

niepetnosprawnych przez winde istniejgca.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Bez zmian.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek wyposazony jest w winde przystosowang do przewozenia o0séb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdozkach inwalidzkich. Winda zapewnia dostep na wszystkie kondygnacje, z ktorych

moga korzysta¢ osoby niepetnosprawne.

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.1. Konstrukcja
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8.2. Izolacje

* lzolacje przeciwwilgociowe:
o |zolacja przeciwwilgociowa lekkiej zabudowy skoséw poddasza oraz sufitbw podwieszanych
* lzolacje termiczne:
o |zolacja termiczna scian wewnetrznych na poddaszu (takze wydzielenie przestrzeni oddymiania)
z weilny mineralnegj
o lzolacja termiczna sufitdw podwieszanych oraz skoséw poddasza

8.3. Odwodnienie
Nie dotyczy.

8.4. Wentylacja

Szczegoly w czesci "branza instalacji sanitarna”.

W pomieszczeniach biurowych wentylacje zapewnia instalacja wentylacji grawitacyjnej, w
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ wentylacje mechaniczna.

W projektowanych pomieszczeniach WC nalezy zapewni¢ wymiane powietrza 50m*h na 1 miske
ustepowg oraz 25m%h na 1 pisuar. W istniejgcym wezle sanitarnym zapewni¢ wentylacje mechaniczng
wywiewng.

8.5. Ochrona Przed Drganiami | Hatasem

Ochrone przed zewnetrznym hatasem i drganiami zapewnia izolacja $cian zewnetrznych i stropu.
9. OPIS STANU WYKONCZENIOWEGO

9.1. Posadzki:

Wykonczenie zgodnie z opisami w zestawieniu pomieszczen.

W pomieszczeniach biurowych posadzki wykona¢ z paneli podtogowych.

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ posadzke z ptytek gresowych.

W korytarzu oraz na klatce schodowej wykona¢ posadzke z ptytek gresowych.

9.2. Sciany Wewnetrzne:

9.2.1.1. Istniejace $ciany murowane

Sciany wewnetrzne istniejgce murowane nalezy wykonczyé w tynku gipsowym, malowaé w kolorze
biatym. Do wysokosci 1,50m wykonac¢ lamperie w tynku mozaikowym w kolorze biatym.

9.2.1.2. Projektowane $ciany wewnetrzne dziafowe

Sciany wewnetrzne projektowane dziatowe wykonaé w lekkiej konstrukcji stalowej z wypetnieniem z
wetny mineralnej oraz obtozone ptytami GKF wg wybranego systemu. Sciany wewnetrzne powinny spetnia¢
parametry klasy odpornosci ogniowej EI30. Grubosé zabudowy wg projektu.

Izolacyjno$¢ akustyczna Rw dla $cian wewnetrznych powinna wynosi¢ minimum 46dB. Wszystkie
Scianki dziatowe stawia¢ na stropie zelbetowym. W tym celu nalezy usung¢ fragmenty istniejacych warstw
podtogowych (wyciecie) wylewki oraz docieplenia ptytami styropianowymi. Wykona¢ wg detali rysunkowych.

Gestosé materiatu izolacyjnego pod wzgledem ogniowym: 10kg/m3.

Istniejace stupy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
R30 poprzez obudowanie pltytami GKF1x15,0mm calego elementu od ptyty stropowej zelbetowej wg
wybranego systemu.

Uwagi ogélne:

W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokos$ci 2,0m na odpowiednio przygotowanym
podfozu (powierzchnie narazone na zalewanie wodg zabezpieczy¢ folig w ptynie), stosowane rozwigzania
powinny by¢ odporne na wilgo¢ oraz kontakt z wodg (zachlapania itp.).
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9.3. Stropy I Sufity Podwieszane

9.3.1.1. Sufity podwieszane nad pomieszczeniami biurowymi

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane na konstrukcji stalowej w uktadzie krzyzowym dwupoziomowym,
docieplone weing mineralng gr. 25,0cm, wykonczone ptytami GKF2x15,0mm wg wybranego systemu o
klasie odpornosci ogniowej REIG0.

9.3.1.2. Sufit podwieszany nad korytarzem i klatkg schodowa

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane na konstrukcji stalowej w uktadzie krzyzowym dwupoziomowym,
docieplone wetng mineralng gr. 25,0cm, wykonczone ptytami GKF2x15,0mm wg wybranego systemu o
klasie odpornosci ogniowej REI60.

Mocowanie sufitu do projektowanej konstrukcji drewnianej. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
shiezapalny”. Na tak zabezpieczonej konstrukcji od gory w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy
wykonaé przejscie techniczne.

Projektuje sie dwa zestawy schodéw strychowych na cze$¢ poddasza nieuzytkowego, schody wykonac
w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Projektuje sie wytaz dachowy o wymiarach 80x80cm.

9.3.1.3. Istniejgce skosy poddasza

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane na konstrukcji stalowej w uktadzie krzyzowym dwupoziomowym,
docieplone wetng mineralng gr. 15,0cm, wykonczone plytami GKF2x15,0mm wg wybranego systemu o
klasie odpornosci ogniowej REI60.

9.3.1.4. Istniejacy strop — klatka schodowa

Nalezy wykonac rozbiorke czesci stropu z uwagi na projektowang klatke schodowa. Zakres wg
opracowania graficznego oraz wg rysunkéw branzy konstrukcyjne;.

Uwagi ogélne:

Zabezpieczyc weine mineralng od strony pomieszczen uzytkowych folig paroizolacyjng.
Weina mineralna o parametrach: A < 0,035 W/mK gr. 15i 10cm
Folia paroizolacja o parametrach: Sd = 7,5 +- 0,25m gr. 0,4mm

9.4. Stolarka:

9.4.1.1. Projektowane drzwi i okna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczen biurowych i tazienek aluminiowa w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna do ustepdw z ptyt HPL w kolorze szarym.

Projektuje sie wymkniecie klatki schodowej drzwiami aluminiowymi dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej EIS30 z przeszkleniem w kolorze biatym, wyposazy¢ wszystkie drzwi w samozamykacze.

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym.

Szczegoly wg czesci graficznej opracowania - zestawienia okien i zestawienie drzwi.

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu - w dolnej czesci wykonac¢ otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza. Drzwi D2 i D3 wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi do tazienki (do pom.0.04) wyposazy¢ w elektrozaczep i szyfrator.

9.4.1.2. Projektowana klapa dymowa

Projektowana klapa oddymiajgca - czynna powierzchnia oddymiania 1,23m2. Wymiary nominalne
otworu 110x160, klapa na podstawie prosto-skosnej h=0,35m wyposazona w spojlery; klape montowaé na
ptaskiej powierzchni z lekkim spadkiem, w tym celu wykona¢ podkonstrukcje drewniang mocowana do
istniejgcej konstrukcji dachowej. Klapa dymowa projektowana jako element systemu oddymiania w
pofgczeniu z centralg sterujgcg i czujkami dymu — szczegdly wg branzy elekirycznej. Szczegdtowe
parametry klapy:

Parametry klap dymowych:

a) wymiar geometryczny: do 1100 x 1600 mm,

b) powierzchnia czynna: 1,23m2 (minimum 1,20m?)
c) wysokos¢ podstawy: 350mm
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d) typ podstawy: prosto-skosna

€) materiat podstawy: blacha stalowa ocynkowana, ocieplona wetng mineralng

f) materiat pokrywy: aluminium,

g) wypetnienie pokrywy: poliweglan gr.20mm przezroczysty,

h) znakowanie wyrobu: CE,

i) obcigzenie sniegiem: SL 1300,

j) obcigzenie wiatrem: WL 1500,

k) niezawodnos¢: Re 1000,

I) odpornosc¢ na temperature: B 300,

m) sterowanie: elektryczne,

n) wspotczynnik przenikania ciepta: nie gorzej niz 1,5 W/m?K,

Dodatkowe informacje: Klapa wykonana w klasyfikacji Broof(t1) / NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia, kat
otwarcia skrzydet nie mniej niz 140°, zawias chroniony aluminiowg ostong, podstawa przystosowana do
zatozenia na catym obwodzie izolacji z wetny mineralnej, podstawa odpowiednio zaizolowana
przeciwwilgociowo materiatami bitumicznymi, rama jednoczesciowa z profilu aluminiowego, czas otwarcia

klapy nie dtuzszy niz 60 sekund.

9.5. Zabezpieczenia Antykorozyjne:

Stalowe elementy zastosowane w projekcie zabezpieczy¢ poprzez ocynk oraz malowanie proszkowe.

9.6. Wykonczenie Zewnetrzne

Nalezy odtworzy¢ elewacje po wykonaniu poszerzenia wyjscia z istniejgcej

wewnetrzne;.

10. INSTALACJE

W czesci opracowania branzowego: instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne.

11. ZESTAWIENIE PRZEGROD

schodowej

D1 (DACH - istniejacy) [em]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY NA RABEK -
- ISTN. LATY/KONTRLATY -
- ISTN. KROKWIE 7X17 / WELNA MINERALNA 17,0
P1 (STROP NAD 2 PIETREM) [cm]
- PROJ. NAWIERZCHNIA PANELE/PLYTKI GRES. 2,0
- ISTN. WYLEWKA 6,0
- ISTN. PLYTY STYROPIANOWE W 2 WARSTWACH 12,0
- ISTN. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. STROP ZELBETOWY 15,0
P2 (STROP NAD PODDASZEM UZYTKOWYM) 28,0[cm]
- PROJ. STROP PODWIESZANY REI60
>RUSZT STALOWY KRZYZOWY
>|ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 25,0
>FOLIA PAROIZOLACYJNA -
>PLYTY GKF 2X15mm 3,0
P3 (STROP NAD PODDASZEM UZYTK. + POMOST) 39,5[cm]
- PROJ. STROP REI60
>PRZEJSCIE TECH. Z DESEK 2,5
>KONSTRUKCJA DREWNIANA WSPORCZA 28cm / 28,0
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA 25cm
>PROFILE STALOWE KRZYZOWO 6,0
>PLYTY GKF 2X15mm 3,0
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P4 (STROP NAD PODDASZEM - SKOSY) 18,0[cm]
- PROJ. STROP REIG0
>RUSZT STALOWY KRZYZOWY

>|ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15,0
>FOLIA PAROIZOLACYJNA -
>PLYTY GKF 2X15mm 3,0
SWA1 (BIURA) 12,5[cm]
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25
>PROFILE STALOWE / 10,0
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25
SW2 (POMIEDZY BIUREM A LAZIENKA) 14,5[cm]
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25
>PROFILE STALOWE / 10,0
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
SW3 (POMIEDZY LAZIENKAMI) 16,5[cm]
- PROJ. SCIANKA DZIALOWA EI30 Rw=min.46dB
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25
>PROFILE STALOWE / 10,0
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
>PLYTY GKF 1X12,5mm 1,25
>PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek administracyjny zalicza sie do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi i klasy odpornosci pozarowe;j ,B”
- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pdzniejszymi zmianami.

Usytuowanie istniejacego budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej

budynku
gtébwna konstrukcja strop1) $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrznal) wewnetrznal)dachu3)
nosna 2)

1 2 3 4 5 6 7

2B R 120 R 30 REIG60 EI60 (o EI30% R E 30

Ewakuacja — klatka schodowa

W poziomie piwnicy klatka schodowa jest wymknieta istniejgcymi drzwiami w klasie ogniowej EIS30
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

W celu zapewnienia bezposredniego wyjscia o odpowiedniej szerokosci na zewnatrz budynku z
przedmiotowej klatki schodowej nalezy poszerzy¢ otwér drzwiowy i wymienié istniejgce drzwi na nowe
dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia w $wietle 90+50 i wyposazy¢ w system antypaniczny.

Na kazdej nadziemnej kondygnaciji klatke schodowg nalezy obudowaé sciankami z pustakéw szklanych
EI60 oraz wymkngé¢ drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EIS30, drzwi otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Drzwi z pomieszczenh otwierane bezposrednio na klatke schodowg wykonaé w klasie
EIS30. Drzwi wyposazy¢é w samozamykacze.
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Nalezy wykona¢ system oddymiania klatki schodowej zgodnie z projektem branzy instalacji elektryczne;j
przeciwpozarowej.
Szerokos¢ biegow oraz dlugosé i wysokos¢ stopni oraz szerokosé biegow sg normatywne.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi:
— dtugosé ,przejscia ewakuacyjnego” powinna wynosi¢ dla budynku ZL - 40m
— ditugosc ,dojscia ewakuacyjnego” w budynku ZLIII powinna wynosi¢ przy co najmniej 2 dojsciach
- 60m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o
100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

Przedmiotowy budynek posiada w stanie istniejacym trzy klatki schodowe.

Projektowana przebudowa nieuzytkowej czesci poddasza wydtuza istniejgcy korytarz na wiecej niz 50m i
wprowadza dodatkowe osoby na staty pobyt ludzi w budynku.

Przepustowo$¢ klatki schodowej jest zachowana. Korytarz jest podzielony istniejacymi drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki mniejsze niz 50m, nalezy istniejace drzwi dymoszczelne wyposazyé w
sitowniki i czujki dymowe montowane po obu stronach drzwi oraz podtaczy¢ do centrali sterujacej -
szczegbty wg branzy instalacji elektrycznych.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materialowe szczegdlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne sa
jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robot stosowac materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajgce
duze doswiadczenie, pod nadzorem osob uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego wykonania prac.

KLAUZULA:

*  Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikaciji
winne byC traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, kiéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

*  Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

« Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentaciji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robét.

*  Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

* Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez
Inwestora.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.
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* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

¢ Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentow pod warunkiem, ze sg to
produkty o nie gorszej jako$ci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzadzenia zastosowane w
projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

e Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢ w
catosci na Wykonawce.

(autor opracowania)

Jasto, listopad 2019r.
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