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Starostwo Jasło 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CZĘŚĆ BIUROWA
1

d.1
KNR AT-17
0108-01

Cięcie posadzek i stropów z betonu zbrojonego o grubości do 12 cm ręczną pi-
łą spalinową z tarczą diamentową-wycięcie posadzek w miejscu montażu ścia-
nek działowych oraz dookoła słupów

m2

5.4*13*0.12+38*0.3*0.3 m2 11.844
RAZEM 11.844

2
d.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie gruzu z budynku m3

1.185 m3 1.185
RAZEM 1.185

3
d.1

KNR AT-46
0101-02
analogia

Ściany działowe pojedyncze z bloczków gipsowych zwykłych i wodoodpornych
gr. 10 cm, transport materiałów wyciągiem-podmurowanie ścianki kolankowej

m2

(26.4+27.2)*0.15 m2 8.040
RAZEM 8.040

4
d.1

KNR 2-02
2103-02
analogia

Parapety z aglomarmuru gr 4cm m

15*1.5+3.0 m 25.500
RAZEM 25.500

5
d.1

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

29.74*3.3*4+5.4*3.3*4+7.44*3.3 m2 488.400
RAZEM 488.400

6
d.1

KNR AT-32
0105-06

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-
nowo
Krotność = 5

m2

29.74*3.3*4+5.4*3.3*4+7.44*3.3 m2 488.400
RAZEM 488.400

7
d.1

KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-
dzie

m

15*3+15*5+42 m 162.000
RAZEM 162.000

8
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

488.4 m2 488.400
RAZEM 488.400

9
d.1

KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej-wykonanie konstrukcji pod montaż ścianek dzia-
łowych

m3

drew.

0.16*0.16*6.0*13 m3

drew.
1.997

RAZEM 1.997
10

d.1
KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
płyty ognioodporne gr. 15mm-Ściany SW1

m2

5.4*3.2*12 m2 207.360
RAZEM 207.360

11
d.1

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
płyty ognioodporne gr. 15mm oraz wodoodporne gr 15 mm-Ściany SW2

m2

5.4*3.2 m2 17.280
RAZEM 17.280

12
d.1

KNR AT-43
0302-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kar-
tonowych; odporność ogniowa R 30

m2

0.25*4*3.3*21+(0.25+0.30)*2*3.3*17 m2 131.010
RAZEM 131.010

13
d.1

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro-uzupełnienie przy słupach po montażu płyt GK

m2

38*0.3*0.3 m2 3.420
RAZEM 3.420

14
d.1

KNNR 10
0301-02
analogia

Konstrukcje drewniane -wykonanie konstrukcji wsporczej pod sufit podwiesza-
ny

m3

drew.

3.63 m3

drew.
3.630

RAZEM 3.630
15

d.1
KNR 2-02
1110-04
analogia

Wykonanie podestu technicznego na poddaszu nad korytarzem m2

29.74*2.6 m2 77.324
RAZEM 77.324

16
d.1

KNR AT-43
0209-02
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60
(REI 60)- płyty ogniochronne o gr 15mm

m2

26.4*5.0+27.2*5.0+46.10 m2 314.100

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32635 Użytkownik: MJCONSTRUCTION



Starostwo Jasło 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 314.100

17
d.1

KNR AT-43
0202-02
analogia

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych
mocowanych bezpośrednio do konstrukcji drewnianejj; pokrycie dwuwarstwo-
we (system 4.70.02)- sufit korytarz

m2

29.74*2.6 m2 77.324
RAZEM 77.324

18
d.1

KNR K-05
0406-02
analogia

Montaż schodów strychowych o wymiarach 80x110 w klasie odporności ognio-
wej EI60

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych
na sucho - jedna warstwa-Wykonanie izolacji sufitu gr 15cm

m2

26.4*5.0+27.2*5.0+29.74*2.6+46.10 m2 391.424
RAZEM 391.424

20
d.1

KNR 2-02
0613-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  układanych
na sucho - każda następna warstwa Wykonanie izolacji sufitu gr 10cm

m2

26.4*5.0+27.2*5.0+29.74*2.6+46.10 m2 391.424
RAZEM 391.424

21
d.1

KNR 2-02
0613-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  układanych
na sucho - każda następna warstwa Wykonanie izolacji wieńców gr 10cm

m2

43.5 m2 43.500
RAZEM 43.500

22
d.1

ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych ; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm-mon-
taz konstrukcji drewnianej podestów technicznych do wieńców

szt.

96 szt. 96.000
RAZEM 96.000

23
d.1

KNR AT-43
0203-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych  na profilach CD 60 i wiesza-
kach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe płytami
ogniochronnymi gr 15mm, grubość izolacji 15cm

m2

14*2.0*1.8+0.8*1.8+30*1.7*1.0*0.5+15*0.8*1.5+15*1.5*0.6+14*2.0*0.4+(26.4+
27.2)*1.2+15*1.35*0.25*2+7.74*1.2+7.74*2.5+6+12

m2 241.123

RAZEM 241.123
24

d.1
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

488.4+207.36*2+17.28+131.01+391.424+241.123 m2 1683.957
RAZEM 1683.957

25
d.1

KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

26
d.1

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych, paneli - oczysz-
czenie podłoża

m2

13.5+16.3+16.7+17.3+16.8+16.8+16.0+38.5+16.8+17.1+17.5+17.1+16.5+
16.6+46.1

m2 299.600

RAZEM 299.600
27

d.1
NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych układane na matach kwarcowych m2

13.5+16.3+16.7+17.3+16.8+16.8+16.0+38.5+16.8+17.1+17.5+17.1+16.5+
16.6+46.1

m2 299.600

RAZEM 299.600
28

d.1
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

77.1 m2 77.100
RAZEM 77.100

29
d.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

77.1 m2 77.100
RAZEM 77.100

30
d.1

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

77.1 m2 77.100
RAZEM 77.100

31
d.1

KNR AT-23
0216-06
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej;

m

29.74*2-15*1.0 m 44.480
RAZEM 44.480

32
d.1

KNR AT-23
0103-07

Dodatek za wykonanie ukośnej linii oddzielającej płytki o różnej kolorystyce m
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29.74*2 m 59.480

RAZEM 59.480
33

d.1
KNR AT-23
0102-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

34
d.1

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

19*1.0 m 19.000
RAZEM 19.000

35
d.1

ZKNR C-2
0118-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

29.74*1.5*2-15*1.0*1.5 m2 66.720
RAZEM 66.720

36
d.1

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podłożu. ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

29.74*1.5*2-15*1.0*1.5 m2 66.720
RAZEM 66.720

37
d.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi D1 m2

1.0*2.1*12 m2 25.200
RAZEM 25.200

38
d.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi D1' m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

39
d.1 analiza indy-

widualna

DRZWI  D5 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 ŁAZIENKA
40

d.2
KNR AT-17
0108-01

Cięcie posadzek i stropów z betonu zbrojonego o grubości do 12 cm ręczną pi-
łą spalinową z tarczą diamentową-wycięcie posadzek w miejscu montażu ścia-
nek działowych oraz dookoła słupów

m2

6*0.12+1*0.3*0.3 m2 0.810
RAZEM 0.810

41
d.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie gruzu z budynku m3

0.081 m3 0.081
RAZEM 0.081

42
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane ser 28 cm-nad drzwiami do łazienek m

1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400

43
d.2

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym -
płyty wodo i ognioodporne gr 15 mm-Ściany SW3

m2

(2.2+2.2+1.6)*3.2-2*0.5*0.65-1.0*2.1 m2 16.450
RAZEM 16.450

44
d.2

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.2

KNR AT-43
0302-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kar-
tonowych; odporność ogniowa R 30

m2

0.25*4*3.3*1+(0.25+0.30)*2*3.3*1 m2 6.930
RAZEM 6.930

46
d.2

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro-uzupełnienie przy słupach po montażu płyt GK

m2

1*0.3*0.3 m2 0.090
RAZEM 0.090

47
d.2

KNR AT-43
0209-02
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60
(REI 60)- płyty ogniochronne o gr 15mm

m2

12.3+3.3+4.1 m2 19.700
RAZEM 19.700

48
d.2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych
na sucho - jedna warstwa-Wykonanie izolacji sufitu gr 15cm

m2

19.70 m2 19.700
RAZEM 19.700

49
d.2

KNR 2-02
0613-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  układanych
na sucho - każda następna warstwa Wykonanie izolacji sufitu gr 10cm

m2

19.70 m2 19.700
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RAZEM 19.700

50
d.2

KNR AT-43
0203-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych  na profilach  CD 60 L i wie-
szakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe płytami
ogniochronnymi gr 15mm, grubość izolacji 15cm

m2

2.5*1.8+2*1.7*1.0*0.5+4+1.4*0.8+1.4*0.6+3.85*1.0+2.5*0.4 m2 17.010
RAZEM 17.010

51
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

17.1+19.7+23 m2 59.800
RAZEM 59.800

52
d.2

KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.2

KNR 2-02
2103-02
analogia

Parapety z aglomarmuru gr 4cm m

1*1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

54
d.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

19.70 m2 19.700
RAZEM 19.700

55
d.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

19.7 m2 19.700
RAZEM 19.700

56
d.2

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

19.70 m2 19.700
RAZEM 19.700

57
d.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

(7.32+7.68+7.90)*2.0+3.8*1.0-3*1.0*2.1 m2 43.300
RAZEM 43.300

58
d.2

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

(7.32+7.68+7.90)*2.0+3.8*1.0-3*1.0*2.1 m2 43.300
RAZEM 43.300

59
d.2 analiza indy-

widualna

Scianki HPL gr 13mm wraz z drzwiami D4  wg projektu wykonawczego. Zakup
dostawa i montaż

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi D2 m2

1.0*2.1*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

61
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi D3 m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

62
d.2

KNR 0-19
1022-01

Montaż okien bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 m2

0.5*0.65*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

63
d.2 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż elementów wyposażenia dla osób niepełnosprawnych
wg. projektu wykonawczego (poręcz ze stali nierdzewnej uchylna 2 szt, poręcz
stała ze stali nierdzewnej 1 szt)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż elementów wyposażenia przedsionka łazienki:
1)Szafka z płyt HPL w raz z blatem pod umywalki (190x55cm wys.90cm) wg
projektu,
2)Automatyczny podajnik papieru do rąk w roli ze stali nierdzewnej,
3)Lustro naścienne z ramą drenianą w kolorze czarnym o szerokości 2cm (wy-
miar lustra150x80cm),
4)Dozownik mydła nablatowy ze stali nierdzewnej
5)Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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65

d.2 analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż elementów wyposażenia  łazienki:
1)Szafka z płyt HPL w raz z blatem pod umywalki (205x55cm wys.90cm) wg
projektu,
2)Automatyczny podajnik papieru do rąk w roli ze stali nierdzewnej,
3)Lustro naścienne z ramą drenianą w kolorze czarnym o szerokości 2cm (wy-
miar lustra160x100cm),
4)Dozownik mydła nablatowy ze stali nierdzewnej-szt 2
5)Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej,
6)Podajnik papieru toaletowego w roli ze stali nierdzewnej-szt 2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż elementów wyposażenia  łazienki dla osób niepełnos-
prawnych:
1)Automatyczny podajnik papieru do rąk w roli ze stali nierdzewnej,
2)Lustro naścienne z ramą drenianą w kolorze czarnym o szerokości 2cm (wy-
miar lustra120x80cm),
3)Dozownik mydła naścienny ze stali nierdzewne
4)Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej,
5)Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 KLATKA SCHODOWA DOBUDOWANA
67

d.3
KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm

m3

4.7*2.7*0.15 m3 1.904
RAZEM 1.904

68
d.3

KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku-rozebranie
pokrycia w miejscu wykonania szachtu

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

69
d.3

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

70
d.3

KNR 4-01
0211-05
analogia

Rozkucie betonu bez naruszania zbrojenia w miejscu połaczenia projektowa-
nych schodów z istniejącymi oraz bruzdy pod spocznik

m2

1.4*0.2+15*0.40 m2 6.280
RAZEM 6.280

71
d.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie gruzu z budynku m3

1.904+0.628 m3 2.532
RAZEM 2.532

72
d.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

15.1 m2 15.100
RAZEM 15.100

73
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

(21.6+22.6)/1000 t 0.044
RAZEM 0.044

74
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(51.1+44.4)/1000 t 0.096
RAZEM 0.096

75
d.3

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

3.2*0.3*0.4*4 m3 1.536
RAZEM 1.536

76
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

(6.5*4)/1000 t 0.026
RAZEM 0.026

77
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(19.8*4)/1000 t 0.079
RAZEM 0.079

78
d.3

KNR 0-16
0151-01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków o grubości 11.5
cm

m2

1.2*1.4 m2 1.680
RAZEM 1.680

79
d.3

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000
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80

d.3
KNR AT-32
0105-06

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-
nowo
Krotność = 5

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

81
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

82
d.3

KNR 2-02
1209-02

Balustrady  proste z pochwytem wg projektu wykonawczego m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

83
d.3

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe  osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

84
d.3

KNR AT-43
0302-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kar-
tonowych; odporność ogniowa R 30

m2

0.25*4*3.3*1 m2 3.300
RAZEM 3.300

85
d.3

KNNR 10
0301-02
analogia

Konstrukcje drewniane -wykonanie konstrukcji wsporczej pod sufit podwiesza-
ny

m3

drew.

1.1 m3

drew.
1.100

RAZEM 1.100
86

d.3
KNR 2-02
1110-04
analogia

Wykonanie podestu technicznego na poddaszu nad klatką schodową m2

23-1.1*1.6 m2 21.240
RAZEM 21.240

87
d.3

KNR AT-43
0203-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych  na profilach  CD 60 L i wie-
szakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe płytami
ogniochronnymi gr 15mm, grubość izolacji 15cm

m2

2.5*3.0 m2 7.500
RAZEM 7.500

88
d.3

KNR AT-43
0202-02
analogia

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych
mocowanych bezpośrednio do konstrukcji drewnianejj; pokrycie dwuwarstwo-
we - sufit klatka schodowa

m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

89
d.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych
na sucho - jedna warstwa-Wykonanie izolacji sufitu gr 15cm

m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

90
d.3

KNR 2-02
0613-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  układanych
na sucho - każda następna warstwa Wykonanie izolacji sufitu gr 10cm

m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

91
d.3

KNR AT-43
0104-06
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me-
talowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym -szacht oddymiajacy

m2

14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500

92
d.3

KNR AT-43
0104-04
analogia

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych  mocowane na pojedynczej me-
talowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym -szacht oddymiający

m2

14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500

93
d.3

KNNR 10
0301-02
analogia

Konstrukcje drewniane -wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaz klapy
oddymiającej

m3

drew.

0.3 m3

drew.
0.300

RAZEM 0.300
94

d.3
KNR K-05
0102-01
analogia

Wykonanie deskowania połaci dachu,-obudowa sachtu od zewnątrz m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

95
d.3

KNR K-05
0402-03
analogia

Uszczelnienie szachtu klapy oddymiającej z dachem m

6.6 m 6.600
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RAZEM 6.600

96
d.3

KNR K-05
0406-02
analogia

Montaż klapy dymowej o wymiarach 110x1160 zgodnie z opisem z projektu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.3

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm;na rąbek stojący m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

98
d.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

6.6*(0.35+0.3) m2 4.290
RAZEM 4.290

99
d.3

KNR K-05
0406-02
analogia

Montaż wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 w klasie odporności ogniowej
EI60

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.3

KNR-W 2-02
1510-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

130+7.5+23+3.3+8.1 m2 171.900
RAZEM 171.900

101
d.3

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

26.12 m2 26.120
RAZEM 26.120

102
d.3

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia-
rach 30x30 cm-płytki gresowe

m

20*1.4 m 28.000
RAZEM 28.000

103
d.3

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm-
płytki gresowe

m

20*1.4 m 28.000
RAZEM 28.000

104
d.3

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;-spocznik i korytrz na poddaszu-płytki
gresowe

m2

4.1+9.0 m2 13.100
RAZEM 13.100

105
d.3

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej
o grubości 3 mm z przycinaniem

m

20*0.165+20*0.3*2.7+2.4*2+3.2+4 m 31.500
RAZEM 31.500

106
d.3

KNR AT-23
0102-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm

m

20*1.4+20*0.3+20*0.165 m 37.300
RAZEM 37.300

107
d.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych DK2' m2

1.05*2.1 m2 2.205
RAZEM 2.205

108
d.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych DK3 m2

0.9*1.4 m2 1.260
RAZEM 1.260

109
d.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych DK1 m2

2.4*3.0 m2 7.200
RAZEM 7.200

4 POZOSTAŁE ROBOTY W KLATCE ISTNIEJ ĄCEJ
4.1 Parter
110

d.4.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demontaż okna
przy wyjściu

szt.

1.5*1.1 szt. 1.650
RAZEM 1.650

111
d.4.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi m2

0.9*2.1+0.95*2.1 m2 3.885
RAZEM 3.885

112
d.4.1

KNR 4-04
0104-01
analogia

Rozebranie ścianki wejściowej  i poszerzenie istniejących drzwi m3

0.8*1.3*3.0+2.0*0.15*0.6+0.14*0.3*2.1 m3 3.388
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RAZEM 3.388

113
d.4.1

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

3.388 m3 3.388
RAZEM 3.388

114
d.4.1

KNR 0-16
0150-02
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o grubości 24 cm-zamu-
rowanie przy wejściu
Krotność = 3

m2

0.7*3.0 m2 2.100
RAZEM 2.100

115
d.4.1

KNR 0-16
0150-04
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o grubości 36.5 cm-ścia-
na na półpiętrze

m2

0.6*3.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

116
d.4.1

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane szer 11,5cm m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

117
d.4.1

KNR 0-28
2624-01
analogia

Ocieplenie ściany przy wejściu m2

0.7*3.0 m2 2.100
RAZEM 2.100

118
d.4.1

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700

119
d.4.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

13.7 m2 13.700
RAZEM 13.700

120
d.4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

13.7 m2 13.700
RAZEM 13.700

121
d.4.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych  Drzwi DK7 m2

1.68*2.2 m2 3.696
RAZEM 3.696

122
d.4.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi DK5 m2

2.4*2.8 m2 6.720
RAZEM 6.720

123
d.4.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi DK2 m2

1.10*2.10*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

124
d.4.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi DK6 m2

2.4*1.1 m2 2.640
RAZEM 2.640

4.2 Pierwsze pi ętro
125

d.4.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-zestaw
szklany

m2

2.0*3.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

126
d.4.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie ścianek z pustaków szkalnaych EI 60 m2

5.36*3.0-1.1*2.2 m2 13.660
RAZEM 13.660

127
d.4.2

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane do ścianki z pustaków szklanych m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

128
d.4.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi DK4 m2

2.40*2.90 m2 6.960
RAZEM 6.960

129
d.4.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi DK2 m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

4.3 Drugie pi ętro
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130

d.4.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi na
półpiętrze

m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

131
d.4.3

KNR-W 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z  budynku gruzu i ziemi

m3

0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210

132
d.4.3

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.5*0.2*2.1 m3 0.210
RAZEM 0.210

133
d.4.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie ścianek z pustaków szkalnaych EI 60 m2

1.98*1.6+2.58*2.82-2.1*1.0 m2 8.344
RAZEM 8.344

134
d.4.3

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane do ścianki z pustaków szklanych m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

135
d.4.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi DK4 m2

2.40*2.90 m2 6.960
RAZEM 6.960

136
d.4.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi DK2 m2

1.1*2.1*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

4.4 Malowanie-po trasie monta żu kabla zasilaj ącego
137

d.4.4
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

200.9 m2 200.900
RAZEM 200.900

5 WZMOCNIENIE WIĘŹBY
138
d.5

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
4.10 m3

drew.
4.100

RAZEM 4.100
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