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Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa, branża architektoniczna Strona 1/12



A.PB.1. 2 Rzut poddasza cz.2/3 1:50

A.PB.1. 3 Rzut poddasza cz.2/3 1:50

A.PB.1. 4 Rzut poddasza - schemat 1:120

A.PB.1. 5 Klatka schodowa - parter 1:100

A.PB.1. 6 Klatka schodowa – 1 piętro 1:100

A.PB.1. 7 Klatka schodowa – 2 piętro 1:100

A.PB.1. 8 Klatka schodowa – poddasze 1:50

A.PB.2. 1 Przekrój A-1 1:50

A.PB.2. 2 Przekrój A-2 1:50

A.PB.3. 1 Zestawienie drzwi -

A.PB.3. 2 Zestawienie okien -

K.PB 1 Schody bieg poz. 1.1, bieg poz. 1.2, belka poz.1.3 1:20

Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa, branża architektoniczna Strona 2/12



A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.(Dz.U. 2016 poz. 290) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  2015  poz.  1554)  z  późniejszymi
zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych  warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).  

• Międzybranżowe konsultacje i uzgodnienia.
• Zlecenie inwestora.
• Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu.
• „Projekt  zamienny  nadbudowy  dachu  stromego  na  budynku  administracyjnym  Starostwa

Powiatowego  w  Jaśle   związany  ze  zmianą  przeznaczenia  części  strychu  na  pomieszczenia
biurowe” z grudnia 2007r. Autorstwa mgr inż. arch. Adam Przewoźnik.

• Ekspertyza  techniczna  rzeczoznawcy  ds.  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  i  rzeczoznawcy
budowlanego dot. spełnienia w inny sposób warunków technicznych projektu nadbudowy dachu na
budynku  starostwa  powiatowego  w  Jaśle  z  grudnia  2007r.  Opracowana  przez  S.Baran  –
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i T.Baran – rzeczoznawca budowlany

• Postanowienie  Nr  93/07  z  dnia  Rzeszów,  2007-12-18  wydane  przez  wz.  Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Mgr inż. Bogdan Kuliga Zastępca
Podkarpackiego Komendanta wojewódzkiego

• Projektowanie  bez  barier  –  wytyczne  autorstwa  Kamila  Kowalskiego,  publikacja  Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem  inwestycji  jest  „Przebudowa  nieużytkowej  części  poddasza  wraz  z  nadbudową  klatki
schodowej w budynku Starostwa powiatowego w Jaśle” w Jaśle na dz. nr ewid. 2243/3, powiat jasielski, obr.
0008-Centrum.

3. DANE OGÓLNE

3.1. Stan Istniejący

3.1.1. Funkcja

Budynek  będący  przedmiotem  opracowania  jest  obiektem  mieszczącym  funkcję  administracyjną  –
Starostwo Powiatowe w Jaśle.  Pomieszczenia  piwnicy  pełnią  funkcję  pomieszczeń  gospodarczych  oraz
kotłowni.  W części  północno wschodniej budynku w przyziemiu znajdują się pomieszczenia socjalne,  na
każdej  kondygnacji  znajdują  się  pomieszczenia  sanitarne  –  łazienki,  pozostałe  pomieszczenia  to
pomieszczenia  administracyjno-biurowe.  Wysokość  budynku wynosi  15,68m i  kwalifikuje  się  do  grupy
obiektów  średnio-wysokich (SW) – ponad 12 do 25m nad poziomem terenu.

3.1.2. Bryła

Budynek stanowi prostopadłościenną bryłę na planie litery „L” przekrytą dachem mansardowym  i na
części dachem jednospadowym.

Budynek jest  obiektem 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym przekrytym dachem mansardowym i  na
części  dachem  jednospadowym.  Dach  przekryty  blachą  na  rąbek  na  konstrukcji  drewnianej.  Budynek
zaprojektowany  w  rzucie  o  wymiarach  zewnętrznych  maksymalnych  62,74  x  40,20[m].  Główne  wejście
znajduje  się  od  strony  południowej,  dodatkowe  3  wejścia  do  budynku  prowadzą  z  klatek  schodowych
wewnętrznych od strony północnej.
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3.1.3. Estetyka

Układ elewacji oparty na rytmie otworów okiennych. Ściany zewnętrzne i cokoły wykończone w tynku w
odcieniach pastelowych kremowych. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna z PVC.

3.1.4. Przegrody

Dane ogólne:
Budynek zbudowano na początku lat 50' XX wieku jako 2 kondygnacyjny z dachem krytym dachówką.
Na początku lat 70' nadbudowano trzecią kondygnację. Rzut budynku w kształcie litery "L" przylegającej

od strony wschodniej do zwartej zabudowy północnej pierzei Rynku.
Budynek  o  ścianach  murowanych,  stropach  w  postaci  płyt  żelbetowych  monolitycznych  z  belkami

żelbetowymi na części obiektu lub stropy gęstożebrowe z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Układ
ścian konstrukcyjnych podłużny dostosowany jest do biurowej funkcji obiektu.

Płyta stropu stanowiącego element nośny stropodachu wykonana jest w postaci stropu gęstożebrowego
z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Na stropie tym wymurowano ścianki ażurowe z cegły dziurawki
wspierające prefabrykowane płyty żelbetowe pokryte papą na lepiku. Izolacja cieplna w postaci płyt wiórowo-
cementowych.

W 2006r. budynek został nadbudowany o 4 kondygnację - wykonano dach mansardowy o konstrukcji
drewnianej, pokrytym blachą na rąbek stojący.

3.1.5. Instalacje

Budynek posiada instalacje:
- wodno-kanalizacyjną
- centralnego ogrzewania
- hydrantową wewnętrzną
- gazową
- elektryczną i odgromową
- teletechniczną
- wentylacji grawitacyjnej

3.1.6. Zestawienie powierzchni

-powierzchnia zabudowy - 1402.40 m2
-powierzchnia budynku (netto) - 4976,28 m2
-kubatura - 20250.00 m3

3.2. Stan Projektowany

3.2.1. Funkcja

Funkcja  budynku  w  części  istniejącej  bez  zmian.  Poddasze  nieużytkowe  objęte  niniejszym
opracowaniem, otrzymuje funkcję biurową.

3.2.2. Bryła

Bez zmian.

3.2.3. Estetyka

Bez zmian.

3.2.4. Przegrody

W ramach adaptacji projektuje się wewnętrzne ściany działowe w lekkiej konstrukcji gipsowo-kartonowej
z wypełnieniem z wełny mineralnej. Należy wykonać docieplenie istniejących skosów dachu (mansard) ze
względu na niedostateczną grubość istniejącej warstwy izolacji termicznej. Projektuje się podwieszane sufity
nad  pomieszczeniami  biurowymi  oraz  sanitariatami  oraz  sufit  podwieszany  nad  korytarzem  i  klatką
schodową.

Projektuje  się  również  przebicia  przez  istniejący  strop  z  uwagi  na  projektowaną  nadbudowę  klatki
schodowej wewnętrznej w budynku – szczegóły w części konstrukcyjnej.
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3.2.4.1. Stropy:

Strop żelbetowy pod poddaszem
Istniejący strop żelbetowy pomiędzy II piętrem a poddaszem posiada aktualnie warstwę termoizolacji z

płyt styropianowych gr.12cm układaną w 2 warstwach na folii paroizolacyjnej oraz wylewkę gr. 6cm.
Projektuje się wykończenie powierzchni biurowych z paneli drewnopodobnych.
Projektowane sanitariaty, korytarz oraz klatka schodowa – wykończenie płytami gresowymi.
Projektuje się wycięcie fragmentu istniejącego stropu z uwagi na projektowaną nadbudowę istniejącej

klatki schodowej w konstrukcji żelbetowej.
Sufity podwieszane
Należy wykonać sufity podwieszane nad pomieszczeniami biurowymi o odporności ogniowej REI60.
Należy wykonać sufity podwieszane mocowane do projektowanej konstrukcji drewnianej nad korytarzem

oraz klatką schodową o odporności ogniowej REI60. Uwzględnić połączenie projektowanej klapy dymowej
nad klatką schodową z sufitem podwieszanym.

Należy  docieplić  istniejące  skosy  poddasza  (mansard)  wełną  mineralną  oraz  wykończyć  płytami
GKF2x15mm  z  uwagi  na  niedostateczną  grubość  istniejącej  termoizolacji.  Należy  docieplić  szpalety
istniejących okien w lukarnach i wykończyć płytami GKF2x15mm.

UWAGA
Należy  zachować  ciągłość  tej  warstwy  termoizolacyjnej  z  warstwą  izolacji  termicznej  ścian

zewnętrznych by nie dopuścić do powstania mostków termicznych (docieplenie ścian kolankowych, murłat
itp.).

3.2.4.2. Dach:

Główna połać dachowa bez zmian. Kominy ponad dachem bez zmian.

3.2.5. Instalacje

Projektuje  się  instalację  wodno-kanalizacyjną  oraz  C.O.  do  nowych  pomieszczeń  higieniczno-
sanitarnych  w  nawiązaniu  do  istniejącej  instalacji  w  budynku.  Projektuje  się  również  instalację  wodną
przeciwpożarową – hydrant  wewnętrzny Dn25.  Szczegóły w części  branżowej projektu  architektoniczno-
budowlanego.

W  projektowanych  pomieszczeniach  WC  należy  zapewnić  wymianę  powietrza  50m3/h  na  1  miskę
ustępową oraz 25m3/h na 1 pisuar.

UWAGI:
-  grzejniki  montowane w odpowiedni sposób (np.  bruzdy w murze),  niezawężające szerokości  dróg

ewakuacyjnych,
- izolacje instalacji C.O. wykonywane zgodnie z przepisami w szczególności w sposób zapewniający

klasyfikację ogniową "NRO",
-  na  przegrodach  o  klasie  odporności  ogniowej  co  najmniej  EI30  wydzielających  pomieszczenia

zamknięte  i  na graniach stref  pożarowych przepusty  zabezpieczyć do klasy odporności  pożarowej  tych
przegród.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
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5. PROGRAM UŻYTKOWY

Na poddaszu projektuje się pomieszczenia biurowe wraz z węzłem sanitarnym – wc męskie oraz wc dla
kobiet  i  niepełnosprawnych.  Komunikacja  odbywać  się  będzie  przez  projektowaną  nadbudowę  klatki
schodowej  wewnętrznej  a  także  przez  istniejącą  klatkę  schodową  główną.  Dostępność  dla  osób
niepełnosprawnych przez windę istniejącą.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Bez zmian.

7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek  wyposażony  jest  w  windę  przystosowaną  do  przewożenia  osób  niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnację, z których
mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.1. Konstrukcja
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - STAN PROJEKTOWANY

POZIOM NR POMIESZCZENIE POSADZKA KUBATURA

Poddasze

0.01 Komunikacja Ceramika 23,2 24,4 70,49

0.02 Korytarz Ceramika 77,1 77,1 231,15

0.03 WC Np. i K Ceramika 3,9 3,9 11,63

0.04 WC Przedsionek Ceramika 3 3 8,95

0.05 WC Ceramika 11,4 12,3 34,66

0.06 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,3 15,8 46

0.07 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,2 16,7 48,68

0.08 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,1 16,7 48,62

0.09 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,7 17,3 50,2

0.10 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,9 16,4 47,78

0.11 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,7 16,3 47,38

0.12 Pom. biurowe Panele drew.pod. 12,9 13,2 38,82

0.13 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16 16,6 48,19

0.14 Pom. biurowe Panele drew.pod. 15,9 16,5 47,88

0.15 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,4 17,1 49,58

0.16 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,8 17,4 50,57

0.17 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,5 17,1 49,72

0.18 Pom. biurowe Panele drew.pod. 16,2 16,8 48,84

0.19 Pom. biurowe Panele drew.pod. 36,7 38,3 110,91

0.20 Pom. biurowe Panele drew.pod. 42,3 46 129,3

0.21 Poddasze nieużytkowe Pos. bet. 27 34,4 81,52

431,2 m² 453,3 m²

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA 
POSADZEK

1 300,87 m³



8.2. Izolacje

• Izolacje przeciwwilgociowe:
◦ Izolacja przeciwwilgociowa lekkiej zabudowy skosów poddasza oraz sufitów podwieszanych

• Izolacje termiczne:
◦ Izolacja termiczna ścian wewnętrznych na poddaszu (także wydzielenie przestrzeni oddymiania)

z wełny mineralnej 
◦ Izolacja termiczna sufitów podwieszanych oraz skosów poddasza

8.3. Odwodnienie

Nie dotyczy.

8.4. Wentylacja

Szczegóły w części "branża instalacji sanitarna".

W  pomieszczeniach  biurowych  wentylację  zapewnia  instalacja  wentylacji  grawitacyjnej,  w
pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać wentylację mechaniczną.

W  projektowanych  pomieszczeniach  WC  należy  zapewnić  wymianę  powietrza  50m3/h  na  1  miskę
ustępową oraz 25m3/h  na 1  pisuar.  W istniejącym węźle  sanitarnym zapewnić wentylację  mechaniczną
wywiewną.

8.5. Ochrona Przed Drganiami I Hałasem

Ochronę przed zewnętrznym hałasem i drganiami zapewnia izolacja ścian zewnętrznych i stropu.

9. OPIS STANU WYKOŃCZENIOWEGO

9.1. Posadzki:

Wykończenie zgodnie z opisami w zestawieniu pomieszczeń.
W pomieszczeniach biurowych posadzki wykonać z paneli podłogowych.
W pomieszczeniach sanitarnych wykonać posadzkę z płytek gresowych.
W korytarzu oraz na klatce schodowej wykonać posadzkę z płytek gresowych.

9.2. Ściany Wewnętrzne: 

9.2.1.1. Istniejące ściany murowane

Ściany wewnętrzne  istniejące murowane należy  wykończyć  w tynku gipsowym, malować w kolorze
białym. Do wysokości 1,50m wykonać lamperie w tynku mozaikowym w kolorze białym.

9.2.1.2. Projektowane ściany wewnętrzne działowe

Ściany wewnętrzne projektowane działowe wykonać w lekkiej  konstrukcji  stalowej z wypełnieniem z
wełny mineralnej oraz obłożone płytami GKF wg wybranego systemu. Ściany wewnętrzne powinny spełniać
parametry klasy odporności ogniowej EI30. Grubość zabudowy wg projektu.

Izolacyjność  akustyczna  Rw  dla  ścian  wewnętrznych  powinna  wynosić  minimum  46dB.  Wszystkie
ścianki działowe stawiać na stropie żelbetowym. W tym celu należy usunąć fragmenty istniejących warstw
podłogowych (wycięcie) wylewki oraz docieplenia płytami styropianowymi. Wykonać wg detali rysunkowych.

Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym: 10kg/m3.
Istniejące słupy drewniane więźby dachowej należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej

R30 poprzez obudowanie płytami GKF1x15,0mm całego elementu od płyty stropowej żelbetowej wg
wybranego systemu.

Uwagi ogólne:
W pomieszczeniach mokrych płytki  ceramiczne do wysokości  2,0m na odpowiednio przygotowanym

podłożu (powierzchnie narażone na zalewanie wodą zabezpieczyć folią w płynie), stosowane rozwiązania
powinny być odporne na wilgoć oraz kontakt z wodą (zachlapania itp.).
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9.3. Stropy I Sufity Podwieszane

9.3.1.1. Sufity podwieszane nad pomieszczeniami biurowymi

Należy wykonać sufity podwieszane na konstrukcji stalowej w układzie krzyżowym dwupoziomowym,
docieplone  wełną  mineralną  gr.  25,0cm,  wykończone płytami  GKF2x15,0mm wg wybranego systemu o
klasie odporności ogniowej REI60.

9.3.1.2. Sufit podwieszany nad korytarzem i klatką schodową

Należy wykonać sufity podwieszane na konstrukcji stalowej w układzie krzyżowym dwupoziomowym,
docieplone  wełną  mineralną  gr.  25,0cm,  wykończone płytami  GKF2x15,0mm wg wybranego systemu o
klasie odporności ogniowej REI60.

Mocowanie sufitu do projektowanej konstrukcji drewnianej. Konstrukcję należy zabezpieczyć do stopnia
„niezapalny”.  Na  tak  zabezpieczonej  konstrukcji  od góry  w  przestrzeni  poddasza  nieużytkowego należy
wykonać przejście techniczne.

Projektuje się dwa zestawy schodów strychowych na część poddasza nieużytkowego, schody wykonać
w klasie odporności ogniowej EI60.
Projektuje się wyłaz dachowy o wymiarach 80x80cm.

9.3.1.3. Istniejące skosy poddasza

Należy wykonać sufity podwieszane na konstrukcji stalowej w układzie krzyżowym dwupoziomowym,
docieplone  wełną  mineralną  gr.  15,0cm,  wykończone płytami  GKF2x15,0mm wg wybranego systemu o
klasie odporności ogniowej REI60.

9.3.1.4. Istniejący strop – klatka schodowa

Należy  wykonać  rozbiórkę  części  stropu  z  uwagi  na  projektowaną  klatkę  schodową.  Zakres  wg
opracowania graficznego oraz wg rysunków branży konstrukcyjnej.

Uwagi ogólne:
Zabezpieczyć wełnę mineralną od strony pomieszczeń użytkowych folią paroizolacyjną.

Wełna mineralna o parametrach: λ ≤ 0,035 W/mK gr. 15 i 10cm
Folia paroizolacja o parametrach: Sd = 7,5 +- 0,25m gr. 0,4mm

9.4. Stolarka:

9.4.1.1. Projektowane drzwi i okna

Stolarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń biurowych i łazienek aluminiowa w kolorze białym.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna do ustępów z płyt HPL w kolorze szarym.
Projektuje się wymknięcie klatki schodowej drzwiami aluminiowymi dymoszczelnymi w klasie odporności

ogniowej EIS30 z przeszkleniem w kolorze białym, wyposażyć wszystkie drzwi w samozamykacze.
Stolarka okienna wewnętrzna aluminiowa w kolorze białym.
Szczegóły wg części graficznej opracowania - zestawienia okien i zestawienie drzwi.
Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu - w dolnej części wykonać otwory o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza. Drzwi D2 i D3 wyposażyć w samozamykacz.
Drzwi do łazienki (do pom.0.04) wyposażyć w elektrozaczep i szyfrator.

9.4.1.2. Projektowana klapa dymowa

Projektowana  klapa  oddymiająca  -  czynna  powierzchnia  oddymiania  1,23m2.  Wymiary  nominalne
otworu 110x160, klapa na podstawie prosto-skośnej h=0,35m wyposażona w spojlery; klapę montować na
płaskiej  powierzchni  z  lekkim spadkiem,  w tym celu  wykonać podkonstrukcję  drewnianą  mocowana  do
istniejącej  konstrukcji  dachowej.  Klapa  dymowa  projektowana  jako  element  systemu  oddymiania  w
połączeniu  z  centralą  sterującą  i  czujkami  dymu  –  szczegóły  wg  branży  elektrycznej.  Szczegółowe
parametry klapy:

Parametry klap dymowych:
a) wymiar geometryczny: do 1100 x 1600 mm,
b) powierzchnia czynna: 1,23m2 (minimum 1,20m2)
c) wysokość podstawy: 350mm
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d) typ podstawy: prosto-skośna
e) materiał podstawy: blacha stalowa ocynkowana, ocieplona wełną mineralną
f) materiał pokrywy: aluminium,
g) wypełnienie pokrywy: poliwęglan gr.20mm przezroczysty,
h) znakowanie wyrobu: CE,
i) obciążenie śniegiem: SL 1300,
j) obciążenie wiatrem: WL 1500,
k) niezawodność: Re 1000,
l) odporność na temperaturę: B 300,
m) sterowanie: elektryczne,
n) współczynnik przenikania ciepła: nie gorzej niż 1,5 W/m2K,
Dodatkowe informacje: Klapa wykonana w klasyfikacji Broof(t1) / NRO – nie rozprzestrzeniające ognia, kąt 
otwarcia skrzydeł nie mniej niż 140o, zawias chroniony aluminiową osłoną, podstawa przystosowana do 
założenia na całym obwodzie izolacji z wełny mineralnej, podstawa odpowiednio zaizolowana 
przeciwwilgociowo materiałami bitumicznymi, rama jednoczęściowa z profilu aluminiowego, czas otwarcia 
klapy nie dłuższy niż 60 sekund.

9.5. Zabezpieczenia Antykorozyjne:

Stalowe elementy zastosowane w projekcie zabezpieczyć poprzez ocynk oraz malowanie proszkowe.

9.6. Wykończenie Zewnętrzne

Należy  odtworzyć  elewację  po  wykonaniu  poszerzenia  wyjścia  z  istniejącej  klatki  schodowej
wewnętrznej.

10. INSTALACJE

W części opracowania branżowego: instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne.

11. ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

D1 (DACH - istniejący) [cm]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY NA RĄBEK -
- ISTN. ŁATY/KONTRŁATY -
- ISTN. KROKWIE 7X17 / WEŁNA MINERALNA 17,0

P1 (STROP NAD 2 PIĘTREM) [cm]
- PROJ. NAWIERZCHNIA PANELE/PŁYTKI GRES. 2,0
- ISTN. WYLEWKA 6,0
- ISTN. PŁYTY STYROPIANOWE W 2 WARSTWACH 12,0
- ISTN. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. STROP ŻELBETOWY 15,0

P2 (STROP NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM) 28,0[cm]
- PROJ. STROP PODWIESZANY REI60
   >RUSZT STALOWY KRZYŻOWY
   >IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 25,0
   >FOLIA PAROIZOLACYJNA -
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0

P3 (STROP NAD PODDASZEM UŻYTK. + POMOST) 39,5[cm]
- PROJ. STROP REI60
   >PRZEJŚCIE TECH. Z DESEK 2,5
   >KONSTRUKCJA DREWNIANA WSPORCZA 28cm / 28,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 25cm
   >PROFILE STALOWE KRZYŻOWO 6,0
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0
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P4 (STROP NAD PODDASZEM - SKOSY) 18,0[cm]
- PROJ. STROP REI60
   >RUSZT STALOWY KRZYŻOWY
   >IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 15,0
   >FOLIA PAROIZOLACYJNA -
   >PŁYTY GKF 2X15mm 3,0

SW1 (BIURA) 12,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25

SW2 (POMIĘDZY BIUREM A ŁAZIENKĄ) 14,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0

SW3 (POMIĘDZY ŁAZIENKAMI) 16,5[cm]
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30 Rw=min.46dB
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PROFILE STALOWE / 10,0
     WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
   >PŁYTY GKF 1X12,5mm 1,25
   >PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budynek administracyjny zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i klasy odporności pożarowej „B”
- wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z późniejszymi zmianami.

Usytuowanie istniejącego budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

  główna
konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu

strop1) ściana
zewnętrzna1)
2)

ściana
wewnętrzna1)

przekrycie
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7
„B“ R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o-i) E I 30 4) R E 30

Ewakuacja – klatka schodowa
W poziomie piwnicy klatka schodowa jest wymknięta istniejącymi drzwiami w klasie ogniowej EIS30

otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
W  celu  zapewnienia  bezpośredniego  wyjścia  o  odpowiedniej  szerokości  na  zewnątrz  budynku  z

przedmiotowej  klatki  schodowej  należy  poszerzyć  otwór  drzwiowy  i  wymienić  istniejące  drzwi  na  nowe
dwuskrzydłowe o szerokości przejścia w świetle 90+50 i wyposażyć w system antypaniczny.

Na każdej nadziemnej kondygnacji klatkę schodową należy obudować ściankami z pustaków szklanych
EI60 oraz wymknąć drzwiami dymoszczelnymi o odporności  ogniowej EIS30, drzwi otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Drzwi z pomieszczeń otwierane bezpośrednio na klatkę schodową wykonać w klasie
EIS30. Drzwi wyposażyć w samozamykacze.
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Należy wykonać system oddymiania klatki schodowej zgodnie z projektem branży instalacji elektrycznej
przeciwpożarowej.

Szerokość biegów oraz długość i wysokość stopni oraz szerokość biegów są normatywne.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi:
– długość „przejścia ewakuacyjnego” powinna wynosić dla budynku ZL – 40m
– długość „dojścia ewakuacyjnego” w budynku ZLIII powinna wynosić przy co najmniej 2 dojściach

– 60m dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o
100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

Przedmiotowy budynek posiada w stanie istniejącym trzy klatki schodowe.
Projektowana przebudowa nieużytkowej części poddasza wydłuża istniejący korytarz na więcej niż 50m i
wprowadza dodatkowe osoby na stały pobyt ludzi w budynku.
Przepustowość  klatki  schodowej  jest  zachowana.  Korytarz  jest  podzielony  istniejącymi  drzwiami
dymoszczelnymi  na  odcinki  mniejsze  niż  50m,  należy  istniejące  drzwi  dymoszczelne  wyposażyć  w
siłowniki  i  czujki  dymowe montowane po obu stronach drzwi  oraz podłączyć  do centrali  sterującej  –
szczegóły wg branży instalacji elektrycznych.

13. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  przepisami  BHP,  pod  nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie  zmiany  materiałowe  szczególnie  w  konstrukcji  przegród  zewnętrznych  dopuszczalne  są
jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny być zaznaczone wpisem do książki nadzoru autorskiego.
Przy wykonywaniu poszczególnych robót stosować materiały i technologie systemowe.
Roboty  budowlane  powinny  być  wykonywane  przez  specjalistyczne  firmy  wykonawcze  posiadające

duże doświadczenie, pod nadzorem osób uprawnionych, dające gwarancję prawidłowego wykonania prac.
KLAUZULA:
• Przed wykonaniem robót montażowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte

w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji
winne  być  traktowane tak  jakby  były  ujęte  w obu.  W przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z
elementów dokumentacji  należy  zgłosić  projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego
rozstrzygnięcia problemu.

• Wszystkie  elementy nie  ujęte  w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja,  rysunki)  a zdaniem
Wykonawcy  niezbędne  do  prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  ich
zamontowania i dostarczenia.

• Projektant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  zmiany  wynikające  ze  zmiany  rozwiązań
funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.

• Wykonawca  wymienionego  zakresu  robót,  powinien  zapoznać  się  z  całością  dokumentacji
jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.

• Wszystkie  specyfikacje  urządzeń  i  rysunki  szczegółowe  proponowane  przez  Wykonawcę  będą
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

• W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

• Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

• Specyfikacje  i  opisy  uwzględniają  standard  minimalny  dla  materiałów  i  instalacji,  niezbędny  do
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez
Inwestora.

• W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty,
powinien  wyjaśnić  sporne  kwestie  z  Inwestorem,  który  jako  jedyny  jest  upoważniony  do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla
Inwestora.

• W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez
projektanta.
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• Do zakresu  prac  Wykonawcy wchodzą próby,  regulacja  i  uruchomienia  urządzeń i  instalacji  wg
obowiązujących  norm  i  przepisów  oraz  oddanie  ich  do  użytkowania  lub  eksploatacji  zgodnie  z
obowiązującą procedurą.

• Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że:
◦ obiekt  odpowiada  warunkom zgodnym z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia

robót instalacyjnych,
◦ elementy  budowlano-konstrukcyjne,  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  wentylacyjnych

odpowiadają założeniom projektowym.
• Możliwe jest  zastosowanie materiałów i  urządzeń innych producentów pod warunkiem,  że są to

produkty o nie gorszej jakości oraz posiadają parametry identyczne jak urządzenia zastosowane w
projekcie. Zmiany te winny być uzgodnione z autorem projektu.

• Samodzielne  odstępstwa  Wykonawcy  od  założeń  projektowych  zwalniają  Projektanta  z
odpowiedzialności  za  projektowany i  realizowany obiekt  oraz  przenoszą  tę  odpowiedzialność  w
całości na Wykonawcę.

..................................
(autor opracowania)

Jasło, listopad 2019r.
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