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Projektowane zamurowania

Projektowane wyburzenia

Mury istniejące

P 205
POK. BIUROWY

16.08 m2

P 206
POK. BIUROWY

8.25 m2

P 207
POK. BIUROWY

13.29 m2

P 208
KL. SCHOD.

13.62 m˛

P 209
POK. BIUROWY

15.72 m2

P 213
POK. BIUROWY

16.07 m2

P 214
POK. BIUROWY

16.57 m2

P 215
POK. BIUROWY

13.50 m2

P 217B
SALA OBSŁUGI KLIENTA

P 217A
SALA OBSŁUGI KLIENTA

133.09 m2
P 218

POK. BIUROWY

20.58 m2

P 219
POK. BIUROWY

16.82 m2

P 220
POK. BIUROWY

15.62 m2

P 221
POK. BIUROWY

16.14 m2

P 222
POK. BIUROWY

16.56 m2

P 223C
SALA OBSŁUGI KLIENTA

P 224
POK. BIUROWY

42.08 m2

P 225
MAGAZYN

P 226A

P 228
USTĘP

13.60 m˛

P 229
USTĘP
4.42 m˛

P 230
KORYTARZ
23.93 m˛

P 232
POK. BIUROWY

15.04 m2

P 233
POK. BIUROWY

14.80 m2

P 234
POK. BIUROWY

16.32 m2

P 235
POK. BIUROWY

15.83 m2

P 236
POK. BIUROWY

15.68 m2

P 237
POK. BIUROWY

15.78 m2

P 238
POK. BIUROWY

13.38 m2

P 239
POK. BIUROWY

15.05 m˛

P 240
POK. BIUROWY

P 241
SZYB W.
2.81 m˛

P 242
POK. BIUROWY

13.40 m˛

P 243
KL. SCHOD.

41.70 m˛

P 204
POK. BIUROWY

16.70 m2

P 227
KL. SCHOD.

14.58 m˛

P 244
KORYTARZ
53.86 m˛

P 201
HOL

44.34 m˛

P 212
POK. BIUROWY

17.06 m2

P 210
POK. BIUROWY

18.06 m2

P 203
POK. BIUROWY

33.90 m2

P 223A
SALA OBSŁUGI KLIENTA

P 223B
SALA OBSŁUGI KLIENTA

P 223D
SALA OBSŁUGI KLIENTA

P 211
POK. BIUROWY

17.09 m2

POK. BIUROWY

P 226B
POK. BIUROWY

P 226C
POK. BIUROWY

P 216A
POK. BIUROWY

P 216B
POK. BIUROWY

P 202
POK. BIUROWY

23.03 m2
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Agregat skraplający K-1, K-9
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 33,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 36,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 10,0 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-2, K-4, K-6
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 49 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 54 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,3 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 14,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-3, K-5, K-7
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 40 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 40 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 15,09 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 11,1 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 62 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -5~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Agregat skraplający K-8
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 22,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 24,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 6,81 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 7,2 kW

Zasilanie: 380-400V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 59 dB(A)
Zakres temp. dla chł.: -15~+43°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Jednostka wewnętrzna Qch=2,2 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 2,4 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=2,8 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 2,8 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 3,2 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,028 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,028 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 31 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=3,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 3,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 4,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,03 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,03 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 33 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=4,5 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 4,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 5,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,04 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,04 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 35 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=5,6 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 5,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 6,3 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,045 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,045 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 38 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=7,1 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 7,1 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostka wewnętrzna Qch=8,0 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 8,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 9,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: nie więcej niż 0,055 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: nie więcej niż 0,055 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 44 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,3
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,9

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,65
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0

Współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,29
Współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,15


