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Opis  techniczny 

 
do projektu rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanej  
nieużytkowej części poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle przy  

 ul. Rynek 18, 38-200 Jasło   
 
 
1. Podstawa opracowania.  

 

- umowa, 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- obowiązujące normy i literatura 

 

 

2. Zakres opracowania. 

  

 Projekt niniejszy obejmuje sporządzenie P.T. rozbudowy instalacji centralnego ogrze-

wania wodnego o parametrach 70/55 oC. Instalacja będzie włączona do istniejącej instalacji 

c.o. i będzie współpracować z istniejącymi kotłami gazowymi. Moc kotłów jest wystarczająca 

do pokrycia zapotrzebowania ciepła istniejącej i przebudowywanej części budynku. Projekto-

wana ( rozbudowywana obecnie ) instalacja c.o. była ujęta w pierwotnym projekcie centralne-

go ogrzewania dla całego budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Projekt instalacji c.o. dla 

całego budynku był opracowany 2007 r.. Piony istniejącej instalacji c.o. są wyprowadzone na 

nieużytkowe poddasze. Obecnie poddasze to będzie użytkowe a istniejąca instalacja będzie 

wyposażona w grzejniki z zaworami termostatycznymi i piony zakończone odpowietrznikami.  

 

 

3. Opis ogólny. 

  

 Rozbudowa instalacji c.o. będzie polegać na zainstalowaniu grzejników zgodnie z rys. 

nr 1 i włączeniu ich do istniejącej instalacji wykonanej z rur miedzianych. Gałązki grzejniko-

we wykonać z rur miedzianych o średnicy 15mm. Istniejące piony przedłużyć do wys. ok. 1,0 

m nad posadzkę i zakończyć zaworem odpowietrzającym. Przed każdym grzejnikiem zainsta-

lować zawór termostatyczny a za grzejnikiem zawór odcinający powrotny. Czynnikiem 

grzewczym jest woda o parametrach 70/55 oC przygotowywana w kotłowni gazowej c.o.  

 

 

4. Wykonawstwo. 

 

 Przewody instalacyjne wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 

Przewody prowadzić w budynku po ścianach. Grzejnik wyposażony będzie w odpowietrznik.  

Jako zawór grzejnikowy zastosować zawór termostatyczny z czujnikiem w głowicy. Za grzej-

nikiem należy zamontować zawór odcinający prosty. Projektuje się grzejnik stalowe typu 

Kompakt z zasilaniem bocznym ( wys. 500 mm).  
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 Po wykonaniu całości instalacji należy ja sprawdzić na ciśnienie 0,4 MPa i dwukrotnie 

przepłukać wodą przy nastawie wstępnej zaworów grzejnikowych "N". Nastawy właściwe 

zaworów grzejnikowych wykonać po wszystkich próbach.  

 

  

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych cz.II. 

 

       wykonał: 


