
-2,85

±0,00

+3,97

+7,79

+11,54

22 x 1,5

6141 W

28 x 1,5

9510 W

28 x 1,5

12527 W

6

6_c

Φ=1243 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

6

6_d

Φ=1052 W

CV33-500

900 mm

20 °C

3,00

1.7

1.7_a

Φ=797 W

CV22-500

1000 mm

20 °C

3,00

1.7

1.7_b

Φ=797 W

CV22-500

1000 mm

20 °C

3,00

22 x 1,5

5306 W

18 x 1,2

4509 W

2.8

2.8

Φ=1172 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

2.9

2.9

Φ=1158 W

CV33-500

1000 mm

20 °C

3,00

28 x 1,5

8601 W

15 x 1,2

2753 W

22 x 1,5

5848 W

18 x 1,2

3847 W

18 x 1,2

4690 W

18 x 1,2

3713 W

1.7

1.7_c

Φ=797 W

CV22-500

1000 mm

20 °C

3,00

2.2

2.2

Φ=1581 W

CV33-500

1400 mm

20 °C

4,00

8

8_b

Φ=619 W

CV22-500

800 mm

20 °C

2,00

1

1

Φ=564 W

CV22-500

600 mm

16 °C

2,00

15 x 1,2

1802 W

1.8

1.8_b

Φ=862 W

CV22-500

1100 mm

20 °C

3,00

1.9

1.9

Φ=1192 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

2.11

2.11

Φ=892 W

CV22-500

1100 mm

20 °C

3,00

2.12

2.12

Φ=1180 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

2920 W

18 x 1,2

3813 W

2.10

2.10

Φ=878 W

CV22-500

1100 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

2044 W

18 x 1,2

4204 W

18 x 1,2

3927 W

3
4

15 x 1,2

2054 W

1.8

1.8_a

Φ=862 W

CV22-500

1100 mm

20 °C

3,00

8

8_a

Φ=619 W

CV22-500

800 mm

20 °C

2,00

3.2

3.2

Φ=1741 W

CV33-600

1400 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

1741 W

10

10_b

Φ=1022 W

CV33-500

1000 mm

20 °C

3,00

1.10

1.10_b

Φ=916 W

CV22-500

1200 mm

20 °C

3,00

1.11

1.11_a

Φ=1233 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2

4204 W

15 x 1,2

1833 W

15 x 1,2

2371 W

2.14

2.14

Φ=953 W

CV33-500

900 mm

20 °C

3,00

2.15

2.15

Φ=1166 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

3927 W

15 x 1,2

1898 W

15 x 1,2

2028 W

2.17

2.17

Φ=862 W

CV33-500

900 mm

20 °C

3,00

1.11

1.11_b

Φ=1138 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

4,00

2.13

2.13

Φ=946 W

CV33-500

900 mm

20 °C

3,00

1.10

1.10_a

Φ=916 W

CV22-500

1200 mm

20 °C

4,00

10

10_a

Φ=1022 W

CV33-500

1000 mm

20 °C

3,00

3C

18 x 1,2

3927 W

2C

18 x 1,2

4204 W

1C

0C

5

15 x 1,2

1959 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

007

007

Φ=371 W

C22-500

400 mm

16 °C

15 x 1,2

1588 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

008

008

Φ=327 W

C22-500

400 mm

16 °C

15 x 1,2

1260 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

009

009

Φ=417 W

C22-500

500 mm

16 °C

15 x 1,2

843 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

011

011

Φ=405 W

C22-500

500 mm

16 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

013

013

Φ=438 W

C22-500

500 mm

16 °C

15 x 1,2

1959 W

18 x 1,2

4690 W

18 x 1,2

2916 W

4

Rozwinięcie instalacji c.o.

Nr strony:

06.2019

Nr rys:

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania

mgr inż.

Włodzimierz Pietraszek

Nr upr.

GP-I-VA-7342/91/91

ANB.V. 7342-21/94

Skala: Data:

PodpisProjektant

Temat rysunku:

Stadium:

Tytuł:

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek

         38-200 Jasło; ul. Kwiatowa 8L; tel. +48 60556250
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  1/100

Podpis Sprawdzający

Inwestor:

Powiat Jasielski; ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
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