
-2,85

±0,00

+3,97

+7,79

+11,54

-1,20

+2,00

+5,83

+9,55

2

2

Φ=700 W

C22-900

500 mm

16 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

1.1

1.1

Φ=629 W

C22-900

500 mm

16 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

2.1

2.1

Φ=616 W

C22-900

500 mm

16 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3.1

3.1

Φ=1233 W

C22-900

900 mm

16 °C

TS-90-V_p

7,00

DN15

2.3

2.3_a

Φ=302 W

CV21s-500

600 mm

20 °C

2,00

2.3

2.3_b

Φ=302 W

CV21s-500

500 mm

20 °C

2,00

2.5

2.5

Φ=583 W

CV21s-500

900 mm

20 °C

3,00

1.3

1.3

Φ=612 W

CV22-500

800 mm

20 °C

3,00

1.4

1.4_b

Φ=340 W

CV21s-500

600 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1240 W

4

4

Φ=648 W

CV22-500

900 mm

20 °C

2,00

5

5_b

Φ=359 W

CV21s-500

600 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1349 W

6

6_a

Φ=1243 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

6

6_b

Φ=1243 W

CV33-500

1100 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

3841 W

1.5

1.5_b

Φ=727 W

CV22-500

900 mm

20 °C

3,00

1.5

1.5_c

Φ=727 W

CV22-500

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

4644 W

18 x 1,2

3918 W

2.7

2.7_a

Φ=938 W

CV22-500

1200 mm

20 °C

3,00

2.7

2.7_b

Φ=866 W

CV22-500

1100 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

4840 W

18 x 1,2

3974 W

18 x 1,2

4840 W

18 x 1,2

4644 W

18 x 1,2

5084 W

2

3B

2B

1B

0B

15 x 1,2

1830 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

005

005

Φ=479 W

C22-500

500 mm

16 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

003

003

Φ=487 W

C22-500

500 mm

16 °C

TS-90-V_p

2,00

DN15

002

002

Φ=233 W

C21s-500

400 mm

16 °C

15 x 1,2

1351 W

PIWNICA

10,6 kPa

378,9 kg/h

7,8 kW

22 x 1,5

6900 W

15 x 1,2

3111 W

18 x 1,2

3789 W

0A

15 x 1,2

1830 W

0B

15 x 1,2

1959 W

0C

PARTER

17,2 kPa

1009,2 kg/h

18,7 kW

28 x 1,5

16211 W

18 x 1,2

4986 W

28 x 1,5

11225 W

1A

18 x 1,2

5084 W

1B 1C

I PIĘTRO

13,9 kPa

1137,1 kg/h

22,1 kW

28 x 1,5

18546 W

18 x 1,2

4392 W

28 x 1,5

14154 W

2A

18 x 1,2

4644 W

2B
2C

II PIĘTRO

17,0 kPa

1371,4 kg/h

26,3 kW

35 x 1,5

21974 W

18 x 1,2

4607 W

28 x 1,5

17367 W

3A

18 x 1,2

4840 W

3B

28 x 1,5

12527 W

3C

22 x 1,5

6141 W

28 x 1,5

9510 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

004

004

Φ=631 W

C22-500

700 mm

16 °C

15 x 1,2

720 W

1.5

1.5_a

Φ=727 W

CV22-500

900 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

3191 W

15 x 1,2

3036 W

15 x 1,2

700 W

15 x 1,2

2239 W

5

5_a

Φ=359 W

CV21s-500

600 mm

20 °C

2,00

3

3

Φ=532 W

CV21s-500

900 mm

20 °C

2,00

1.4

1.4_a

Φ=340 W

CV21s-500

600 mm

20 °C

2,00

1.2

1.2

Φ=543 W

CV21s-500

1000 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

2464 W

15 x 1,2

2453 W

15 x 1,2

2151 W

15 x 1,2

2598 W

Rozwinięcie instalacji c.o.

Nr strony:

06.2019

Nr rys:

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania

mgr inż.

Włodzimierz Pietraszek

Nr upr.

GP-I-VA-7342/91/91

ANB.V. 7342-21/94

Skala: Data:

PodpisProjektant

Temat rysunku:

Stadium:

Tytuł:

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek

         38-200 Jasło; ul. Kwiatowa 8L; tel. +48 60556250
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  1/100

Podpis Sprawdzający

Inwestor:

Powiat Jasielski; ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
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