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Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Stowackiego 6 w Jasle.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- obowigzujgce normy i literatura.

2. ZaKkres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje sporzadzenie P.B. przebudowy instalacji centralnego ogrze-

wania wodnego o parametrach 60/45 ©C w budynku uzytecznoS$ci publicznej przy ul. Stowac-
kiego 6 w Jasle. Projektowana instalacja c.o. bedzie dostosowana do potrzeb cieplnych bu-
dynku po przeprowadzonej termomodernizacji zgodnie WT 2021. Instalacja wykonana bgdzie
z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych zaciskowo. Obliczenia strat ciepta wy-
konano w oparciu o normy: PN-82/B-02402 - "Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach, PN-82/B-02403 - "Temperatury obliczeniowe wewnetrzne", PN-EN 12831 ,,Insta-
lacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

3. Opis ogolny.

W przedmiotowym budynku istnieje instalacja c.o0. wyposazona w grzejniki zeliwne,
stalowe ptytowe oraz grzejniki stalowe panelowe. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana
jest z wezta wymiennikowego jednofunkcyjnego, ktory znajduje si¢ na poziomie piwnic bu-
dynku. Wezetl wymiennikowy zasilany jest z sieci cieptowniczej. Czynnikiem grzewczym jest
woda o parametrach: temperatura w sezonie grzewczym 150/70°C, latem 70/48°C. Cisnienie
nominalne 0,6 MPa. Do zmiany parametréw termicznych w instalacji c.o. zastosowano wy-
miennik ptytowy lutowany o mocy 91 kW. Instalacja zasilana jest pompg WILO TOP S30/10.
Wezet wymiennikowy posiada automatyke pogodow3 ( regulacja temperatury zasilajacej in-
stalacje w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej ). Poziomy zasilajace instalacj¢ prowadzone
sg nadtynkowo w piwnicach budynku. Piony grzewcze i podtaczenia grzejnikéw na parterze i
I pietrze budynku prowadzone sg nad tynkiem. Instalacja na II pigtrze budynku prowadzona
jest w Scianach. Instalacja grzewcza w piwnicach, parterze i I pi¢trze jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana. Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania wodng pompowa z odregb-
nymi obiegami dla kazdej kondygnacji. Dlatego przewiduje si¢ wykonanie czterech uktadow
zmieszania pompowego. Kazdy uktad wyposazony bedzie w pompg¢ obiegowa, zawdr miesza-
jacy obrotowy z sitownikiem, cztery zawory odcinajace kulowe i dwa zawory zwrotne. Do
sterowania ww. uktadami projektuje si¢ dwa sterowniki. Kazdy ze sterownikow jest w stanie
obstuzy¢ dwa obiegi grzewcze. Wymagana temperatura wewnetrzna na kazdej kondygnacji
bedzie zadawana termostatami pokojowymi zainstalowanymi w reprezentatywnych pomiesz-
czeniach. Na kazdej kondygnacji bedzie zainstalowany jeden termostat z mozliwoscig pro-



gramowania obnizen tygodniowych i dobowych. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana
bedzie z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych zaciskowo. Czynnikiem grzew-
czym begdzie woda o parametrach 60/45°C przygotowywana w istniejagcym wezle wymienni-
kowym. Projektuje si¢ wymiang cato$ci orurowania, grzejnikéw oraz armatury. Straty ciepta
pomieszczen i obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane przy pomocy komputerowego pro-
gramu OZC Herz - Therm. Zapotrzebowanie ciepta dla warunkéw obliczeniowych wynosi
63,6 kW. Pompy obiegowe oraz zawory mieszajgce dla kazdego obiegu c.o. przyjeto dla nizej
wymienionych wymagan hydraulicznych:

1. Obieg ,,0” — piwnice: przeptyw — 400 kg/h, ci$nienie dyspozycyjne — 11,0 kPa,

2. Obieg ,,1” — parter: przeptyw — 1010 kg/h, ci$nienie dyspozycyjne — 17,3 kPa,

3. Obieg ,,2” — pietro I: przeptyw — 1140 kg/h, ci$nienie dyspozycyjne — 14,3 kPa,

4. Obieg ,,3” — pietro Il i poddasze: przeptyw — 1380 kg/h, ci$nienie dyspozycyjne — 17,5 kPa.

4. Wykonawstwo.

Przewody instalacyjne wykonac¢ z z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych faczo-
nych przez ztaczki zaciskowe. Instalacje nalezy prowadzi¢ nad tynkiem. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rozwinigciem a w najwyzszych punktach zamontowac¢ automatyczne
zawory odpowietrzajace o $rednicy Dn 15 mm.

Do mocowania przewodéw nalezy stosowac uchwyty z wkladkg z tworzywa sztucznego.
Rozstaw uchwytow mocujacych wynosi:

-rura Dn 15 mm -1,50 m
-rura Dn 18 mm -2,00 m
- rura Dn 22 mm -225m
- rura Dn 28 mm -2,50m

Kompensacja wydtuzen cieplnych bedzie realizowana w spos6b naturalny dzigki zastosowa-
niu zataman typu L 1 Z wg. rys. nr 1. Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe typu Kompakt z
zasilaniem bocznym i grzejniki typu V z zasilaniem dolnym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
termostatyczne zawory grzejnikowe. Na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki z zaworami
stopowymi. Jako zawory grzejnikowe zastosowac zawory proste. Za grzejnikami nalezy za-
montowac zawory odcinajace powrotne. Grzejniki V sa wyposazone we wktadki termosta-
tyczne. Zawory grzejnikowe 1 wktadki zaworowe uzbroi¢ w glowice termostatyczne. W naj-
nizszych punktach instalacji projektuje zawory spustowe. Przewody rozprowadzajace prowa-
dzi¢ ze spadkiem min 0,3 %.

Izolacje rurociagdw wykona¢ w piwnicach i na pionach instalacji krytych w ostonach z
plyt kartonowo-gipsowych. Do izolacji zastosowac otuliny z PE. Po wykonaniu catosci insta-
lacji nalezy ja sprawdzi¢ na ci$nienie 0,6 MPa 1 dwukrotnie przeptuka¢ woda przy nastawie
wstepnej zawordw grzejnikowych "N". Probe nalezy wykonac¢ przy odfaczonym wymienniku i
odlgczonym naczyniu przeponowym. Nastawy wlasciwe zaworow grzejnikowych wykona¢ po
wszystkich probach. Nastawy zaworéw grzejnikowych policzone sg jak dla zaworéw o nasta-
wach 1-9 + otwarty catkowicie.

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.II.



Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatléw ( marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) dopuszcza si¢ oferowanie urzadzen

1 materiatéw réwnowaznych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.
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