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A. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.(Dz.U. 2016 poz. 290) z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) z pdZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pozniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012

poz. 463).

Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu.

Kompleksowy audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Jacek Macek.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

"Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS" -

Stowarzyszenie na rzecz Systemow Ocieplen.

* Projektowanie bez barier — wytyczne autorstwa Kamila Kowalskiego, publikacja Stowarzyszenia
Przyjaciot Integracji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kofaczycach wraz z
niezbednymi instalacjami i przytgczami, na potrzeby catodobowej placéwki opiekunczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego” w Kotaczycach na dz. nr ewid. 671/6, powiat jasielski, obr. Kotaczyce.

3. DANE OGOLNE

3.1. Stan Istniejacy

3.1.1. Funkcja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem mieszczgcym funkcje szkolng - internat.
Pomieszczenia piwnicy petnig funkcje pomieszczen gospodarczych oraz kottowni a takze szatniowg oraz
kuchni z zapleczem. Pomieszczenia na pozostalych kondygnacjach przeznaczone sg na sale zaje¢ oraz
tazienki i pomieszczenia kadr. Wysokos¢ budynku wynosi 7,00m i kwalifikuje sie do grupy obiektow niskich
(N) — do 12m nad poziomem terenu.

3.1.2. Bryila

Budynek stanowi jedna prostopadtoscienna bryta przekryta dachem czterospadowym.

Budynek szkolny jest obiektem 3-kondygnacyjnym, w czesci podpiwniczonym przekrytym dachem
czterospadowym. Dach przekryty blachg faldowg na konstrukcji drewnianej. Budynek zaprojektowany w
rzucie prostokgtnym o wymiarach zewnetrznych maksymalnych 29,11 x 13,42[m]. Gtéwne wejscie znajduje
sie od strony potudniowej, dodatkowe wejscia schodami zewnetrznymi od strony wschodniej i zachodnie;.
Wejscie od strony zachodniej prowadzi do w petni wydzielonego mieszkania w poziomie parteru budynku.

3.1.3. Estetyka

Uktad elewacji oparty na rytmie otworéw okiennych. Sciany zewnetrzne i cokoty wykoriczone w tynku w
odcieniach szaro$ci i bieli. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z PVC i drewniana. Schody zewnetrzne
gtébwne terenowe o nawierzchni z kostki brukowej, schody zewnetrzne do wejs¢ bocznych (mieszkanie)
zelbetowe.

3.1.4. Przegrody

Dane ogdine:
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Konstrukcja:
« fundamenty - tawy betonowe zbrojone, Sciany fundamentowe betonowe,
+ Sciany zewnetrzne murowane z cegty,
+ Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cem.-wap.,
» posadzka w piwnicy lastriko i ptytki gresowe,
« stropy miedzy kondygnacyjne DZ-3,
» dach w konstrukcji drewnianej kryty blachg fatdowa,
« kominy wentylacyjne murowane,
» schody zewnetrzne i wewnetrzne Zzelbetowe,

Zestawienie przegrod budowlanych za opisem technicznym.

3.1.5. Instalacje

Budynek posiada instalacje:

- wodno-kanalizacyjng;

- gazowa,

- elektryczng i odgromowa,

- wentylacji grawitacyjnej

- centralnego ogrzewania z kottem gazowym

3.1.6. Zestawienie powierzchni

Pomieszczenia - inwentaryzacja
Wg czesci rysunkowej
Wysokosci pomieszczen [cm]:

* Piwnica: 214
* Parter: 303
* | pietro: 304

Powierzchnia zabudowy: 385,77 m?
Powierzchnia catkowita: 1019,34 m?
Powierzchnia pomieszczen: 795,4 m?
Kubatura netto: 2464,44 m?

3.2. Stan Projektowany — ETAP | — Adaptacja Na Potrzeby Domu Dziecka

3.2.1. Funkcja

Budynek otrzymuje nowg funkcje - catodobowa placéwka opiekunczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego

Poziom piwnic — likwiduje sie istniejgca kuchnie z zapleczem i szatnig.

Parter — Projektuje sie pomieszczenia kadrowe, zaplecze szatniowe z WC personelu, pomieszczenia
gospodarcze i porzadkowe, WC dla niepetnosprawnych, pralnie oraz suszarnie z prasowalnig, pokdj
multimedialny, pokdj swietlicy, kuchnie z zapleczem oraz stotéwke.

Pietro — Projektuje sie pokoje dla wychowankdw, pokdj nauki, pokdj pedagoga, pokdj wychowawcéw,
magazyn poscieli, pomieszczenie porzgdkowe oraz tazienki dla dziewczat i chtopcéw.

3.2.2. Bryta

Projektuje sie zewnetrzng klatke schodowg zadaszong i czesciowo wymknietg w konstrukcji Zelbetowe;j
oraz schody zewnetrzne i pochylnie dla niepetnosprawnych.

3.2.3. Estetyka
Bez zmian.

3.2.4. Przegrody

W ramach adaptac;ji projektuje sie wewnetrzne Sciany dziatowe w lekkiej konstrukcji gipsowo-kartonowej
z wypetnieniem z wetny mineralne;.
Projektuje sie rowniez przebicia przez istniejgce Sciany — szczegoty w czesci konstrukcyjne;j.
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3.2.5. Instalacje

Projektuje sie instalacje wodno-kanalizacyjng do nowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
instalacje gazowa dla nowo projektowanej kuchni oraz odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
na zewnatrz budynku. Szczegoéty w czesci branzowej projektu architektoniczno-budowlanego.

W umywalniach nalezy zapewni¢ 5 wymian powietrza na 1 godzine.

W WC nalezy zapewni¢ wymiane powietrza 50m®h na 1 miske ustepowa.

UWAGI:

- grzejniki montowane w odpowiedni sposéb (np. bruzdy w murze), niezawezajgce szerokoSci drég
ewakuacyjnych,

- izolacje instalacji C.O. wykonywane zgodnie z przepisami w szczegolno$ci w sposoéb zapewniajgcy
klasyfikacje ogniowg "NRO",

- na przegrodach o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 wydzielajgcych pomieszczenia
zamkniete i na graniach stref pozarowych przepusty zabezpieczy¢ do klasy odpornosci pozarowej tych
przegrod.

3.2.6. Zestawienie powierzchni w stanie projektowanym

Powierzchnia zabudowy: 386,17 m?
Powierzchnia catkowita: 1019,34 m?
Powierzchnia pomieszczen: 787,3 m?
Kubatura netto: 2444,74 m?

3.3. Stan Projektowany — ETAP Il - Termomodernizacja

3.3.1. Funkcja

Bez zmian.

3.3.2. Bryila

Bez zmian.

3.3.3. Estetyka

Projektowana kolorystyka w nawigzaniu do sgsiedniej zabudowy i charakteru obiektu.

3.3.4. Przegrody

3.3.4.1. Sciany fundamentowe:

Projektuje sie systemowg pionowsg izolacje $cian fundamentowych. Docieplenie do poziomu tawy
fundamentowej (chyba ze wskazano inaczej). Docieplenie $cian zewnetrznych w gruncie wykonac przy
uzyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS A i grubos$¢ wg audytu energetycznego, wytrzymatos$¢ na zginanie
Sciskanie CS/10/300kPa, nasigkliwos¢ 0,7%

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z
pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknige¢ nalezy dokonac¢ skucia luznych fragmentow
oraz stabo zwigzanych z podiozem elementéw konstrukcji a nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscic i
zagruntowac, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia
Sciane osuszyc¢.

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonac izolacje pionowg przy uzyciu mas bitumicznych,
powierzchnie malowaé dwukrotnie. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé lepiki
asfaltowe- nanoszone na zimno. Styropian XPS ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowg
HDPE, a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

Nalezy wykonaé remont drenazu opaskowego wokét budynku w celu zabezpieczenia nowych
elementéow termoizolacyjnych przed zawilgoceniem i sprawdzi¢ stan odprowadzenia deszczowki.
Odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcego lub projektowanego odbiornika (kanalizacja deszczowa,
réw, zbiornik). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, nalezy zaprojektowac¢ system rozsgczajgcy lub dét chtonny.

W ZWIAZKU Z DUZYM ZAWILGOCENIEM SCIANY ZEWNETRZNEJ OD STRONY ZACHODNIEJ |

POENOCNEJ ZALECA SIE:
- SPRAWDZENIE DROZNOSC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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- OSUSZENIE ZAWILGOCONYCH SCIAN

- ZASTOSOWANIE INIEKCJI POZIOMEJ NA CAtEJ DEUGOSCI ZAWILGOCONEJ SCIANY
POPRZEDZONE ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM | BADANIAMI STOPNIA ZAWILGOCENIA

- WYMIANE RUR SPUSTOWYCH ORAZ POZIOMYCH ODCINKOW RUR ODPROWADZAJACYCH WODE
DESZCZOWA

- SKUCIE ZAWILGOCONYCH TYNKOW I ICH POZNIEJSZE UZUPELNIENIE

- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH,
DOCIEPLENIE TYCH SCIAN STYROPIANEM XPS ORAZ ZABEZPIECZENIE CAtOSCI FOLIA
KUBEtKOWA

- REMONT OPASKI BUDYNKU - WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ ZE SPADKIEM OD
BUDYNKU O WARTOSCI 2%

Warstwy systemu:

Sciana fundamentowa w gruncie:

- Sciana istniejgca

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- Piyty styropianowe XPS A i grubo$¢ wg audytu energetycznego klejone do zagruntowanego podtoza
dyspersyjnym lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

- Folia kubetkowa HDPE

Sciana fundamentowa - cokét:

- Sciana istniejgca

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

—  Plyty styropianowe XPS A i grubo$¢ wg audytu energetycznego klejone do zagruntowanego podtoza
dyspersyjnym lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

- Docieplenie sciany w systemie ETICS sktadajgce sie z:

Termoizolacja z ptyt styropianowych XPS 70-032 A i grubo$¢ wg audytu energetycznego,

Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

Podktad gruntujgcy,

Tynk dekoracyjny typu kamien naturalny w kolorze grafitowym (NCS S 8000-N)

3.3.4.2. Sciany zewnetrzne:

Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System,
dawniej BSO lub metoda lekka-mokra) na bazie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu.

Sciany zewnetrzne docieplenie gr. 15,0cm - styropian:

- Istniejgca sciana zewnetrzna - odpowiednio oczyszczona i przygotowana,

- Docieplenie Sciany w systemie ETICS sktadajgce sie z:

+ Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS A i grubo$¢ wg audytu energetycznego,

Wytrzymatos¢ na zginanie: =2 115 kPa ,

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotowych: 2100 kPa

Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3

* Mocowanie dodatkowe - tgczniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

* Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

+ Podkiad gruntujgcy,

* Tynk nawierzchniowy silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranek, uziarnienie 1,5mm, w kolorze
wg projektu wykonawczego.

SZCZEGOLY KOLORYSTYKI W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA
UWAGA
Nalezy zachowac ciggto$c tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej stropéw by nie

dopusci¢ do powstania mostkow termicznych (docieplenie $cian kolankowych, attykowych, belek, uzywac
cieptych tgcznikéw itp.).

3.3.4.3. Stropy:

Stropy wewnetrzne bez zmian.

Projektuje sie docieplenie stropéw nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Izolacja stropu z ptyt twardej
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weftny mineralnej uktadanej w dwoch warstwach na mijanke; A i grubo$¢ wg audytu energetycznego; weine
od spodu zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng. Przewidzie¢ wykonanie pomostu umozliwiajgcego poruszanie
sie po poddaszu bez mozliwosci uszkodzenia izolacji termicznej.

UWAGA
Nalezy zachowac ciggto$¢ tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej $cian
zewnetrznych by nie dopusci¢ do powstania mostkéw termicznych (docieplenie Scian kolankowych, murtat
itp.).
3.3.4.4. Dachy i kominy:

Gtéwna pota¢ dachowa bez zmian. Kominy ponad dachem bez zmian.
Projektuje sie docieplenie daszkow zelbetowych nad gtdwnym wejsciem do budynku:

Docieplenie daszkéw zelbetowych:

Przed przystgpieniem do ukiadania izolacji termicznej nalezy zerwaé istniejgcg pape a podioze
doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé. Na suche, réwne i oczyszczone z brudu i kurzu podtoze utozy¢ warstwe
papy paroizolacyjnej, lub masy bitumicznej systemowej producenta pokrycia. Nastepnie nalezy ufozyé
ocieplenie z ptyt styropianowych EPS100-036 A i grubos¢ wg audytu energetycznego w spadku 3,0%.
Docieplenie wykona¢ w taki sposdb, by unikngé powstawania mostkéw termicznych.

Nastepnie nalezy utozy¢ membrane dachowg PVC antyposlizgowg zbrojong poliestrem laminowang od
spodu mocowang mechanicznie w kolorze zblizonym do RAL7040 o grubosci 1,5mm. Nalezy uwzgledni¢
montaz osobnej przektadki rozdzielajgcej zainstalowanej na powierzchni styropianu aby unikng¢ migracji w
postaci widkniny szklanej 120 g/m2. Membrane mocowa¢ mechanicznie kotkami teleskopowymi do podtoza
betonowego stropodachu. Rozktad | ilos¢ fgcznikéw powinna zosta¢ wyliczona zgodnie z normg wiatrowg
PN-EN 1991-1- 4:2005 (Eurocode 1) a w przypadku braku mozliwosci wyliczenia, mozna przyjg¢ ilosé
tacznikéw zgodnie z normg wiatrowg DIN 1055 po konsultacjach z dziatem technicznym producenta.
Membrane wywingé¢ na sciane na wys. min. 15,0cm.

Zadaszenie od frontu wykonczy¢ blachg ocynkowang powlekang gr. min. 0,5mm w kolorze "K4" tgczong
co 90,0cm na pionowy felc.

3.3.5. Instalacje

W etapie Il inwestycji nalezy wymieni¢ elementy instalacji odwodnienia pofaci dachu z uwagi na
projektowana grubos$é docieplenia oraz ponownie wigczyé do systemu kanalizacji deszczowej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
Wg zatagcznika graficznego.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Poziom piwnic — likwiduje sie isthiejgcg kuchnie z zapleczem i szatniag.

Parter — Projektuje sie pomieszczenia kadrowe, zaplecze szatniowe z WC personelu, pomieszczenia
gospodarcze i porzadkowe, WC dla niepetnosprawnych, pralnie oraz suszarnie z prasowalnig, pokdj
multimedialny, pokdj swietlicy, kuchnie z zapleczem oraz stotéwke.

Pietro — Projektuje sie pokoje dla wychowankow, pokdj nauki, pokdj pedagoga, pokdj wychowawcéw,
magazyn poscieli, pomieszczenie porzgdkowe oraz tazienki dla dziewczat i chtopcow.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

W stanie istniejgcym bryta budynku horyzontalna. Elewacja budynku wykornczona w tynku nawigzujgc
do kolorystyki otoczenia. Dach wielospadowy symetryczny o spadku pofaci 36,5% i 48,5% kryty blachg
fatdowa.

W stanie projektowanym w | Etapie nalezy wykona¢ klatke schodowg, schody zewnetrzne oraz
pochylnie dla niepetnosprawnych.

W Etapie Il projektuje sie termomodernizacje budynku, co wprowadzi nowg kolorystyke nawigzujgcg do
otoczenia. Pokrycie dachu bez zmian.

Projektowane rozwigzania nadajg budynkowi ksztalt nawigzujgcy do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
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7. TECHNOLOGIA WYKONANIA — ETAP |

7.1. Konstrukcja

W stanie istniejgcym budynek parterowy z pietrem, ze stropodachem, w zabudowie wolnostojgcej. Ukiad
scian konstrukcyjnych mieszany. Stropy nad parterem to piyty krzyzowo zbrojone oraz jednokierunkowo
zbrojone oparte na $cianach i belkach Zelbetowych. Dach o konstrukcji zelbetowej. Fundamentowanie
bezposrednie, sciany konstrukcyjne oparte na tawach fundamentowych.

Projektuje sie klatke schodowg w konstrukcji Zelbetowej oddylatowang od budynku istniejgcego,
zadaszenie klatki schodowej w konstrukcji zelbetowe;.

Projektuje sie schody zewnetrzne Zelbetowe prowadzgce z poziomu terenu przy budynku na spocznik
projektowanej klatki schodowe;.

Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych, Sciany pochylni zelbetowe, nawierzchnia z kostki
brukowe;.

Wewnatrz budynku zaprojektowano przebicia przez istniejace Sciany oraz odpowiednie podciagi, a
takze wydzielenie nowych pomieszczen Sciankami dziatowymi w lekkiej konstrukcji na profilach stalowych
oraz wydzielenie klatki schodowej sciankami w klasie REI60. Projektuje sie przebicie w stropie nad klatkag
schodowg w celu wykonania oddymiania klatki schodowej oraz adaptacje wiezby dachowej dla osadzenia
klap oddymiajgcych.

Szczegoty wg opracowania branzowego.

7.2. lIzolacje

* lzolacje przeciwwilgociowe:
o Hydroizolacja fundamentéw obustronnie 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo —
kauczukowa
o Hydroizolacja podfogi na gruncie z papy termozgrzewalnej na papie podktadowej
o Hydroizolacja dachu z membrany PVC lub EPDM
* lzolacje termiczne:
o |zolacja termiczna $cian wewnetrznych na poddaszu nieuzytkowym (wydzielenie przestrzeni
oddymiania) z wetny mineralnej
o |zolacja termiczna scian fundamentowych i cokotu z ptyt styropianowych XPS A i grubos¢ wg
audytu energetycznego
7.3. Odwodnienie

System rynien i rur spustowych odwadniajgcych pota¢ dachowg w kolorze szarym.
Odprowadzenie "czystej" wody deszczowej na teren dziatki Inwestora, bez mozliwosci zalewania
dziatek sagsiednich.

7.4. Wentylacja

Szczegoty w czesci "branza instalacji sanitarna”.
Wentylacje zapewnia instalacja wentylacji grawitacyjne;.

7.5. Ochrona Przed Drganiami | Hatasem

Ochrone przed zewnetrznym hatasem i drganiami zapewnia izolacja $cian zewnetrznych i stropu.

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA — ETAP II

8.1. Konstrukcja

Konstrukcja budynku w etapie Il (termomodernizacja) nie ulega zmianie.
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8.2. Izolacje

* lzolacje przeciwwilgociowe:
o Hydroizolacja fundamentéw obustronnie 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo —
kauczukowa oraz odtworzenie izolacji poziomej fundamentéw
* |zolacje termiczne:

o lzolacja termiczna $cian zewnetrznych z ptyt styropianowych EPS A i grubo$¢ wg audytu energetycznego
o lzolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu z plyt styropianowych XPS A i grubos¢ wg
audytu energetycznego
8.3. Odwodhnienie

Odwodnienie pofaci dachu bez zmian. Nalezy przetozy¢ istniejgce rury spustowe ze wzgledu na grubosé
docieplenia.

Odprowadzenie "czystej" wody deszczowej na teren dziatki Inwestora, bez mozliwosci zalewania dziatek
sgsiednich.
8.4. Wentylacja

Bez zmian w Il Etapie. Stolarke okienng wyposazyé w nawiewniki higrosterowane.

8.5. Ochrona Przed Drganiami | Hatasem

Ochrone przed zewnetrznym hatasem i drganiami zapewnia izolacja $cian zewnetrznych stropu.
9. OPIS STANU WYKONCZENIOWEGO — ETAP |

9.1. Posadzki:

Wykonczenie zgodnie z opisami w zestawieniu pomieszczen - ptyty gresowe, panele podtogowe.
Nawierzchnia schodoéw klatki schodowej i schoddw zewnetrznych zywiczna antyposlizgowa.
Nawierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych z kostki brukowe;j.

9.2. Sciany Wewnetrzne:

Sciany tynkowane, malowane. W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne/mozaika do wysokosci
2,0m na odpowiednio przygotowanym podiozu (powierzchnie narazone na zalewanie wodg zabezpieczy¢
folig w ptynie), stosowane rozwigzania powinny by¢ odporne na wilgo¢ oraz kontakt z wodg (zachlapania

itp.).
9.3. Stropy:

Wykonczenie w tynku cem.-wap, pomalowane.

9.4. Stolarka:

Projektuje sie wymiane oraz dwoje nowych drzwi zewnetrznych oraz wymiane i montaz nowych okien.
Pozostate elementy stolarki do wymiany w etapie II.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.
Wspotczynniki przenikania ciepta ,Umax” dla catego zestawu:

*  Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe: 1,1 [W/m2K]

e Drzwi zewnetrzne: 1,5 [W/m2K]
Szczegoly wg zestawienia okien i drzwi.

9.5. Zabezpieczenia Antykorozyjne:

Stalowe elementy zastosowane w projekcie zabezpieczy¢ poprzez ocynk oraz malowanie proszkowe.

9.6. Wykonczenie Zewnetrzne

Elementy konstrukcyjne klatki schodowej oraz $ciany pochylni i schodéw zewnetrznych — faktura
betonu architektonicznego, wykonaé powierzchniowg ochrone betonu.
Pokrycie dachu - membrana PVC w kolorze szarym.
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Rynny i rury spustowe — o przekroju okrggtym, w kolorze jasnym szarym.
Okna i drzwi — prostokatne, w kolorze biatym.

10. OPIS STANU WYKONCZENIOWEGO - ETAP II

10.1. Posadzki:

Nawierzchnia schodéw zewnetrznych zywiczna antyposlizgowa.

10.2. Sciany Wewnetrzne:

Sciany tynkowane, malowane. W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m na
odpowiednio przygotowanym podfozu (powierzchnie narazone na zalewanie wodg zabezpieczy¢ folig w
ptynie), stosowane rozwigzania powinny by¢ odporne na wilgo¢ oraz kontakt z wodg (zachlapania itp.).

10.3. Stropy:

Nad parterem i pietrem projektuje sie stropy zelbetowe. Wykorczenie w tynku cem.-wap, pomalowane.

10.4. Stolarka:

Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne PVC oraz aluminium.

Wspotczynniki przenikania ciepta ,Umax” dla catego zestawu:
*  Okna (z wyjgtkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe: 1,1 [W/m2K]
e Drzwi zewnetrzne: 1,5 [W/m2K]

Szczegoly wg rys. zestawienia okien i drzwi.

10.5. Zabezpieczenia Antykorozyjne:

Stalowe elementy zastosowane w projekcie zabezpieczyé poprzez ocynk oraz malowanie proszkowe.

10.6. Wykonczenie Zewnetrzne

Sciany - wykonczenie tynkiem silikonowym w kolorze zgaszonej bieli oraz szarym oraz akcenty w
postaci ptyt elewacyjnych lub ich imitaciji.

Kominy — bez zmian.

Pokrycie dachu — bez zmian.

Rynny i rury spustowe — o przekroju okrggtym, w kolorze jasnym szarym.

Okna — prostokatne, w kolorze biatym.

Drzwi — prostokatne, w kolorze szarym.

11. INSTALACJE

W czesci opracowania branzowego: instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne.

12. ZESTAWIENIE PRZEGROD

Warstwy przegrod wg czesci rysunkowej opracowania.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zamieszkania zbiorowego zalicza sie do kategorii ZL V zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowej ,C” - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z pdzniejszymi
zmianami.

Usytuowanie istniejgcego budynku jest zgodne z wymaganiami z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej

budynku
gtébwna konstrukcja strop1) $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrznal) wewnetrznal)dachu3)
nosna 2)

1 2 3 4 5 6 7

#C" R 60 R 15 REI60 EI30 ) EI159 RE 15

W poziomie piwnicy nalezy klatke zamkngé w przestrzeni komunikacji drzwiami w klasie ogniowej EI30
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi od pomieszczen, kitére otwierane sg bezposrednio na
klatke schodowa, nalezy wymieni¢ na drzwi w klasie ogniowej EI30.

W celu zapewnienia bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej nalezy wymieni¢
istniejgce drzwi prowadzgce ze spocznika klatki schodowej pomiedzy piwnicg a parterem na zewnatrz, jako
zewnetrzne drzwi dopowietrzajgce.

Na parterze i pietrze klatke schodowg nalezy zamkng¢ Sciankami z drzwiami o odporno$ci ogniowej dla
catej przegrody EI30, drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi z pomieszczen otwierane
bezposrednio na klatke schodowg wykonac¢ w klasie EI30.

Nalezy wykona¢ oddymianie klatki schodowej zgodnie z projektem branzy instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi:
— dtugosé ,przejscia ewakuacyjnego” powinna wynosi¢ dla budynku ZL - 40m
— dtugos¢ ,dojscia ewakuacyjnego” w budynku ZLV powinna wynosi¢ przy co najmniej 2 dojsciach -
40m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos$¢ wiekszg o
100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

Przedmiotowy budynek posiada w stanie istniejgcym jedna klatke schodowg. W zwigzku z tym projektuje
sie dodatkowg zewnetrzna klatke schodowa w konstrukcji zelbetowej po przeciwlegtej stronie budynku w
stosunku do klatki istniejacej.

Klatka schodowa projektowana jako zewnetrzna, zadaszona, wyposazona w os$wietlenie ewakuacyjne, w
konstrukcji zelbetowej, czesciowo obudowana. Szeroko$¢ biegéw 1,20m, wysokos$é stopni 17,4cm,
szerokos$¢ spocznika 1,50m.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany materialowe szczegdlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne sa
jedynie po uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robot stosowac materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajgce
duze doswiadczenie, pod nadzorem osob uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego wykonania prac.

KLAUZULA:

*  Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikaciji
winne byC traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, kiéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

*  Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.
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« Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac¢ obliczeh dla poszczegdlnych zakreséw robot.

* Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegoétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

* Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez
Inwestora.

* W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

*  Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wentylacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentow pod warunkiem, ze sg to
produkty o nie gorszej jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzadzenia zastosowane w
projekcie. Zmiany te winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

*+ Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢ w
catosci na Wykonawce.
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15. OGOLNE UWAGI | WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

15.1. OGOLNE UWAGI | WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

15.1.1. Warunki rozpoczecia robét ociepleniowych
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang zakonczone
i odebrane;

» wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szklto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete;

* widoczne, zawilgocone miejsca w podiozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych
$cianach zewnetrznych);

* na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrdbki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem;

* zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku;

* przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane
w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosg;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;
* wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy termorenowac;ji $cian istniejgcych budynkow, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, musza zosta¢ usuniete
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza, nalezy takze wyeliminowa¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa¢ sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych
pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robot
ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

15.1.2. Przestrzeganie rezimu technologicznego

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego, a w szczegodlnosci:

* nalezy stosowa¢ wylgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentdw pochodzacych z réznych
systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkéd,;

* wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktéw;

* w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a
w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

* podczas wykonywania robé6t i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

* W przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecenh producenta.

15.1.3. Transport i magazynowanie zestawéw ETICS

Wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producentéw,
w sposOb niepogarszajgcy ich parametréw technicznych.
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16. PRZEBIEG PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ETICS

16.1. Podfoza I Ich Przygotowanie

16.1.1. Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemoéw ocieplen:

Wymagania fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéw
mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu,
ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplerr spowoduje
utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Wymagania geometryczne

Podioze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. Dalej
przedstawiono przyktadowo wymogi stawiane przez norme niemieckg.

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podfoze nalezy odpowiednio przygotowac.

16.1.2. Ocena podioza:

Uwagi ogdlne

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii nadajg sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze
powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podtoza do prowadzenia prac.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowe;j
do podtoza.

Metody oceny podtoza

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemdéw ocieplenia
$cian zewnetrznych sa:

PROBA ODPORNOSCI NA SCIERANIE:

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien intensywnos$¢ zakurzenia, piaszczenia lub
pozostatos$ci wykwitéw na podtozu

PROBA ODPORNOSCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE:

Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwartos$¢ i nosnos¢ podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejacych powtok

PROBA ZWILZANIA:
Postugujac sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien chtonnosci podtoza
TEST ROWNOSCI | GLADKOSCI:

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresla sie odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdza jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki z wymaganiami

odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)
PRZYCZEPNOSC KLEJU DO PODLOZA:

Sprawdza sie, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek styropianu — zgodnie z metodykg
ETAG 004) Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w pemi
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowac sie do postanowien zawartych w dokumentacji technicznej ocieplenia
budynku. W przypadku pojawienia sie w trakcie wykonywania prac nowych (nieuwzglednionych w
dokumentacji) informacji dotyczacych stanu technicznego podioza zmiany w zakresie przygotowania owego
podtoza nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
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16.1.3. Przygotowanie podioza:

Podtoza z elementéw murowych:

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Mury wykonane kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego

z elementow:

« ceramicznych

* betonowych

* z betonéw lekkich

* z gazobetonu

* betonowych z warstwag
fakturowg

powietrza, ewentualnie zmyé wodg pod cisnieniem3)
i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki
Zaprawy ze spoin

skué i oczysci¢

nierownosci, defekty1) i
ubytki

sku¢, ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg

lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych
zapraw i materiatéw podktadowych (i zachowujgc
wymagane okresy karencji)

wilgoc¢2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewac;ji

wykué, wymienic¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw
karencji

Mury wykonane
z materiatow silikatowych

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod ci$nieniem3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkoéw czyszczacych,
sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie
(np. twarda szczotkg), sptuka¢ czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtérzy¢

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci.

2) Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

3) Stosowac cisnienie max. 200 baréw.

Podtoza z betonu:

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Sciany wykonane z: kurz, pyt oczy$ci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego

* betonu towarowego

i wykonanego na budowie
* elementow
prefabrykowanych
monolitycznych
 elementow betonowych
z warstwg fakturowg

« prefabrykowanych
elementéw zelbetowych,
tréjwarstwowych4)

powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem3)
i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

sku¢ i oczysci¢

nieréwnosci, defekty1) i
ubytki

skuc¢, ewentualnie wyrownac¢ zaprawg tynkarskg

lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych
zapraw i materiatéw podktadowych (i zachowujgc
wymagane okresy karencji)

wilgoc¢2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewac;ji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim lub zaprawg do betonéw z wymaganymi
(jesli tak jest) dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

brud, sadza, tluszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,

w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie
(np. twardg szczotkg), sptukac czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowaé lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpylié
sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod
cisnieniem3) i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki szalunkowych

zmy¢ wodg pod cisnieniem3) z ewentualnym dodatkiem
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substancji detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,

antyadhezyjnych sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

zanieczyszczenia usung¢é mechanicznie wieksze zanieczyszczenia, zmy¢

organiczne wodg pod cisnieniem, rozwazy¢ potraktowanie srodkiem

— algi, mchy, porosty biobdjczym

powierzchnie dokonac oceny spojnosci warstwy fakturowej z

prefabrykowanych podtozem

elementéw Sciennych metoda ,pull off”. Wytrzymatos¢ oktadziny na odrywanie

wykonczone od podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.

oktadzing np. witromozaikg |W przypadku zbyt niskiej wytrzymatosci oktadzing nalezy
usungc*

zachowane odcinkowe elementy z blachy wystajgce poza lico $ciany usungc¢

obrébki blacharskie

w poziomych spoinach

pomiedzy ptytami

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci. 2) Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciaggania kapilarnego.

3) Stosowac¢ cisnienie max. 200 baréw. 4) Przed wykonaniem docieplenia $cian z tréjwarstwowych prefabrykatow zelbetowych
nalezy oceni¢ ich stan

techniczny ze szczegélnym uwzglednieniem stanu metalowych tacznikéw miedzywarstwowych.

* Nalezy pomysle¢ o ocenie przyczepnosci do kazdego nietypowego podioza wg metody opisanej w pkt. "metody oceny
podtoza”.

Przygotowanie podtoza sciany powinno by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Sg jednak takie sciany i
miejsca, ktérym nalezy sie przyjrze¢ szczegdlnie. Sg to sciany budynkéw wzniesionych w technologii Wielkiej Plyty (WP).
W tym przypadku, oprocz oceny stanu podfoza, bezwzglednie nalezy sprawdzic¢ rowniez stan potgczen miedzyptytowych.
Potaczenia te, w zaleznosci od wersji WP, mogg mie¢ charakter otwarty, wentylowany lub wypetniony. Gdy mamy do
czynienia ze ztgczami wypetnionymi, nalezy sprawdzi¢ stan tego wypetnienia. Materiatem, jakim najczesciej
uszczelniano ztgcza, bylty réznego rodzaju kity plastyczne, tj. Olkit lub Polkit. Gdy przy ocenie tego wypetnienia
zauwazalne sg réznego rodzaju wycieki, ubytki, spekania, wybrzuszenia lub luzne fragmenty, nalezy je usung¢. Sktad
chemiczny éwczesnie aplikowanych kitdbw moze uplastycznia¢ warstwe wtasciwej termoizolacji $cian, dlatego wszedzie
tam, gdzie stan kitu jest wlasciwy, nalezy pokry¢ go masg klejowa, tworzgc pewnego rodzaju bariere uniemozliwiajaca
jego bezposredni kontakt z termoizolacja.

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi:
Niezaleznie od wymienionych nizej czynnosci przygotowawczych kazdorazowo nalezy sprawdzi¢

przyczepnos¢ istniejgcego tynku lub farby do podioza. W przypadku braku odpowiedniej przyczepnosci rozwigzanie
techniczne sposobu przygotowania poditoza i mocowania powinna okresli¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Powloki z farb mineralnych |kredowanie, kurz, pyt oczysci¢ za pomocg szczotkowania4) i sprezonego
i wapiennych powietrza, ewentualnie zmyé wodg pod cisnieniem3)
i pozostawi¢ do wyschniecia
brud, sadza, ttuszcz, zmy¢ wodg pod ci$nieniem3) z ewentualnym dodatkiem
zanieczyszczenia detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
organiczne, algi w uzasadnionych przypadkach usung¢ mechanicznie

(np. twardg szczotkg), sptuka¢ czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

ztuszczenia, odpryski, usungc¢ za pomocg szczotkowania, skrobania4),
odwarstwienia ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem4) i pozostawi¢
do
wyschniecia
Mineralne tynki podktadowe |kurz, pyl, kredowanie zmy¢ woda pod ci$nieniem3) z ewentualnym dodatkiem
i nawierzchniowe detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,

sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie
(np. twardg szczotkg), sptukaé czystag wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
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sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche, skuc i oczysci¢ za pomoca szczotkowania4),
odspojone ewentualnie
zmy¢ wodg pod ci$nieniem3) i pozostawi¢ do
wyschniecia
nierownosci, defekty i nieréwnosci skué, ubytki wyréwnac zaprawg tynkarskg
ubytki lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi

dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi
i z zachowaniem okresow karencji

wilgo¢2) pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2) oczyscic¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci. 2) Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego.

3) Stosowaé cisnienie max. 200 baréw. 4) Stosowanie srodkoéw gruntujacych wglebnych i wzmacniajgcych podloze jest
niewystarczajace.

Podtoza pokryte tynkami i farbami na spoiwie organicznym:

Niezaleznie od wymienionych nizej czynnosci przygotowawczych kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
istniejacego tynku lub farby do podtoza. W przypadku braku odpowiedniej przyczepnosci rozwigzanie techniczne
sposobu przygotowania podtoza i mocowania powinna okresli¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Powtoki z elewacyjnych ztuszczenia, odpryski, usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub
farb i tynkow odwarstwienia przy pomocy odpowiednich srodkdw chemicznych
dyspersyjnych (tugowanie), sptuka¢ czystg wodg lub wodg pod
cis$nieniem1) i pozostawi¢ do wyschniecia2)
powtoki zwarte, mocne zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym
i dobrze przylegajgce dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow

czyszczacych, ponownie sptukac czystg wodag
i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna stosowaé
dyspersyjne masy klejowe lub zaprawy klejgce na
bazie spoiwa cementowego, w razie koniecznosci
zastosowac odpowiedni srodek gruntujgcy
1) Kazdorazowo czyszczenie lub mycie hydrodynamiczne powtok elewacyjnych musi by¢é poprzedzone prébami, ktorych
celem jest okreslenie wielkosci

max. cisnienia, rodzaju gtowicy itp. przy ktérych nie nastepuje uszkodzenie podioza.

2) Stosowanie srodkow gruntujacych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace.

16.1.4. Gruntowanie podioza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sige i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac¢ odpowiedni preparat
gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich i
niechtonnych nalezy zastosowa¢, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni $srodek gruntujgcy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

16.2. Montaz Listwy Cokofowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac po 3 fgczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwnuje sie przy pomocy podkiadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci
2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z
nachodzgcych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gdérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z witdkna
szklanego, aby uzyskac ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowi tak projekt techniczny lub wytyczne systemodawcy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem

Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ opisowa, branza architektoniczna Strona
17/22



oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. Dostepne sg rowniez specjalne listwy
z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

16.3. Przyklejanie Pyt Termoizolacyjnych

16.3.1. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejgcych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgcg nalezy przygotowaé
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywacé klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejow poliuretanowych powinno byé zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne metodg obwodowo-punktowa, grzebieniowg, obwodowg przy klejach PU -
metode klejenia nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkéw podtoza.

UWAGA: zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢, wetha mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania) klejem. Nie dotyczy
to wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z welny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metodg
grzebieniowa.

16.3.2. Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchyleA od
ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli
réwnosci przyklejanych ptyt.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podioza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé
od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Plyty nalezy dociska¢ réownomiernie, np. drewniang
pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnosc¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowane;j ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z
tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt teremoizolacyjnych innych niz
wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek
niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy
usunagé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowa¢ sie na bocznych krawedziach plyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie (wskazanie to nie dotyczy
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi
osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajacych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych).

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy ukfadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem,
najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywaé zasady
BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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16.4. Mocowanie Plyt Termoizolacyjnych Przy Pomocy tgcznikéw Mechanicznych

16.4.1. Informacje ogodine

tgcznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:

* liczba, rodzaj i dtugosc¢ fgcznikdw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okreslona w dokumentaciji
projektowej;

* rodzaj tgcznikdéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym faczniki te majg by¢ osadzane, oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikdw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wetny mineralnej wytgcznie z trzpieniem stalowym;

* do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny lamelowej nalezy stosowac tgczniki mechaniczne z dodatkowymi talerzykami
dociskowymi;

* w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych, zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tgcznikéw;

* tgczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do podfoza.
PLYTY STYROPIANOWE
Mocowanie ptyt wylgcznie przez klejenie:

eMontaz wytgcznie przez klejenie jest mozliwy wtedy, gdy wytrzymato$¢ podfoza na odrywanie jest =2 0,08 N/mm2.
W przypadku podtozy w nowych budynkach (np. beton, Sciany bez powtok malarskich) mozna zatozy¢ takg
wytrzymato$¢ bez przeprowadzania dodatkowej kontroli. Montaz wytgcznie przez klejenie jest dopuszczalny
wytacznie dla grubosci styropianu <15 cm.

Mocowanie przez klejenie i dodatkowe kotkowanie konstrukcyjne tgcznikami z talerzykiem grzybkowym.

oW przypadku innych zwartych podfozy, np. starych tynkéw, powtok malarskich, nalezy kazdorazowo przeprowadzac¢
fachowa kontrole i ocene ich nosnosci. Jesli ich wytrzymatosé jest na tyle wystarczajgca, aby mozliwe bylo
klejenie, nalezy wykonac tylko mocowanie konstrukcyjne.

Mocowanie przez klejenie i kotkowanie statyczne tgcznikami z talerzykiem grzybkowym.

eJezeli ocena nosnosci podtoza lub wtasciwosci poditoza (np. z ptytek ceramicznych, spieczonego klinkieru itp.) nie
zapewniajg odpowiedniego lub dlugotrwatego pewnego potgczenia klejowego, nalezy wykona¢ mocowanie
statyczne, dopuszczonymi do tego tgcznikami.

WELNA MINERALNA - PLYTY
Mocowanie przez klejenie i kotkowanie statyczne tacznikami z talerzykiem grzybkowym

eLiczba tacznikdbw na m2 nie jest okreslona przepisami. Z reguly sprawdzito sie 8 sztuk/m2 tzn. po jednym tgczniku
na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz 2 tgczniki na linii Srodkowej ptyty. W miejscach przyciecia ptyt
nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe tacznikow.

Wymagana diugos¢ tacznikow

W gtéwnej mierze zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci mocowanych piyt. Istniejacy tynk nalezy
bezwzglednie traktowaé jako podtoze nienosne. Wymagang (minimalng) gtebokos¢ zakotwienia tgcznikow nalezy
oblicza¢ od poziomu wiasciwej, tj. nosnej, sciany i powinna ona odpowiadaé¢ dtugosci strefy rozpreznej danego kotka
dopuszczonego do mocowania danego typu izolacji na odpowiednim podtozu. Wymagana dtugosé #gcznikow
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastgpujgcych sktadnikow:

L >= hef +a1 + a2 + da

gdzie:

L — catkowita dlugos¢ tacznika,

hef — minimalna glebokos$¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
al — taczna grubosé starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubos¢ warstwy klejacej,

da — grubosé materiatu izolacyjnego.

Wytyczne doboru, rozmieszczenia i zuzycia tacznikéw kotwigcych do systemoéw docieplen, zawierajgcych: standardowe
ty Izolacyjne ze styropianu EPS-EN 13163-CS(10)70 lub CS(10)80 wg PN EN 13163:2009, co najmniej klasy E

reakcji na ogien (samogasngce)
Dla powierzchni fasady przy wymiarach ptyt 1000x500[mm] w zaleznosci od sposobu rozmieszczenia:
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wymagane minimum 4 szt. / 1 m2

wymagane minimum 5/6 szt. / 1m2

Pas krawedziowy: Szeroko$¢ pasa krawedziowego L.
P ° 9 krawedz $ciana

wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmni -
1,0 m, maksymalnie 2,0 m, ,a”= 10 cm ar
l | | |
8| l } ! .
[ ] L]
20 I Y
] o
| S SRR SR
! I I [ wymagane: 8 szt./m? zalecane: 8 m?
wymagane: 4 szt. 1 m? zalecane: 4 szt./m?
| \ l \
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wymagane: 10 szt./m? zalecane: 10 m?
wymagane: 5/6 szt. 1 m? zalecane: 6 szt./m?
e 4
L ] L ]
[ ]
L] L]
L]
L] L]
| A AR S
wymagane: 14 szt./m? zalecane: 14 m?

Dla ptyt termoizolacyjnych: = 60 mm w zaleznos$ci od wysoko$ci wymagana liczba tgcznikéw/m2:
wys. 0-8m: $ciana: 4 szt., pas krawedziowy 8szt.
wys. 8-20m: &ciana 4 szt., pas krawedziowy 10szt.

Podane liczby kotkéw sg liczbg minimalng. W zaleznosci od wymiaru ptyt moze dochodzi¢ do niewielkich odchylen
obliczeniowych miedzy liczbg wymagang i liczbg potrzebng w rzeczywistosci. Zwlaszcza w przypadku docinania ptyt
nalezy odpowiednio dobierac liczbe kotkdw. Rysunki ilustrujg zalecane i sprawdzone w praktyce rozmieszczenie kotkow.

Whytyczne doboru, rozmieszczenia i zuzycia tgcznikow kotwigcych do systemow docieplen, zawierajgcych:

izolacyjne z wetny mineralnej.
Dla powierzchni fasady przy wymiarach ptyt 1000x500[mm] w zaleznos$ci od sposobu rozmieszczenia:

wymagane minimum 4 szt. / 1 m2

Pas krawedziowy: Szerokos¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m,
maksymalnie 2,0 m, ,a"= 10 cm
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krawed? Spiana Dla ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej: 2 40 mm w

e » zaleznosci od wysokosci wymagana liczba fgcznikdw/m2:
l; . . . s wys. 0-8m: $ciana: 4 szt., pas krawedziowy 6szt.
. PRl .
wys. 8-20m: Sciana 4 szt., pas krawedziowy 8szt.
. - Q o L= o
. . ° ° ° [ Podane liczby kotkéw sg liczbg minimalng. W zaleznosci
et ' ? o ? od wymiaru ptyt moze dochodzi¢ do niewielkich odchylen
wymagane: 6 szt salecane: 6 m? obliczeniowych miedzy liczbg wymagang i liczbg
) ' ) potrzebng w rzeczywistosci. Zwlaszcza w przypadku
+ ¢ & b 4 docinania ptyt nalezy odpowiednio dobierac liczbe
o| o @ ° o o ° kotkéw. Rysunki ilustrujg zalecane i sprawdzone w
praktyce rozmieszczenie kotkow.
L] - [+] o a [+
t T T 7 i
wymagane: 8 szt./m* zalecane: 8 m*
- 3 & L 4
L] - - o a a o
L] - [+] o a [}
t T T T T
wymagane: 10 szt./m* zalecane: 10 m*
- 3 & L P
L] LN o a a o
L [+] o a [}
t T T T T
wymagane: 12 szt./m* zalecane: 12 m*
+ 3 & L P
L] . L
- o a a o
L] - L]
L] .
- [+] o a [}
L] L]
t T T T T
wymagane: 14 szt./m* zalecane: 14 m*

UWAGI: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tacznikéw mechanicznych, gdyz to
czynnos¢ klejenia zapobiega przesuwaniu sie plyt izolacyjnych wzgledem podioza.

Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg byé zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o
ok. 4 cm.

Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie Scian piwnicznych),
uwzgledni¢ nalezy odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé
tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje.
Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg zwykle systemodawcy. Nalezy starannie
ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Pozostawienie powierzchni osciezy otwordéw okiennych
bez docieplenia, moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokoét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej
powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym, zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialéw o lepszej izolacyjnosci (tym samym lub nizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta).
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Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw, na warstwe materiatu
izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Warstwa zbrojona

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Taki uktad tworzy
warstwe zbrojona. Jej grubosé¢, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke
zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na nacigecie naktada sie dodatkowy pasek
siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy
obcigé¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach (np. konieczno$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej
zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

16.5. Wyprawa Zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanie$¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operac;ji
nie jest wymagane.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu
uprzednio wykonanego na niej podkiadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczes$niej jednak niz po 48
godzinach.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.
Tynki mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Powloka malarska wykonana z uzyciem rekomendowanych przez systemodawce farb elewacyjnych poprawia odpornosé
tynku i catego systemu na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych (zmniejsza nasigkliwo$¢, np. tynkow
mineralnych) i srodowiskowych (ogranicza zdolno$¢ do zabrudzen) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu
estetycznego.

Kolorystyka elewacji zastosowanych tynkéw i farb powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych.

W przypadku elewacji potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania wypraw w kolorach ciemnych. Wspdtczynnik
odbicia Swiatta rozproszonego powinien by¢ wyzszy od 20, o ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Nadmierne
nagrzewanie sie zbyt ciemnych powierzchni moze spowodowac naprezenia rozciggajgce w wyprawie i w efekcie jej
pekanie, w skrajnych przypadkach moze nastgpi¢ nawet uszkodzenie ptyt termoizolacyjnych.

UWAGA: cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢c w umowie o roboty
ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢
uzgadniane oddzielnie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennos$cig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanych wzrokowo (chyba, Zze jest to cecha
charakterystyczng oferowanego wzoru podang w materiatach informacyjnych), okiem nieuzbrojonym, przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza
réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykohczonego lica i krawedzi od
ptaszczyzny (powierzchni) pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

Szczegotowe wytyczne zawsze wg dostawcy systemu oraz opracowania pt.: "Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i
odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS" - Stowarzyszenie na rzecz Systemow Ocieplen.

(autor opracowania)

Jasto, maj 2019r.
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