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Spis Rysunków - Projekt Budowlany
Numeracja arkusza

A.PW.1.1
A.PW.1.2
A.PW.2.1
A.PW.2.2
A.PW.3.1
A.PW.3.2
A.PW.3.3
A.PW.3.4
A.PW.3.5
A.PW.4.1
A.PW.4.2
A.PW.4.3
A.PW.4.4
A.PW.5.1
A.PW.5.2
A.PW.6.1

A.PW.7.1

A.PW.7.2
A.PW.7.3

A.PW.7.4

A.PW.7.5

A.PW.7.6
A.PW.7.7
A.PW.7.8
A.PW.7.9

A.PW.7.10

A.PW.7.11

A.PW.8.1.1

A.PW.8.1.2

A.PW.8.1.3

Nazwa arkusza
Spis Rysunków
Zestawienie powierzchni
Zagospodarowanie
Zagospodarowanie - hydranty zewnętrzne
Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut piętra
Rzut więźby
Rzut dachu
Przekrój A-A
Przekrój B-B
Przekrój C-C
Przekrój D-D
Elewacja północna i wschodnia
Elewacja południowa i zachodnia
Zestawienie okien
DET.1, DET.2 - Pokrycie dachu klatki
schodowej, docieplenie fundamentów
DET.1 - Docieplenie fundamentów i attyki
DET.3 - Układ płyt i kołkowania
DET.3 - Układ płyt i kołkowania w okół
otworów
DET.3 - Układ siatek zbrojących przy
otworach
DET.3 - Ocieplenie muru podokiennego
DET.3 - Docieplenie otworów okiennych
DET.3 - Docieplenia nadproża, roleta
DET.3 - Dylatacje z wykorzystaniem profili
DET.4 - Układ siatek zbrojących w
narożnikach
DET.5, DET.3 - Docieplenie balustrady,
dylatacja
Łazienka damskia 1 piętro - rozwinięcia
ścian
Łazienka męska 1 piętro - rozwinięcia
ścian
Łazienka dla niepełnosprawnych parter -
rozwinięcie ścian

Nazwa zestawu
Zestawienia
Zestawienia
Zagospodarowanie
Zagospodarowanie
Rzuty
Rzuty
Rzuty
Rzuty
Rzuty
Przekroje
Przekroje
Przekroje
Przekroje
Elewacje
Elewacje
Zestawienie okien i drzwi

Detale

Detale
Detale

Detale

Detale

Detale
Detale
Detale
Detale

Detale

Detale

Łazienki - parter, piętro

Łazienki - parter, piętro

Łazienki - parter, piętro



Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z
niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18,
38-200 Jasło

Mgr inż. arch. Jakub Czernecki
NR UPR.: 5/PKOKK/2017

-

Mgr inż. arch. Paweł Potempa
NR UPR.: 01 / A-03

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZIŁ:

MIEJSCOWOŚĆ

OBRĘBGMINAPOWIAT

LOKALIZACJA DZ. NR EWID.

BRANŻADATA

NAZWA RYS.

NUMER RYS. 05-2019 Architektura-PWA.PW.1.2

jasielski m.Kołaczyce Kołaczyce

Kołaczyce PODPIS:

Zestawienie powierzchni

671/6 NAZWA ZADANIA: INWESTOR:

  Zestawienie powierzchni

SIZE: ISO A3 420x297mm

PODPIS:

PODPIS:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - STAN PROJEKTOWANY

POZIOM

Piwnica

Parter

I Piętro

NR

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.13
0.14
0.15
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19

1.01
1.02
1.03
1.04
1.04
1.05
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

POMIESZCZENIE

Korytarz
Korytarz
Kotłownia
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.

Korytarz
Pokój dyrektora
Pokój wizyt
Mag. żywności
Obieralnia
Kuchnia
Stołówka
Pokój multimedialny
Świetlica
Suszarnia / Prasowalnia
Pralnia
WC Np.
Schody
WC
Pom. gosp.
Pom. porz.
Szatnia
Korytarz
Wiatrołap
Księgowość

Korytarz
Pom. porz.
Pokój
Pedagog
Pokój wychowawców
Mag. pościeli
Łazienka Damska
WC
WC
Prysznice D
Pokój
Pokój
Pokój
Pokój
Prysznice M
WC
WC
Łazienka Męska
Pokój nauki
Pokój
Pokój
Schody

POSADZKA

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

2,4
8,7
4,9
4,6
7,8
5,4
11,9
4,1
12,1
24,4
86,3 m²

47,0
22,3
5,6
17,0
5,8
27,9
47,6
24,7
24,5
14,7
9,3
4,9
13,6
2,0
3,9
3,0
6,4
6,3
1,9
21,4
309,8 m²

51,9
2,6
20,4
7,6
8,0
5,7
14,4
1,2
1,2
6,4
24,6
25,4
24,6
24,2
7,2
1,2
1,2
14,1
14,1
20,3
22,2
13,5
312,0 m²
708,1 m²

POWIERZCHNIA
POSADZEK

4,8
17,3
9,9
9,2
15,5
10,9
23,7
8,1
24,2
48,9
172,5 m²

47,0
22,3
5,6
17,0
5,8
27,9
47,6
24,7
24,5
14,7
9,3
4,9
13,6
2,0
3,9
3,0
6,4
6,3
1,9
21,4
309,8 m²

51,9
2,6
20,4
7,6
8,0
5,7
14,4
1,2
1,2
6,4
24,6
25,4
24,6
24,2
7,2
1,2
1,2
14,1
14,1
20,3
22,2
13,5
312,0 m²
794,3 m²

KUBATURA

10,17
37,09
21,11
19,68
33,22
23,26
50,74
17,41
51,80
102,63
367,11 m³

314,29
67,62
16,87
51,52
17,45
84,67
144,32
74,91
74,16
44,59
28,21
14,87
81,46
6,01
11,95
9,22
19,45
19,00
5,86
64,74
1 151,17 m³

157,92
7,92
61,97
23,07
24,24
17,26
43,77
3,56
3,56
19,41
74,86
77,14
74,85
73,66
21,74
3,56
3,56
42,88
43,00
61,69
67,50
40,89
948,01 m³
2 466,29 m³
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 671/6 = 0,7496ha 7496,00 m²

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,40 m²

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 115,00 m²

Zakres opracowania ABCD części działki nr 671/6 w
Kołaczycach, o powierzchni 843,65 m², całość stanowią użytki Bi

Projektowane / istniejące
wejście do budynku

OZNACZENIA:

LEGENDA:
1

ks

Projektowana studzienka
kanal. sanitarnej

S1

Projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej

2
ISTN. BUDYNEK BYŁEGO INTERNATU

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA 633,78 m²

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA
PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH3

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA4
ISTN. SIEĆ GAZOWA5

ISTN. SIEĆ TELETECHNICZNA6

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU INTERNATU NA DOM
DZIECKA

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA

UWAGI:
- Z UWAGI NA KOLIZJĘ PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ LEŻĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI INWESTORA
PROJEKTUJE SIĘ PRZEŁOŻENIE CZĘŚCI TEJ INSTALACJI, SZCZEGÓŁY
WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

ISTN. SIEĆ ENERGETYCZNA7

PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

8
9

10
11
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Odległość hydrantów zewnętrznych w stosunku do wymagań stawianych w Rozp.
MSWiA w spr. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

1 - Przedmiotowy budynek
H1,2 - Istniejące hydranty zewnętrzne
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Wyprowadzenie gazu na
parter - wg opracowania
branży instalacji sanitarnych

I Etap - Wydzielenie i
oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

Istniejące umywalki/zlewy w
poziomie piwnic bez zmian

Istniejące kuchenki/piekarniki
gazowe odłączyć z instalacji
gazowe i odpowiednio
zabezpieczyć

Istniejące umywalki/zlewy w
poziomie piwnic bez zmian

Istniejący piec
gazowy bez zmian

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe w klasie EI30

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe w klasie EI30

Szczegóły zbrojenia ściany
fundamentowej pochylni wg

branży konstrukcyjnej
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Zwrot naczyń
(okno podawcze)
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przejścia na salę

I Etap - Istniejące schody
zewnętrzne oraz zadaszenie
wejścia do wyburzenia,usunięcie
drzwi zewnętrznych,wykonanie
doświetlenia szatni

Zlew - naczynia
kuchenne
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technologiczny
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piekarnik

Patelnia
elektryczna

Projektowany
okap kuchenny

Odpływ proj.

Proj. szafa
przelotowa

Zlew - jaja

Zlew - warzywa

II Etap - Istniejące schody zewnętrzne - wymiana
nawierzchni, wykonać nową balustradę, wykonać
nową wycieraczkę wpuszczaną systemową z
odwodnieniem; demontaż istniejącego zadaszenia,
wykonać nowe zadaszenie systemowe - szczegóły w
cz. wykonawczej projektu

I Etap - Poszerzenie otworu
drzwiowego / likwidacja drzwi
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II Etap - Istniejąca nawierzchnia z
kostki brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych

II Etap - Istniejąca nawierzchnia z
kostki brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych

II Etap - (Schody terenowe)
Istniejąca nawierzchnia z kostki
brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych i poszerzenie
spocznika do szerokości
użytkowej 150cm (na podstawie
odrębnego opracowania -
roboty w obrębie przyłącza
gazu)

I Etap - Projektowana pochylnia
dla niepełnosprawnych,
nawierzchnia z kostki brukowej

6%

I Etap - Projektowane
utwardzenie terenu po
istniejącym terenie z kostki
brukowej, materiał tak jak
istniejąca opaska budynku

I Etap - Po całkowitym
otwarciu drzwi z korytarza na
klatkę schodową szerokość
spocznika w świetle przejścia
powinna wynosić 150cm w
związku z tym należy
istniejącą balustradę
przewidzieć do modernizacji

Drzwi otwierane
na ścianę

Istn. schody
zewnętrzne

I Etap - Urządzenie kuchni
wraz z zapleczem

I Etap - Urządzenie kuchni
wraz z zapleczem

I Etap - Urządzenie kuchni
wraz z zapleczem

I Etap - Urządzenie jadalni

I Etap -
Urządzenie szatni
z zapleczem i WC I Etap - Urządzenie pralni i

suszarni z prasowalnią

I Etap -
Urządzenie WC

I Etap - Urządzenie
pom. gosp.

I Etap - Wydzielenie i
oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Urządzenie
pokoju wizyt

h=
37

cm
 l=

60
6c

m

6%
h=54cm l=900cm

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30

I Etap - przełożenie
grzejnika

I Etap - przełożenie
grzejnika
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I Etap - Projektowane
utwardzenie terenu po
istniejącym terenie z kostki
brukowej, materiał tak jak
istniejąca opaska budynku

I Etap - Wykonanie nowego
odcinka instalacji kanalizacji
deszczowej z uwagi na kolizję z
projektowaną pochylnią dla
niepełnosprawnych

Istniejąca instalacja kanalizacji
deszczowej

Oświetlenie
proj.

II Etap - Docieplenie ścian
zewnętrznych

Istn. szafki przyłączeniowe
gazowe

Is
tn

. 
sz

af
ki

 
pr

zy
łą

cz
en

io
w

e
en
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ge

ty
cz

ne

6%
h=26cm l=436cm

Blat odkładczy

Balustrada h=110cm

I Etap - Urządzenie świetlicy

I Etap - Urządzenie pokoju
multimedialnego

I Etap - modernizacja
korytarza

I Etap - Urządzenie
księgowości

I Etap - Urządzenie
pokoju dyrektora

gaz

grz.

8 x 18,5
x 30

6 x 18,0
x 30

10 x 17,5
x 30

PK.2 istn.

grz.

gr
z.

hpom. = 303

hpom. = 303

hpom. = 303

PK.2 proj.

WM
proj.

0

WM proj.
- okap

0WM
proj.

0

WM
proj.

0

WM
proj.
0

grz.

grz.

WM
proj.

0

RPO-2

W
M

pr
oj

.

Korytarz
0.01
A.pos: 47,05 m2

A.uż: 47,05 m2

Ceramika
H: 668 cm

Pokój dyrektora
0.02
A.pos: 22,32 m2

A.uż: 22,32 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pokój wizyt
0.03
A.pos: 5,57 m2

A.uż: 5,57 m2

Ceramika
H: 303 cm

Mag. żywności
0.04
A.pos: 17 m2

A.uż: 17 m2

Ceramika
H: 303 cm

Obieralnia
0.05
A.pos: 5,76 m2

A.uż: 5,76 m2

Ceramika
H: 303 cm

Kuchnia
0.06
A.pos: 27,94 m2

A.uż: 27,94 m2

Ceramika
H: 303 cm

Stołówka
0.07
A.pos: 47,63 m2

A.uż: 47,63 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pokój multimedialny
0.08
A.pos: 24,72 m2

A.uż: 24,72 m2

Ceramika
H: 303 cm

Świetlica
0.09
A.pos: 24,48 m2

A.uż: 24,48 m2

Ceramika
H: 303 cm

Suszarnia / Prasowalnia
0.13
A.pos: 14,72 m2

A.uż: 14,72 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pralnia
0.14
A.pos: 9,31 m2

A.uż: 9,31 m2

Ceramika
H: 303 cm

Schody
0.16
A.pos: 13,62 m2

A.uż: 13,62 m2

Ceramika

WC Np.
0.15
A.pos: 4,91 m2

A.uż: 4,91 m2

Ceramika
H: 303 cm

WC
0.16
A.pos: 1,98 m2

A.uż: 1,98 m2

Ceramika
H: 303 cm

Szatnia
0.17
A.pos: 6,42 m2

A.uż: 6,42 m2

Ceramika
H: 303 cm

Korytarz
0.18
A.pos: 6,27 m2

A.uż: 6,27 m2

Ceramika
H: 303 cm

Księgowość
0.19
A.pos: 21,36 m2

A.uż: 21,36 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pom. gosp.
0.17
A.pos: 3,94 m2

A.uż: 3,94 m2

Ceramika
H: 303 cm

Wiatrołap
0.18
A.pos: 1,93 m2

A.uż: 1,93 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pom. porz.
0.17
A.pos: 3,04 m2

A.uż: 3,04 m2

Ceramika
H: 303 cm

C
C

E-03

Blat roboczy

Drzwi przesuwne

DET. 4

5 20 270 20 151

5
20
7 121 14 121 7 20

22
7

21
4

71
1

20
15

0
6

Szafki chłodnicze

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza -
konstrukcja żelbetowa -
szczegóły w cz. wykonawczej
projektu
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RŚ-01

RŚ-02

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej na pierwszej
kondygnacji - przyjęto 1,0m2

czynnej powierzchni
oddymiania

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30

Ścianka h=200cm

Ścianka h=200cm

Pion went.
grawit. istn.

Odpływ proj.

Pion went.
grawit. proj.

Pion went.
grawit. istn.

Odpływ proj.

Ścianka h=200cm

Ścianka h=200cm

I Etap - Wyłaz na poddasze
wymienić na nowy EI15

I Etap - Wydzielenie i
oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Urządzenie mag.
pościeli oraz pom. porz.

I Etap - Urządzenie
łazienki chłopców

I Etap - Urządzenie
łazienki dziewcząt

I Etap - przełożenie
grzejnika

I Etap - przełożenie
grzejnika

Ścianka na pełną wysokość

Ścianka na pełną wysokość

Istn. okno do wyburzenia,
wykonać filar w istn. otworze,
zamontować 2 nowe okna wg
zestawienia okien

Istn. grzejnik do demontażu,
zamontować nowy grzejnik
łazienkowy - wg opracowania branż.

I Etap - Wykonać wycięcia w
stropie w celu wykonania
systemu oddymiania - szachty
obudować ściankami lekkimi
w klasie REI60, połączenia
elementów systemowe

Oświetlenie
proj.

Istn. wnękę zabudować
lekką konstr. GK i
wykończyć jak ściany
korytarza

I Etap - Urządzenie pokoju I Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - Urządzenie pokojuI Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - Urządzenie pokoju
nauki

I Etap - Urządzenie pokoju
wychowawców i pokoju

pedagoga

I Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - Urządzenie pokoju I Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - modernizacja
korytarza

I Etap - modernizacja
korytarza

Ścianki z luksferów

Ścianka z luksferów

Ścianka z luksferów

10 x 17,5
x 30

10 x 18,0
x 30

PK.2 istn.

gr
z.

hpom. = 304

WM proj.
WM proj.
na
włącznik
światła

WM proj.

WM proj.
na
włącznik
światła

PK.2 proj.

grz. grz.

grz.Korytarz
1.01
A.pos: 51,95 m2

A.uż: 51,95 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pom. porz.
1.02
A.pos: 2,61 m2

A.uż: 2,61 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.03
A.pos: 20,38 m2

A.uż: 20,38 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój wychowawców
1.04
A.pos: 7,97 m2

A.uż: 7,97 m2

Ceramika
H: 304 cm

Mag. pościeli
1.05
A.pos: 5,68 m2

A.uż: 5,68 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.11
A.pos: 24,62 m2

A.uż: 24,62 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.12
A.pos: 25,38 m2

A.uż: 25,38 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.13
A.pos: 24,62 m2

A.uż: 24,62 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.14
A.pos: 24,23 m2

A.uż: 24,23 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój nauki
1.19
A.pos: 14,14 m2

A.uż: 14,14 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.20
A.pos: 20,29 m2

A.uż: 20,29 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.21
A.pos: 22,21 m2

A.uż: 22,21 m2

Ceramika
H: 304 cm

Schody
1.22
A.pos: 13,45 m2

A.uż: 13,45 m2

Ceramika

Prysznice M
1.15
A.pos: 7,15 m2

A.uż: 7,15 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.16
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.17
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

Łazienka Męska
1.18
A.pos: 14,11 m2

A.uż: 14,11 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.09
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.08
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

Łazienka Damska
1.07
A.pos: 14,4 m2

A.uż: 14,4 m2

Ceramika
H: 304 cm

Prysznice D
1.10
A.pos: 6,38 m2

A.uż: 6,38 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pedagog
1.04
A.pos: 7,59 m2

A.uż: 7,59 m2

Ceramika
H: 304 cm

E-03

DET. 4

DET. 4

Hydrant p-poż
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22
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15
7
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Pion went.
grawit. proj.

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe o parametrze EI30

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza -
konstrukcja żelbetowa
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O OPTYCZNA CZUJKA DYMU

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

CENTRALKA ODDYMIANIA np. MERCOR   (1x5A)

NAPĘD ELEKTRYCZNY OKNA ODDYMIAJACEGO max. 5A/24V

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
RPO-1

OCD

LP

COD

N-EL

Elementy instalacji oddymiania

Oprawa oświetl. ewakuac.MONITOR1 IP65 1,2W LED TA/1h

OPRAWY awaryj.-ewakuacyjne :

Oprawa oświetl. ewakuac.MONITOR 2 LED 1,2W; IP40 TA autotest
z piktogramem-(podłączyć z najbliższego obw. oświetleniowego)

Oprawa nastrop..LUMI LED 1x2W/260lm IP65; rozsył szeroki, praca TA
 autotest, praca awaryjna TA

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VERSO LED 3W/390lm, IP40 praca TA
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E-03

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej na pierwszej
kondygnacji - przyjęto 1,0m2

czynnej powierzchni
oddymiania

I Etap - Wykonać wycięcia w
stropie w celu wykonania
systemu oddymiania - szachty
obudować ściankami lekkimi
w klasie REI60, połączenia
elementów systemowe

ISTN.PK.1

ISTN.PK.1

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza wraz z
zadaszeniem - konstrukcja
żelbetowa
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PI
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E-03

Obrys ścian zewnętrznych - stan istniejący Obrys ścian zewnętrznych - stan projektowany (termomodernizacja)

Obrys ścian zewnętrznych - stan istniejący Obrys ścian zewnętrznych - stan projektowany (termomodernizacja)

Istniejące kominy
wykończone płytkami
klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

Istniejące kominy
wykończone płytkami
klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni
oddymianej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

Istniejące kominy
wykończone płytkami
klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

48,5%

36
,5

%

36
,5

%

36
,5

%

36
,5

%

48,5%

3,0%

3,0%

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza wraz z
zadaszeniem - konstrukcja
żelbetowa
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7,00

-2,46

10,32

8,78

7,18

9,65

-1,25

Pokrycie dachowe, rynny, pasy
podrynnowe bez zmian

II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

Pokrycie dachowe, rynny, pasy
podrynnowe bez zmian

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM
JAK ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II ETAP - DOCIEPLENIE ISTN.
MURŁATY WEŁNA GR.
15,0cm; utrzymać ciągłość
izolacji z izolacją termiczną
stropu

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM
JAK DLA ŚCIAN ZEW. GR.
8,0cm; WYKOŃCZENIE W
TYNKU SILIKONOWYM

II ETAP - DOCIEPLENIE ISTN.
MURŁATY WEŁNA GR.
15,0cm; utrzymać ciągłość
izolacji z izolacją termiczną
stropu

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM
JAK DLA ŚCIAN ZEW. GR.
8,0cm; WYKOŃCZENIE W
TYNKU SILIKONOWYM

Istniejące kominy wykończone
płytkami klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

P1

P2

P3

I Etap - wykonanie nawierzchni
utwardzonej wzdłuż budynku do
pochylni dla niepełnosprawnych
o szerokości s=150cm
oddzielonej krawężnikiem
betonowym II ETAP - Istniejąca

nawierzchnia z kostki brukowej -
do ponownego ułożenia po
wykonaniu prac
dociepleniowych

DET. 1

P4

D1

S1

S2

S3

S1

S2

S2

S2

S2

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
D1 (DACH) Gr.[cm]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY FAŁDOWEJ -
- ISTN. ŁATY -
- ISTN. KROKWIE 7X14 14,0

S1 (ŚCIANA FUNDAMENTOWA) 70,0[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,035 W/mK 15,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. TYNK ZEW. -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ -
- ISTN. TYNK WEW. -

P1 (PODŁOGA NA GRUNCIE) Gr.[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. GRUNT -
P2 (STROP NAD PIWNICĄ) 37,0[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -
P3 (STROP NAD PARTEREM) 45,0[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -
P4 (STROP NAD PIĘTREM) 48,0[cm]
- PROJ. WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,035 W/mK 15,0
- PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. WYLEWKA CEM. 5,0
- ISTN. STYROPIAN 10,0
- ISTN. ŻUŻEL PALENISKOWY 10,0
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -

S2 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA) 58,0[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,031 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. - ODP. PRZYGOTOWANY -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 39,0
- ISTN. TYNK WEW. -
S3 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA) 15,0[cm]
- 2X PŁYTA GK 2,5
- WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,036 W/mK / STELAŻ 10,0
- 2X PŁYTA GK 2,5
S4 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WYDZIELENIE KLATKI) 15,0[cm]
- 2X PŁYTA GK 2,5
- WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,036 W/mK / STELAŻ 10,0
- 2X PŁYTA GK 2,5

UWAGA! WYKONAĆ W KLASIE REI60

P5 (STROP KLATKA SCHODOWA NA ZEWNĄTRZ) 18,0[cm]
- PROJ. NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA Z POSYPKĄ 3,0
- PROJ. IZOLACJA P.-WILG. -
- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA 15,0

P6 (DACH KLATKA SCHODOWA NA ZEWNĄTRZ) 18,0[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ MOCOWANA MECHANICZNIE DO PODŁOŻA
KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040 0,15
- WŁÓKNINA SZKLANA 120g/m2 -

- PROJ. IZOLACJA P.-WILG. -
- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA - WIERZ PŁYTY
 W SPADKU 3,0% 24-15,0
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-2,50

-0,37

0,00

3,03

3,48

6,52

7,00

-1,27

-1,05

0,00

7,00

1,71

-2,50

3,48

6,52

5,98

3,48

0,00

30

1,53

-1,24

8,49

7,15

8,78

2,10

-0,18

3,30

6,16

II etap - Zewnętrzny daszek
systemowy; istniejący daszek
żelbetowy do demontażu

1,5%

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

II ETAP - DOCIEPLENIE ISTN.
MURŁATY WEŁNA GR. 15,0cm;
utrzymać ciągłość izolacji z izolacją
termiczną stropu

II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

ISTN. ELEMENTY WIĘŹBY
DACHOWEJ

ISTN. ELEMENTY WIĘŹBY
DACHOWEJ

Istniejące kominy wykończone
płytkami klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

Istniejące kominy wykończone
płytkami klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

3,0%

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

I etap - Projektowane
zadaszenie klatki schodowej
okuć blachą, wykonać
odprowadzenie wody
opadowej, obróbka
blacharska wywinięta na
ścianę na wys. h=30cm

I etap - Balustrada stalowa
ocynkowana malowana
proszkowo na wys. h=
110cm, profile prostokątne

I etap - Klatka schodowa
zewnętrzna żelbetowa,
posadzka żywiczna
antypoślizgowa

I etap - słupy klatki
schodowej żelbetowe,
uzyskać wygląd betonu
architektonicznego

II etap - cokół docieplić
styropianem XPS,
wykończyć w tynku
mozaikowym

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM JAK
DLA ŚCIAN ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM JAK
DLA ŚCIAN ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

II ETAP - DOCIEPLENIE
ISTN. MURŁATY WEŁNA
GR. 15,0cm; utrzymać
ciągłość izolacji z izolacją
termiczną stropu

Istniejące elementy
instalacji gazowej

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe w klasie EI30

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej na pierwszej
kondygnacji - przyjęto 1,0m2

czynnej powierzchni
oddymiania

P1

P2

P3

P1

P1

P3

II ETAP - (Schody terenowe)
Istniejąca nawierzchnia z kostki
brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych

II ETAP - WYMIANA ISTN.
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO
BUDYDNKU NA NOWE WG
ZESTAWIENIA DRZWI

ISTN. PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

P4

D1

S1

S2

S4

S2

P5

P5

P6

P4

D1

S4

43 15 10 270 20

S1 II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

I Etap - posadowienie
fundamentów klatki
schodowej wg opracowania
branży konstrukcyjnej

I Etap - projektowane nadproże
- wg branży konstrukcyjnej

I Etap - projektowane nadproże
- wg branży konstrukcyjnej

I Etap - przełożenie grzejnika -
wg branży instalacyjnej

I Etap - przełożenie grzejnika -
wg branży instalacyjnej
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-0,03

3,45

1,71

3,45

-0,03

1,46

3,20 3,20

-0,28

-2,45

-1,25

6,25

-0,27

0,07

Montaż siatek - Perforowaną siatkę, która będzie montowana na zewnątrz klatki
schodowej należy montować za pomocą dwóch kątowników 40x40x4
skręconych śrubami Dn8 co 25cm. Kątowniki połączyć z elementami
żelbetowymi za pomocą stalowych kołków pierścieniowych do betonu
M10x85mm co 30 cm.

Siatki typu:

1) Romb 115x48x18, grubość rzeczywista a=ok.23,8 [mm], materiał: aluminium
malowane proszkowo gr. 2,0mm ciężar 4,1kg/m2 względny prześwit 25%
2) Romb 76x35x11, grubość rzeczywista a=ok.15,0 [mm], materiał: aluminium
malowane proszkowo gr. 2,0mm ciężar 3,4kg/m2 względny prześwit 37%

P5

P5

P5

P6

P5

Posadowienie klatki schodowej
wg branży konstrukcyjnej

Nawierzchnia pod klatką
schodową wykończona żwirem
gr. warstwy 30cm
zabezpieczona obrzeżem
betonowym

Siatka cięto-ciągniona wzór
Romb 115x48x18 aluminium gr.
2,0[mm] malowane proszkowo
w kolorze RAL7047

Siatka cięto-ciągniona wzór
Romb 76x35x11 aluminium gr.
2,0[mm] malowane proszkowo
w kolorze RAL7047

Siatka cięto-ciągniona wzór
Romb 115x48x18 aluminium gr.
2,0[mm] malowane proszkowo
w kolorze RAL7047

Siatka cięto-ciągniona wzór
Romb 115x48x18 aluminium gr.
2,0[mm] malowane proszkowo
w kolorze RAL7047

Balustrada i jej elementy
stalowe ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze RAL7045
z wypłenieniem z profili
20x20mm z maksymalnym
prześwitem pomiędzy
wypełnieniem balustrady
12,0cm, h=110cm

Montaż siatek - obramowanie
dwoma kątownikami
ocynkowanymi malowanymi
proszkowo mocowanymi
bezpośrednio do konstrukcji
żelbetowej

Profile główne balustrady
50x50mm

Poręcz balustrady z profilu
50x30mm

Montaż siatek - obramowanie
dwoma kątownikami
ocynkowanymi malowanymi
proszkowo mocowanymi
bezpośrednio do konstrukcji
żelbetowej

Oświetlenie klatki schodowej -
oprawa plafoniera w kształcie
kolistym średnica ok. 60cm
materiał - aluminium i szkło do
zastosowania zewnętrznego

MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD
SPODU WŁÓKNINĄ MOCOWANA MECHANICZNIE
DO PODŁOŻA KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040

Konstrukcja żelbetowa klatki
schodowej zabezpieczona farbą
do betonu - wg opisu branży
konstrukcyjnej

Balustrada zabezpieczająca
pochylnię i jej elementy stalowe
ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze RAL7045
z wypłenieniem z profili
20x20mm z maksymalnym
prześwitem pomiędzy
wypełnieniem balustrady
12,0cm, h=110cm

Dojście do budynku z kostki betonowej
gr. 6,0cm na podsypce z piasku gr.
4,0cm na warstwie podsypki żwirowo-
piaskowej gr. min. 30,0cm

Konstrukcja żelbetowa ściany
pochylni zabezpieczona farbą
do betonu - wg opisu branży
konstrukcyjnej

DET. 2

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
D1 (DACH) Gr.[cm]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY FAŁDOWEJ -
- ISTN. ŁATY -
- ISTN. KROKWIE 7X14 14,0

S1 (ŚCIANA FUNDAMENTOWA) 70,0[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,035 W/mK 15,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. TYNK ZEW. -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ -
- ISTN. TYNK WEW. -

P1 (PODŁOGA NA GRUNCIE) Gr.[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. GRUNT -
P2 (STROP NAD PIWNICĄ) 37,0[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -
P3 (STROP NAD PARTEREM) 45,0[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -
P4 (STROP NAD PIĘTREM) 48,0[cm]
- PROJ. WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,035 W/mK 15,0
- PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. WYLEWKA CEM. 5,0
- ISTN. STYROPIAN 10,0
- ISTN. ŻUŻEL PALENISKOWY 10,0
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -

S2 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA) 58,0[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,031 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. - ODP. PRZYGOTOWANY -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 39,0
- ISTN. TYNK WEW. -
S3 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA) 15,0[cm]
- 2X PŁYTA GK 2,5
- WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,036 W/mK / STELAŻ 10,0
- 2X PŁYTA GK 2,5
S4 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WYDZIELENIE KLATKI) 15,0[cm]
- 2X PŁYTA GK 2,5
- WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,036 W/mK / STELAŻ 10,0
- 2X PŁYTA GK 2,5

UWAGA! WYKONAĆ W KLASIE REI60

P5 (STROP KLATKA SCHODOWA NA ZEWNĄTRZ) 18,0[cm]
- PROJ. NAWIERZCHNIA ŻYWICZNA Z POSYPKĄ 3,0
- PROJ. IZOLACJA P.-WILG. -
- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA 15,0

P6 (DACH KLATKA SCHODOWA NA ZEWNĄTRZ) 18,0[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ MOCOWANA MECHANICZNIE DO PODŁOŻA
KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040 0,15
- WŁÓKNINA SZKLANA 120g/m2 -

- PROJ. IZOLACJA P.-WILG. -
- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA - WIERZ PŁYTY
 W SPADKU 3,0% 24-15,0

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYSZCZEGÓLNIONE NA
RYSUNKU DO WYKONANIA W ETAPIE I

WYKONANIE DOCIEPLENIA I WYKOŃCZENIE ELEWACJI W ETAPIE II
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0,00

6,16

3,45

3,20

6,25

-1,20

6%
h=37cm l=606cm

6%
h=54cm l=900cm 6%

h=26cm l=436cm

Dojście do budynku z kostki betonowej
gr. 6,0cm na podsypce z piasku gr.
4,0cm na warstwie podsypki żwirowo-
piaskowej gr. min. 30,0cm

Poręcz dla niepełnosprawnych i jej elementy
stalowe ocynkowane malowane proszkowo w
kolorze RAL7047, h1=75cm h2=90cm; montaż
poręczy wspornikowy wysięg od lica ściany
zewnętrznej do osi poręczy 37,5cm

Przedłużenie poręczy poza
pochylnię l=30cm

Poręcz dla niepełnosprawnych i jej elementy
stalowe ocynkowane malowane proszkowo w
kolorze RAL7045, h1=75cm h2=90cm; montaż
poręczy wspornikowy wysięg od lica ściany
zewnętrznej do osi poręczy 37,5cm

Krawężnik pochylni przy ścianie budynku jako
krawężnik betonowy o szerokości 20cm
posadowiony ponad poziom nawierzchni
pochylni o 7,0cm

Ściana żelbetowa pochylni wg
branży konstrukcyjnej

6cm Kostka brukowa
4cm Podsypka piaskowa
15cm Chudy beton
30cm Podsypka żwirowo-piaskowa
 Grunt rodzimy zagęszczony 6cm Kostka brukowa

4cm Podsypka piaskowa
15cm Chudy beton
30cm Podsypka żwirowo-piaskowa
 Grunt rodzimy zagęszczony

Siatka cięto-ciągniona wzór
Romb 115x48x18 aluminium gr.
2,0[mm] malowane proszkowo
w kolorze RAL7047

MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD
SPODU WŁÓKNINĄ MOCOWANA MECHANICZNIE
DO PODŁOŻA KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040

Konstrukcja żelbetowa klatki
schodowej zabezpieczona farbą
do betonu - wg opisu branży
konstrukcyjnej

Odwodnienie zadaszenia klatki
schodowej - rynna stalowa
ocynkowana powlekana, profil
okrągły, odwodnienie
wprowadzić do kanalizacji
deszczowej; rynna i rura
spustowa w kolorze RAL7047

Dojście do budynku z kostki betonowej
gr. 6,0cm na podsypce z piasku gr.
4,0cm na warstwie podsypki żwirowo-
piaskowej gr. min. 30,0cm

DET. 5

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYSZCZEGÓLNIONE NA
RYSUNKU DO WYKONANIA W ETAPIE I

WYKONANIE DOCIEPLENIA I WYKOŃCZENIE ELEWACJI W ETAPIE
II
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UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAŻU - ODTWORZYĆ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIĘ STOSOWANIE KRATEK PVC
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-
BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE
KONSTRUKCJE WSPORCZE
11.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000;
PRZYKANALIK Z REWIZJĄ - WYMIENIĆ NA NOWE I ODSADZIĆ OD BUDYNKU NA GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA, W KOLORZE GRAFITOWYM
12.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
13. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL9003, WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD,
PROFILE WG PRZEKROJÓW; PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
14. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W
PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
15. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
16. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
17. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE; BONIOWANIE WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU GŁADKICH PŁYT
ELEWACYJNYCH
18. Nowe zadaszenie systemowe szklane na podporach od strony południowej. Wysięg 140,0cm, szer. 260,0cm; przed zamówieniem zadaszenia sprawdzić wymiary na budowie; Szkło bezpieczne na podporach mocowane
punktowo 2x; montaż szkła nad belką; belki mocowane wspornikowo do ściany, materiał na belki wsporcze stal nierdzewna. Do każdego daszku należy przewidzieć systemowe odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej do kanalizacji deszczowej.

UWAGA:

SPRAWDZIĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA ODPOWIEDNIE.

KOLOR MEMBRANY DACHOWEJ PVC ANTYPOŚLIZGOWEJ: ZBLIŻONY DO RAL7040

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

K1 - COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY CIEMNY GRAFIT
K2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY W SYSTEMIE DOCIEPLENIA ETICS, KOLOR ZGASZONA BIEL
K3 - TYNK DEKORACYJNY IMITUJĄCY OKŁADZINĘ Z DREWNA, KOLOR DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
K4 - TYNK IMITUJĄCY BETON ARCHITEKTONICZNY, KOLOR JASNY SZARY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
D.S. - DASZEK SYSTEMOWY
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0,15

2,55

K2

K1

K4

K3

K4

K3

K4

K3

K4

K3

K4 K4

K1

K2
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UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAŻU - ODTWORZYĆ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIĘ STOSOWANIE KRATEK PVC
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-
BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE
KONSTRUKCJE WSPORCZE
11.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000;
PRZYKANALIK Z REWIZJĄ - WYMIENIĆ NA NOWE I ODSADZIĆ OD BUDYNKU NA GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA, W KOLORZE GRAFITOWYM
12.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
13. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL9003, WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD,
PROFILE WG PRZEKROJÓW; PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
14. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W
PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
15. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
16. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
17. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE; BONIOWANIE WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU GŁADKICH PŁYT
ELEWACYJNYCH
18. Nowe zadaszenie systemowe szklane na podporach od strony południowej. Wysięg 140,0cm, szer. 260,0cm; przed zamówieniem zadaszenia sprawdzić wymiary na budowie; Szkło bezpieczne na podporach mocowane
punktowo 2x; montaż szkła nad belką; belki mocowane wspornikowo do ściany, materiał na belki wsporcze stal nierdzewna. Do każdego daszku należy przewidzieć systemowe odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej do kanalizacji deszczowej.

UWAGA:

SPRAWDZIĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA ODPOWIEDNIE.

KOLOR MEMBRANY DACHOWEJ PVC ANTYPOŚLIZGOWEJ: ZBLIŻONY DO RAL7040

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

K1 - COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY CIEMNY GRAFIT
K2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY W SYSTEMIE DOCIEPLENIA ETICS, KOLOR ZGASZONA BIEL
K3 - TYNK DEKORACYJNY IMITUJĄCY OKŁADZINĘ Z DREWNA, KOLOR DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
K4 - TYNK IMITUJĄCY BETON ARCHITEKTONICZNY, KOLOR JASNY SZARY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY
D.S. - DASZEK SYSTEMOWY
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PO
D

PI
S:

PO
D

PI
S:ID O1 O2 O3 O3 O3 O4 O4 O4 O5 O5 O6 O6 O6 O7 O7 O8 O9 OP

POZIOM Piwnica Piwnica Parter Parter I Piętro Parter Parter I Piętro Parter I Piętro Parter I Piętro I Piętro Parter I Piętro I Piętro I Piętro Parter

ILOŚĆ 4 8 1 6 6 1 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

WIDOK

WYMIARY W
MURZE 80×65 115×65 220×180 220×180 220×180 145×180 145×180 145×180 150×115 150×115 90×115 90×115 90×115 90×180 90×180 150×180 150×90 90×105

Materiał profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW

Współczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00

Kolor Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały RAL 7012

Opis

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Okno podawcze stołówka z
blatem odkładczym

Antywłamaniowość --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Etap inwestycji Etap II Etap II Etap I Etap II Etap II Etap I Etap II Etap II Etap II Etap II Etap II Etap II Etap I Etap II Etap II Etap II Etap II Etap I

Otwieranie Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Wg schematu

Zestawienie Okien

ID D0 D1 D1 D1' D1'' D1''' D2' D2' D2'' D3 D4 D4 D4' D4' DK1 DK2 DK3 DK3 DK4 DZ1 DZ2 DZ3 DZ3

POZIOM Parter I Piętro I Piętro Parter Parter Parter I Piętro I Piętro I Piętro I Piętro Parter Parter I Piętro I Piętro Piwnica Piwnica Parter I Piętro I Piętro Parter Parter Parter I Piętro

ILOŚĆ 3 1 1 2 1 1 2 3 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Orientacja L L P P L P P L L P L P L P L L P P L P L L P

WIDOK

Wymiary otworu w
ścianie 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 90×210 90×210 90×200 90×210 90×200 90×200 90×205 90×205 90×190 100×190 151×210 151×210 95×210 151×210 100×255 151×210 151×210

Wymiary przejścia 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×195 80×195 80×200 80×200 80×180 90×180 120×200 120×200 85×200 120×200 90×200 120×200 120×200

Materiał profili Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Współczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30

Kolor RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012

Opis
Otwieranie na ścianę,
wyposażyć w okrągły
wizjer, szkło mleczne

Otwieranie na ścianę,
wyposażyć w okrągły
wizjer, szkło mleczne

Wyposażyć w okrągły
wizjer, szkło mleczne

Otwieranie na ścianę,
wyposażyć w okrągły
wizjer, szkło mleczne

Wyposażyć w okno
podawcze z możliwością
przejścia na stołówkę

Drzwi łazienkowe do
prysznicy, szkło mleczne Przesuwne Przesuwne Drzwi prysznicowe, szkło

mleczne
Drzwi prysznicowe, szkło
mleczne Otwieranie na ścianę Drzwi dopowietrzające

Położenie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne

Antywłamaniowość

Klasa odporności
ogniowej - - - - - - - - - - - - - - EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań

Etap inwestycji Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I

Otwieranie Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu

Zestawienie Drzwi

UWAGI:
1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I
WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU
OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI DLA CAŁEGO ZESTAWU: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ
NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ - OTWIERANIE TAK JAK W STANIE ISTNIEJĄCYM
6. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ - WYPOSAŻYĆ W POCHWYT W KOLORZE SREBRNYM
(KLAMKA, ZAMEK STAL NIERDZEWNA) ORAZ ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY
7. DRZWI DO ŁAZIENKI, UMYWALNI I WYDZIELONEGO USTĘPU - W DOLNEJ CZĘŚCI
WYKONAĆ OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m2 DLA
DOPŁYWU POWIETRZA
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PODŁOŻE

WARSTWA OCHRONNA

ŁĄCZNIK

BLACHA POWLEKANA PVC PROTAN 

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

PODKŁADKA

ŁĄCZNIK

ZGRZEW GORĄCYM 

POWIETRZEM

PVC-PINNAKATTEGA PLEKKPROFIIL

KEEVIS

KEEVIS

KANDEKONSTRUKTSIOON

ERALDUSKIHT (GEOTEKSTIIL)

PEITPEAGA KINNITI

KINNITI

PVC-LAMINERT BESLAG

SVEIS

SVEIS

LASTBÆRENDE DEKKE

FILT

FESTEMIDDEL

FESTEMIDDEL

STÅLSKIVE

PVC-LAMINERAT PLÅTBESLAG

SVETS

SVETS

BÄRANDE KONSTRUKTION

FILT

INFÄSTNING

INFÄSTNING

STÅLBRICKA

 HEAT WELDED SEAMS

HEAT WELDED SEAM

FASTENER

COUNTERSUNK

FASTENER

SUPPORTING DECK

PROTECTION LAYER

PVC COATED METAL (TRIM 150mm OR DEEPER TO BE FACE FIXED)

STEEL WASHER

Avslutning (oisolerat)

Protan 40-20-13

Protan Exponerade Tak

utan sarg

16-1

Titel:

System:

Ritning Nr.

Senaste Rev. Nr.

Wiatrownica (dach bez izolacji

Protan 40-20-13

Protan Membrana Eksponowana

16-1

Tytuł:

System:

Nr rysunku:

Nr rewizji:

termicznej)

Katuseääre lõpetamine

Protan 40-20-13

Kaitsmata Protan kattega katus

(soojustamata katus)

16-1

Joonis:

Süsteem:

Joonise nr.

Versioon:

Parapetløsning (uisolert)

Protan 40-20-13

Protan Eksponert Takbelegg

Ingen parapet

16-1

Tittel:

System:

Tegning Nr.

Siste Rev. Nr.

Edge Trim Detail (Uninsulated)

Protan 40-20-13

Protan Exposed Membrane Roof

16-1

Title:

System:

Drawing No.

Last Revision No.

This is an interactive PDF. For optimal viewing and other languages please use Adobe Acrobat Reader.

Please choose a language:

30

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z PŁYT
STYROPIANOWYCH XPS O PARAMETRACH: λ ≤ 0,031 W/mK GR.
10,0CM KLEJONE SYSTEMOWO; WYSOKOŚĆ COKOŁU WG
RYSUNKÓW ELEWACJI ALE MINIMUM 30CM POWYŻEJ POZIOMU
TERENU

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2X

TYNK W KOLORZE GRAFITOWYM WG RYS ELEWACJI

ZABEZPIECZENIE Z FOLII KUBEŁKOWEJ HDPE; IZOLACJĘ
WYWINĄĆ PONAD OPASKĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ NA MIN. 2,0CM I
ZABEZPIECZYĆ LISTWĄ

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W OKÓŁ
BUDYNKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W KOLORZE SZARYM

OBRZEŻE BETONOWE

GŁĘBOKOŚĆ DOCIEPLENIA PRZY POMIESZCZENIACH PIWNICY
DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ; W PRZYPADKU BRAKU
PIWNIC NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m

10
0

MEMBRANA PROTAN SE 

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

PAS UKRYTEGO MOCOWANIA PROTAN 

LISTWA STALOWA PROTAN GRIP BAR

ŁĄCZNIK

ŁĄCZNIK Z TULEJĄ TELESKOPOWĄ

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

BLACHA POWLEKANA PVC PROTAN

ŁĄCZNIK

PAROIZOLACJA 

PODŁOŻE

IZOLACJA TERMICZNA

EW. WARSTWA

ROZDZIELAJĄCA

USZCZELNIACZ

PROTAN SE 

KEEVIS

PROTAN KINNITUSHÕLM

PROTAN GRIP-TERASLATT

KEEVIS

PVC-PINNAKATTEGA PLEKKPROFIIL

HERMEETIK

AURUTÕKE

KANDEKONSTRUKTSIOON

SOOJUSTUS

SIIRDETÕKE (VAJADUSEL)

KINNITI

KINNITI

PROTAN SE 

SVEIS

PROTAN FLIPP

PROTAN GRIP STÅLSKINNE

SVEIS

PVC-LAMINERT BESLAG

FUGEMASSE

DAMPSPERRE

LASTBÆRENDE DEKKE

ISOLASJON

ALT. MIGRERINGSSPERRE

FESTEMIDDEL

FESTEMIDDEL

PROTAN SE 

SVETS

PROTAN FLIK

PROTAN GRIP STÅLSKENA

SVETS

PVC-LAMINERAT PLÅTBESLAG

FOGMASSA

ÅNGSPÄRR

BÄRANDE KONSTRUKTION

ISOLERING

EVT. MIGRERINGSSPÄRR

INFÄSTNING

INFÄSTNING

PROTAN SE 

 HEAT WELDED SEAM

PROTAN SECRET FIX STRIP

PROTAN GRIP STEEL BAR

FASTENER

HEAT WELDED SEAM

PVC COATED FLASHING

FASTENER

SEALANT

VAPOUR CONTROL LAYER

SUPPORTING DECK

INSULATION

MIGRATION BARRIER

(if required)

PROTAN NON THERMAL

BRIDGING PLATE 

Avslutning mot vägg

Protan 40-20-20

Protan Exponerade Tak

16-1

Titel:

System:

Ritning Nr.

Senaste Rev. Nr.

Połączenie ze ścianą

Protan 40-20-20

Protan Membrana Eksponowana

16-1

Tytuł:

System:

Nr rysunku:

Nr rewizji:

Avslutning mot vegg

Protan 40-20-20

Protan Eksponert Takbelegg

16-1

Tittel:

System:

Tegning Nr.

Siste Rev. Nr.

Ülespööre kiviseinale, lahendus nr.2

Protan 40-20-20

Kaitsmata Protan kattega katus

16-1

Joonis:

Süsteem:

Joonise nr.

Versioon:
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BLACHA POWLEKANA PVC
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

DETAL WIATROWNICY PRZY
POKRYCIU DACHU MEMBRANĄ PVC

D-03 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I
COKOŁU, SKALA 1:20

BLACHA POWLEKANA PVC

USZCZELNIACZ

ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
ŁĄCZNIK

MEMBRANA PVC

PAS UKRYTEGO MOCOWANIA

LISTWA STALOWA
ŁĄCZNIK
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -
JEŻELI POTRZEBNA

ŁĄCZNIK Z TULEJĄ
TELESKOPOWĄ

PODŁOŻE

PAROIZOLACJA

IZOLACJA TERMICZNA

DETAL POŁĄCZENIA MEMBRANY
DACHOWEJ PVC ZE ŚCIANĄ

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z PŁYT
STYROPIANOWYCH XPS O PARAMETRACH LAMBDA=0,035 W/mK gr.
15,0cm KLEJONE SYSTEMOWO; WYSOKOŚĆ COKOŁU WG
RYSUNKÓW ELEWACJI ALE MINIUM 30,0cm POWYŻEJ POZIOMU
TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU GDY GRUBOŚĆ IZOLACJI ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH WYSTAJE POZA OBRYS DOCIEPLENIA ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIĄ OBRÓBKĘ
BLACHARSKĄ Z BLACHY GR. 0,7mm OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE RAL7012

ŁĄCZNIK

WARSTWA OCHRONNA

ŁĄCZNIK

PODKŁADKA

PODŁOŻE
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L>30 cm
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m

FUNDAMENTY - budynek niepodpiwniczony  z
ociepleniem XPS

Izolacja przeciwwilgociowa
System bitumiczny dyspersyjny

zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
wykończenie cokołu tynk kamień naturalny

hydroizolacja 2x  gr.2mm

Istniejące warstwy ściany poza zakresem
opracowania

zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
wykończenie ściany tynk silikonowy

Styropian gr. 15cm λ ≤ 0,036 W/mK,
wykończenie tynk silikonowy

Styropian XPS gr. 10cm  λ ≤ 0,036 W/mK

istn. ściana fundamentowa
środek gruntujący

hydroizolacja   gr.2mm
Styropian XPS gr. 10cm  λ ≤ 0,036 W/mK

istn. ściana fundamentowa
środek gruntujący

1,5 %

Taśma uszczelniająca

Profil zabezpieczający

Płyta termoizolacyjna

Tynk strukturalny

Warstwa zbrojąca

ATTYKA - docieplenie ściany attykowej
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strefa brzegowa - B

min. g+10 cm

 H
 <

 1
2,

0 
m

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

Podłoże Rodzaj  łącznika Głębokość
zakotwienia

beton i bloczki betonowe
cegła pełna ceramiczna
cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym
lub wkręcanym

≥ 50 mm

min. liczba łączników w zależności
od wysokości nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkręcanym z wydłużoną
strefą rozporu

≥ 80 mm

ściana krawędźwysokość H [m]

H > 12,0

H ≤ 12,0

4 6

0 4

H
 >

 1
2 

m

Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej
Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku lecz nie mniej

niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m, czyli  B= 1/8  min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni

 Układ płyt i kołkowania dla płyt EPS i XPS
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50 50 100 100 100

50
50

50

100 100 100 50

50
~10cm

~1
0c

m

~10cm

~1
0c

mKrawędź
otworu

Krawędź otworuSpoiny między płytami nie mogą
przebiegać w narożach otworów

Spoiny między płytami nie mogą
przebiegać w narożach otworów

Łączniki
mechaniczne

Krawędź
otworu

Płyty
styropianowe

Układ płyt i kołkowania wokół otworów
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 cm min 35 cm

45°

10 cm

10
 c

m

21

1

3

3

4

KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z wtopionymi siatkami zbrojącymi

2. Ułożenie siatek zbrojących diagonalnie naroża otworów

3. Ułożenie powierzchniowych siatek zbrojących

4. Ułożenie siatek zbrojących wewnętrzne narożniki otworów

1

1

1

1

22

2 2

3

3
44

Układ siatek zbrojących wokół otworów
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3

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil podparapetowy z siatką
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca

1

5

7

4

2

6

Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym

z wykorzystaniem profilu podparapetowego

7

46

8
9

3

5

4

2

6

1

7

8
9

Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym

bez profilu podparapetowego

7

46
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5
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4

2 3

6

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Pianka niskorozprężna lub taśma uszczelniająca

3. Okno cofnięte względem lica ściany

4. Profil przyokienny z siatką zbrojącą

5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą

7. Profil narożnikowy z siatką

4

6

7

5

2

1

część profilu przyokiennego

do usunięcia po otynkowaniu

min. 20 cm

Oscieże cofnięte ocieplone z wykorzystaniem

profilu przokiennego
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3 4

1

B

A
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2

3

4

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Profil dylatacyjny powierzchniowy z siatką

3. Profil dylatacyjny narożnikowy z siatką

4. Elastyczny sznur dylatacyjny

dy
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Dylataje  z wykorzystaniem profili dylatacyjnych

-powierzchniowego i narożnego
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Układ siatek zbrojących na narożniku wklęsłym

1

12

2

1. Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Zakład siatek zbrojeniowych w narożu (min. 20 cm)

min. 20 cm

min. 20 cm

m
in

. 2
0 

cm

m
in

. 2
0 

cm

1

1 2

2

1.Ściana ocieplona wg systemu i technologii dostawcy

2. Profil narożnikowy z siatką

Układ siatek zbrojących na narożniku wypukłym
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WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI (TAK SAMO DLA CHŁOPCÓW I DLA DZIEWCZĄT):

1. UMYWALKA WISZĄCA
2. LUSTRO NAŚCIENNE Z RAMĄ DREWNIANĄ W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOŚCI 2,0cm WYMIARY
3. ZASŁONA PRYSZNICOWA W KOLORZE SZARYM MONTOWANA NA REGULOWANYM DRĄŻKU CHROMONIKLOWYM
4. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA Z SYSTEMEM SPŁUKIWANIA
5. ZESTAW PRYSZNICOWY (DESZCZOWNICA)
6. BRODZIK PRYSZNICOWY TYPU SLIM
7. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI KOLOR BIAŁY, PLASTIKOWY, BŁYSZCZĄCY

WYKOŃCZENIE:

A. PŁYTY CERAMICZNE 60X60CM W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE BETONU ANTYPOŚLIZGOWE (POSADZKA)
B. PŁYTY CERAMICZNE 60X60CM W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (NAŚCIENNE)
C. PŁYTY CERAMICZNE POLEROWANE 60X30 W KOLORZE BIAŁYM (NAŚCIENNE)
D. PŁYTY CERAMICZNE POLEROWANE 60X60 W KOLORZE BRĄZOWYM - FAKTURA DREWNA (NAŚCIENNE) - UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE BUDOWY
E. LUKSFERY W KOLORZE BIAŁYM MLECZNYM, SPOINA W KOLORZE CZARNYM
F. POZOSTAŁE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA - PŁYTY NA POSADZCE UKŁADAĆ W NAWIĄZANIU DO PŁYT O TYCH SAMYCH WYMIARACH NA ŚCIANACH

130 15 110 100 126

21
0

94

C.

F. F.

B.

(Wentylator)

C.

Początek układania płyt Początek układania płyt Początek układania płyt

254 8 121 11 13 73

21
0

94

E. E.

3.

C.

F.

B.

5.

Początek układania płyt Początek układania płyt Początek układania płyt

E. E.

B.

F.
F.

B.

4.4.

Początek układania płyt

Początek układania płyt
Początek układania płyt

Początek układania płyt Początek układania płyt

75 8 17 77 10 15 75 15 15 75 15 15 75

21
0

94

5. 5. 5.

60 60 60 60 60 60 60 60 2260
60

60
30

94

30 210

F.

B.1.

2.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYSZCZEGÓLNIONE NA
RYSUNKU DO WYKONANIA W ETAPIE I

ROZWINIĘCIE ŚCIAN 01, ŚCIANA 01 ROZWINIĘCIE ŚCIAN 01, ŚCIANA 02

ROZWINIĘCIE ŚCIAN 01, ŚCIANA 03 ROZWINIĘCIE ŚCIAN 01, ŚCIANA 04
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5.

C.

F. F.

C.

C.

234 8 79 79 8 15 75

Początek układania płyt Początek układania płyt Początek układania płyt

E. E.

B.

F. F.

B.

Początek układania płyt

Początek układania płyt
Początek układania płyt

75 8 14 74 8 14 74 15 15 75 15 15 75

21
0

94

5.
5. 5.

4. 4.

Początek układania płyt

Początek układania płyt

130 15 224 100 40

21
0

94

B.
C.

F. F.

4.

Początek układania płytPoczątek układania płyt

60
60

60
30

94

60 60 60 39 60 60 60 60 31

30 150

60 B.

F. F.(Wentylator)

1.

2.2.2.

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI (TAK SAMO DLA CHŁOPCÓW I DLA DZIEWCZĄT):

1. UMYWALKA WISZĄCA
2. LUSTRO NAŚCIENNE Z RAMĄ DREWNIANĄ W KOLORZE CZARNYM O SZEROKOŚCI 2,0cm WYMIARY
3. ZASŁONA PRYSZNICOWA W KOLORZE SZARYM MONTOWANA NA REGULOWANYM DRĄŻKU CHROMONIKLOWYM
4. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA Z SYSTEMEM SPŁUKIWANIA
5. ZESTAW PRYSZNICOWY (DESZCZOWNICA)
6. BRODZIK PRYSZNICOWY TYPU SLIM
7. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI KOLOR BIAŁY, PLASTIKOWY, BŁYSZCZĄCY

WYKOŃCZENIE:

A. PŁYTY CERAMICZNE 60X60CM W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE BETONU ANTYPOŚLIZGOWE (POSADZKA)
B. PŁYTY CERAMICZNE 60X60CM W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (NAŚCIENNE)
C. PŁYTY CERAMICZNE POLEROWANE 60X30 W KOLORZE BIAŁYM (NAŚCIENNE)
D. PŁYTY CERAMICZNE POLEROWANE 60X60 W KOLORZE BRĄZOWYM - FAKTURA DREWNA (NAŚCIENNE) - UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE BUDOWY
E. LUKSFERY W KOLORZE BIAŁYM MLECZNYM, SPOINA W KOLORZE CZARNYM
F. POZOSTAŁE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA - PŁYTY NA POSADZCE UKŁADAĆ W NAWIĄZANIU DO PŁYT O TYCH SAMYCH WYMIARACH NA ŚCIANACH

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYSZCZEGÓLNIONE NA
RYSUNKU DO WYKONANIA W ETAPIE I

ROZWINIĘCIE ŚCIAN 02, ŚCIANA 01 ROZWINIĘCIE ŚCIAN 02, ŚCIANA 02

ROZWINIĘCIE ŚCIAN 02, ŚCIANA 03 ROZWINIĘCIE ŚCIAN 02, ŚCIANA 04



Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z
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WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH):

1. UMYWALKA WISZĄCA
2. LUSTRO NAŚCIENNE Z RAMĄ DREWNIANĄ W KOLORZE CZARNYM O
SZEROKOŚCI 2,0cm WYMIARY
3. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA Z SYSTEMEM SPŁUKIWANIA Z PORĘCZĄ
4. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLI KOLOR BIAŁY, PLASTIKOWY,
BŁYSZCZĄCY

WYKOŃCZENIE:

A. PŁYTY CERAMICZNE 60X60CM W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE BETONU
ANTYPOŚLIZGOWE (POSADZKA)
B. PŁYTY CERAMICZNE 60X60CM W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO (NAŚCIENNE)
C. PŁYTY CERAMICZNE POLEROWANE 60X30 W KOLORZE BIAŁYM (NAŚCIENNE)
D. PŁYTY CERAMICZNE POLEROWANE 60X60 W KOLORZE BRĄZOWYM - FAKTURA
DREWNA (NAŚCIENNE) - UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE BUDOWY
E. LUKSFERY W KOLORZE BIAŁYM MLECZNYM, SPOINA W KOLORZE CZARNYM
F. POZOSTAŁE POWIERZCHNIE MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA - PŁYTY NA POSADZCE UKŁADAĆ W NAWIĄZANIU DO PŁYT O TYCH
SAMYCH WYMIARACH NA ŚCIANACH

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYSZCZEGÓLNIONE NA
RYSUNKU DO WYKONANIA W ETAPIE I ROZWINIĘCIE ŚCIAN 02, ŚCIANA 01 ROZWINIĘCIE ŚCIAN 02, ŚCIANA 02
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