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PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w adaptowanym budynku bylego internatu
LO w Kotaczycach na potrzeby calodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej
typu socjalizacyjnego w Kolaczycach dz. nr ew. 671/6.

I. Projekt zawiera:

1. Czes¢ ogdlng:
- strona tytulowa,
- opis techniczny budowy wewnetrznej instalacji gazowej,
- obliczenia spadku ci$nienia,

2. Czg$¢ rysunkowa:

Rys. 1 Rzut piwnic w skali 1/50.
Rys. 1 Rzut parteru w skali 1/50.
Rys. 2 Rozwinigcie izometryczne wewnetrznej instalacji gazowej w skali 1/50.

II. Podstawa opracowania.

- Umowa pomie¢dzy inwestorem i projektantem,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz. U. 97/2001 poz. 1055),

- PN-92/M-34503 - Proby rurociggéw,

- PN-90/M-34502 - Gazociagi i instalacje gazownicze,

- ZN-G-4151 Punkty redukcyjne,

- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o kl.
wymagan A,

- PN-H-74221 Rury przewodowe kl. A ze stali niskostopowych do budowy
gazociagow,

- PN-EN 288-1: 1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

- PN-EN 288-2: 1992 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

- PN-EN 288-3: 1992 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Badania technologii spawania tukowego stali.

- BN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

- Zarzadzenie Ministra Przemystu z 20.08.1988 (Dz. U. 25/88 poz. 219),

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z 31.08.93 (Dz. U. 83/93 poz. 392),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994
(Dz. U. 15 z dnia 25.02.1999 poz. 140) i z 4.04.1996 (Dz. U. 45/96 poz. 200),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.11.1992 (Dz. U. 92/92),

- Ryszard Zajda, Zbigniew Gebhardt "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw
ptynnych"

- K. Bgkowski "Projektowanie instalacji gazowych",

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75/02 poz. 690.



III. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowg instalacji gazowej zasilajgcej istniejacy
kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania o mocy 90 kW oraz kuchnie ga-
zowg czteropalnikowg z piekarnikiem i kuchni¢ gazowa pigciopalnikowq z piekarnikiem.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi réwniez przetozenie zaworu odcinajacego z gto-
wicg samozamykajaca aktywnego systemu bezpieczenstwa z korytarza na zewnatrz budynku.
Przebudowa jest konieczna ze wzglgedu na dostosowanie istniejgcej instalacji do obowigzuja-
cych przepisow. W zwigzku z przebudowg budynku zostanie zlikwidowana instalacja gazowa
zasilajgca mieszkanie stuzbowe. Pociggnie to za sobg likwidacj¢ gazomierza, kotta gazowego
dwufunkcyjnego i1 kuchenki gazowej czteropalnikowej. W czesci budynku, w ktérej znajdo-
wat si¢ internat zostang zlikwidowane dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem
oraz taboret gazowy dwupalnikowy. Przebudowa instalacji spowoduje zmniejszenie zapo-
trzebowania gazu dla budynku w catosci oraz zapotrzebowanie gazu dla przyboréw zasila-
nych z pozostawionego gazomierza.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy wewnetrznej instalacji gazowej

I. Instalacja wewngtrzna.

1. Zamierzenia projektowe.

W budynku wykonana bedzie instalacja gazowa zasilajgca istniejacy kociot gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknigta komorg spalania, kuchni¢ gazowa pigciopalniko-
wa z piekarnikiem oraz kuchenke gazowg czteropalnikowa z piekarnikiem. Od istniejacego
gazomierza G10 prowadzony bedzie przewdd @ 40 mm. Kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy 90 kW zainstalowany jest w pomieszczeniu kottowni i
pozostaje bez zmian. Projektowane kuchenki gazowe zamontowane bgdg w pomieszczeniu
kuchni. Likwiduje si¢ 2 kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem oraz taboret gazo-
wy dwupalnikowy w pomieszczeniu gospodarczym. Przebieg projektowanych instalacji i
srednice przewoddw pokazano na rysunkach nr 1, 2. Pomieszczenie z kotlem zostato zabez-
pieczone na wypadek ulatniania si¢ gazu systemem bezpieczenstwa ,,GAZEX”, wyposazo-
nym w zawOr z glowica samozamykajacag MAG-3 o srednicy DN 40 mm, detektorem gazu
DEX-1.2 w obudowie przeciwwybuchowej i modutem alarmowym sterujagcym pracg systemu
typu MD-2.Z. Detektor DEX-1.2 zamontowano nad kottem, modut MD-2.Z obok kottowni a
glowice MAG-3 DN 40 mm na przewodzie gazowym w skrzynce stalowej wewnatrz budyn-
ku. Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowany jest wewnatrz budynku. Projektuje si¢
przetozenie zaworu odcinajacego z glowicg samozamykajagca MAG-3 DN 40 mm aktywnego
systemu bezpieczenstwa z korytarza na zewnatrz budynku. Zawor z gtowicg zamontowane
beda we wnece na zewngetrznej $cianie budynku za gazomierzem. Wngka zamknigta bedzie
drzwiczkami stalowymi lub z tworzywa sztucznego. Przebudowa jest konieczna ze wzglgdu
na dostosowanie istniejgcej instalacji do obowigzujacych przepisoéw.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1.
Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw rur wykonane sg przez spawanie i zabezpieczone przed
korozja. Przewody gazowe sg prowadzone na powierzchni Scian wewnetrznych w odlegtosci
2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie. Przy przej$ciach przez prze-
grody konstrukcyjne (Sciany, stropy), przewody sg prowadzone w rurach ochronnych.
Przewody na $cianach mocowane sg za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odl. 1,5-2,0 mb. Przewodow instalacji gazowych nie sg prowadzone przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie
stanu technicznego instalacji lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowia-
cych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektryczne;j
itp.), sg zlokalizowane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos$¢
miedzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny sg usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi sg od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Cato$¢ instalacji
jest zakonserwowana przez dwukrotne pomalowanie farba rdzochronna.

II. Przybory gazowe.
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
a) urzadzenia gazowe nalezy polaczyc¢ na state ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej,
b) kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym,



¢) urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze
przekroczyé 60° C, nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 0,3 m od $cian z materiatéw
tatwo zapalnych, otynkowanych oraz 0,6 m od elementéw $cian z materialoéw tatwo zapal-
nych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statlego dozoru w czasie ich uzytkowania,
takie jak kotly gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpie-
czenia przed skutkami spadku ci$nienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymaga-
nia Polskich Norm.

Maksymalne, faczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych nie moze
przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen
gazowych na 1m’ kubatury pomieszczenia

bez odprowadzania spalin z odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone
na staty pobyt 175 W 350 W

ludzi, z wylaczeniem po-
mieszczen kuchennych

Pomieszczenia nie przezna-
czone na staly pobyt ludzi 930 W 4650 W
oraz pomieszczenia kuchenne
w mieszkaniach

Do instalacji bedg podtagczone sg nastepujace przybory gazowe:

- kociot c.o. kondensacyjny jednofunkcyjny (moc 90 kW) 1 szt. zuzycie gazu 9,0 m’/h,
- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem 1 szt. zuzycie gazu 1,3 m’/h
- kuchnia gazowa pigciopalnikowa z piekarnikiem 1 szt. zuzycie gazu 1,7 m’/h

Projektuje si¢:

- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem 1 szt. zuzycie gazu 1,3 m*/h
- kuchnia gazowa pigciopalnikowa z piekarnikiem 1 szt. zuzycie gazu 1,7 m*/h

Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajacym uzy-
skanie:

1. atestu energetycznego,

2. $wiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa "B".

III. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

- W kuchni projektuje si¢ okap kuchenny i instalacje wywiewno-nawiewng.

- W kotlowni pozostawia si¢ istniejgcg wentylacje i przewdd spalinowy.

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego. Sprawnos$¢ przewodéw winna by¢ potwierdzona pozytywna opinig.




IV. Sprawdzenie instalacji.

Instalacje nalezy uznac¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie w
ciggu 30 minut niezmienione. Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji gazowej przez wykonaw-
c¢, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedsta-
wicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnos$ci nalezy sporzadzic¢
protok6t komisyjny. Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej
proby szczelnosci instalacji dokonanej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Otwarcia doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

V. Gazomierz.

Istniejacy uktad pomiarowy wyposazony jest w gazomierz G10 z rozstawem kréécoOw
280mm oraz rejestrator szczytow MacR 4. Uktad pomiarowy zamontowany jest na §cianie
budynku w skrzynce o wymiarach 0,80 m x 0,60 m zamknigtej perforowanymi drzwiczkami.
Drzwiczki szafy pomiarowej wykonane sa z blachy stalowej z otworami. Otwory s3 zabez-
pieczone przed opadami atmosferycznymi i przedostawaniem si¢ ognia do wnetrza. Urzadze-
nia technologiczne uktadu pomiarowego wraz z obudowa podlegaja ochronie odgromowej —
uziemianie. Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

VI. Uwagi koncowe.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji i odbiorze przewodéw
kominowych.

Do ww. odbioru wymagane sa:

1. Dokumentacja budowlana.

2. Dokumentacja techniczna.

3. Certyfikat lub aprobaty techniczne materialéw i urzadzen.

4. Uzgodnienia branzowe wymienione w dokumentach zatagczonych do P.B..

5. Pozwolenie na budowe.

6. Pozytywny protokét kominiarski dopuszczajacy zamontowanie projektowanych przyboréw
gazowych.

Wykonat:



