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Numeracja arkusza
A.PB.1.1
A.PB.1.2
A.PB.2.1
A.PB.2.2
A.PB.3.1
A.PB.3.2
A.PB.3.3
A.PB.3.4
A.PB.3.5
A.PB.4.1
A.PB.4.2
A.PB.5.1
A.PB.5.2
A.PB.6.1

Nazwa arkusza
Spis Rysunków
Zestawienie powierzchni
Zagospodarowanie
Zagospodarowanie - hydranty zewnętrzne
Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut piętra
Rzut więźby
Rzut dachu
Przekrój A-A
Przekrój B-B
Elewacja północna i wschodnia
Elewacja południowa i zachodnia
Zestawienie okien

Nazwa zestawu
Zestawienia
Zestawienia
Zagospodarowanie
Zagospodarowanie
Rzuty
Rzuty
Rzuty
Rzuty
Rzuty
Przekroje
Przekroje
Elewacje
Elewacje
Zestawienie okien i drzwi



Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z
niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18,
38-200 Jasło

Mgr inż. arch. Jakub Czernecki
NR UPR.: 5/PKOKK/2017

-

Mgr inż. arch. Paweł Potempa
NR UPR.: 01 / A-03

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZIŁ:

MIEJSCOWOŚĆ

OBRĘBGMINAPOWIAT

LOKALIZACJA DZ. NR EWID.

BRANŻADATA

NAZWA RYS.

NUMER RYS. 05-2019 ArchitekturaA.PB.1.2

jasielski m.Kołaczyce Kołaczyce

Kołaczyce PODPIS:

Zestawienie powierzchni

671/6 NAZWA ZADANIA: INWESTOR:

  Zestawienie powierzchni

SIZE: ISO A3 420x297mm

PODPIS:

PODPIS:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - STAN PROJEKTOWANY

POZIOM

Piwnica

Parter

I Piętro

NR

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.13
0.14
0.15
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19

1.01
1.02
1.03
1.04
1.04
1.05
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

POMIESZCZENIE

Korytarz
Korytarz
Kotłownia
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.
Pom. gosp.

Korytarz
Pokój dyrektora
Pokój wizyt
Mag. żywności
Obieralnia
Kuchnia
Stołówka
Pokój multimedialny
Świetlica
Suszarnia / Prasowalnia
Pralnia
WC Np.
Schody
WC
Pom. gosp.
Pom. porz.
Szatnia
Korytarz
Wiatrołap
Księgowość

Korytarz
Pom. porz.
Pokój
Pedagog
Pokój wychowawców
Mag. pościeli
Łazienka Damska
WC
WC
Prysznice D
Pokój
Pokój
Pokój
Pokój
Prysznice M
WC
WC
Łazienka Męska
Pokój nauki
Pokój
Pokój
Schody

POSADZKA

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika

Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika
Ceramika

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

2,4
8,7
4,9
4,6
7,8
5,4
11,9
4,1
12,1
24,4
86,3 m²

47,0
22,3
5,6
17,0
5,8
27,9
47,6
24,7
24,5
14,4
2,7
5,1
13,6
2,0
4,1
3,4
5,6
6,3
1,9
21,4
302,9 m²

51,9
2,5
20,4
7,6
8,0
5,7
14,4
1,2
1,2
6,4
24,6
25,4
24,6
24,2
7,2
1,2
1,2
14,1
14,1
20,3
22,2
13,5
311,9 m²
701,1 m²

POWIERZCHNIA
POSADZEK

4,8
17,3
9,9
9,2
15,5
10,9
23,7
8,1
24,2
48,9
172,5 m²

47,0
22,3
5,6
17,0
5,8
27,9
47,6
24,7
24,5
14,4
2,7
5,1
13,6
2,0
4,1
3,4
5,6
6,3
1,9
21,4
302,9 m²

51,9
2,5
20,4
7,6
8,0
5,7
14,4
1,2
1,2
6,4
24,6
25,4
24,6
24,2
7,2
1,2
1,2
14,1
14,1
20,3
22,2
13,5
311,9 m²
787,3 m²

KUBATURA

10,17
37,09
21,11
19,68
33,22
23,26
50,74
17,41
51,80
102,63
367,11 m³

314,29
67,62
16,87
51,52
17,45
84,67
144,32
74,91
74,16
43,64
8,23
15,59
81,46
6,01
12,34
10,20
17,07
19,00
5,86
64,74
1 129,95 m³

157,83
7,68
61,97
23,07
24,24
17,26
43,77
3,56
3,56
19,41
74,86
77,14
74,85
73,66
21,74
3,56
3,56
42,88
43,00
61,69
67,50
40,89
947,68 m³
2 444,74 m³
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 671/6 = 0,7496ha 7496,00 m²

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,40 m²

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 115,00 m²

Zakres opracowania ABCD części działki nr 671/6 w
Kołaczycach, o powierzchni 843,65 m², całość stanowią użytki Bi

Projektowane / istniejące
wejście do budynku

OZNACZENIA:

LEGENDA:
1

ks

Projektowana studzienka
kanal. sanitarnej

S1

Projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej

2
ISTN. BUDYNEK BYŁEGO INTERNATU

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA 633,78 m²

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA
PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH3

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA4
ISTN. SIEĆ GAZOWA5

ISTN. SIEĆ TELETECHNICZNA6

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU INTERNATU NA DOM
DZIECKA

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA

UWAGI:
- Z UWAGI NA KOLIZJĘ PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ LEŻĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI INWESTORA
PROJEKTUJE SIĘ PRZEŁOŻENIE CZĘŚCI TEJ INSTALACJI, SZCZEGÓŁY
WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

ISTN. SIEĆ ENERGETYCZNA7

PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

8
9

10
11
12 PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE

ISTN. HYDRANT ZEWNĘTRZNY
PROJ. 1 MIEJSCE PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ISTN. UTWARDZENIE TERENU W OKÓŁ BUDYNKU
ISTN. DOJAZD DO BUDYNKU

13 WYBURZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
14 PROJ. KANALIZACJA SANITARNA DO ISTN. STUDZIENKI



Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z
niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej
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Zagospodarowanie - hydranty zewnętrzne

671/6 NAZWA ZADANIA: INWESTOR:

  Zagospodarowanie - hydranty zewnętrzne

SIZE: ISO A3 420x297mm

PODPIS:

PODPIS:

Dokument bez mocy prawnej. 24-05-2019
Wydruk mapy z systemu WebEWID

Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID Sporządził: Wojciech Głowa
Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Jaśle) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu

Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.
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Odległość hydrantów zewnętrznych w stosunku do wymagań stawianych w Rozp.
MSWiA w spr. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

1 - Przedmiotowy budynek
H1,2 - Istniejące hydranty zewnętrzne
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Wyprowadzenie gazu na
parter - wg opracowania
branży instalacji sanitarnych

I Etap - Wydzielenie i
oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

Istniejące umywalki/zlewy w
poziomie piwnic bez zmian

Istniejące kuchenki/piekarniki
gazowe odłączyć z instalacji
gazowe i odpowiednio
zabezpieczyć

Istniejące umywalki/zlewy w
poziomie piwnic bez zmian

Istniejący piec
gazowy bez zmian

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe w klasie EI30

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe w klasie EI30

Szczegóły zbrojenia ściany
fundamentowej pochylni wg

branży konstrukcyjnej
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-1.01
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Ubytki w cokole - renowacja I etap

Zwrot naczyń
(okno podawcze)

Okno podawcze z możliwością
przejścia na salę

I Etap - Istniejące schody
zewnętrzne oraz zadaszenie
wejścia do wyburzenia,usunięcie
drzwi zewnętrznych,wykonanie
doświetlenia szatni

Zlew - naczynia
kuchenne
Zlew
technologiczny

Umywalka
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Kuchenka gaz. 5-
palnik. +
piekarnik

Kuchenka gaz. +
piekarnik

Patelnia
elektryczna

Projektowany
okap kuchenny

Odpływ proj.

Proj. szafa
przelotowa

Zlew - jaja

Zlew - warzywa

II Etap - Istniejące schody zewnętrzne - wymiana
nawierzchni, wykonać nową balustradę, wykonać
nową wycieraczkę wpuszczaną systemową z
odwodnieniem; demontaż istniejącego zadaszenia,
wykonać nowe zadaszenie systemowe - szczegóły w
cz. wykonawczej projektu

I Etap - Poszerzenie otworu
drzwiowego / likwidacja drzwi
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II Etap - Istniejąca nawierzchnia z
kostki brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych

II Etap - Istniejąca nawierzchnia z
kostki brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych

II Etap - (Schody terenowe)
Istniejąca nawierzchnia z kostki
brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych i poszerzenie
spocznika do szerokości
użytkowej 150cm (na podstawie
odrębnego opracowania -
roboty w obrębie przyłącza
gazu)

I Etap - Projektowana pochylnia
dla niepełnosprawnych,
nawierzchnia z kostki brukowej

6%

I Etap - Projektowane
utwardzenie terenu po
istniejącym terenie z kostki
brukowej, materiał tak jak
istniejąca opaska budynku

I Etap - Po całkowitym
otwarciu drzwi z korytarza na
klatkę schodową szerokość
spocznika w świetle przejścia
powinna wynosić 150cm w
związku z tym należy
istniejącą balustradę
przewidzieć do modernizacji

Drzwi otwierane
na ścianę

Istn. schody
zewnętrzne

I Etap - Urządzenie kuchni
wraz z zapleczem

I Etap - Urządzenie kuchni
wraz z zapleczem

I Etap - Urządzenie kuchni
wraz z zapleczem

I Etap - Urządzenie jadalni

I Etap -
Urządzenie szatni
z zapleczem i WC I Etap - Urządzenie pralni i

suszarni z prasowalnią

I Etap -
Urządzenie WC

I Etap - Urządzenie
pom. gosp.

I Etap - Wydzielenie i
oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Urządzenie
pokoju wizyt

h=
37

cm
 l=

60
6c

m

6%
h=54cm l=900cm

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30

I Etap - przełożenie
grzejnika

I Etap - przełożenie
grzejnika

Is
tn

ie
ją

ca
 n

aw
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rz
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a 

z 
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br
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ow
ej
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ez

 z
m

ia
n

I Etap - Projektowane
utwardzenie terenu po
istniejącym terenie z kostki
brukowej, materiał tak jak
istniejąca opaska budynku

I Etap - Wykonanie nowego
odcinka instalacji kanalizacji
deszczowej z uwagi na kolizję z
projektowaną pochylnią dla
niepełnosprawnych

Istniejąca instalacja kanalizacji
deszczowej

Oświetlenie
proj.

II Etap - Docieplenie ścian
zewnętrznych

Istn. szafki przyłączeniowe
gazowe

Is
tn

. 
sz

af
ki

 
pr

zy
łą

cz
en

io
w

e
en

er
ge

ty
cz

ne

6%
h=26cm l=436cm

Blat odkładczy

Balustrada h=110cm

I Etap - Urządzenie świetlicy

I Etap - Urządzenie pokoju
multimedialnego

I Etap - modernizacja
korytarza

I Etap - Urządzenie
księgowości

I Etap - Urządzenie
pokoju dyrektora

gaz

grz.

8 x 18,5
x 30

6 x 18,0
x 30

10 x 17,5
x 30

PK.2 istn.

grz.

gr
z.

hpom. = 303

hpom. = 303

hpom. = 303

PK.2 proj.

WM
proj.

0

WM proj.
- okap

0WM
proj.

0

WM
proj.

0

WM
proj.
0

grz.

grz.

WM
proj.

0

RPO-2

W
M

pr
oj

.

Korytarz
0.01
A.pos: 47,05 m2

A.uż: 47,05 m2

Ceramika
H: 668 cm

Pokój dyrektora
0.02
A.pos: 22,32 m2

A.uż: 22,32 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pokój wizyt
0.03
A.pos: 5,57 m2

A.uż: 5,57 m2

Ceramika
H: 303 cm

Mag. żywności
0.04
A.pos: 17 m2

A.uż: 17 m2

Ceramika
H: 303 cm

Obieralnia
0.05
A.pos: 5,76 m2

A.uż: 5,76 m2

Ceramika
H: 303 cm

Kuchnia
0.06
A.pos: 27,94 m2

A.uż: 27,94 m2

Ceramika
H: 303 cm

Stołówka
0.07
A.pos: 47,63 m2

A.uż: 47,63 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pokój multimedialny
0.08
A.pos: 24,72 m2

A.uż: 24,72 m2

Ceramika
H: 303 cm

Świetlica
0.09
A.pos: 24,48 m2

A.uż: 24,48 m2

Ceramika
H: 303 cm

Suszarnia / Prasowalnia
0.13
A.pos: 14,4 m2

A.uż: 14,4 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pralnia
0.14
A.pos: 2,72 m2

A.uż: 2,72 m2

Ceramika
H: 303 cm

Schody
0.16
A.pos: 13,62 m2

A.uż: 13,62 m2

Ceramika

WC Np.
0.15
A.pos: 5,15 m2

A.uż: 5,15 m2

Ceramika
H: 303 cm

WC
0.16
A.pos: 1,98 m2

A.uż: 1,98 m2

Ceramika
H: 303 cm

Szatnia
0.17
A.pos: 5,64 m2

A.uż: 5,64 m2

Ceramika
H: 303 cm

Korytarz
0.18
A.pos: 6,27 m2

A.uż: 6,27 m2

Ceramika
H: 303 cm

Księgowość
0.19
A.pos: 21,36 m2

A.uż: 21,36 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pom. gosp.
0.17
A.pos: 4,07 m2

A.uż: 4,07 m2

Ceramika
H: 303 cm

Wiatrołap
0.18
A.pos: 1,93 m2

A.uż: 1,93 m2

Ceramika
H: 303 cm

Pom. porz.
0.17
A.pos: 3,36 m2

A.uż: 3,36 m2

Ceramika
H: 303 cm

E-03

Blat roboczy

Drzwi przesuwne

5 20 270 20 151

5
20
7 121 14 121 7 20

22
7

21
4

71
1

20
15

0
6

Szafki chłodnicze

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza -
konstrukcja żelbetowa -
szczegóły w cz. wykonawczej
projektu
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+3,48 +3,48

+3,48

+1,71

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej na pierwszej
kondygnacji - przyjęto 1,0m2

czynnej powierzchni
oddymiania

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30

Ścianka h=200cm

Ścianka h=200cm

Pion went.
grawit. istn.

Odpływ proj.

Pion went.
grawit. proj.

Pion went.
grawit. istn.

Odpływ proj.

Ścianka h=200cm

Ścianka h=200cm

I Etap - Wyłaz na poddasze
wymienić na nowy EI15

I Etap - Wydzielenie i
oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Urządzenie mag.
pościeli oraz pom. porz.

I Etap - Urządzenie
łazienki chłopców

I Etap - Urządzenie
łazienki dziewcząt

I Etap - przełożenie
grzejnika

I Etap - przełożenie
grzejnika

Ścianka na pełną wysokość

Ścianka na pełną wysokość

Istn. okno do wyburzenia,
wykonać filar w istn. otworze,
zamontować 2 nowe okna wg
zestawienia okien

Istn. grzejnik do demontażu,
zamontować nowy grzejnik
łazienkowy - wg opracowania branż.

I Etap - Wykonać wycięcia w
stropie w celu wykonania
systemu oddymiania - szachty
obudować ściankami lekkimi
w klasie REI60, połączenia
elementów systemowe

Oświetlenie
proj.

Istn. wnękę zabudować
lekką konstr. GK i
wykończyć jak ściany
korytarza

I Etap - Urządzenie pokoju I Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - Urządzenie pokojuI Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - Urządzenie pokoju
nauki

I Etap - Urządzenie pokoju
wychowawców i pokoju

pedagoga

I Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - Urządzenie pokoju I Etap - Urządzenie pokoju

I Etap - modernizacja
korytarza

I Etap - modernizacja
korytarza

10 x 17,5
x 30

10 x 18,0
x 30

PK.2 istn.

gr
z.

hpom. = 304

WM proj.
WM proj.
na
włącznik
światła

WM proj.

WM proj.
na
włącznik
światła

PK.2 proj.

grz. grz.

grz.Korytarz
1.01
A.pos: 51,92 m2

A.uż: 51,92 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pom. porz.
1.02
A.pos: 2,53 m2

A.uż: 2,53 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.03
A.pos: 20,38 m2

A.uż: 20,38 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój wychowawców
1.04
A.pos: 7,97 m2

A.uż: 7,97 m2

Ceramika
H: 304 cm

Mag. pościeli
1.05
A.pos: 5,68 m2

A.uż: 5,68 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.11
A.pos: 24,62 m2

A.uż: 24,62 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.12
A.pos: 25,38 m2

A.uż: 25,38 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.13
A.pos: 24,62 m2

A.uż: 24,62 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.14
A.pos: 24,23 m2

A.uż: 24,23 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój nauki
1.19
A.pos: 14,14 m2

A.uż: 14,14 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.20
A.pos: 20,29 m2

A.uż: 20,29 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pokój
1.21
A.pos: 22,21 m2

A.uż: 22,21 m2

Ceramika
H: 304 cm

Schody
1.22
A.pos: 13,45 m2

A.uż: 13,45 m2

Ceramika

Prysznice M
1.15
A.pos: 7,15 m2

A.uż: 7,15 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.16
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.17
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

Łazienka Męska
1.18
A.pos: 14,11 m2

A.uż: 14,11 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.09
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

WC
1.08
A.pos: 1,17 m2

A.uż: 1,17 m2

Ceramika
H: 304 cm

Łazienka Damska
1.07
A.pos: 14,4 m2

A.uż: 14,4 m2

Ceramika
H: 304 cm

Prysznice D
1.10
A.pos: 6,38 m2

A.uż: 6,38 m2

Ceramika
H: 304 cm

Pedagog
1.04
A.pos: 7,59 m2

A.uż: 7,59 m2

Ceramika
H: 304 cm
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Pion went.
grawit. proj.

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe o parametrze EI30

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza -
konstrukcja żelbetowa
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O OPTYCZNA CZUJKA DYMU

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

CENTRALKA ODDYMIANIA np. MERCOR   (1x5A)

NAPĘD ELEKTRYCZNY OKNA ODDYMIAJACEGO max. 5A/24V

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
RPO-1

OCD

LP

COD

N-EL

Elementy instalacji oddymiania

Oprawa oświetl. ewakuac.MONITOR1 IP65 1,2W LED TA/1h

OPRAWY awaryj.-ewakuacyjne :

Oprawa oświetl. ewakuac.MONITOR 2 LED 1,2W; IP40 TA autotest
z piktogramem-(podłączyć z najbliższego obw. oświetleniowego)

Oprawa nastrop..LUMI LED 1x2W/260lm IP65; rozsył szeroki, praca TA
 autotest, praca awaryjna TA

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VERSO LED 3W/390lm, IP40 praca TA



A
da

pt
ac

ja
 b

ud
yn

ku
 b

ył
eg

o 
in

te
rn

at
u 

LO
 w

 K
oł

ac
zy

ca
ch

 w
ra

z 
z

ni
ez

bę
dn

ym
i i

ns
ta

la
cj

am
i i

 p
rz

ył
ąc

za
m

i, 
na

 p
ot

rz
eb

y 
ca

ło
do

bo
w

ej
pl

ac
ów

ki
 o

pi
ek

uń
cz

o-
w

yc
ho

w
aw

cz
ej

 ty
pu

 s
oc

ja
liz

ac
yj

ne
go

Po
w

ia
t J

as
ie

ls
ki

, u
l. 

R
yn

ek
 1

8,
38

-2
00

 J
as

ło

M
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 J

ak
ub

 C
ze

rn
ec

ki
N

R
 U

PR
.: 

5/
PK

O
K

K
/2

01
7

- M
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 P

aw
eł

 P
ot

em
pa

N
R

 U
PR

.: 
01

 / 
A-

03

PR
O

JE
KT

AN
T:

W
SP

Ó
ŁP

R
AC

A:

SP
R

AW
D

ZI
Ł:

M
IE

JS
C

O
W

O
ŚĆ

O
BR

ĘB
G

M
IN

A
PO

W
IA

T

LO
KA

LI
ZA

C
JA

D
Z.

 N
R

 E
W

ID
.

BR
AN

ŻA
D

AT
A

N
AZ

W
A 

R
YS

.

N
U

M
ER

 R
YS

.
05

-2
01

9
A

rc
hi

te
kt

ur
a

1:
50

A.
PB

.3
.4

ja
si

el
sk

i
m

.K
oł

ac
zy

ce
K

oł
ac

zy
ce

K
oł

ac
zy

ce
PO

D
PI

S:

R
zu

t w
ię

źb
y

67
1/

6
N

A
ZW

A
 Z

A
D

A
N

IA
:

IN
W

ES
TO

R
:

1:
50

 R
zu

t w
ię

źb
y

SI
ZE

: 4
20

x8
50

m
m

PO
D

PI
S:

PO
D

PI
S:

E-04

B B

A
A

E-
02

E-
01

58 329 68 248 68 160 186 374 99 721 124 448 55

58 292 121 61 40 356 68 260 68 403 99 39 73 362 137 446 55

58
42

0
14

13
42

24
3

42
10

14
42

7
51

58
42

0
14

58
90

15
0

42
10

14
42

7
51

58
33

5
40

14
31

14
16

8
14

16
8

14
10

9
14

30
4

51

58 144 120 14 138 14 195 90 108 14

85
14

15
6

14
31

7

10
0

10
0

10
0

10
0

95
10

0
10

0
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10
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0
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0

E-03

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej na pierwszej
kondygnacji - przyjęto 1,0m2

czynnej powierzchni
oddymiania

I Etap - Wykonać wycięcia w
stropie w celu wykonania
systemu oddymiania - szachty
obudować ściankami lekkimi
w klasie REI60, połączenia
elementów systemowe

ISTN.PK.1

ISTN.PK.1

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza wraz z
zadaszeniem - konstrukcja
żelbetowa
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Obrys ścian zewnętrznych - stan istniejący Obrys ścian zewnętrznych - stan projektowany (termomodernizacja)

Obrys ścian zewnętrznych - stan istniejący Obrys ścian zewnętrznych - stan projektowany (termomodernizacja)

Istniejące kominy
wykończone płytkami
klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

Istniejące kominy
wykończone płytkami
klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni
oddymianej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

Istniejące kominy
wykończone płytkami
klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

48,5%

36
,5

%

36
,5

%

36
,5

%

36
,5

%

48,5%

3,0%

3,0%

I Etap - Projektowana klatka
schodowa zewnętrza wraz z
zadaszeniem - konstrukcja
żelbetowa
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6,52

7,00

-2,46

10,32

8,78

7,18

9,65

-1,25

Pokrycie dachowe, rynny, pasy
podrynnowe bez zmian

II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

Pokrycie dachowe, rynny, pasy
podrynnowe bez zmian

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM
JAK ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

II Etap - Rury spustowe do
przełożenia z uwagi na
projektowane docieplenie,
włączyć ponownie do kanalizacji
deszczowej

II ETAP - DOCIEPLENIE ISTN.
MURŁATY WEŁNA GR.
15,0cm; utrzymać ciągłość
izolacji z izolacją termiczną
stropu

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM
JAK DLA ŚCIAN ZEW. GR.
8,0cm; WYKOŃCZENIE W
TYNKU SILIKONOWYM

II ETAP - DOCIEPLENIE ISTN.
MURŁATY WEŁNA GR.
15,0cm; utrzymać ciągłość
izolacji z izolacją termiczną
stropu

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM
JAK DLA ŚCIAN ZEW. GR.
8,0cm; WYKOŃCZENIE W
TYNKU SILIKONOWYM

Istniejące kominy wykończone
płytkami klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

P1

P2

P3

I Etap - wykonanie nawierzchni
utwardzonej wzdłuż budynku do
pochylni dla niepełnosprawnych
o szerokości s=150cm
oddzielonej krawężnikiem
betonowym II ETAP - Istniejąca

nawierzchnia z kostki brukowej -
do ponownego ułożenia po
wykonaniu prac
dociepleniowych

P4

D1

S1

S2

S3

S1

S2

S2

S2

S2

WARSTWY PRZEGRÓD (PROJEKT):
D1 (DACH) Gr.[cm]
- ISTN. POKRYCIE Z BLACHY FAŁDOWEJ -
- ISTN. ŁATY -
- ISTN. KROKWIE 7X14 14,0

S1 (ŚCIANA FUNDAMENTOWA) 70,0[cm]
- FOLIA KUBEŁKOWA HDPE -
- STYROPIAN XPS λ ≤ 0,036 W/mK 10,0
- KLEJ SYSTEMOWY DO PŁYT XPS -
- 2x HYDROIZOLACJA -
- ISTN. TYNK ZEW. -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ -
- ISTN. TYNK WEW. -

P1 (PODŁOGA NA GRUNCIE) Gr.[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. GRUNT -
P2 (STROP NAD PIWNICĄ) 37,0[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -
P3 (STROP NAD PARTEREM) 45,0[cm]
- ISTN. NAWIERZCHNIA LASTRIKO/GRES -
- ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE -
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -
P4 (STROP NAD PIĘTREM) 48,0[cm]
- PROJ. DOCIEPLENIE WG AUDYTU ENERG. 
- PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA -
- ISTN. WYLEWKA CEM. 5,0
- ISTN. STYROPIAN 10,0
- ISTN. ŻUŻEL PALENISKOWY 10,0
- ISTN. STROP DZ-3 23,0
- ISTN. TYNK CEM.-WAP. -

S2 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA) 58,0[cm]
- TYNK SILIKONOWY -
- PLYTY STYROPIANOWE λ ≤ 0,036 W/mK 15,0
- ISTN. TYNK ZEW. - ODP. PRZYGOTOWANY -
- ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 39,0
- ISTN. TYNK WEW. -
S3 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA) 15,0[cm]
- 2X PŁYTA GK 2,5
- WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,036 W/mK / STELAŻ 10,0
- 2X PŁYTA GK 2,5
S4 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WYDZIELENIE KLATKI) 15,0[cm]
- 2X PŁYTA GK 2,5
- WEŁNA MINERALNA λ ≤ 0,036 W/mK / STELAŻ 10,0
- 2X PŁYTA GK 2,5

UWAGA! WYKONAĆ W KLASIE REI60

P5 (STROP KLATKA SCHODOWA NA ZEWNĄTRZ) 18,0[cm]
- PROJ. PŁYTY GRESOWE NA KLEJU MROZO-
ODPORNYM 3,0
- PROJ. IZOLACJA P.-WILG. -
- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA 15,0
P6 (DACH KLATKA SCHODOWA NA ZEWNĄTRZ) 18,0[cm]
- MEMBRANA DACHOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA
ZBROJONA POLIESTREM LAMINOWANA OD SPODU
WŁÓKNINĄ MOCOWANA MECHANICZNIE DO PODŁOŻA
KOLOR: ZBLIZONY DO RAL7040 0,15
- WŁÓKNINA SZKLANA 120g/m2 -

- PROJ. IZOLACJA P.-WILG. -
- PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA - WIERZ PŁYTY
 W SPADKU 3,0% 24-15,0
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-2,50

-0,37

0,00

3,03

3,48

6,52

7,00

-1,27

-1,05

0,00

7,00

30

1,71

-2,50

3,48

6,52

5,98

3,48

0,00

30

1,53

-1,24

8,49

7,15

8,78

2,10

-0,18

3,30

6,16

II etap - Zewnętrzny daszek
żelbetowy do docieplenia
styropianem, okuć blachą,
wykonać odprowadzenie wody
opadowej, obróbka blacharska
wywinięta na ścianę na wys. h=
30cm lub wkonać zdaszenie
systemowe

1,5%

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

II ETAP - DOCIEPLENIE ISTN.
MURŁATY WEŁNA GR. 15,0cm;
utrzymać ciągłość izolacji z izolacją
termiczną stropu

II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

ISTN. ELEMENTY WIĘŹBY
DACHOWEJ

ISTN. ELEMENTY WIĘŹBY
DACHOWEJ

Istniejące kominy wykończone
płytkami klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

Istniejące kominy wykończone
płytkami klinkierowymi ponad
dachem - bez zmian

3,0%

II ETAP - SZPALETY SKUĆ I
OCIEPLIĆ STYROPIANEM JAK
ELEWACJA GR. 3,0CM;
WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEW. I WEW. UNIKAJĄC
MOSTKA TERMICZNEGO,
NOWE OKNA MONTOWAĆ W
LICU ŚCIANY ZEW.

I etap - Projektowane
zadaszenie klatki schodowej
okuć blachą, wykonać
odprowadzenie wody
opadowej, obróbka
blacharska wywinięta na
ścianę na wys. h=30cm

I etap - Balustrada stalowa
ocynkowana malowana
proszkowo na wys. h=
110cm, profile prostokątne

I etap - Klatka schodowa
zewnętrzna żelbetowa,
posadzka z płyt gresowych
mrozoodpornych

I etap - słupy klatki
schodowej żelbetowe,
uzyskać wygląd betonu
architektonicznego

II etap - cokół docieplić
styropianem XPS,
wykończyć w tynku
mozaikowym

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM JAK
DLA ŚCIAN ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

II ETAP - DOCIEPLENIE
GZYMSÓW STYROPIANEM JAK
DLA ŚCIAN ZEW. GR. 8,0cm;
WYKOŃCZENIE W TYNKU
SILIKONOWYM

II ETAP - DOCIEPLENIE
ISTN. MURŁATY WEŁNA
GR. 15,0cm; utrzymać
ciągłość izolacji z izolacją
termiczną stropu

Istniejące elementy
instalacji gazowej

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

I Etap - Wymiana drzwi na
nowe w klasie EI30

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

I Etap - Projektowana ścianka
w klasie REI60, projektowane
drzwi w klasie EI30 otwierane
na ścianę

I Etap - Oddymianie klatki
schodowej - czynna
powierzchnia oddymiania
stanowi 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej na pierwszej
kondygnacji - przyjęto 1,0m2

czynnej powierzchni
oddymiania

P1

P2

P3

P1

P1

P3

II ETAP - (Schody terenowe)
Istniejąca nawierzchnia z kostki
brukowej - do ponownego
ułożenia po wykonaniu prac
dociepleniowych

II ETAP - WYMIANA ISTN.
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO
BUDYDNKU NA NOWE WG
ZESTAWIENIA DRZWI

ISTN. PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

P4

D1

S1

S2

S4

S2

P5

P5

P6

P4

D1

S4

43 15 10 270 20

S1 II ETAP - DOCIEPLENIE
FUNDAMENTÓW DO POZIOMU
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB
W PRZYPADKU BRAKU
PODPIWNICZENIA 1,0m PPT.

I Etap - posadowienie
fundamentów klatki
schodowej wg opracowania
branży konstrukcyjnej

I Etap - projektowane nadproże
- wg branży konstrukcyjnej

I Etap - projektowane nadproże
- wg branży konstrukcyjnej

I Etap - przełożenie grzejnika -
wg branży instalacyjnej

I Etap - przełożenie grzejnika -
wg branży instalacyjnej
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UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAŻU - ODTWORZYĆ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIĘ STOSOWANIE KRATEK PVC
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-
BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE
KONSTRUKCJE WSPORCZE
11.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000;
PRZYKANALIK Z REWIZJĄ - WYMIENIĆ NA NOWE I ODSADZIĆ OD BUDYNKU NA GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA, W KOLORZE GRAFITOWYM
12.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
13. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL9003, WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD,
PROFILE WG PRZEKROJÓW; PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
14. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W
PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
15. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
16. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
17. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE; BONIOWANIE WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU GŁADKICH PŁYT
ELEWACYJNYCH

UWAGA:

SPRAWDZIĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA ODPOWIEDNIE.

KOLOR MEMBRANY DACHOWEJ PVC ANTYPOŚLIZGOWEJ: ZBLIŻONY DO RAL7040

KOLORYSTYKA W CZĘŚCI WYKONAWCZEJ OPRACOWANIA

PARAMETRY MATERIAŁÓW DOCIEPLENIOWYCH WG AUDYTU ENERGETYCZNEGO
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UWAGI (NUMERACJA NIE ZWIĄZANA Z RYSUNKIEM):

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE I WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJĄ ZGODY ZESPOŁU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
3.PRZED ZAKUPEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE
4.WPSÓŁCZYNNIK STOLARKI: STOLARKA DRZWIOWA NIE GORZEJ NIŻ U=1,3 [W/M²K], STOLARKA OKIENNA NIE GORZEJ NIŻ U=0,9 [W/M²K]
5.NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI "NRO"
6.W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAŻU - ODTWORZYĆ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE
7.NALEŻY WYKONAĆ REMONT ISTNIEJĄCEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%
8.WSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I KOMINACH ZAMONTOWAĆ NOWE LUB WYMIENIĆ NA NOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIĘ STOSOWANIE KRATEK PVC
9.ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLĘDU NA ZAWILGOCENIE NALEŻY OSUSZYĆ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ, ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-
BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI - WYKONAĆ SYSTEMOWO
10.WSZYSTKIE URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO ODSUNĄĆ ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANĄ GRUBOŚĆ TERMOIZOLACJI, JEŻELI KONIECZNE WYKONAĆ NOWE
KONSTRUKCJE WSPORCZE
11.NOWE ELEMENTY ODWODNIENIA POŁACI DACHOWEJ I OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. MIN. 0,7MM W KOLORZE RAL9006; PASY PODRYNNOWE RAL7000;
PRZYKANALIK Z REWIZJĄ - WYMIENIĆ NA NOWE I ODSADZIĆ OD BUDYNKU NA GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA, W KOLORZE GRAFITOWYM
12.NALEŻY PRZEŁOŻYĆ TABLICE PAMIĄTKOWE, OKOLICZNOŚCIOWE ZE WZGLĘDU NA WARSTWĘ OCIEPLENIOWĄ; NOWE POŁOŻENIE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM I ZARZĄDCĄ BUDYNKU
13. ISTNIEJĄCE BALUSTRADY DO DEMONTAŻU; WYKONAĆ NOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE RAL9003, WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH BALUSTRAD H=110,0cm; WYGLĄD,
PROFILE WG PRZEKROJÓW; PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
14. SCHODY ZEWNĘTRZNE - SKUĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ LASTRIKA, ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, ZAGRUNTOWAĆ, ZAIZOLOWAĆ SYSTEMOWO I WYKOŃCZYĆ W
PŁYTACH GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH GR.3,0cm W KOLORZE SZARYM (DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) NA KLEJU MROZOODPORNYM
15. STOLARKĘ OKIENNĄ, KTÓRA BĘDZIE WYMIENIANA, WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU POPRAWY DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
16. DOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GŁĘBOKOŚĆ 1,0m
17. BONIOWANIA WYKONAĆ LISTAWAMI MINI 7x3mm, MALOWAĆ W KOLORZE POWIERZCHNI NA KTÓRĄ SĄ MONTOWANE; BONIOWANIE WYKONAĆ W CELU UZYSKANIA EFEKTU GŁADKICH PŁYT
ELEWACYJNYCH

UWAGA:

SPRAWDZIĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA ODPOWIEDNIE.

KOLOR MEMBRANY DACHOWEJ PVC ANTYPOŚLIZGOWEJ: ZBLIŻONY DO RAL7040

KOLORYSTYKA W CZĘŚCI WYKONAWCZEJ OPRACOWANIA

PARAMETRY MATERIAŁÓW DOCIEPLENIOWYCH WG AUDYTU ENERGETYCZNEGO
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S:ID O1 O2 O3 O3 O3 O4 O4 O4 O4 O5 O5 O6 O6 O6 O7 O7 O8 O9 OP

POZIOM Piwnica Piwnica Parter Parter I Piętro Parter Parter Parter I Piętro Parter I Piętro Parter I Piętro I Piętro Parter I Piętro I Piętro I Piętro Parter

ILOŚĆ 4 8 1 6 6 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

WIDOK

WYMIARY W
MURZE 80×65 115×65 220×180 220×180 220×180 145×180 145×180 145×180 145×180 150×115 150×115 90×115 90×115 90×115 90×180 90×180 150×180 150×90 90×105

Materiał profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW - - PCW

Współczynnik U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00

Kolor Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały Biały RAL 7012

Opis

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Wyposażyć w nawiewnik
higrosterowany montowany w
ramiaku stolarki  PRZEPŁYW:
7-30 m3/h

Okno podawcze stołówka z
blatem odkładczym

Antywłamaniowość --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Etap inwestycji Etap II Etap II Etap I Etap II Etap II Etap II Etap I Etap II Etap II Etap II Etap II Etap II Etap II Etap I Etap II Etap II Etap II Etap II Etap I

Otwieranie Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Jak istniejące Wg schematu

Zestawienie Okien

ID D1 D1 D1 D1' D1'' D2' D2' D2'' D3 D4 D4 D4' D4' DK1 DK2 DK3 DK3 DK4 DZ1 DZ2 DZ3 DZ3

POZIOM Parter I Piętro I Piętro Parter Parter I Piętro I Piętro I Piętro I Piętro Parter Parter I Piętro I Piętro Piwnica Piwnica Parter I Piętro I Piętro Parter Parter Parter I Piętro

ILOŚĆ 3 1 1 3 1 2 3 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Orientacja L L P P L P L L P L P L P L L P P L P L L P

WIDOK

Wymiary otworu w
ścianie 100×210 100×210 100×210 100×210 100×210 90×210 90×210 90×200 90×210 90×200 90×200 90×205 90×205 90×190 100×190 151×210 151×210 95×210 151×210 100×255 151×210 151×210

Wymiary przejścia 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×195 80×195 80×200 80×200 80×180 90×180 120×200 120×200 85×200 120×200 90×200 120×200 120×200

Materiał profili Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno

Współczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30

Kolor RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012

Opis
Wyposażyć w okno
podawcze z możliwością
przejścia na stołówkę

Drzwi łazienkowe do
prysznicy Drzwi prysznicowe Drzwi prysznicowe Drzwi dopowietrzające

Położenie Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne

Antywłamaniowość

Klasa odporności
ogniowej - - - - - - - - - - - - - EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 Brak wymagań - EI 30 EI 30

Etap inwestycji Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I Etap I

Otwieranie Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu Wg schematu

Zestawienie Drzwi
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