EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM
STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania ekspertyzy

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego
budynku pod nazwg ,Adaptacja budynku bylego internatu LO w Kotaczycach
wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na potrzeby catodobowej placéwki
opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego” w Kotaczycach na dz. nr ewid.

671/6, powiat jasielski, obr. Kotaczyce

1.2. Cel opracowania ekspertyzy

Celem opracowania ekspertyzy technicznej jest ocena stanu obiektu istniejgcego
stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania,
uwzgledniajgc oddziatywania wywotane wzniesieniem nowych schodow

zewnetrznych.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

2.1. Charakterystyka budynku

Budynek stanowi jedna prostopadtoscienna bryta przekryta dachem czterospadowym.
Budynek szkolny jest obiektem 3-kondygnacyjnym, w czesci podpiwniczonym
przekrytym dachem czterospadowym. Dach przekryty blachg fatdowg na konstrukcji
drewnianej. Budynek zaprojektowany w rzucie prostokgtnym o wymiarach
zewnetrznych maksymalnych 29,11 x 13,42[m]. Gtéwne wejscie znajduje

sie od strony potudniowej, dodatkowe wejscia schodami zewnetrznymi od strony
wschodniej i zachodniej. Wejscie od strony zachodniej prowadzi do w petni
wydzielonego mieszkania w poziomie parteru budynku. Budynek wykonany w

technologii tradycyjne;.
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2.2. Opis elementéw konstrukcji budynku
 fundamenty - fawy betonowe zbrojone, sciany fundamentowe betonowe,
« Sciany zewnetrzne murowane z cegty,
« Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cem.-wap.,
* posadzka w piwnicy lastriko i ptytki gresowe,
» stropy miedzy kondygnacyjne DZ-3,
» dach w konstrukcji drewnianej kryty blachg fatdowa,
» kominy wentylacyjne murowane,

* schody zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe,

2.3. Ocena stanu technicznego i wnioski koncowe

Biorgc pod uwage wiek budynku i jego stan techniczny poszczegolnych elementéw
konstrukcji stwierdza sie, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym. Drobne
rysy, pekniecia, luzne tynki oraz zniszczenia techniczne nie naruszajg konstrukcji
i nie stwarzajg zagrozenia.

Przy realizacji schodow zewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby nie

dokonac¢ podkopania pod fundamenty scian tego budynku.

3. WNIOSKI KONCOWE

3.1. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy realizacji robét ziemnych i
wykopow od istniejgcych $cian przylegtych do projektowych schodéw zewnetrznych.
Fundamenty schodow projektowanych powinny by¢ dostosowane gtebokoscig do
fundamentow budynkow istniejgcych.

Przyszty kierownik budowy powinien, opracowac¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa
prowadzenia robét i jego technologie tak, aby nie naruszy¢ struktury muréw i
fundamentow istniejgcego budynku.

Projektowane schody powinny by¢ oddzielone od budynku istniejgcego dylatacjg
styropianows.

3.2. Roboty ziemne i fundamentowanie przy istniejgcym budynku nalezy prowadzi¢
odcinkami bez wykonywania wykopu szerokoprzestrzennego. Wykonanie
odcinkowe fundamentowania i posadowienia nowych fundamentéw pozwoli na
nienaruszenie w sposoéb ciggty struktury istniejgcych taw i murow przylegtych.
Wykonanie fundamentéw nowych schodéw nie powinno sie odbywac¢ jednoczesnie

na odcinku dtuzszym niz 2 m. Kierownik budowy w porozumieniu z projektantem
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winien opracowac, jak wspomniano w pkt 3.1., plan bezpieczehstwa prowadzenia
robét, jednakze bezwzglednie uwzgledniajgc odcinkowe prowadzenie robot.

3.3. Wykonanie planowanych robét budowlanych nie spowoduje naruszenia
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowego budynkéw sgsiednich jak
rowniez wzniesienie budynku w bezposrednim sgsiedztwie obiektow budowlanych nie
spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow tych obiektow lub ich
przydatnosci do uzytkowania pod warunkiem przestrzegania zalecen przedstawionych
w powyzszej ekspertyzie i projekcie budowlanym.

3.4. Istniejgcy budynek w ujeciu ogélnym nadaje sie do ,Adaptacji budynku bytego
internatu  LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na
potrzeby catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”

3.5. Sciany konstrukcyjne oraz tawy fundamentowe, przeniosg dodatkowe obcigzenia
zwigzane z adaptacja.

3.6. Stwierdzono, iz stropy DZ-3 przeniosg obcigzenia zwigzane planowang adaptacja.
3.7. Drewniana konstrukcja dachu nie wykazuje wiekszego zuzycia spowodowanego
starzeniem sie materiatu. Wiezbe dachowg w dostepnych miejscach nalezy: oczyscic,
zeskrobac¢ powierzchniowe uszkodzenia, wzmacniajgc elementy o wiekszym zuzyciu i
uszkodzeniu deskami, rozluznione wezty ciesielskie wzmocni¢ klamrami i gwozdziami,
przeprowadzi¢ impregnacje drewna preparatami, ktére rownoczesnie sg srodkami
ogniochronnymi i posiadajg swiadectwo ITB, dopuszczajgce je do powszechnego
stosowania.

3.8. Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania oraz stan techniczny
istniejgcego budynku pozwala na zaprojektowanie nowych taw fundamentowych w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych fundamentéw. Nie przewiduje sie negatywnych
skutkow wywotanych wzniesieniem nowej konstrukcji w bezposrednim sgsiedztwie
fundamentow istniejgcych.

3.9. Projektowana adaptacja jest w petni bezpieczna dla uzytkownikéw obiektu
istniejgcego oraz dla wszystkich jego elementow konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako
catosci oraz dla wszystkich jego elementéw wykonczenia pod warunkiem

przestrzegania zalecen projektantéw i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Jasto, maj 2019r. Opracowat:



